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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA 1
ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

TEMAT: PODZIAL LOKALU UZYTKOWEGQ NA DWA ODREBNE

NIEZALEZNIE FUNKCJONUJACE LOKALE MIESZKALNE

PRZYSTOSOWANIE DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH PORUSZAJACYCH
SIE NA WOZKU INWALIDZKIM WYDZIELENIE POMIESZCZENIA LAZIENKI 7
WC, BUDOWIE C.0. NA PALIWO GAZOWE Z KOTLEM KONDENSACYJINYM 1
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PHU EDMUND FRAZIK

ul. Grodzka 14/3 tel.(74) 666 74 92
58-300 Walbrrych ko, 781 996 501
1. WYMAGANIA OGOLNE

1.1 ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja Techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot ktére opisuje.
Specyfikacja Techniczna stanowi pomocniczy material do sporzadzenia wyceny robdt objgtych niniejszq specyfikacija.
Do opracowania wyceny-kosztorysu nalezy zapoznaé si¢ z przedmiaremn robdt, dopuszeza sie mozliwoéé udostepnienia
lokalu mieszkalnego w celu przeprowadzenia wizji lokalngj.

1.2 ZAKRES ROBOT

Zakres robdt obejnuije podzial lokalu uwzytkowego na dwa odrgbne niezaleznie funkcjonujace lokale mieszkalne
przystosowane dla 0s6b nigpelnosprawnych poruszajacych si¢ na woézku inwalidzkim, wydzielenie pomieszczenia
lazienki z we, budowie ¢.0. na paliwo gazowe z kotlen kondensacyjuym i ¢.w.u. oraz wykonaniu wentylacji nawiewno-
wywiewnej w poszczegdlnych lokalach, W celu realizacji zamierzenia przewiduje sig:

IV robotach ogoinobudowlanych:

ezerwanie posadzek z tworzyw sztuczuych,

edemontaz stropéw drewnianych

ewykonanie stropdw Zelbetowych na belkach statowych
swykonanie izolacji termicznej stropdw z wierzchnia warstwa jasirychowq
ewykonanie posadzek na wymienionych stropach

erozebranie posadzek z plytek, masy lastryko oraz betonowych,
erozebranie posadzek z deszezulek i podlog z desek,
ewykonanie podlozy betonowych lub innych,

ewykonanie izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych oraz termicznych posadzek,
eskucie (ynkow,

edemontaz stolarki drzwiowei,

edemontaz stolarki okiennej,

edemontaz podokiennikdw wewnetrznych i zewngtrznych,
eobsadzenie ofcieznic drzwiowych,

eprace rozbidrkowe écian dziatowych z cegly, Zelbetu, plyt gipsowo-kartonowych, gazobetonu oraz innych maieriatow
budowlanych,

eustinigcie lamperii i tapet,

eobsadzenic parapetdw wewnetrznych i zewngtrznych,
swykonanie tynkéw na cianach i ofciezach,

emontaz kratek wentylacyjnych,

ewykonanie gladzi gipsowei,

ewyréwnanie podlozy masa samopoziomujaca,

sukladanie glazury,

sukladanie plyiek z terakoty i gresu,

swykonanie cokolikdw z gresu i terakoty,

emalowanie cian i sufitdw,

emontaz stolarki drzwiowej,

emontaz stolarki okienngj,

ewykonanie écian oraz sufitdw z plyl gipsowo-kartonowych,
ewywiczienic gruzu .

IV rabotach sanitarnyeh
eroboty demontazowe w zakresie instalacji wod-kan,
eulozenie rirociagdw wody zimmnej i cieplej, rurociagdw kanalizacji sanitarnej, instalacji gazu i centralnego ogrzewania,
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ewykonanie podejéé do przyborow,

emonlaz avmatury odcinajace;,

emontaz preybordw sanitarnych,

epontaz wzadzen grzewczych,

ewykonanie prob szczelnodei poszezegdlnych instalaci,
eizolagje przewoddw zabudowanych,

IV vobotach elektrveznych:

sroboty demontazowe osprzetu i opraw,

ewymiana tablic licznikowych, montaz nowych szafek licznikowych
emontaz osprzgtu elekirycznego,

eporiary eleklryczne powykonawceze,

1.3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoé¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z Dokumentagja projekiowa,
obowiazujacymi przepisami, Specyfikacja Techniczng oraz poleceniami i uwagami Inspektora Nadzoru.

1.4, WYSZCZEGOLNIENIE PRAC TOWARZYSZACYCH I ROBOT TYMCZASOWY CH:

szabezpieczenie terenu budowy ( wewnalrz jak i na zewngtrz)
swykonanie tymczasowych przylaczy energii elekirycznej i innych mediéw potrzebnych Wykonawcy,

1.5. PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy w terminic okreglonym w umowie przekaze Wykonawey Teren Budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz niezbedna dokumentacja techniczna,

1.6, ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA 1 ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Wykonawey stanowia czeéé umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegblnione chocby w jednym z nich sa
obowiazujace dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentagii.

Wykonawea nic moze wykorzystywaé bledéw lub opuszezen w Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié Inspektora, ktéry dokona odpewicdnich zmian lub poprawek. W przypadku
rozbieznodei opis wymiaréw wazniejszy jest od odezytéw ze skali rysunkéw, Wszystkic wykonane Roboty i
dostarczone materialy heda zgodne z Dokumentacja Projektows i ST

1.7. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT.

Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowaé w czasie prowadzenia Robot wszelkie przepisy dotyczace ochrony
$rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robdt Wykonawca bedzie:
a) ulrzymywa¢ Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojace,

b) podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sig do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokél Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla
0s6b lub wlasnoéci spolecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastgpsiwie jego sposobu dzialania. Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie mial szczegdiny wzglad na:

ezanieczyszczenica zbiornikéw i cickéw wodnych pylami lub substancjami toksycznymi,

ezanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

emozliwoscia powstania pozaru,
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1.8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wrykonawea bedzie przestrzegaé przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywad sprawny
sprzgt przeciwpozarowy wymagany pizez odpowicdnic przepisy na terenie baz produkcyjnych, w pornieszczeniach
biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. Materialy latwopaine beda skladowane w
sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawea bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako rezultat realizacii Robdt atbo przez
personel Wykonawcy.

1.9. MATERIALY SZKODLIWE DLA OTOCZENIA.

Materialy, ktére w sposdb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie bgda dopuszezone do uzycia. Nie dopuszeza sig uzycia
materialow  wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszymm od dopuszerzalnego, okreflonego
odpowiednimi przepisami.

Wszelkic materialy odpadowe uzyte do Robdt beda mialy $wiadectwa dopuszczenia, wydance przez uprawniong
jednostke, jednoznacznic okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materialéw na srodowisko.

Materialy, ktére sa szkodliwe dla oloczenia tylko w czasic Robdt, a po zakeiiczeniu Robdt ich szkodliwos$¢ zanika (np.
materialy pylaste), moga by¢ uzyie ped warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania, Jezeli
wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzyinaé zgode na uzycie tych materialdw od
wiasciwych organdw administracji panistwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materialéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie
ze Specyfikacjami, a ich uvzycie spowodowalo jakickolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsckwencje tego poniesic
Zamawiajacy.

1.10. ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takic jak rurociagi,
kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz, bedacych wlascicielami tych urzadzen, potwierdzenie informaciji
dostarczonych mu przgz Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawea zapewni wladciwe oznaczenie i
zabezpieczenic przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca jest zobowigzany umieécié w swoim harmonogramie rezerwg czasowy dla wszelkiego rodzaju Robdt, ktdre
maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i wrzadzen podziemnych na Terenie Budowy i powiadomi¢
Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpoczgcia Robdt. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji
Wykonawca bezzwlocznie powiadomi Inzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowal,
dostarczajac wszelkicj pomocy potrzebnegj przy dokonywaniu napraw. Wykonawea bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacii na powierzehni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.11, NAZWY 1 KODY GRUP, KLAS ORAZ KATEGORII ROBOT,

45000000-7 Roboty budowlane

45262500-6 Roboty murarskie i nurowe

454000600-1 Roboty wykoficzeniowe w zakresie obickiow budowlanych
454100004 Tynkowanie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlang

45431000-7 Kladzenie plytek

45310000-3 Roboty instalacyjne cicktryczne

45232416-9 Roboty w zakresic kanalizacji Scickowej

1.12. OKRESLENIA PODSTAWOWE

Cena wmowna jest to okreflone w umowie wynagrodzenie wykonawey za wykonanie przedmiofu umowy wraz =
usunigciem wad ujawnionych przy odbiorze w okresie rekojmi oraz w okresie gwarangji jakosei,

Data rozpoczecia jest to data podana w umowie, w kidrej wykonawea ma rozpoczaé realizacje robot.
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Data zakoniczenia jest (o faktyczna data zakoifczenia robdt, potwierdzona zapisem kierownika budowy, zgodna z
ustaleniami protokolu odbioru kosicowego.

Dokumentacia_projektowa obejonije rysunki, opisy i inne dokumeniy stanowiace integralng cze$é umnowy oraz
przygolowane przez zamawiajacego w czasie trivania umowy.

Inspektor nadzory - osoba wyznaczona przez Zamawiajacego, upowazniona do nadzoru nad realizacja Robdt i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji viowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonaweg, upowazniona do kierowania Robotami i do wystepowania
w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania Robdt, zgodne z Dokumentacjq Projekiowa i Specyfikacjami
Technicznymi, zaakceptowane przez Inspekiora.

Nadzér auiorski sa to czynnosci sprawowane przez autora projektu, polegajace na sprawdzanin zgodnoéei realizacji
robdt z dokumentacja projektows uzgadnianiu mozliwosci wprowadzenia w razie potrzeby rozwigzan zamiennych,
zgodnie z PB.

Oferia wybranego wykonawey jest to dokument przedloZzony zamawiajgcemu przez wykonaweg w czasie posigpowania
w sprawie zamdwienia publicznego, stanowigcy integralna czesé umowy,

Chres zglaszania wad przez uzytkownika jest to podany w IPU okres, w kidrym moga by¢ zglaszane wady do usuniccia
przez wykonawcg w ramach gwarancii jakosci wykonania oraz rgkojmi za wady fizyczue, udzielonej przez wykonawcg.

Podwykenawca jest osobg fizyczng lub prawng, ktdra zawarla umowe z wykonawca na wykonanie c¢zgdei robdt
objetych umowa.

Polecenie Inspektora — wszelkie polecenia przekazane Wykonawey pizez Inspektora w formie pisemngj dotyczace
sposobu realizacji Robot Iub innych spraw zwiazanych z prowadzeniem budowy,

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedaca autorem Dokumentacji Projektowej.

Refesir obmiaréw - akceptowany przez inzyniera rejesir z ponumerowanymi sironami, sluzacy do wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zalacznikow.
Wpisy w Rejesirze Obmiaréw podlegaja potwierdzeniu przez Inzyniera,

Roboty budowlane nalely przez to rozumie¢ wykonanie robdt budowlanych w zakresie podanym w umovwie.

Roboty tymezasowe nalezy przez to rozumied zaprojektowane i wykonane przez wykonaweg roboty, ktdre sa potrzebne
do wykonania rob6t budowlanych zasadniczych oraz zostang zdemontowane po zakoniczeniu robét budowlanych.

Specyfikacie techuiczne wykonania i odbiory robdt jest to zbidr dokumentéw zwanych dalej specyfikacjami
technicznymi, stanowigcymi integralug cze$é¢ umowy, okreslajacych zasady wykonania i odbioru robdl w sposéb
pozwalajacy na osiaguiecie ich wymaganej jakoéci.

Teren budowy jest to teren niczbedny do realizacji robot okreslony w dokumentacji projektowej.

Termin zakonczenia robdt jest 10 okre§lona w 1PU dala, do ktérej wykonawca zobowiazany jesl zakoficzy¢ wszystkic
roboty objgte umowa,

Unmiowa jest to dokument zawarly pomigdzy zamawiajacym i wykonawcg o wykonanie robot budowlanych w
zamdwienin publicznym,

ada polega na wykonaniu danych robdt lub ich czeéci niezgodnie z winowa, z dokumentacja projektows, specylikacja
techniczng lub z zasadami wiedzy techniczngj.
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Wykenawca jest to okrestona w umowie strona, ktéra podjeta sig wykonania robét,
Zamawiajqey jest to strona umowy w sprawic zaméwienia publicznego, ki6ra dokonala wyboru oferty wykonawcy.

2, MATERIALY
2.1. ZRODLA UZYSK ANIA MATERIALOW.

Co najmnigj na trzy tygodnic przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materialéw przeznaczonych do
Rob6t Wykonawea przedstawi szczegblowe informacje dotyczace proponowanego Zrédia wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania tych materialéw i odpowiednic $wiadectwa badan laboratoryjuych oraz prébki do zatwierdzenia przez.
Inzyniera. Zatwierdzenic partii (cz¢éei) materialdw z danego Zrodia nie oznacza automatyczaie, ze wszelkie materiaty z
danego Zrodla uzyskaja zatwierdzene,

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badai w celu udokumentowania, ze materialy uzyskane =z
dopuszezonego Zrodia w sposdb ciagly spelniaja wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postepu Robéi.

2.2. POZYSKIWANIE MATERIALOW MIEJSCOWYCH.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolefi od wiascicieli i odnoénych wladz na pozyskanie materialow z
Jakichkolwick Zrédel micjscowych, wiaczajac w to Zrédla wskazane przez Zamawiajacego i jest zobowiazany
dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem cksploatacji Zrodla.

Wykonawea przedstawi dokumentacj¢ zawicrajacq raporty z badai terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang
przez siebie metode wydobycia i selekeji do zatwierdzenia Inzynierowi. Wykonawca ponosi odpowiedzialnoéé za
spelnienic wymagant iloSciowych i jakosciowych materialdw z jakiegokolwiek Zrédla.

Wykonawca poniesie wszystkic koszty a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane z
dostarczeniem materialéw do Robot.

2.3. PRZECHOWY WANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW,

Wykonawea zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy beda one potrzebne do Robét, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakoéé i wlasciwos¢ do Robét i byly destepne do kontroli
przez Inzyniera,

Migjsca czasowego skladowania beda zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w migjscach uzgodnionych z
InZynierem lub poza Terenem Budowy w migjscach zorganizowanych przez Wykonaweg,

Miejsca skiadowania materiatdw i wyrobdw budowlanych nalezy utwardzié i odwodnié.

Odpady nalezy usuwaé w sposéb ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a strefy gromadzenia i usnwania odpadéw nalezy
wygrodzi¢ i oznakowad,

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatéw nicbezpiecznych, nalezy zamiedcié o tym
informacje na tablicach ostrzegawczych, umicszczonych w  widocznych miejscach, Substancgie i preparaty
niebezpieczne nalezy przechowywaé i przemieszeza¢ na terenie budowy w opakowaniach producenta. W
pomieszczeniach magazynowych nalezy umiescié tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie regaléw magazynowych,
a takze dopuszczaine obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska materialow, wyrobdw i urzadzen technicznych
muszy zostac wykonane w sposb wykiuczajacy mozliwosé wywrdcenia, zsunigcia, rozsunigeia sie lub spadnigcia
skiadowanych wyrobéw i urzadzeit. Materialy skladuje si¢ w miejscu wyréwnanym do poziomu.

Materialy drobnicowe uklada si¢ w stosy o wysokodci nie wigkszej niz 2m, dostosowane do rodzaju i wytrzymalosci
tych materiatdw. Stosy materialdw workowanych uklada si¢ w warstwach kizyzowo do wysokosci nie przekraczajgcej
10 warstw.,

Przy skladowaniu materialéw odlegloécei stoséw nie powinna byé mniejsza niz:;

-0,8m od ogrodzenia, zabudowan Iub innych przeszkéd trwatych

-51n od stalego stanowiska pracy

Sposdb skladowania materialow i wyrobdw budowlanych o kszialcie plyt powinien wykluczy¢ ryzyko ich spekania,
wykrzywienia, wygiecia czy jakichkolwiek innych form trwalego odksztalcenia.

Zabronione jest opicranie skladowanych materialéw lub wyrobdw o ploty, stupy, slupy napowietrznych linii
clekiroenergetycznych, konstrukgje wsporcze sieci trakcyjnej ub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw Iub wyrobow jest dopuszczalie wylacznie przy uzyciu
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drabiny lub schodni. Podezas zaladunku lub rozladunku materialéw lub wyrobéw, przemieszezanic ich nad fudzmi lub
kabina w ktorej znajduje si¢ kierowca jest zabronione. Na czas (ych czynnoéci Kierowca jest zobowigzany opusei¢
kabine,

2.4, MATERIALY NIEODPOWIADAJACE WYMAGANIOM.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawcee wywiezione z Terenu Budowy, badZ zlozone w
migjscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawey na uzycie tych materiatéw do innych robdt niz
te, dla kiorych zostaly zakupione to koszt tych materialéw zostanie przewartoéciowany przez Inzyniera,

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujq si¢ niezbadane i niezaakceptowane materialy, Wykonawca wykonuje na wlasne
ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem i niezaplaceniem,

2.5, WARTANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub 8T przewidujq mozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materialu w
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem
materialu, albo w okresie dluzszym, jesli bgdzie to wymagane dia badat prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i
zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pézniej zmieniany bez zgody Inzynicra .

3. SPRZET

Wykonawca zobowiazany jest do uzywania tylko takiego sprzgtu, ktéry nic spowoduje nickorzystnego wplywu na
jakos$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robot powinien byé zgodny z oferta Wykonawcey i odpowiadaé pod
wzgledem {ypow i ilosci wskazaniom zawartym w ST dla poszczegdinych rodzajébw robdt,

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowal przeprowadzenic Robét zgodnie z zasadami okreSlonymi w
Dokumentacji Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobryin stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony érodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumenidw potwierdzajacych dopuszezenie sprzetu do vzytkowania, tam
gdzie jest o wymagane przepisami,

Jeieli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwoéé wariantowego wzycia sprzetu przy wykonywanych
Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora ¢ swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceplacie przed uzyciem
sprzgtu. Wybrany sprz¢t, po akceptacji Inspektora moze byé pdznigj zivieniany bez jego zgody.

Sprzet bedgey wlasnodeia Wykonawey Iub wynajely do wykonania Robdt powinien byé:

-ultzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy,

-stosowany wylacznie do prac, do jakich zostal przeznaczony,

-obslugiwany przez przeszkolony personel,

-montowany, eksploatowany, konserwowany i demontowany zgoduie z instrukcjg producenta

-uzywany w sposob zapewniajacy bezpieczenistwo pracownikom i osobom postronnym,

Bedzie on zgodny z nonmami ochrony érodowiska i przepisami i dotyczacymi jego uzytkowania oraz spelniaé
wymagania okreslone w przcpisach dotyczacych systemu zgodnosci.

Dokumenty uprawniajace do cksploatacii maszyn na terenie budowy powinny byé dostgpne dla organdw kontroli w
migjscu eksploatacii.

Na stanowiskach pracy przy stacjonarnych maszynach i innych urzadzeniach techniczniych powinny by¢ dostepne
instrukcje bezpiecznej obslugi i konsenwaciji, z ktoérymi zapoznaje si¢ osoby pracujace na tych stanowiskach,

W przypadku stwierdzenia w czasic pracy uszkodzenia maszyny lub innego urzadzenia technicznego nalezy je
niezwlocznie wnieruchomi¢ i odlaczy¢ doplyw energii. Zabronione jest dokonywanie napraw i czynnoéci
konserwacyjnych na sprz¢cic znajdujacym sig w rachu lub wigczonym,

Przewody pracujace pod ciénieniem powinny mie¢ wytrzymato$c dostosowany do ciénienia roboczego, z
uwzglednieniem wspdlezynnika bezpieczenstwa tych przewodéw. Uzywanie przewoddw uszkodzonych lub o nieznangj
wylrzymalo$ci jest zabronione.
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4, TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sig bedzie do ustawowych ograniczen obciazenia na o przy transpotcic materialéw/sprzetu nai z
terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbgdne pozwolenia od wladz co do przewozu nietypowych ladunkéw i w sposéb
ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamial Inspektora,

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tytko takich §rodkéw transportu, ktére nie wplyng niekorzystnie na jakoéé
wykonywanych Robét i wlasciwosci przewozonych materiaiow,

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okrestonymi w Dokumentagii
Projektowej, ST i wskazaniach Inzyniera, w terminie przewidzianym umowa,

Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez Wykonawee
pod warunkiem przywrécenia do stanu picrwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawey.
Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszi, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do Teretn Budowy.

5, WYKONANIE ROBOT

Wykonasvea jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z Umowq oraz za jakoéé zastosowanych materiatow i
wykonywanych robdt, za ich zgodno$é z Dokumentacja Projektows wymaganiami ST oraz obowigzujacymi
- przepisami,

Wykonawea ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokoéci wszystkich
elementéw Robét zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreélonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na
pismie przez Inspekiora,

Nastepstwa jakiegokolhwiek bigdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robdt zoslang, jesti
wymaga¢ lego bedzie Inspekior poprawione przez Wykonawcee na wlasny koszi. Sprawdzenie wytyczenia Robéi lub
wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcey od odpowiedzialnosei za ich doktadno$é.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. PROGRAM ZAPEWNIENIA JAKOQSCI (PZ])

Do obowiazkéw Wykonawey nalezy opracowanic i przedstawienie do aprobaty InZyniera programu zapewnienia
jakodci, w ktorym przedstawi on zamicrzony sposéb wykonywania Robét, mozliwoséci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwaraniujace wykonanie Robét zgoduie z Dokumentacjq Projektowa, ST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez Inzyniera.

6.2. ZASADY KONTROLY JAKOSCI ROBOT

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagnaé zalozong jakoéé Robot.
Wykonawea jest odpowiedzialny za pelna kontrolg Robdt i jakosci materialéw. Wykonawcea zapewni odpowiedni
system kontroli, wiaczajac personel, laboratoriwmn, sprzgt, zaopatizenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania
préobek, bada materialdw oraz Robéi,

Przed zatwicrdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadaé od Wykonawcy przeprowadzenia badart w celu
zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materialow oraz Robdt z czgstotliwoécia zapewniajaca
stwierdzenie, Ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacii Projektowej i ST.

Minimalne wymagania co do zakresu badai i ich czg¢stotliwoéé sq okreélone w ST, normach i wytycznych, W
przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa.

Wykonawcea dostarczy Inspektorowi $wiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzadzenia i sprz¢t badawczy posiadaja
wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okrelajacych procedury
badan,

Inspekior bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji. Inspektor bedzie
przeckazywa¢ Wykonawey pisemne informacje o jakichkolwiek nicdociggnigciach dotyczacych urzadzen
laboratoryjnych, sprzgtu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu fub metod badawczych. Jezeli niedociagniccia te
bgdg tak powazne, ze moga wplynaé ujemnie na wyniki badan, Inspektor natychmiast wstrzyma uzycie do Robét
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badanych materialow i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagnigeia w pracy laboratorium Wykonawey
zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakos¢ tych materialow,
Wszystkie koszly zwigzane z organizowaniemn i prowadzeniem badan materialéw ponosi Wykonaweca.

6.3. POBIERANIE PROBEK

Prébki bedq pobierane losowo, Zaleca si¢ stosowanie statystyczaych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, 7¢
wszystkie jednostkowe elementy produkeji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienistwem wytypowane do badan.
Inzynier bedzie mieé zapewniona mozliwo$é udzialu w pobieraniu prébek.

Na zlecenic Inspektora Wykonawea bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materialdw, kiére budzy
watpliwosci co do jakosei, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z
wiasnej woli. Kosziy tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w
przecivnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek bedq dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora, Prébki
dostarczone przez Wykonaweg do badan wykonywanych przez Inspekiora bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w
sposob zaakeeptowany przez Inspektora .

6.4, BADANIA T POMIARY

Wszystkic badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm, W przypadku, gdy normy nie
obgjmuja jakiegokolwick badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora .

Przed przystapicniem do pomiaréw lub badai Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru
lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawea przedstawi na pi§mic ich wyniki do akceptacji
Inspektora .

6.5. RAPORTY Z BADAN

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi kopie raportow z wynikami badari jak najszybeiej, jednak nic pozniej
niz w terminie okreslonym w prograinie zapewnicnia jakosci,

Wyniki badai (kopie) beda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzorn lub
innych, zaaprobowanych przez niego.

6.6. BADANIA PROWADZONE PRZEZ INSPEKTORA

Do celbw kontroli jakofci i zatwierdzenia Inspektor uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania prébek i
badania materialéw u Zrédia ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawey i protducenta materiatéw.

Inspekior, po uprzednicj weryfikacji systemu kontroli Robdt prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oceniaé
zgodnos¢ materialow i Robét z wymaganiami ST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawee.
Inspekior moze pobierad prébki materiatoéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki tych badan
wykaza, ze raporty Wykonawcy sq niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcey lub zleci niczaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtdmych lub dodatkowych badar, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie
zgodnosci materialéw i Robdt z Dokunentacja Projektowa i ST. W takim przypadku calkowite koszly powtérnych lab
dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. CERTYFIKATY | DEKLARACJE

Inspektor moze dopudeié do uzycia tylko te materiaty, kidre posiadaja;

ecertyfikat na znak bezpieczeristwa, wykazujgcy ze zapewniono zgodnoéé z kryteriami techniczaymi okre$lonymi na
podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepiséw i dokumentédw technicznych, deklaracje
zgodnosci lnb certyfikal zgodnosei z:

u Polska Normg lub

= aprobaig techniczng, w przypadku wyrobow, dia ktérych nic ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sq objete
certyfikacjq okreglong w pkt. 1. i ki6re spelniaja wymogi Specyfikacji Techniczne;,
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W przypadku materialéw, dla kiérych wiw. dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda padia dostarczona do Rabdl
bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiadaé ww. dokumenty wydane przez producenia, a w razie polrzeby poparte
wynikami badaft wykonanvch przez nicgo. Kopie wynikdw tych badai beda dostarczone przez Wykonawcee
Inspekiorowi.

Jakickolwiek materlaly, ktére nie spetniajq tych wymagan beda odrzucone,

Wykonawea winien stosowaé materialy spelninjgce wymagaunia Rozporzadzenia Ministra  Infrastuktury =
dn. 1108.2004r. w sprawie sposobdw deklarowania zgodnosei wyrobdw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U, ww 198 poz. 2041) oraz Ustawy z dn.16.04.20041. o wyrobacl budowlanych (Dz. U, nr 92
z20041. poz. 881)

6.8, DOKUMENTY BUDOWY

Dziennik Budowy

Wszelkie dokumenty musza zostaé sporzadzone zgodnie z wymogami ustawy - Prawo Budowlane.

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym Zamawiajacego 1 Wykonawceg w okresie od
przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kofica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$é za prowadzenie
Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacyni przepisami spoczywa na Wykonasvey.

Zapisy w Dzienniku Budowy bgda dokonyiwane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu Robdt, stanu bezpieczenistva
ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dziennikn Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktdra dokonala zapisu, z
podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska sluzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwala technika, w
porzadku chronologicznym, bezpodrednio jeden pod drugim, bez przerw,

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty bgda oznaczone kolegjnym numerem zalgeznika i
opatrzone dalg i podpisem Wykonawcy i nspekiora,

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywad w szczegdlnosci:

edatg przekazania Wykonawey Terenu Budowy,

edatg przekazania przez Zamawiajacego Dokumentacji Projekiowej,

euzgodnienie przez luspektora programu zapewnienia jakodci i harmonogramodw Robot,

efcrminy rozpoczecia i zakonczenia poszezegolnych elementdw Robot, przebieg Robdt, trudnosei i przeszkody w ich
prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Roboetach,

euwagi i polecenia Inspektora,

edlaty zarzadzania wstrzymania Robot, z podaniem powodu,

ezgloszenia i daty odbiordw Robdt zanikajacyeh i ulegajacyeh zakryciu, czedeiowyeh i ostatecznych odbiordw Robdt,
swyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

sstan pogody { temperature powietrza w okresic wykonywania Robdt podlegajacych ograniczeniom lub wymaganiom
szezegblaym w zwiazku z wanumkami klimatycznymi,

ozgodno$é rzeczywistvch warunkdw geotcchnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,dane dotyczace
czymnodci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania Robos,

edane dotyczace jakoéci materaldw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badain z podaniem, kto je
przeprowadzat,

swyniki préb poszezegdlnych elementdw budowli z podaniem, kio je przeprowadzal,

einne istotne informacje o przebiegu Robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcey wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone Inspektorowi do
ustosunkowania sig.

Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania sig. Projektant nie jest jednak strong
umowy 1 nie ma uprawnien do wydawania poleceil Wykonawcy Robot.

Rejestr Obmiardyw

Rejestr Obmiardw stanowi dokunent pozwalajacy na rozliczenic fakiycznego postepn kazdego z elementdw Robot.
Obmiary wykonanych Rob6t przeprowadza sig w sposdb ciagly w jednostkach przyjetych w Kosztorysic i wpisuje do
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Rejestru Obmiardw,
7. OBMIAR ROBOT
7.1. OGOLNE ZASADY OBMIARU ROBOT,

Obmiar Robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacja Projektowa i ST w
Jjednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robot dokonuje Wykonawea po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych Robét i o
terminie obiniaru co najuutie] 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru beda wpisane do Rejestru Obmiardw.

Jakikoiwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w iloéciach podanych w Slepym Kosztorysie lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoiiczenia wszystkicl: Robot, Bledne dane
zoslang poprawione wedlug instrukeji Inspektora na pisinie,

7.2. ZASADY OKRESLANIA ILOSCI ROBOT I MATERIALOW.

Obmiaru natezy dokonywaé w jednostkach zgodnych z prezedmiarem robdt, dopuszczonymi do stosowania i
atestowanymi w Polsce urzadzeniami pomiarowymi wg stany rzeczywistego na budowie, metodami zalecanymi w
Polskich Normach odpowiednich dla danego rodzaju robdi,

[fos¢ robdt nalezy okredlié zgodnie z katalogami nakladéw r/ecmwych i kosztorysowymi normami nakladdw
rzeczowych na podstawie obmiaru robét,

(Nalezy okreslic zasady dokonywania obmiardw, np. sposéb pomiare diugosci i odleglodei pomigdzy punktami
skrajnymi ztozonych obiektéw budowlanych. Oméwié metody obliczania ilodci robét, np. przy obliczaniu powierzchni
§cian do tynkowania liczy si¢ najpierw laczna powierzchnie &cian lacznie z otworami i powierzchniami
nicotynkowanymi, a nastgpnie od tej powierzchni odejmuje sig obliczong wezednicj laczng powicrzchni¢ otwordw i
powierzchni nicotynkowanych przy zalozeniu pominigeia w tym rachunku powierzchni otwordw i powierzchni
nicotynkowanych mniejszych od granicznej wiclkosci).

7.3. URZADZENIA [ SPRZET POMIAROWY.

Wszystkie urzadzenia i sprzet ponmiarowy siosowane w czasie obmiara Robét beda zaakceptowane przez Inspektora,
Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcee. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja bada
atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonaweg utrzymywane w dobrym stanic przez caly okres trwania
Robot.

7.4, CZAS PRZEPROWADZENIA OBMIARU.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgéciowym lub ostatecznym odbiorem Robdt, a takze w przypadku
wystgpowania dluzszej przerwy w Robotach,

Obmiar Robét zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania, Obmiar Robdl podlegajacych zakryciu
przeprowadza si¢ przed ich zakryciem,

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nicodzowne obliczenia beda wykonywane w sposéb zrozumialy i jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda nzupelnione odpowiednimi szkicami wmieszczonymi na
karcie Rejestru Obmiardw, W razie braku miejsca szkice moga byé dolaczone w formie oddzielnego zalaczunika do
Rejestru Obmiardw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z inspektorem,

8. ODBIOR ROBOT
W zaleznosdcei od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegaja nasiepujacyin etapom odbioru:

¢ oadbiorowi Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
¢ odbiorowi koficowemu,
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Kryterium odbioru jest zgodnos¢ wykonanych robét z:

sdokumentacja projektowa

skosztorysem ofertowym

sustaleniami z inwestorem

sustaleniami z Projekiantem

ewiedzq i sziuka budowlang

ePolskimi Normami dotyczacymi dancgo zakresu robot

ewszystkimi innymi obowigzujacymi przepisami prawa polskiego dotyczacymi dancgo zakresu robét,

8.1. ODBIOR ROBOT ZANIKAJACYCH I ULEGAJACYCH ZAKRYCIU.

Odbi6r Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie iloéci i jakoéci wykonywanych Robét,
kidre w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu, Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie
dokonany w czasic umozliwiajacym wykonanie ewentualych korekt i poprawek bez hamowania ogblnego postepu
Robot. Odbioru Robdt dokonuje Inspektor. Gotowosé danej czesei Robét do odbioru zglasza Wykonawea wpisem do
Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora, Odbiér bedzie przeprowadzony niezwvlocznie, jednak
nmie pozniej niz w ciagu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inspektora . Jako$¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikow badani laboratoryjnych i w oparcin o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacja
Projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami,

8.2. ODBIOR CZESCIOWY,

Odbitr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakodci wykonanych czgéci Robot. Odbioru czeéciowego Robét dokonuje
si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robét dokomje Inspektor.,

8.3. ODBIOR KONCOWY.

Odbi6r koiicowy przeprowadza sig w trybie i zgodnie z warunkami okreglonymi w umowic o wykonanie robét
budowlanych. Calkowite zakorficzenie rob6t oraz gotowosé do odbioru koficowego bedzie stwierdzone przez
wykonawceg wpisem do dziennika budowy przy jednoczesnym powiadomicniu inspektora nadzoru, Odbioru koricowego
dokonuje komisja wyznaczona przez zamawiajacego w obecnodci inspektora nadzoru i wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakodciowej na podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i
pomiaréw, ocenie wizvalngj oraz zgodnofei wykonania robot z dokumentacja projektowa ST. W toku odbioru
koficowego robét komisja zapozna si¢ z realizacja ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresic robét uzupelniajacych i poprawkowych. W przypadku nie wykonania
wyznaczonych robdt poprawkowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego.

8.4. ODBIOR OSTATECZNY I DOKUMENTY DO ODBIORU OSTATECZNEGO

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robét jest protokél odbioru ostatecznego Robot
sporzadzony wg wzora ustalonego przez Zamawiajacego,
Do odbiom ostatecznego Wykonawca jest zobowiazany przygoiowaé nastepujace dokumenty:

1 Dokumentacj¢ Projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala sporzadzona w trakcie
realizagji Umowy,

2.8pecyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupelniajace Iub zamicnne).

3.Recepty i ustalenia technologiczne,

4.Dokumenty zainstalowanego wyposazenia,

5.Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarbw (oryginaly).

6.Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczei laboratoryinych, zgodnic z STi ew. PZJ.

7.Deklaragje zgodnosei lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materialéw zgodnie z ST i ew. PZJ.

Walbrzych, pazdsiemik 20161,




PHU EDMUND FRAZIK
ul. Grodvzka 14/3 . tel.(74) 666 74 92
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prowadzonymi robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganic tych regul i wytycznych w trakcie realizacji
robél, Najwaznigjsze z nich to;

eUstawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity z 2010 r. Dz.U. Nr 243, poz. 1623 z pdZniejszymi
Zmianat)

®Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 6 Iutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz,U. z 2003 r. Nr 47, poz. 401)

@:Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich wsytuowanie (Dz.U. z 2002 1. Nr 75 poz. 690 z pézniejszymi zmianami)

Walbrzych, pazdzicrnik 201061,




SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Remont mieszkania Walbrzych ul. Lelewela 1/ 1; 1a

Plyta OSB3 22mm budowlane

Sika Primer MB budowlane

Sika Bond T8 budowlane

Wyktadzina podlogowa  budowlane
PCV 2,2 mm

Grunt gleboko budowlane
penetrujacy

Preparat do

powierzchniowego

wzmacniania

wszelkich nasigkliwych

podtozy.

WEWNETRZNA FARBA budowiane
EMULSYJNA

Plyta gipsowo-kartonowa budowlane
typ A 12,5mm HRAK

Ptyta gipsowo-kartonowa budowlane
12,5mm HRAK
wodoodporna,

OSB 3 - piyta konstrukcyjna do stosowania w $rodowisku o
umiarkowane] wilgotnosci na zewnatrz i wewnatrz
Dwuskladnikowy, epoksydowy, bezrozpuszczalnikowy, materiat
gruntujacy o niskiej lepkosci.

Jednosktadnikowy, poliuretanowy, materiat do elastycznego
klejenia piytek | wykonywania izolacji przeciwwodne;..
grubosé wykladziny: 2,2 mm

klasa uzytkowania: 33/42

grupa Scieralnosci: P

temperatura uzytkowania: do +50°C

Baza :wodna dyspersja zywic syntetycznych

Gestosé: ok. 1,0 kgfdm3

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C

Czas schniecia: ok. 2 godz. w zaleznosci od nasigkliwosci
podioza i warunkow termiczno-wilgotno$ciowych

Zuzycie: od 0,1 do 0,5 I/me2

w zaleznoéci od réwnosci i nasigkliwosci podtoza.

Kolor - biata

Wyglad powtoki matowa

Lepkos¢ Brookfield RVT, 20£2°C, [mPas] 8000 + 10000
Gestos¢, 20£0,5°C, [gfem3] 1,470 +1,520

Zawarto§¢ czeéci stalych, [%wag] 52,0 + 56,0

ilos¢ warstw 2

Czas schniecia powtoki, 23°+2°C, [n] 2

Nanoszenie drugiej warstwy, [h] po 2

Typ piyty: AEN 520

Reakeja ha ogien zgodnie z EN 13501-1: A2-s1,d0 EN 13501-1
Wspébtczynnik przewodzenia ciepta A Wi{m-K) 0,25 EN 12524
Gestosé objetosciowa

u przy grubosci piyty 9,5 mm: 2 2 568 kg/m?®

a przy grubosci ptyty 12,5 mm: 663 kg/m® EN 520

Cigzar

B przy grubosci plyty 8,5 mm: 2 6,3 kg/m?

B przy grubosci plyty 12,5 mm: 2 7,1 kg/m? EN 520
Maksymalna temperatura stosowania °C < 50

wymiary (gr./d}./szer.} [mm] 12,5/2600/1200
przepuszczalnosé pary wodnej p 11 (pr EN 15283-1)
odporno$¢ na uderzenia Typ | plyta 0 zwigkszonej odpornoéci
na uderzenia wgniot <15 mm {pr EN 15283-1)

wchianianie wody

GM - H1

calkowite wchtanianie wody <3% po 2 godzinach,
powierzchniowe wchtanianie wody <100 g/imz

<{pr EN 15283-1).

wspotczynnik przewodzenia ciepla A [WH{mK))

0,25 (pr EN 15283-1)

reakcja na ogien A2-s1.d0 (EN 13501-1)

wytrzymato$¢ na zginanie obcigzenie niszczgce 12,5 m,
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12.

13.

14.

15.

16.
17.

Drzwi wejéciowe do lokalubudowlane

mieszkalnego

Drzwi wejsciowe do
pokoju

Drzwi wejsciowe do
tazienki

Cement portlandzki

Wapno hydratyzowane

Klej do plytek

uelastyczniona

Klej do plytek (normalny)

Cegla ceramiczna pelna

Plytki podtogowe
ceramiczne

budowlane

budowlane

budowiane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

budowlane

kierunek wzdluzny >540 N,

Kierunek poprzeczny »210 N, (pr EN 15283-1).
cigzar piyty [kg/mz] 10,8

normy, atesty EN 15283-1, atest PZH

skrzydio wykonane metalowe zewnetrzne ocieplone

skrzydio wykonane jest z ramiakéw MOF i drewnianych z wypelnieniem
plaster miodu, obtozone obustronnie plylg HDF

wymagdania akustyczne: >Rw 27 dB
wspoéiczynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/m2K
oszklone szkio chinchila .

wyposazone w okucia i zamki.

skrzydto wykonane jest z ramiakéw MDF i drewnianych z
wypelnieniem plaster miodu, oblozone obustronnie piytg HDF
wymagania akustyczne: >Rw 27 dB

wspdlczynnik przenikania ciepla: U<2,6 W/im2K

oszklone szkio chinchila

wyposazone w okucia i zamki.

zmiany objetosci (Le Chatelier); < 10 mm

poczgtek czasu wigzania: > 75 minut

wytrzymalo$¢ na sciskanie po 2 dniach: > 10 MPa
wytrzymalo$§é na Sciskanie po 28 dniach: > 32,5 MPa < 52,5
MPa

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostato$é na sicie 0,2 mm: < 2%

- pozostato$é na sicie 0,09 mm: < 7%

- gleboko&¢ wnikania: > 10 i < 50 mm

Gestosé nasypowa (suchej mieszanki)ok. 1,6 kg/dma

Gestos¢ objetosciowa masy (po wymieszaniu) ok. 1,45 kg/dma
Gestosé w stanie suchym (po zwigzaniu)ok. 1,65 kg/dms
Proporcje mieszania

(woda/sucha mieszanka)
0,21-0,241/1kg1,06-121/5kg; 2,1-241/10kg

5,25+ 6,001/25 kg

Min/max. grubosé kleju: 2 mm / 10 mm

Temperatura przygotowania kleju oraz podtoza i otoczenia w
trakcie prac od +5 °C do +25 °C

PN-EN 12004+A1:2012(EN 12004:2007+A1:2012)

Klej do plytek, cementowy, normalnie wigzacy, o zmniejszonym
sptywie Typ C1T do zastosowan wewnetrznych,

na sciany i podiogi Klasa reakcji na ogiet A1 WT

AHEWT

Wytrzymatosé ztacza - przyczepno$c poczgtkowa 2 0,5 N/fmm?
zamurowania otwordw - cegta petng klasy 15 Mpa na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy M5

Grubosé 7mm

nasigkliwo§é wodna: E < 0,5%




18.

19.

20

21

22

23

Okno PCV hiale

wytrzymato$¢ na zginanie: min. 35 MPa
odporno$é na écieranie wglgbne: max 175 mm3
skutecznosé antyposlizgowa: grupa NPD, Rg-R12

budowlane okno z PVC o wspélczynniku U calego okna 1,6 Wim:Ki U
szyby 1,1 Wimz2K z nawiewnikiem -- system pigcickomorowy o
szerokosci 73 mm (z zachowaniem ksztalttu, podziatu i
wymiaréw), biale szorowanie: k. il

Rura kanalizacyjna PCV sanitarne  Rura HT PCV {gczona na uszczelke @110x2,6, @ 50 x2,5,

Gazowy kociot
dwufunkeyjny
kondensacyjny

Rury miedziane

Rury PeX

Welna mineralna(aku
plyta)

@ 32x1,8
Centralne  Zakres znamionowej mocy cieplnej przy ogrzewaniu
ogrzewanie pomieszczen/podgrzewie wody uzytkowej kW - 10,5-24
Znamionowe obcigzenie cieplne kW- 11,7-26,7
Wspétczynnik sprawnoséci
Przy obcigzeniu petnym (100%) % 89,9
Przy obcigzeniu czesciowym (30%) % 89,7
Efektywny energetycznie zgodnie z 92/42 EWG
Niskotemperaturowy
Klasa NOx - 3
Emisja CO przy obcigzeniu peinym mg/kWh < 100
Dop. cisnienie robocze bar 0,8 do 3
Przeponowe naczynie wzbiorcze
Pojemnosé litry 6
Cis$nienie wstepne bar 0,8
Podgrzewacz przeplywowy
Maks. cisnienie robocze bar 10
Wydajnosé stala cieplej wody uzytkowej przy At = 30K litry/min
11,5
Wartosci na przytgczu w odniesieniu do maks. Obcigzenia
Gaz HuB
Gaz ziemny GZ-50 9,45 kWh/mama/h 2,83
Gazziemny GZ-41,5 8,13 kWh/mams/h 3,28
Gaz plynny 24,44 KkWh/ms kg/h 2,09
Temp. na wylocie, regulowana °C 30-57
Centralne  Stan twardy R-250 wg normy PN-EN 1057:1999 “Miedz j stopy
ogrzewania miedzi — Rury miedziane okragte bez szwu do wody i gazu
stosowane w instalacjach sanitarnych i ogrzewania”
Instalacije ~ RAUTITAN stabil: rura wielowarsiwowa z wkiadka aluminiowg
sanitarne,  do instalacji wody pitnej i grzewczsj.
centraine  samono$na rura wewnetrzna
ogrzewania z PE-Xa, sieciowana, odporna na ci$nienie
- warstwa afuminiowa
- zewnetrzna warstwa z polietylenu.
Deklarowany wspolczynnik przewodzenia ciepla AD W/mK 0,037
Wespétczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej - MU - 1
Deklarowany poziom opornosci przepltywu powietrza Afr-
kPa s/m- 5
Klasa reakcji na ogien - A1
Deklarowany wspotczynnik pochlaniania dzwieku aw
- dia produktu w grubosci 50-74mm - 0,9
- dia produktu w gruboéci 75-180mm - 1,0
Klasa tolerancji gruboéci (-5)% lub (-5)mm - ta wartos¢, ktdra daje
liczbowo wiekszg tolerancje., (+15)% lub (+15)mm
- ta wartos¢, ktéra daje liczbowo mniejsza tolerancie % lub mm- T2



24 Kanat wentylacyjny i Wentylacja
spalinowy ,centralne
ogrzewanie

25. RM - rozdzielnica Instalacje
mieszkaniowa elektryczne

26 Przewody Instalacje
elekiroenergetyczne elektryczne

przeznaczone do
uktadania na stale
wewnatrz pomieszczen
pod, w oraz na tynku.

( YDYp, YDYp zo 300/500
V, 450/750 V)

27 Gniazda pojedyncze z  Instalacje
uziemieniem. elektryczne
28 Gniazda pojedyncze z  Instalacje
uziemieniem, elektryczne
Rury stalowe bez szwu Instalacja
gazu

Porgcze dla niepelnosprawnych
biate stale i uchylne

krzeselko sktadane dla
niepelnosprawnych

Kanat dwuscienny 150/250 wypelnienie welna mineralna
(wentylacja)

Kanat dwuscienny koncentryczny 125/80

Materiat

wewnetrzny: 1.4571/1.4404

zewnetrzny: 1.4301

Grubosé:

wewnatrz; 0,6 mm - 1,0 mm

zewnatrz: 0,6 mm - 1,0 mm

lzolacja

Welna mineralna o grubosci 50 mm, gesto$¢ 120 kg/m?
Szczelnosé:

Polgczenie wtykowe zyka / mufa z wewnetrzng specjalng
uszczelks i zewnetrzng obejma zaciskowa klasa odpornoéci
ogniowej wg REI 60 PN-EN 135012:2002

nowa rozdzielnice mieszkaniowa nalezy wyposazyé zgodnie z
rysunkiem E/2 zawartym w projekcie instalacji elektrycznych;
Napiecie znamionowe 300/500 V

Kolor powtoki zewnetrznej bialy

Napigcie proby 300/500 V. 2 kV

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly przewodzacej +70 °C
Temperatura pracy - zakres

Najwyzsza dopuszczalna temp. zyly

przewodzgcej w warunkach zwarcia

Najnizsza dopuszczalna temp. ukiadania kabli -5 °C
Najnizsza dopuszczalna temp. przechowywania kabli -40 °C
Kolory izolacji (barwna identyfikacja zyh) HD 308 S2
Odpornosé na rozprzestrzenianie plomienia

- konfiguracja pojedynczy przewdd

IEC 60332-1-2

Min. promieti gigcia

4d (mniejszy wymiar przewodu)

Certyfikat BBJ SEP ,B"

Zgodnos¢ z dyrektywg RoHS

Zgodno$¢ z dyrektywa REACH

Kolor bialy 16A, 250V, 3520W, 1P-20, zaciski gwintowe.

Kolor biaty 16A, 250V, 3520W, IP-44, zaciski gwintowe.

Zgodne z PN-EN 1775 Dostawa gazu. Przewody gazowe dla
budynkéw- Maksymalne cisnienie robocze

< Sbar.

- PN-EN 10208-1 Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych. Rury o kiasie wymagan A,

- PN-EN 10208-2 Rury stalowe przewodowe dla mediéw
palnych. Rury o klasie wymagan B,

PN- 91/H-74240. Rury stalowe bez szwu ciggnione na zimno

Z atestem




