SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Podstawowe parametry materialéow budowlanych

.,Budowa instalacji centralnego ogrzewania, wraz z instalacja wewnetrzna gazu
w lokalu uzytkowym przy ul. Moniuszki 2 w Walbrzychu”

Lp.

Rodzaj materiatu

Parametry

1

Cegta budowlana

-typ: petna
-wymiary: 25x12x6 cm

2

Zaprawa murarska

- uziarnienie 3-10 mm

- twardo$¢ kulkowa 20 N/mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie >2,5 N/mm

- wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier):< 10mm

- poczatek czasu wigzania > 75 minut

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 2 dniach: > 10MPa

- wytrzymalo$¢ na $ciskanie po 28 dniach: >32,5MPa
<52,5MPa

Tynk cementowo-wapienny

- uziarnienie do 1,2 mm

- twardo$¢ kulkowa 8§ N/mm

- wytrzymato$¢ na Sciskanie >2,5 N/mm

- wspOtczynnik przewodzenia ciepta 0,28 W/m

Zawor kulowy

- prosty z motylkiem

- DN I5mm 1 20mm
-PN10

-materiat: mosigdz/nikiel

Kurek gazowy

- §rednica 1/2"
-PN10
-materiat: mosigdz

Rura do wody cieptej/zimne;j

- rura wielowarstwowa PE-Xc/AL./PE-Xc
- PN10

- temp. robocza 95°C

- odporna na dyfuzj¢

Otulina na rure¢ do wody cieplej i
C.0.

-przeznaczenie: woda ciepta

-kolor: czerwony

-grubs¢ izolacji: 13 mm

-wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

Otulina na rur¢ do wody zimne;j

-przeznaczenie: woda zimna

-kolor: czerwony

-grubs¢ izolacji: 13 mm

-wspolczynnik przewodzenia ciepta 0,040 W/mK przy
40°C

-temp. pracy od -80°C do +95°C

10

Rura kanalizacyjna, ksztaltki
kanalizacyjne

-materialt. PCV
-wymiary: 32, 50

11

Kociot gazowy dwufunkcyjny

- kociot z zamknigta komora spalania o mocy 24kW




- sprawnos¢ kotla 109.2%

- zakres mocy 6.1-24.8 tryb c.o.

- temp. pracy tmin=25°C, tmax=90°C
- ci$nienie robocze 3 bar

12

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/500/720

- podtaczenie boczne

- jednoptytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 1111W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

13

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/500/800

- podtaczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 1234W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

14

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/500/1200

- podtaczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 1852W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

15

Grzejnik ptytowy stalowy
K22/500/1320

- podtaczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 2037W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

16

Grzejnik ptytowy stalowy
K33/500/1200

- podtaczenie boczne

- dwuptytowy z radiatorem

-typ K £ VNH

- moc 2674W przy temp. zasilania 75°C i powrotu 65°C

17

Rura miedziana Cul5

- rura miedziana twarda
- srednica zewngtrzna 15mm
- gr. Sciankilmm

18

Rura miedziana Cul8

- rura miedziana twarda
- srednica zewnetrzna 18 mm
- gr. Sciankilmm

19

Rura miedziana Cu22

- rura miedziana twarda
- srednica zewng¢trzna 22 mm
- gr. Sciankilmm

20

Zawor grzejnikowy
termostatyczny z glowica

1. Zawor termostatyczny:

- Srednica przylacza 1/2” prosty lub katowy

- material mosigdz/nikiel

- gwint do przylaczenia glowicy M30x1.5

- max. temp robocza 100°C

- dopuszczalne cisnienie statyczne 1.0MPa
2. Glowica termostatyczna

- zakres temperatur 6-26°C

- gwint do przytaczenia do zaworu M30x1.5

21

Zawor grzejnikowy odcinajacy
powrotny

- Srednica przylacza 1/2” prosty lub katowy
- material mosigdz/nikiel

- max. temp robocza 100°C

- dopuszczalne cisnienie statyczne 1.0MPa

22

Rura powietrzno -spalinowa
prosta +ksztattki

- wymiary @80 x1,0 mm/ @125 x1,0 mm
- materiat stal 1,4404 / 1,4301
-odporno$¢ temperaturowa <450° C




23

Rura ochronna

-Srednica: dn 25,32.,40
-rodzaj: bez szwu

24 | Kratka wentylacyjna - wymiary @150 mm
- material: PCV
- kolor : bialy
25 | Bateria umywalkowa - Srednica przylacza 3/8”

- bateria umywalkowa stojaca

-materiat mosiadz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa

26

Bateria zlewozmywakowa

- $rednica przylacza 3/8”

- bateria zlewozmywakowa stojaca
-materiat mosiadz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa

27

Bateria natryskowa

- Srednica przylacza 1/2”

- bateria natryskowa §cienna z akcesoriami
-materiat mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- Zalecane cisnienie robocze: 0,1-0,5 MPa

28

Zawor czerpalny

- Srednica przylacza 1/2”

- zawOr $cienny katowy

-materiat mosigdz

-pokrycie chrom

-temperatura maksymalna: 90°C

- zalecane ci$nienie robocze: 0,1-0,5 MPa




