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KOLORYSTYKA ELEWACJI PRZYJETA WEDLUG WZORNIKA StoDesign Architectural Colours
KOLORY W WYDRUKU MOGA NIEZNACZNIE ODBIEGAC OD TYCH Z WZORNIKA FIRMY STO

Uwaga! Po dociepleniu $ciany bocznej i frontowej istniejace detale nalezy odtworzyc.

16062 — tio 16040 — detale

Biuro projektédw i ustug inwestycyjnych INSTAL STD
58-302 watbrzych ul. Parkowa 23/1, tel. 501 292 469
Biuro: ul. wysockiego 28 p.23 w watbrzychu
Projektant: L. UAN.VI-f/3/159/88 Data:
tech. bud. Roman Rozniata DOS,/B0,/0332,/08 06.06.2017
"Remont elewacji (z dociepleniem) poprzez wykonanie catkowicie nowego tynku Stadium:
Temat: zabezpieczajqcego budynek przed dalszq degradacjq, osadzenie nowych okien w piwnicach, ’
wykonanie cokofu od strony elewaciji frontowej i bocznej oraz naprawe muru fosy przy PB
budynku od strony podwdrza przy budynku przy ul. Gtuszyckiej 25 w Watbrzychu™ dz. nr
60/4 obreb nr 37 Rusinowa Skala:
Inwestor: \jiejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. 1:100
ul. Generata Andersa 48, 58—304 Watbrzych
Nr rys.: 2
Tytut rys.: | ELEWACJA BOCZNA




