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UWAGI:
1. \mg\.‘m\og. posadzke w fazience — rozebra¢ W bos\mmw.owmzag éﬁ@h&m w\%}.\%ﬁ%:a strop drewniany, \‘mS\m\QQ BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
docieplenie stropu — usunqg¢. Przestrzeri pomiedzy belkami stropowymi wypetni¢ styropianem twardym typu EPS20 do wierzchu A Andrukonis Ki K ul. Z6kKi ki 10. 58-300 Walbrzvch
belek. Nastgpnie ufozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw folii na zakfadke. Na izolacji w pom. fazienki ufozy¢ pfyty jastrychowe NIP 886-129-41-60 nna Andrukonis Mrawczyx, ul. 2o _.m.<<w 1ego 10, 96 atbrzyc
gr 25 mm fqczone systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. Nastgpnie zagruntowac i ufozyc terakote — tel. 662 mAm 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl
2. stniejgcy tynk w obrebie pomieszczenia tazienki Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkéw Sp. z o.o. Stadium
ze wzgledu na zty stan naleZy zbié, Sciang zagruntowaé np. Unigruntem, na zagruntowanq Sciane zamontowac pfyty GK ul. Gen. Wr. Andersa 48, 58-304 Watbrzych PB
mocowane z pomocq kleju gipsowego. Obiekt i |Lokal mieszkalny nr 9 Branza
J. Do okfadania Scian uZy¢ plyt wodoodpornych. . . o adres |ul. Niepodleglosci 63, 58—303 Watbrzych Sanitarna
4. W miejscu montazu kabiny natryskowej oraz w miejscu montazu umywalki wykonac izolacje folig ptynng typu Woder E. dz. nr 501 Obreb nr 33 Podgérze AM6
5. Sciany w pom. fazienki wykona¢ jako zmywalne poprzez montaz ptytek ceramicznych. Na posadze zamontowac pfytki ceramiczne Projektant: [mgr inz. Z. Uszko Spec:konst. budowlane |53 549 Skala
antyposlizgowe. 32/D0S/04 - 150
6. Istniejgce okna wymieni¢ na PCV wspéfczynniku U=1.1W/m2*K, ze  szprosami z zachowaniem istneijgcego podziafu okna. Asystent: )
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ko | RZUT LOKALU — KONSTRUKCJE 3k




