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UWAGI:

1. Istniejgeq posadzke w fazience — rozebrac w  pomieszczeniach wystepuje prawdopodobnie strop drewniany, istniejgce
docieplenie stropu — usungc. Przestrzeri pomigdzy belkami stropowymi wypefni¢ styropianem twardym typu EPS20 do wierzchu
belek. Nastgpnie ufozy¢ izolacje przeciwwilgociowg z dwoch warstw folii na zakfadke. Na izolacji w pom. fazienki ufozZy¢ pfyty jastrychowe
gr 25 mm fgczone systemowo np. FCE25 firmy Fermacell. Nastepnie zagruntowac i utozyc terakote

2. Istniejgcy tynk w obrebie pomieszczenia fazienki
ze wzgledu na zty stan nalezy zbic, sciane zagruntowac np. Unigruntem, na zagruntowang Sciang zamontowac pfyty GK
mocowane z pomocq kleju gipsowego.

3. Do okfadania $cian uzyé pfyt wodoodpornych.

4. W miejscu montazu kabiny natryskowej oraz w miejscu montazu umywalki wykonac izolacje folig ptynng typu Woder E.

5. Sciany w pom. fazienki wykona¢ jako zmywalne poprzez montaz ptytek ceramicznych. Na posadze zamontowac ptytki ceramiczne
antyposlizgowe.

6. Istniejgce okna wymieni¢ na PCV wspéfezynniku U=1.1W/m2*K, ze  szprosami z zachowaniem istneijgcego podziatu okna.
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