Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.1 ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH (KOMOREK)
111 Roboty rozbiérkowe - budynek gospodarczy - komorki 1i 2
1| KNR 0-19 | Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.1.1.| 0931-08
1| analogia
2*0,9*2 m2 3,600
RAZEM 3,600
2| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na | m2
d.1.1.| 0509-02 | zaktad
1
38 m2 38,000
RAZEM 38,000
3| KNR4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1.1.| 0403-02 dachu na styk
1| analogia
poz.2 m2 38,000
RAZEM 38,000
4| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.1.1.| 0406-05
1
11*4,2 m 46,200
RAZEM 46,200
5 KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
1
7,29*3,5 m3 25,515
RAZEM 25,515
6| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1.| 0504-01 lastrykowych - posadzka na gruncie
1| analogia
36 m2 36,000
RAZEM 36,000
7| KNR 4-04 | Rozebranie murdw i stupdw z cegly na zaprawie m3
d.1.1.| 0101-04 | cementowo-wapiennej ponizej terenu
1
7,3*1 m3 7,300
RAZEM 7,300
8| KNR 4-04 | Rozebranie taw, stop i fundamentow pod maszyny m3
d.1.1.| 0302-01 betonowych o grubosci (wysokosci) do 70 cm
1
poz.7 * 0,4 m3 2,920
RAZEM 2,920
9| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.| 0222-01 | gruntu na odlegto$¢ do 10 m w gruncie kat. I-lll
1| analogia
poz.6 * 0,3 + poz.7 + poz.8 m3 21,020
RAZEM 21,020
10| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.1.| 0228-03 I-111
1| analogia
poz.9 m3 21,020
RAZEM 21,020
1.1.2 Roboty rozbiérkowe - budynek gospodarczy - komérki 3do10
11| KNR 0-19 | Demontaz stolarki drzwiowej m2
d.1.1.| 0931-08
2| analogia
8*0,9*2 m2 14,400
RAZEM 14,400
12| KNR 4-04 | Rozebranie pokrycia dachowego z papy na deskowaniu na | m2
d.1.1.| 0509-02 | zaktad
2
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57 m2 57,000
RAZEM 57,000
13| KNR 4-04 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych - deskowanie m2
d.1.1.| 0403-02 | dachu na styk
2| analogia
57 m2 57,000
RAZEM 57,000
14| KNR 4-04 | Rozebranie belek stropowych m
d.1.1| 0406-05
2
18* 3,6 m 64,800
RAZEM 64,800
15| KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupéw w budynkach o wysokoscido | m3
d.1.1] 0102-02 | 9 m (do 2 kondygnacji) na zaprawie cementowo-wapiennej
2
98*35+0,15%2,75*3*7 m3 42,963
RAZEM 42,963
16| KNR 4-04 | Rozebranie posadzek jednolitych cementowych, m2
d.1.1.| 0504-01 lastrykowych - posadzka na gruncie
2| analogia
55 m2 55,000
RAZEM 55,000
17/ KNR 4-04 | Rozebranie murow i stupdw z cegty na zaprawie m3
d.1.1.| 0101-04 | cementowo-wapiennej ponizej terenu
2
9,8*1 m3 9,800
RAZEM 9,800
18| KNR 4-04 | Rozebranie faw, stop i fundamentow pod maszyny m3
d.1 .12. 0302-01 betonowych o gruboséci (wysokosci) do 70 cm
poz.17 * 0,4 m3 3,920
RAZEM 3,920
19| KNR-W 2-01| Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem | m3
d.1.1.] 0222-01 gruntu na odlegtos¢ do 10 m w gruncie kat. I-11I
2| analogia
poz.16 * 0,3 + poz.17 + poz.18 m3 30,220
RAZEM 30,220
20| KNR-W 2-01| Zageszczenie nasypow zageszczarkami; grunty sypkie kat.| m3
d.1.1] 0228-03 | I-llI
2| analogia
poz.19 m3 30,220
RAZEM 30,220
113 Wywiezienie gruzu
21| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-09 | skrzyniowymi na odlegto$¢ do 1 km
3
poz.1* 0,15 + poz.2 * 0,03 + poz.3 * 0,03 + poz.5 + poz.6 *| m3 128,118
0,3 + poz.7 + poz.8 + poz.11 * 0,15 + poz.12 * 0,03 +
poz.13 * 0,03 + poz.15 + poz.16 * 0,3 + poz.17 + poz.18
RAZEM 128,118
22| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.1] 0108-10 | skrzyniowymi - za kazdy nastepny 1 km
3
poz.21* 10 m3 1281,180
RAZEM 1281,180
23| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem| t
d.1 .13. 1107-01 i wytadunkiem recznym na odlegto$¢ do 1 km
12,67 * 0,20 * 0,006 * 8000 / 1000 t 0,122
RAZEM 0,122
24| KNR 4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za t
d.1.1.| 1107-04 | kazdy rozpoczety km ponad 1 km
3
poz.23 * 10 t 1,220
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RAZEM 1,220
1.2| 45211100-0 | Nawierzchnie utwardzone (dojazdy, dojscia, miejsca parkingowe, utwardzenie pod wiatg)
25| KNR 4-04 | Rozebranie muréw z kamienia o grubosci do 30 cm na m3
d.1.2| 0201-02 | zaprawie cementowo-wapiennej powyzej terenu
(20+4,1+49*2)*0,5%0,3 m3 5,085
RAZEM 5,085
26| TZKNBK Il - | Zerwanie nawierzchni z ptyt chodnikowych na podsypce m2
d.1.2 37 cementowo-piaskowej
42,83 + 5,53 m2 48,360
RAZEM 48,360
27| TZKNBK Il - | Zerwanie nawierzchni asfaltowej m2
d.1.2 37
analogia
70,51 m2 70,510
RAZEM 70,510
28/ KNR-W 2-01| Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1.2| 0118-02 | gruboscido 15 cm z darnig z przerzutem
poz.32 - poz.26 - poz.27 m2 96,910
RAZEM 96,910
29| KNR-W 2-01 | Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) z m2
d.1.2| 0118-06 | darnig z przerzutem - dodatek za kazde dalsze 5 cm
grubosci - krotnosé 3
poz.28 * 3 m2 290,730
RAZEM 290,730
30| KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokoséci jezdni i | m2
d.1.2| 0101-01 chodnikow w gruncie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
poz.32 m2 215,780
RAZEM 215,780
31| KNR 2-01 | Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami m2
d.1.2| 0233-04 | ggsienicowymi o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie kat. I-I|
poz.32 + poz.42 m2 707,780
RAZEM 707,780
32| KNR2-31 | Podbudowa z piasku - 10 cm m2
d.1.2] 0114-03
analogia
36,92 +71,1+20,76 + 12+ 75 m2 215,780
RAZEM 215,780
33| KNR9-11 | Separacja warstw gruntu geowtokninami uktadanymi m2
d.1.2| 0201-01 prostopadle do osi drogi sposobem mechanicznym
analogia
poz.32 m2 215,780
RAZEM 215,780
34| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - 15cm m2
d.1.2| 0114-05
analogia
poz.32 m2 215,780
RAZEM 215,780
35| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.2| 0511-03 | na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
poz.32-75 m2 140,780
RAZEM 140,780
36| KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubosci 8 cm | m2
d.1.2] 0511-04 | na podsypce piaskowej
analogia
75 m2 75,000
RAZEM 75,000
1.3 Wiata $mietnikowa
37 Wiata $mietnikowa systemowa o powierzchni 4x3m, o szt
d.1.3| wycena konstrukcji stalowej wraz z transportem i montazem
indywidualna
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
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14 Roboty wykoriczeniowe - uzupetnienia i naprawy
38| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 15x30cmna | m
d.1.4| 0403-06 | podsypce piaskowej (najazdowy)
2.0.2.13.
9902-01
analogia
9 m 9,000
RAZEM 9,000
39 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25cmna | m
d.1.4| 0403-06 | podsypce piaskowej
2.0.2.13.
9902-01
analogia
464+ 14+ 18,6 m 37,240
RAZEM 37,240
40| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie na fukacho | m
d.1.4| 0403-07 | promieniudo 10 m
analogia
4,64 *2 m 9,280
RAZEM 9,280
41| KNR 2-31 | Krawezniki betonowe (obzerza) wystajgce o wymiarach m
d.1.4| 0403-03 | 12x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej
analogia
433+453*2+351+5*2+25*6+56+11,16+2 m 60,660
RAZEM 60,660
42| KNR 2-21 | Przygotowanie terenu pod obsadzenie kwiatowe w gruncie | m2
d.1.4| 0410-05 | kat. I-Il zwymiang gleby rodzimej warstwg ziemi o grubosci
analogia | 25cm
492 m2 492,000
RAZEM 492,000
43| KNR 2-21 | Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.| m2
d.1.4| 0401-01 I-1l bez nawozenia
492 m2 492,000
RAZEM 492,000
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