Przedmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 REMONT | PRZEBUDOWA
1.1 REMONT ELEWACJI (bez docieplen)
111 Roboty przygotowawcze
1| Kalkulacja | Demontaz i ponowny montaz na elewaciji tabliczek, kpl.
d.1.1.| wiasna szyldow, opraw oswietleniowych,krat, kabli itp.
1
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1.| 0535-06 | uzytku
1
5,95*3 m 17,850
RAZEM 17,850
3| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.1.| 0535-04
1
15,8*2 m 31,600
RAZEM 31,600
4| KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow ogniowych, m2
d.1.1.| 0535-08 | okapow, kotnierzy, gzymsoéw itp. z blachy nie nadajgcej sie
1 do uzytku
13,03*2*0,4+1,25*22*0,3+0,67*3*0,3 m2 19,277
RAZEM 19,277
5/ KNR 0-19 | Demontaz stolarki drzwiowe;j m2
d.1.1.| 0931-08
1| analogia
1*2 m2 2,000
RAZEM 2,000
1.1.2| 45211100-0 | Wymiana opasek zwirowych
6| KNR 2-01 | Wykopy reczne rowow i kanatow o gtebok.1.0 m o m3
d.1.1.| 0414-02 szerokoscidnado 1 m
2| analogia
(16,62*2+13,03*2+0,7*4)*0,5*1*0,6 m3 18,630
RAZEM 18,630
7| KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow - opaska z kruszywa m3
d.1.1.| 0320-0201
2| analogia
poz.6 m3 18,630
RAZEM 18,630
113 Izolacje pionowe i poziome $cian budynku
8] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe| m2
d.1.1.| 0603-05 | -wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych
3 gestych - pierwsza warstwa
(16,62*2+13,03*2+0,7*4)*0,7 m2 43,470
RAZEM 43,470
9| KNR AT-25 | Iniekcja grawitacyjna dwurzedowa jednostronna w $cianie | m
d.1.1.| 0102-03 | o grubosci 51 cm - stopien przesigkniecia wilgocig do 60%;
3| zsz22 mury mieszane (z cegly i kamieni naturalnych)
poz.8/0,7* 2 m 124,200
RAZEM 124,200
114 Elewacje (remont i przygotowanie do docieplen)
10 KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1.| 0701-05 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
4| analogia | odbicia ponad 5 m2
71,43 +1237+55*2*0,45+76,87+728+1,8+78,09 | m2 325,200
+6,89
RAZEM 325,200
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1.| 0701-05 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni
4| analogia | odbicia ponad 5 m2 - $cany fundamentowe
6,98+586*2+74+2*13,03*0,7+2*16,62*0,7 m2 67,610
RAZEM 67,610
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12| KNR 4-01 | Odbicie tynkdéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1.| 0701-02 wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
4| analogia | odbicia do 5 m2- odbicie tynkow na osciezach i
nadprozach
0,25*((1,44*2+1,25)*21+(0,8*2+0,67)*2+(1,4*2| m2 24,693
+0,7)+(1*2*2))
RAZEM 24,693
13| KNR0-23 | Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metoda m2
d.1.1.| 2611-01 lekkg-mokra - oczyszczenie mechaniczne, zmycie i
4 gruntowanie
poz.10 + poz.11 + poz.12 m2 417,503
RAZEM 417,503
14| KNR AT-26 | Przygotowanie i naprawa podfoza - wyréwnanie podtoza m2
d.1.1.| 0101-07 | zaprawg - warstwa gr. 1 cm
4
poz.13*0,5 m2 208,752
RAZEM 208,752
115 Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - roboty wykonczeniowe
15| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz podokiennikéw o szer. 25-50 cm z m2
d.1.1.| 0538-07 | blachy ocynkowanej powlekanej
5| analogia
0,35*(1,25*22+0,67*3+0,7) m2 10,574
RAZEM 10,574
16| KNR 2-02 | Daszek stalowy nad drzwiami m2
d.1.1.| 0506-02
5/ analiza
indywidualna
2*1*1’2*2 m2 4,800
RAZEM 4,800
1.2 NAPRAWY STROPODACHU ZELBETOWEGO | PRZYGOTOWANIE POD DOCIEPLENIE
17| KNR 2-02 | Izolacja z folii paroszczelnej pod wetng m2
d.1.2| 0607-01
analogia
180,525 m2 180,525
RAZEM 180,525
1.3 Podtoga na gruncie (bez docieplen)
18| KNR 4-04 | Rozebranie podioza z betonu zwirowego o grubosci ponad | m3
d.1.3| 0301-04 | 15cm
poz.19 * 0,50 m3 80,065
RAZEM 80,065
19| KNR AT-12 | Podtoga na gruncie- podsypka wyréwnujgca o gr. 10 cm m2
d.1.3] 0401-01
analogia
74,92 + 55,26 + 34,07 - 4,12 m2 160,130
RAZEM 160,130
20| KNR 2-02 | Podkfady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1.3] 1101-01
analogia
poz.19 * 0,10 m3 16,013
RAZEM 16,013
21 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii m2
d.1.3| 0607-01 polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe
poz.19 m2 160,130
RAZEM 160,130
22| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na ostro m2
d.1.3] 1106-01 grubosci 25 mm
poz.19 m2 160,130
RAZEM 160,130
23| KNR 2-02 | Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - m2
d.1.3| 1106-03 | pogrubienie posadzki o 1 cm -krotno$¢ 1,5
poz.19* 1,5 m2 240,195
RAZEM 240,195
14 REMONT KLATKI SCHODOWEJ
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141 Remont schodéw betonowych
24| KNR 4-01 | Naprawa podtoza betonowego o powierzchni zniszczonej | miej
d.1.4.| 0205-05 | do0.5m2 sc.
1
4 miej 4,000
scC.
RAZEM 4,000
25| KNR-W 2-02| Balustrady schodowe pretowe osadzone i zabetonowane w| m
d.1 41 1207-04 | co trzecim stopniu o masie do 16 kg
3,75/0,717 + 1,43 m 6,660
RAZEM 6,660
14.2 Remont klatki schodowej - Sciany i sufity
26| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.1.4.| 0713-04 | malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i
2 spocznikach
3,58 + 15,19 m2 18,770
RAZEM 18,770
27| KNR AT-27 | Skucie tynkdéw cementowo-wapiennych i cementowych m2
d.1.4., 0101-03
2
(6,25+2,43)*2*57-1*2*6-1*0,8*0,7-0,7*2*2 m2 83,592
RAZEM 83,592
28| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na $cianach i pilastrach m2
d.1.4.| 0806-01
2| analogia
(6,25+2,43)*2*57-1*2*6-1*0,8*0,7 m2 86,392
RAZEM 86,392
29| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte emalig akrylowg tynkow m2
d.1.4) 1503-02 | wewnetrznych -lamperie o wys.1,2m
2| analogia
(6,25+6,25+243+2,43-6*1)*1,2 m2 13,632
RAZEM 13,632
30| KNR AT-26 | Malowanie scian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.4.| 0303-01
2| analogia
poz.26 + poz.28 - poz.29 m2 91,530
RAZEM 91,530
31| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetow wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.4.| 0538-07 | 50cm zpcv
2| analogia
0,6*3%0,25 m2 0,450
RAZEM 0,450
143 Remont posadzek na klatce
32| NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.4.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.26 m2 18,770
RAZEM 18,770
1.5 REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI WSPOLNYCH NA WOZKARNIE | KOTLOWNIE
1.5.1 Roboty rozbiérkowe
33| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek o grubosci do 15 cm m2
d.1.5.| 0105-07
1| analogia
(3,74*2+298*2)* 2,57 m2 34,541
RAZEM 34,541
34/ KNNR3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.51. 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
(2,73*2+3,74*2)*2,57+(4,14*2+223*2)*257-1 | m2 59,338
*2-12*14-1*2-0,7*14
RAZEM 59,338
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35| KNR 4-01 | Uzupetnienie scian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1 51 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,16*0,68* 2 m3 0,218
RAZEM 0,218
36| KNR 2-02 | Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych | m2
d.1 51 0114-01 r11a zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci
ceg.
3,74 * 2,57 m2 9,612
RAZEM 9,612
37| KNR 2-02 | Fundamenty z bloczkow betonowych m3
d.1.5. 0101-02
1| analogia
3,74*0,4*0,25 m3 0,374
RAZEM 0,374
38| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.1 51 0105é027 z.sz.| cegly - wysoko$¢ ponad 4 m
(1+2*0,25+1,1+2*%0,25)*2 m 6,200
RAZEM 6,200
39| KNR AT-44 | Nadproza stalowe m
d.1.5. 0301-01 belki
1| analogia
poz.38 m 6,200
belki
RAZEM 6,200
40| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1.5. 0106-03 | do40cm
1
1*21+1,1*2,1 m2 4,410
RAZEM 4,410
41| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetéw wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.5.| 0538-07 | 50cm zpcv
1| analogia
1,2*0,25+0,7*0,25 m2 0,475
RAZEM 0,475
1.5.2 Sciany i sufity
42| KNR 4-01 | Przecieranie istniejgcych tynkow wewnetrznych nie m2
d.1.5.| 0713-04 | malowanych i nie tapetowanych na stropach, biegach i
2 spocznikach
8,67 + 10,21 m2 18,880
RAZEM 18,880
43| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle na $cianach i pilastrach m2
d.1.5.] 0806-01
2| analogia
poz.34 m2 59,338
RAZEM 59,338
44| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie zwykte emalig akrylowg tynkow m2
d.1.5.| 1503-02 | wewnetrznych -lamperie o wys.1,2m
2| analogia
(3,74*2+274*2-1)*12+(4,14*2+223*2-1)*1,2 | m2 28,440
RAZEM 28,440
45| KNR AT-26 | Malowanie $cian i sufitbw dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.5. 0303-01
2| analogia
poz.42 + poz.43 - poz.44 m2 49,778
RAZEM 49,778
153 Remont posadzek
46| NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.5.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.42 m2 18,880
RAZEM 18,880
1.6 PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 1

-4-
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1.6.1 Roboty rozbiérkowe
47| KNR 4-04 | Rozebranie scianek o grubosci do 15 cm m2
d.1.6.| 0105-07
1| analogia
(1,48 + 1,44 + 2,46) * 2,57 m2 13,827
RAZEM 13,827
48| KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.61. 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
257*(5,74+747+181*2+0,45*2+396+ 1,29 + m2 158,992
0,83+2*4,29+577+3,66+577+4,14*2+229*2+
229+15*2+1,12*2+1,62)-12*14*6-1*2*4-
0,9*2
RAZEM 158,992
49 KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1 61 0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
74,92 m2 74,920
RAZEM 74,920
50 KNNR3 | Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.6.| 0801-04
1
11,91 +8,95+ 1,82 m2 22,680
RAZEM 22,680
51| KNNR3 | Rozebranie oktadzin z ptytek m2
d.1.6.| 0801-04
1| analogia
3,96*2+3,07*2-1,4%1.2 m2 12,380
RAZEM 12,380
52| KNNR3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, m2
d.1 61 0801-07 | wyktadziny PVC
27,4+ 1,6 + 21,12 m2 50,120
RAZEM 50,120
53| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1 61 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,25*1,62*257+0,7*2*0,3 m3 1,461
RAZEM 1,461
54| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.1 61 0105?; z.sz.| cegly - wysokos¢ ponad 4 m
(1,3+1,3+1,3+239+14)*2 m 15,380
RAZEM 15,380
55| KNR AT-44 | Nadproza stalowe m
d.1.6.] 0301-01 belki
1| analogia
poz.54 m 15,380
belki
RAZEM 15,380
56| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1.6./] 0106-03 | do40cm
1
0,23*0,13*2+0,3*0,16*2+1,89*0,3*2+0,9*0,3* | m2 1,830
2
RAZEM 1,830
57| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetow wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.6.] 0538-07 | 50 cm z pcv
1| analogia
1,2*0,25*6 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.6.2 Scianki dziatowe
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58 KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.6.] 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01 - $cianki gr.12,5cm
(0,3 + 3,18 + 1,44) * 2,57 m2 12,644
RAZEM 12,644
1.6.3 Podtogi i posadzki
59| KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki gres m2
d.1.6.] 0501-04
3| analogia
6,87 + 4,84 m2 11,710
RAZEM 11,710
60| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.6.| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
3 wykonywana recznie
poz.59 m2 11,710
RAZEM 11,710
61| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.6.] 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
3 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnos¢ 2
poz.59 * 2 m2 23,420
RAZEM 23,420
621 NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.6.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.59 m2 11,710
RAZEM 11,710
63| KNR-W 2-02| Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.6.] 1122-01
3| analogia
24,62 +1,82+6,71 +21,11 + 8,95 m2 63,210
RAZEM 63,210
1.6.4 Tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych i roboty malarskie
64/ KNR2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle na $cianach i pilastrach m2
d.1.6.] 0806-01
4| analogia
poz.48 m2 158,992
RAZEM 158,992
65| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.1.6.] 0806-02 | stropach ptaskich
4| analogia
poz.49 m2 74,920
RAZEM 74,920
66| KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki ceramiczne $cienne m2
d.1.6.] 0501-04
4| analogia
(1,56 +0,26 +2,16) *0,6 + (1,86 *2+2,83*2)*2-1*2 | m2 19,148
RAZEM 19,148
67| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.6.| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
poz.66 m2 19,148
RAZEM 19,148
68| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.6.] 0401-02 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
4 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnos¢ 2
poz.66 * 2 m2 38,296
RAZEM 38,296
69| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.6./0829-08 z.sz.
4 5.7.c
poz.66 m2 19,148
RAZEM 19,148
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70| KNR AT-26 | Malowanie scian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.6.] 0303-01
4| analogia
poz.58 * 2 + poz.64 + poz.65 + poz.66 m2 278,348
RAZEM 278,348
1.6.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
71) KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.6./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
09*2*3+0,8*2 m2 7,000
RAZEM 7,000
72| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.6./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
09*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
73| KNR 2-02 | Oscieznice regulowane m
d.1.6.] 1015-01
5| analogia
1+2,05+2,05+3*(0,9+2,05+2,05)+0,8+2,05+ m 25,000
2,05
RAZEM 25,000
1.7 PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 2
1.71 Roboty rozbiérkowe
74| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek o grubosci do 15 cm m2
d.1.7.| 0105-07
1| analogia
(1,48 +1,44+246+1,49+1,49+1,48+28+ 1,51+ m2 40,015
1,42) * 2,57
RAZEM 40,015
75| KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.7| 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
1
257*(574+747+1,81*2+0,45*2+3,96+ 1,29 + m2 114,190
083+2*4,29+229+15*2+1,12*2+1,62+2,79*2
+3,74)-12*1,4*4-1*2*4-09*2
RAZEM 114,190
76 KNNR3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1 71 0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
55,26 m2 55,260
RAZEM 55,260
77/ KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.7.| 0801-04
1
11,92 + 1,76 m2 13,680
RAZEM 13,680
78/ KNNR3 | Rozebranie oktadzin z ptytek m2
d.1.7.| 0801-04
1| analogia
3,96*2+3,07*2-14%1.2 m2 12,380
RAZEM 12,380
79| KNNR3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, m2
d.1 71 0801-07 | wyktadziny PVC
2,62 + 24,58 m2 27,200
RAZEM 27,200
80| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.1 71 0105?; z.sz.| cegly - wysokos$¢ ponad 4 m
(1,3+1,3+239+1,74+1,4)*2 m 16,260
RAZEM 16,260
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81| KNR AT-44 | Nadproza stalowe m
d.1.7.| 0301-01 belki
1| analogia
poz.80 m 16,260
belki
RAZEM 16,260
82| KNR AT-17 | Ciecie pita diamentowg $cian z cegty o grubosci ponad 15 | m2
d.1.7.| 0106-03 | do40cm
1
0,20%0,22*2+1,88*0,3*2+0,9*0,3*2 m2 1,756
RAZEM 1,756
83| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetéw wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.7.| 0538-07 |50 cm zpcv
1| analogia
1,2*0,25*4 m2 1,200
RAZEM 1,200
1.7.2 Scianki dziatowe
84| KNR2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.7.| 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01 - Scianki gr.12,5cm
(0,3 +3,18 + 1,44) * 2,57 m2 12,644
RAZEM 12,644
1.7.3 Podtogi i posadzki
85| KNR K-04 | Gruntowanie podfoza pod plytki gres m2
d.1.7.| 0501-04
3| analogia
6,98 + 4,82 m2 11,800
RAZEM 11,800
86| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.7.| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
3 wykonywana recznie
poz.85 m2 11,800
RAZEM 11,800
87| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.7.| 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
3 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnosc¢ 2
poz.85 * 2 m2 23,600
RAZEM 23,600
88| NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.7.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.85 m2 11,800
RAZEM 11,800
89| KNR-W 2-02 | Posadzki z paneli podiogowych m2
d.1.7.| 1122-01
3| analogia
2462 +1,82+6,71+21,11 + 8,95 m2 63,210
RAZEM 63,210
1.74 Tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych i roboty malarskie
90| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte na $cianach i pilastrach m2
d.1.7.| 0806-01
4| analogia
poz.75 m2 114,190
RAZEM 114,190
91| KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.1.7.| 0806-02 | stropach ptaskich
4| analogia
poz.76 m2 55,260
RAZEM 55,260
92| KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki ceramiczne $cienne m2
d.1.7.| 0501-04
4| analogia
(1,56 +0,26 +2,16) *0,6 + (1,86 *2+2,83*2)*2-1*2 | m2 19,148
RAZEM 19,148
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93| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.7.| 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
4 wykonywana recznie
poz.92 m2 19,148
RAZEM 19,148
94| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.7.| 0401-02 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
4 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnosc¢ 2
poz.92 * 2 m2 38,296
RAZEM 38,296
95| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.7.|0829-08 z.sz.
4 5.7.c
poz.92 m2 19,148
RAZEM 19,148
96| KNR AT-26 | Malowanie scian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.7.| 0303-01
4| analogia
poz.84 * 2 + poz.90 + poz.91 + poz.92 m2 213,886
RAZEM 213,886
1.7.5 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
97| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.7| 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
09*2*2+0,8*2 m2 5,200
RAZEM 5,200
98| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1 .75. 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
99| KNR 2-02 | Oscieznice regulowane m
d.1.7| 1015-01
5| analogia
1+2,05+2,05+2*(0,9+2,05+2,05)+0,8 + 2,05+ m 20,000
2,05
RAZEM 20,000
1.8 PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 3
1.8.1 Roboty rozbiérkowe
100| KNR 4-04 | Rozebranie $cianek o grubosci do 15 cm m2
d.1.8.| 0105-07
1| analogia
(1,48 + 1,44 + 2,46 + 1,45) * 2,83 m2 19,329
RAZEM 19,329
101 KNNR 3 | Odbicie tynkéw z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.‘|.81. 0601-01 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach
283*(5,74+747+181*2+0,45*2+3,96+ 1,29 + m2 177,088
0,83+2*4,29+5,77+3,66+5,77+4,14*2+229*2 +
229+15*2+1,12*2+1,62)-12*14*6-1*2*4-
09*2
RAZEM 177,088
102| KNNR 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1 81 0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
75,03 m2 75,030
RAZEM 75,030
103 KNNR 3 | Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.8.| 0801-04
1
12,17 + 8,95 + 1,82 m2 22,940
RAZEM 22,940
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104/ KNNR 3 | Rozebranie oktadzin z ptytek m2
d.1.8.| 0801-04
1| analogia
396*2+3,07*2-1,4%1.2 m2 12,380
RAZEM 12,380
105] KNNR3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, m2
d.1.8.| 0801-07 wyktadziny PVC
1
24,65 + 2,66 + 22,58 m2 49,890
RAZEM 49,890
106 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.8.| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
1
0,25*1,62*257+0,7*2*0,3 m3 1,461
RAZEM 1,461
107| KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.1.8./0105-07 z.sz.| cegly - wysoko$¢ ponad 4 m
1 2.2.
(1,3+1,3+1,3+239+1,4)*2 m 15,380
RAZEM 15,380
108| KNR AT-44 | Nadproza stalowe m
d.1.8.| 0301-01 belki
1| analogia
poz.107 m 15,380
belki
RAZEM 15,380
109] KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg scian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1.8.| 0106-03 do 40 cm
1
0,23*0,13*2+0,3*0,16*2+1,89*0,3*2+0,9*0,3* | m2 1,830
2
RAZEM 1,830
110 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetéw wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.8.| 0538-07 |50 cm zpcv
1| analogia
1,2*0,25*6 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.8.2 Scianki dziatowe
111] KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.8.| 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01 - $cianki gr.12,5cm
(0,3+3,18 + 1,44 +1,35) * 2,83 m2 17,744
RAZEM 17,744
1.8.3 Podtogi i posadzki
112 KNR K-04 | Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.8. 0501-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow.
3| analogia | ponad 8 m2
75,03 m2 75,030
RAZEM 75,030
113| KNR K-04 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.8. 0501-03 | samopoziomujgcej - dodatek za 1 mm rdznicy - krotno$é 5
3| analogia
poz.112*5 m2 375,150
RAZEM 375,150
114] KNR K-04 | Gruntowanie podfoza pod plytki gres m2
d.1.8.| 0501-04
3| analogia
6,85 + 4,84 m2 11,690
RAZEM 11,690
115 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.8.| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.114 m2 11,690
RAZEM 11,690
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116] KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.8.| 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
3 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnosc¢ 2
poz.114 * 2 m2 23,380
RAZEM 23,380
117 NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.8.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia | pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.114 m2 11,690
RAZEM 11,690
118/ KNR-W 2-02 | Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.8.| 1122-01
3| analogia
2458 + 1,82 +6,88 + 21,11 + 8,95 m2 63,340
RAZEM 63,340
1.84 Tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych i roboty malarskie
119] KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykle na $cianach i pilastrach m2
d.1.8.| 0806-01
4| analogia
poz.101 m2 177,088
RAZEM 177,088
120 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.1.8.| 0806-02 | stropach ptaskich
4| analogia
poz.102 m2 75,030
RAZEM 75,030
121 KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki ceramiczne $cienne m2
d.1.8.| 0501-04
4| analogia
(1,56 +0,26 +2,16) *0,6 + (1,86 *2+2,83*2)*2-1*2 | m2 19,148
RAZEM 19,148
122| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.8.] 0401-01 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.121 m2 19,148
RAZEM 19,148
123| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.8.| 0401-02 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnosc¢ 2
poz.121* 2 m2 38,296
RAZEM 38,296
124 KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.8./0829-08 z.sz.
4 5.7.c
poz.121 m2 19,148
RAZEM 19,148
125| KNR AT-26 | Malowanie scian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.8.| 0303-01
4| analogia
poz.111* 2 + poz.119 + poz.120 + poz.121 m2 306,754
RAZEM 306,754
1.85 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
126 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.8./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
09*2*3+0,8*2 m2 7,000
RAZEM 7,000
127 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.8./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
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128| KNR 2-02 | Oscieznice regulowane m
d.1.8.| 1015-01
5| analogia
1+2,05+2,05+3*(0,9+2,05+2,05)+0,8+2,05+ m 25,000
2,05
RAZEM 25,000
1.9 PRZEBUDOWA MIESZKANIA NR 4
1.9.1 Roboty rozbiérkowe
129 KNR 4-04 | Rozebranie $cianek o grubosci do 15 cm m2
d.1.9.] 0105-07
1| analogia
(1,48 + 1,44 + 2,46 + 1,45) * 2,83 m2 19,329
RAZEM 19,329
130] KNNR3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.1.9.] 0601-01 | wapiennej na $cianach, filarach, pilastrach
1
283*(5,74+747+181*2+0,45*2+3,96+ 1,29 + m2 177,088
0,83+2*4,29+5,77+3,66+5,77+4,14*2+229*2 +
229+15*2+1,12*2+1,62)-12*14*6-1*2*4-
0,9*2
RAZEM 177,088
131] KNNR 3 | Odbicie tynkow z zaprawy wapiennej lub cementowo- m2
d.‘I.91. 0601-02 | wapiennej na stropach ptaskich, belkach i schodach
75,03 m2 75,030
RAZEM 75,030
132] KNNR3 | Rozebranie posadzki z ptytek m2
d.1.9.] 0801-04
1
11,88 + 1,76 + 8,95 m2 22,590
RAZEM 22,590
133] KNNR 3 | Rozebranie oktadzin z ptytek m2
d.1.9.] 0801-04
1| analogia
396*2+3,07*2-1,4%1,2 m2 12,380
RAZEM 12,380
134 KNNR3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych - panele, m2
d.1 91 0801-07 wyktadziny PVC
24,04 + 2,44 + 20,84 + 1,57 m2 48,890
RAZEM 48,890
135 KNR AT-13 | Wykucie bruzd o szer. do 10 cm w $cianach - podtoze z m
d.1.9. 0105é027 z.sz.| cegly - wysoko$¢ ponad 4 m
1 2.
(1,3+1,3+1,3+238+1,4)*2 m 15,360
RAZEM 15,360
136] KNR AT-44 | Nadproza stalowe m
d.1.9.] 0301-01 belki
1| analogia
poz.135 m 15,360
belki
RAZEM 15,360
137| KNR AT-17 | Ciecie pitg diamentowg $cian z cegly o grubosci ponad 15 | m2
d.1.9./ 0106-03 | do40cm
1
0,23*0,13*2+0,3*0,16*2+1,89*0,3*2+0,9*0,3* | m2 1,830
2
RAZEM 1,830
138| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz parapetéw wewnetrznych o szer. 25- | m2
d.1.9.] 0538-07 |50 cm zpcv
1| analogia
1,2*0,25*6 m2 1,800
RAZEM 1,800
1.9.2 Scianki dziatowe

-12-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Przedmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
139] KNR 2-02 | Scianki dziatowe GR z plyt gipsowo-kartonowych na m2
d.1.9.| 2003-02 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
2 obustronnym jednowarstwowo 100-01 - $cianki gr.12,5cm
(0,3+3,18+1,44)*2,83 m2 13,924
RAZEM 13,924
193 Podtogi i posadzki
140 KNR K-04 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.9 0501-02 | samopoziomujgcej gr. 5 mm w pomieszczeniach o pow.
3| analogia | ponad 8 m2
74,92 m2 74,920
RAZEM 74,920
141 KNR K-04 | Warstwy wyréwnujace i wygtadzajgce z zaprawy m2
d.1.9 0501-03 | samopoziomujgcej - dodatek za 1 mm réznicy - krotnos¢ 5
3| analogia
poz.140 * 5 m2 374,600
RAZEM 374,600
142| KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki gres m2
d.1.9.] 0501-04
3| analogia
6,98 + 4,82 m2 11,800
RAZEM 11,800
143| KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.9.| 0401-03 | z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
3 wykonywana recznie
poz.142 m2 11,800
RAZEM 11,800
144 KNR AT-27 | Pozioma izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.9.] 0401-04 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnos¢ 2
poz.142 * 2 m2 23,600
RAZEM 23,600
145| NNRNKB | Posadzki z ptytek gres o wym. 30x30 cm na zaprawie m2
d.1.9.| 202 2806-05 | klejowej wysokoelastycznej o gr. warstwy 5 mm w
3| analogia pomieszczeniach o pow.ponad 10 m2
poz.142 m2 11,800
RAZEM 11,800
146| KNR-W 2-02 | Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.9.] 1122-01
3| analogia
24,62 +21,06 +8,95+6,73 + 1,73 m2 63,090
RAZEM 63,090
194 Tynki, oktadziny z ptytek ceramicznych i roboty malarskie
147) KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykie na $cianach i pilastrach m2
d.1.9.] 0806-01
4| analogia
poz.130 m2 177,088
RAZEM 177,088
148 KNR 2-02 | Tynki wewnetrzne zwykte kat. IV wykonywane recznie na | m2
d.1.9.] 0806-02 | stropach ptaskich
4| analogia
poz.131 m2 75,030
RAZEM 75,030
149 KNR K-04 | Gruntowanie podtoza pod ptytki ceramiczne scienne m2
d.1.9.] 0501-04
4| analogia
(1,56 +0,26 +2,16) *0,6 + (1,86 *2+2,83*2)*2-1*2 | m2 19,148
RAZEM 19,148
150| KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm | m2
d.1.9. 0401-01 z polimerowej masy uszczelniajgcej (folii w ptynie)
wykonywana recznie
poz.149 m2 19,148
RAZEM 19,148
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151] KNR AT-27 | Pionowa izolacja podptytkowa z polimerowej masy m2
d.1.9.| 0401-02 | uszczelniajgcej (folii w ptynie) wykonywana recznie -
4 dodatek za kolejng warstwe gr. 0,5 mm - krotnosc¢ 2
poz.149 * 2 m2 38,296
RAZEM 38,296
152| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej m2
d.1.9./0829-08 z.sz.
4 5.7.c
poz.149 m2 19,148
RAZEM 19,148
153| KNR AT-26 | Malowanie scian i sufitow dwukrotnie - aplikacja reczna m2
d.1.9.] 0303-01
4| analogia
poz.139 * 2 + poz.147 + poz.148 + poz.149 m2 299,114
RAZEM 299,114
1.95 Stolarka drzwiowa wewnetrzna
154| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.9./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
5
09*2*3+0,8*2 m2 7,000
RAZEM 7,000
155 KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne| m2
d.1.9./ 1017-02 | o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykonczone
0,9*2 m2 1,800
RAZEM 1,800
156] KNR 2-02 | Oscieznice regulowane m
d.1.9.] 1015-01
5| analogia
1+2,05+2,05+3*(0,9+2,05+2,05)+0,8+2,05+ m 25,000
2,05
RAZEM 25,000
1.10 WYWIEZIENIE GRUZU | ODPADOW BUDOWLANYCH
157| KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami skrzyniowymi gruzu i odpadéw | m3
d.1.10| 0108-13 | na odlegto$¢ do 1 km
analogia
0,03 * (poz.10 + poz.11 + poz.12 + poz.26 + poz.27 + m3 173,393
poz.34 + poz.42 + poz.48 + poz.49 + poz.75 + poz.76 +
poz.101 + poz.102 + poz.130 + poz.131 + poz.50 + poz.51
+ poz.52 + poz.77 + poz.78 + poz.79 + poz.103 + poz.104
+ p0z.105 + poz.132 + poz.133 + poz.134) + poz.6 +
poz.18 + 0,15 * (poz.33 + poz.47 + poz.74 + poz.100) +
0,3 * (poz.40 + poz.56 + poz.82 + poz.109) + 0,15 * 0,15 *
(p0z.38 + poz.54 + poz.80 + poz.107)
RAZEM 173,393
158| KNR 4-01 | Wywoz gruzu samochodami samowytadowczymi - za m3
d.1.10] 0108-08 | kazdy nastepny 1 km, krotno$¢ 10
poz.157 * 10 m3 1733,930
RAZEM 1 733,930
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