PROJEKT BUDOWLANY
CZESC INSTALACJE SANITARNE

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt budowlany przebudowy lokali mieszkalnych w budynku usytuowanym w
Walbrzychu przy ul. Szczecinskiej 1A - czes¢ instalacje sanitarne obejmuje swoim
zakresem instalacje wody zimnej, c.w.u., kanalizacji sanitarnej, instalacje ogrzewczg i
instalacje gazowsa.

2. OPIS STANU TECHNICZNEGO

Aktualnie do budynku doprowadzone jest przytgcze gazowe niskiego cisnienia.
Budynek posiada wewnetrzng instalacje gazowg. Gazomierze zamontowane sg na
klatce schodowej. Instalacja wewnetrzna od zaworu gtdwnego do podejs¢ do
gazomierzy wykonana jest z rur stalowych bez szwu, potgczenia spawane i
gwintowane. W lokalach mieszkalnych objetych opracowaniem instalacja gazowa nie
jest obecnie uzytkowana. Budynek zasilany gazem ziemnym wysokometanowym GZ-
50. Budynek podtgczony jest do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji sanitarnej i
deszczowej. Lokale mieszkalne wyposazone sg w instalacje wody zimnej z sieci
wodociggowej, c.w.uU., kanalizacje sanitarng. Ciepta woda uzytkowa przygotowywana
jest z elektrycznych pojemnosciowych ogrzewaczy. W lokalach mieszkalnych
ogrzewanie zapewniane jest przez piece kaflowe. Istniejgce przytgcza wodociggowe
kanalizacji sanitarnej, deszczowej i gazowe pozostawia sie bez zmian, poniewaz nie
przewiduje sie zwiekszenia zuzycia poszczegolnych mediow. Instalacja wody zimnej,
c.w.u. wykonana jest z rur stalowych podwajnie ocynkowanych bez izolacji i cyrkulaciji.
W omawianym budynku wymiana powietrza odbywa sie za pomocg wentylacji
grawitacyjnej. Instalacja kanalizacji sanitarnej wykonana z rur PVC i rur zeliwnych.
Stan instalacji kanalizacji sanitarnej okresla sie na dostateczny. Instalacja wody zimnej
i c.w.u. jest w ztym stanie technicznym. Wentylacja pomieszczenia toalet i kuchni jest
w ziym stanie technicznym. W zwigzku z przebudowg przewiduje sie wymiane
instalacji wody zimnej, c.w.u., kanalizacji sanitarnej. Przebudowe instalacji gazowej,
zmiane zrédta ciepta oraz montaz przewodoéw kominowych wentylacji odciggowej z
nad kuchenek gazowych i koncentrycznego komina do odprowadzenia spalin.

3. OPIS PRZYJETYCH ROZWIAZAN:

3.1. Instalacja zimnej wody, cieptej wody u  zytkowej

Istniejgce instalacje, armature i urzgdzenia sanitarne zdemontowa¢. Wykonac
nowg instalacje wody zimnej, c.w.u. Rury wody zimnej, c.w.u. montowac¢ w stropie
wzdtuz Scian a podejscia do przyborow w przestrzeni $cianek dziatowych, w bruzdach
lub obudowach. Wewnetrzng instalacje cieptej wody uzytkowej i wody zimnej monto-
wac z rur stalowych ocynkowanych srednich wg PN H74200 (woda zimna), podwojnie
ocynkowanych wg TWT2 i ZN-72/0640-01(woda ciepta). Potaczenia rur na gwint.
Ksztaltki z zeliwa ciggliwego ocynkowane gwintowane.
Kompensacje wydtuzen liniowych przewodéw uzyskaé przez odpowiednie
prowadzenie przewodow nazywane kompensacjg naturalng. Przewod wodociggowy
powinien by¢é poddany probie szczelnosci. Przed rozpoczeciem préby szczelnosci
nalezy przewod napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢. Prébe nalezy przeprowadzi¢
w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Cisnienie prébne nie moze byc¢
nizsze niz 1,0 MPa ale 1,5-krotnie wyzsze od roboczego. Odcinek mozna uznac za
szczelny, jezeli przy zamknietym doptywie wody pod cisnieniem probnym w czasie 30



min nie bedzie spadku cisnienia. Po zakonczeniu budowy przewodu i pozytywnych
wynikach préby szczelnosci nalezy dokonac jego ptukania, uzywajgc do tego czystej
wody. Przewdd mozna uzna¢ za dostatecznie wyptukany, jezeli wyptywajgca z niego
woda jest przezroczysta i bezbarwna. Przewody wodociggowe wody pitnej nalezy
poddac dezynfekcji roztworem podchlorynu sodu i ptuka¢ do uzyskania pozytywnej
préby bakteriologicznej. Czas trwania dezynfekcji powinien wynies¢ 24 godziny. Po
usunieciu wody zawierajgcej zwigzki chloru nalezy przeprowadzi¢ ponownie ptukanie.

Wszystkie przewody wody zimnej biegngce w budynku ze wzgledu na mozliwos¢
skraplania izolowac otulinami rurowymi ze spienionego PE o grubosciach S=9mm.
Odlegtos¢ zewnetrznej powierzchni przewodu lub izolacji termicznej od Sciany,
stropu lub podtogi powinna wynosi¢ dla Dn15-32mm 3-6mm.Kolor izolacji - biaty,
kremowy, jasnoszary. Otuliny z pianki PE z nacieciem wzdtuznym

Przejscia przewoddw instalacji przez stropy i sciany budynku wykona¢ w tulejach
ochronnych ostonowych stalowych. Miedzy tulejg ostonows i rurg wtasciwg warstwa
izolacji cieplnej (pianki polietylenowej) lub innego materiatu plastycznego.

(oznacz.) Sred. Zewn. x grubo $é Grubo $¢ izolacji [mm]
scianki
(16) 17x2,70 20
(20) 21x3,30 20
(25) 26x4,00 20
(32) 32x4,00 30
(40) 40x4,00 30
(50) 50x4,50 40
(63) 63x6,00 50

3.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowang wewnetrzng kanalizacje sanitarng nalezy wpig¢ do nowo
projektowanych pionéw. Projektowang instalacje wykona¢ z rur PVC-u fi 50, 75,110
taczonych na uszczelke gumowa.
Srednice i spadki widoczne sg na rysunkach. Trase wewnetrznej kanalizacji sanitarnej
zrealizowaé¢ zgodnie z przebiegiem zaznaczonym na rzucie. Przewdd kanalizacji
sanitarnej powinien by¢ poddany probie szczelnosci bezcisnieniowej potgczen rur.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych wykonac w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulejg ostonowg i rurg wkasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowe))
lub innego materiatu plastycznego.

3.3. Instalacja ogrzewcza
Zestawienie mocy grzejnikow do montazu

pom.0/1 klatka schodowa brak grzejnika
pom.0/2 wézkarnia brak grzejnika
pom.0/3 pom.techniczne typ 22 500x400 599W -1 szt.



Lokal mieszkalny nr 1:

pom.1/1 p.pokdj brak grzejnika

pom.1/2 tazienka typ tazienkowy SAN 15 07 moc 1035W-1 szt.
pom.1/3 aneks kuchenny brak grzejnika

pom.1/4 pokdj typ 22 500x800 moc 1176 W - 2 szt.

pom.1/5 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 2 szt.

pom.1/6 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 1 szt.

pom.1/7 pomieszczenie gospodarcze brak grzejnika

Lokal mieszkalny nr 2:

pom.2/1 p.pokdj brak grzejnika

pom.2/2 tazienka typ tazienkowy SAN 15 07 moc 1035W-1 szt.
pom.2/3 aneks kuchenny brak grzejnika

pom.2/4 pokoj typ 22 500x800 moc 1176 W - 2 szt.

pom.2/5 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 2 szt.

pom.2/6 pomieszczenie gospodarcze brak grzejnika

Lokal mieszkalny nr 3:

pom.3/1 p.pokdj brak grzejnika

pom.3/2 tazienka typ tazienkowy SAN 15 07 moc 1035W-1 szt.
pom.3/3 aneks kuchenny brak grzejnika

pom.3/4 pokoj typ 22 500x800 moc 1176 W - 2 szt.

pom.3/5 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 2 szt.

pom.3/6 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 1 szt.

pom.3/7 pomieszczenie gospodarcze brak grzejnika

Lokal mieszkalny nr 4:

pom.4/1 p.pokdj brak grzejnika

pom.4/2 tazienka typ tazienkowy SAN 15 07 moc 1035W-1 szt.
pom.4/3 aneks kuchenny brak grzejnika

pom.4/4 pokdj typ 22 500x800 moc 1176 W - 2 szt.

pom.4/5 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 2 szt.

pom.4/6 pokoj typ 22 500x600 moc 882W — 1 szt.

pom.4/7 pomieszczenie gospodarcze brak grzejnika

W lokalach mieszkalnych ciepto dostarczane jest za pomocg piecow kaflowych.
Istniejgce kotlty zdemontowac. Zamontowac¢ grzejniki ptytowe stalowe zgodnie z
lokalizacjg na rzutach, w pomieszczeniach tazienek zamontowac grzejniki drabinkowe
przeznaczone do pomieszczen tzw. mokrych. Wykonaé podejscia do projektowanych
grzejnikdbw. Podejscia wykona¢ z rur stalowych tgczonych przez szybkozigczki
przeznaczone do instalacji centralnego ogrzewania. Rozmieszczenie grzejnikOw
ilustrujg rysunki. Armatura powinny by¢é montowana z mosigdzu lub brgzu i powinny
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-70/M-31031.

W projekcie przeliczono zapotrzebowanie ciepta i zaprojektowano instalacje central-
nego ogrzewania dla Il strefy klimatycznej przy tz = -20 °C. Obliczeniowe zapotrzebo-
wanie ciepta dla poszczegoélnych pomieszczen wykonano zgodnie z normg PN-94/B-
03406, przyjmujgc temperatury wewngtrz pomieszczen wg normy PN-82/B-02402. Ob-
liczenia instalacji centralnego ogrzewania przeprowadzono dla parametréw pracy



ogrzewania: 75/65°C. Instalacje wyposazy¢ w niezbedng armature odcinajgcg, regu-
lacji hydraulicznej, zawory odpowietrzajgce oraz spustowe na cisnienie dopuszczalne
0,6MPa.

Przejscia przewodow instalacji przez stropy i sciany budynku nie stanowigcych
oddzielen przeciwpozarowych wykonac w tulejach ochronnych ostonowych stalowych.
Miedzy tulejg ostonowg i rurg wkasciwg warstwa izolacji cieplnej (pianki polietylenowe))
lub innego materiatu plastycznego.

Zaprojektowano zasilanie instalacji ogrzewczych z kotta gazowego dwufunkcyjnego
usytuowanego w pomieszczeniu kottowni, opis w instalacji gazowej pkt.3.5.

Uwagi koricowe

Préby cisnieniowe na zimno i ciepto wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wy-
konania i odbioru robét budowlano montazowych cz. II”- ,Roboty Instalacji Sanitarnych
i Przemystowych” opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej.

3.4. Wentylacja grawitacyjna
Wentylacja grawitacyjna jak w opisie w czesci architektoniczno-budowlane;.

Uwagi
Instalacja wentylacyjna musi by¢ okresowo kontrolowana. Sprawdzamy szczelnosé
instalacji w miejscach potgczen w miejscach potgczen przewodow.

3.5. Wewnetrzna instalacja gazowa

W lokalach mieszkalnych instalacja gazowa nie byta uzytkowana od kilku lat.
Projektowana jest instalacja gazowa do zasilenia gazowego kotta dwufunkcyjnego o
mocy 59 kW, ktory zasila¢ w ciepto bedzie wszystkie lokale mieszkalne
(zlokalizowany bedzie w pomieszczeniu technicznym) i czterech kuchenek gazowych
4-palnikowych. Istniejgce instalacje zdemontowac i wykona¢ nowe zgodnie z
przebiegiem pokazanym na rzutach.

Podejscie do gazomierzy wykona¢ na klatce schodowej. Uchwyty przytgcza
gazomierza zamontowa¢ na klatce schodowej. Instalacje wewnetrzng gazowg
wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN 10208-1:2000, PN-80/H-74219,
laczonych przez spawanie. Kurek gtdowny DN50 znajduje sie na zewnetrznej Scianie
budynku i zamontowany jest w szafce gazowej. Wymieni¢ szafke gazowg na
zewnetrzne] Scianie budynku. Gazomierze montowa¢ w szafkach gazowych i
uchwytach eliminujgcych przenoszenie naprezen.

3.5.1. Proba ci Snieniowa

Przed napetnieniem paliwem nowo wykonanej instalacji gazowe] nalezy

przeprowadzi¢ probe szczelnosci. Probe szczelnosci przygotowuje wykonawca
zgodnie z wymaganiami normy PN-92/M-34503 oraz z rozporzgdzeniem Ministra
Gospodarki z 30.07.2001(DU nr 97 po0z.1055). Stanowisko pomiarowe powinno by¢
wyposazone w manometr majgcy zatwierdzenie typu i uwierzytelnienie odpowiedniej
klasy doktadnosci.
Po przedmuchaniu instalacji i szczelnym zaslepieniu koncéw, instalacje nalezy
napetni¢ czynnikiem prébnym (powietrzem lub gazem obojetnym) do cisnienia 50 kPa.
W instalacji przebiegajgcej przez pomieszczenia mieszkalne lub zakwalifikowane jako
zagrozone wybuchem cisnienie czynnika probnego powinno wynosi¢ 100 kPa.



Jezeli w czasie 30 min. od ustabilizowania sie cisnienia proby nie nastgpi spadek
cisnienia, to wynik gtéwnej préby szczelnosci nalezy uznac za pozytywny.

Z przeprowadzonej proby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez
uczestniczgcych w niej inwestora i wykonawce instalacji gazowej.

3.5.2. Przejs$cia przez przegrody budowlane

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (takie jak sciany)
wykonuje sie w rurach ostonowych. Przestrzen miedzy rurg przewodowg a rurg
ostonowg nalezy wypetni¢ odpowiednim szczeliwem (np. kitem elastycznym).

3.5.3. Odbiorniki gazu, armatura, rury

W Kkottowni zostanie zamontowany kociot gazowy dwufunkcyjny z zamknietg

komorg spalania o moc do 59 kW. W pokojach z aneksem kuchennym znajdowac sie
beda kuchenki gazowe 4-palnikowe z piekarnikiem. Prowadzenie nowoprojektowanej
instalacji w mieszkaniu nalezy wykonac jak na rzutach mieszkan wewnetrznej instalacji
gazowej.
Instalacje wewnetrzng gazowg wykonac z rur stalowych bez szwu zgodnych z PN-EN
10208-1:2000, PN-80/H-74219, tgczonych przez spawanie. Armature odcinajgca
nalezy sytuowac tak, aby zapewni¢ do niej fatwy dostep. Kazde poziome podejscie do
urzgdzenia gazowego powinno by¢ zakonczone kurkiem c¢wier¢obrotowym,
pozwalajgcym na szybkie odciecie doptywu gazu. Kurki powinny szybko i szczelnie
zamykaé przeptyw gazu przy obrocie o 90 °C na prawo, z ogranicznikiem
uniemozliwiajgcym dalszy obrét dzwigni kurka. Kurek powinien by¢é wmontowany w
statg czes¢ instalacji gazowe.

Gazowe kurki odcinajgce nalezy trwale (sztywno) zamocowac do sciany, aby w
przypadku jego otwierania (zamykania) nie nastepowato odksztalcenie instalacji.

Montaz instalacji wewnetrzne] nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami
Rozporzgdzenia Nr46 MGPIB z dnia 14.12.1994r. w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadac instalacje gazowe. Rury prowadzi¢ na powierzchni $cian w
odlegtosci 2 cm od nich w przypadku kondygnacji i podziemnych lub $cianek
gipsowych i mocowa¢ za pomocg stalowych obejmek. Poziome przewody instalacji
nalezy wykonac ze spadkiem 4 mm na 1mb. rury w kierunku pionu lub odbiornika gazu.
Na podejscia do przyborow gazowych wykonaé kurki odcinajgce ktérych wysoko$¢
zamontowania powinna odpowiadac¢ wysokosci przyboru gazowego, ale nie powinna
by¢ mniejsza niz 70 cm liczgc od powierzchni podiogi. Odlegtos¢ miedzy przewodami
instalacji gazowej a innymi przewodami powinna umozliwia¢ wykonywanie prac
konserwacyjnych.

Gazowy piec c.0. zamontowaé¢ tak, aby dilugos$¢ przewodu spalinowego
odprowadzajgcego spaliny do przewodu kominowego nie byta wieksza niz 1/3
wysokosci catkowitej dtugosci komina (nie dtuzsza niz 2,0m). Przewod spalinowy
uktadac¢ ze spadkiem 5% do przyboru gazowego. Przy podejsciu przewodu gazowego
do pieca mocowac przewody gazowe za pomocg obejm do sufitu pomieszczenia.
Ponad piecem nalezy umiesci¢ 22 cm pionowy odcinek rury spalinowej. Przewod
kominowy, do ktérego odprowadzamy spaliny po zamontowaniu winien by¢
protokolarnie odebrany przez przedstawiciela Spoétdzielni Kominiarskiej. W przewodzie
kominowy nalezy umiesci¢ wkiad ze stali kwasoodpornej. Pomieszczenie, w ktorym
instalujemy piec gazowy musi posiada¢ wysokos¢ co najmniej 2,20m, kubature nie
mniejszg niz 8m3, sprawnie dziatajgcg wentylacje nawiewno-wywiewng, przy czym
otwér nawiewny musi posiada¢ powierzchnie co najmniej 220 cm?. Kurek gtéwny
powinien by¢ zainstalowany na zewngtrz mieszkania na klatce schodowej przy Scianie.



Odlegto 8¢ kurka gtbwnego od najbli zszej kraw edzi okna, drzwi lub innego
otworu w budynku powinna wynosi € co najmniej 0,5m.

Przed oddaniem instalacji nale zy wykona ¢ proby szczelno sci w obecno Sci
dostawcy gazu. Proba szczelno $ci polega na napetnieniu przewodoéw
powietrzem o ci $nieniu 50 kPa i obserwacji spadku ci $nienia. Wt aczony
manometr nie powinien wykazywa € spadku ci snienia w przeci ggu 30 min. Je zeli
instalacja przebiega przez pomieszczenie mieszkalne , proba szczelno $ci
prowadzona jest powietrzem o ci $nieniu 100k Pa. Po pozytywnej prébie
szczelno $ci przewody instalacyjne pomalowa ¢ farb g nawierzchniow 3.

3.5.4. Zagadnienia bhp

Podczas prowadzenia prac montazowych nalezy przestrzegac¢ obowigzujgcych
przepisow BHP a w szczegolnosci nalezy stosowac sie do wymagan podanych w :

1) Rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczenhstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot
budowlano-montazowych i rozbiérkowych (Dz.U. nr 13 z 1973 r., poz. 93),

2)Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 lipca 2001r., w sprawie

warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac sieci gazowe. (Dz. U. Nr 97,

p0z.1055)

3) Instrukcja ramowej dla zakladow przemystu gazowniczego wydanej
Zarzadzeniem nr 10 Dyrektora

Naczelnego Zjednoczenia Goérnictwa Naftowego i Gazownictwa z dnia
01.07.1981 .

3.5.5. Informacja dotycz gca bezpiecze instwa pracy i ochrony zdrowia ludzi pod-
czas wykonywania robot

Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z projektem budowlanym
,0bowigzujgcymi normami i zasadami ogélnymi bezpieczenstwa i higieny pracy,
okreslonymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlanych (Dz.U.z 6-02-
2003 nr.47 poz.401.)

Podczas prac montazowych i eksploatacyjnych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad :

= oznakowac i wytyczyc¢ strefe niebezpieczng wokot miejsca zasilania obiektu,

= prace na czynnych instalacjach gazowych mozna wykona¢ dopiero po odjeciu
odptywu gazu,

= kontrole szczelno$ci urzgdzeh gazowych powinno sie przeprowadzac tylko za
pomocg $rodka pianotworczego lub wykrywacza gazu (eksplozymetru),

= w razie wykrycia (eksplozymetru lub wykrywaczem metanu) obecnosci gazu-
trzeba doktadnie przewietrzy¢ miejsce pracy przed przystgpieniem do robot na
przewodach gazowych,

= przed rozpoczeciem prac montazowych nalezy stan narzedzi i wkasciwe funk-
cjonowanie urzadzen,

= do miedzianych potgczen lutowanych, ze wzgledu na toksycznosc¢, powinno sie
stosowac luty bezkadmowe,

= zachowac ostroznos¢ przy stosowaniu topnikéw do lutowania (nie wolno wtedy



spozywacé positkow ani pali¢ papieroséw, a po zakonczeniu pracy trzeba nie-
zwlocznie umyc rece.

= pracownicy powinni posiadac przeszkolenie BHP oraz aktualne badania lekar-
skie,

Podczas uzytkowania urzadzen gazowych nalezy zwraca¢ szczego6lng uwage na

sprawng wentylacje pomieszczenia i wtasciwe odprowadzenie spalin.

Roboty gazoniebezpieczne powinny wykonywa € co najmniej dwie osoby.

Kolejnos¢ wykonywania robdt obejmuje zagospodarowanie placu budowy,
roboty budowlano montazowe, roboty wykonczeniowe oraz wszelkie inne roboty
wykonywane przy uzyciu maszyn i urzgdzen na placu budowy.

3.5.6. Odbior robot
Odbidr robot nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami Zarzgadzenia nr 47
Ministra Przemystu z dnia 09.05.1989 r. - w sprawie warunkéw technicznych
wykonywania i odbioru rob6t budowlanych instalacji gazowych.
Szczegolnie nalezy zwrocié uwage aby w dokumentacji powykonawczej
znalazly sie :
- opis technologii zgrzewania,
- projekt sieci z naniesionymi wszystkimi zmianami,
- protokoty zgrzewania,
- listy zgrzewow,
- karty kontrolne zgrzewow,
- protokoty z prob szczelnosci,
- protokot oczyszczania gazociggu,
- pozwolenie na budowe,
- dziennik budowy,

3.5.7. Roboty monta zowe
Ogolne zasady prowadzenia robét podane sg w Zarzadzeniu nr 47 Ministra
Przemystu z dnia
9.05.1989 r. - w sprawie warunkow technicznych wykonywania i odbioru robét
budowlanych sieci gazowych.
W szczegolnosci nalezy stosowac sie do nastepujgcych zasad :
- rodzaj zastosowanych do budowy materiatdbw powinien zosta¢ uzgodniony z
DOZG - Zaktad Gazowniczy we Wroctawiu
- rury muszg posiadac trwate oznakowanie wytworcy (zgodnie z wytycznymi),
- sprzet stosowany do wykonywania potgczen musi pozwala¢ na petng kontrole
proces zgrzewania; powinien by¢ tez zarejestrowany w DOZG,
- operatorzy wykonujgcy potgczenia muszg by¢ zarejestrowani w DOZG i
posiadac ksigzeczke zgrzewacza,
- wskaznik ptyniecia tgczonych rur i ksztattek powinien zawierac sie w grupie
005 MFI 190/5 lub 010 MFI 190/5.

PROJEKTOWAL.:

CZESC INSTALACJE SANITARNE

inz. Sylwia Szczes$niak

nr upr. 338/D0OS/14

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,

instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,



