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| PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.

PRZEDMIOT INWESTYCJI

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa budynku mieszkalnego
wielorodzinnego potozonego w Walibrzychu przy ul. Szczecinskiej 1a, polegajgca
na potgczeniu istniejgcych lokali mieszkalnych oraz powiekszeniu jednego z nich
kosztem cz. wspolnych budynku, wydzieleniu z czesci wspolnych pomieszczenia
kottowni oraz pom. Gospodarczego (wozkarni, rowerowi).

Inwestycja obejmuje rowniez remont czesci wspolnych budynku oraz
termomodernizacje, polegajgcg na dociepleniu posadzki na gruncie, scian
fundamentowych, elewacji, stropodachu oraz wymianie stolarki okiennej i
drzwiowej.

W budynku wymienione zostang wszystkie instalacje (elektryczne, sanitarne,
gazowe) oraz zaprojektowane zostang nowe instalacje teletechniczne. Wykonana
zostanie ponadto instalacja fotowoltaiki zasilajgca oswietlenie czesci wspdélnych
budynku.

W obrebie zagospodarowania terenu rozebrane zostang istniejgce komorki
zewnetrzne (budynki gospodarcze), wykonane zostang nowe miejsca postojowe dla
mieszkancow. Teren utwardzony przy budynku oraz sam budynek (rury spustowe)
zostanie odwodniony poprzez wpiecie do kanalizacji deszczowej.

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI | WARUNKI
ZABUDOWY

Na istniejgcej dziatce, oprocz budynku objetego opracowaniem znajdujg sie
obecnie dwa budynki gospodarcze stanowigce komorki lokatorskie. Budynki te
przeznaczone sg do rozbiorki. Oprécz tego na terenie znajdujg sie powierzchnie
utwardzone (jezdnie i chodniki asfaltowe i betonowe) stanowigce dojazdy i dojscia
do budynku mieszkalnego i budynkow gospodarczych. Pozostalg powierzchnie
dziatki stanowig tereny zielone (zieleh niska).

Teren w granicach opracowania nie jest objety miejscowym planem
zagospodarowania przestrzennego. Wystgpiono o warunki zabudowy, ktére
dopuszczajg zmiany w zagospodarowaniu terenu zgodnie z projektem
budowlanym.

PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

W ramach zagospodarowania terenu na przedmiotowej dziatce
zaprojektowano dojazd (o szer. 3m) i dojscie do budynku (o szer. 2m), utwardzone
z kostki betonowej oraz miejsca postojowe z kostki azurowej (6 miejsc postojowych
o wym. 2,5x5m.kazde).

Na terenie dziaiki, przy wjezdzie, zaprojektowano miejsce na gromadzenie
odpadkéw statych w formie zadaszone wiaty (boks $mietnikowy) o wym. 4x3m
mieszczgcej 4 pojemniki na odpady o pojemnosci 1100l kazdy (1 poj. na odpady
zmieszane i 3 poj. na odpady segregowane).

Podstawowe elementy zagospodarowania dziatki:

- dojazd oraz dojscie utwardzone o nawierzchni z kostki betonowej,

- miejsc postojowe o nawierzchni z kostki betonowej azurowej,

- stanowisko na pojemniki do segregacji nieczystosci statych z zadaszeniem w
formie boksu, (znajduje sie na dziatce inwestora w od. 3m od granic dziaiki),



- opaska z kruszywa wokot budynku
- zielen ozdobna i izolacyjna niska w obrebie dziatki
Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z zagospodarowaniem terenu
nalezy wykonac rozbiorki istniejgcych budynkéw gospodarczych zgodnie z opisem.
Remont istniejgcego zjazdu z dziatki wykonany zostanie po zgtoszeniu robot
budowlanych i nie stanowi czesci niniejszego projektu budowlanego (projekt
remontu zjazdu stanowi¢ bedzie odrebne opracowanie).

4. DANE TECHNICZNE

4.1. POWIERZCHNIA TERENU OPRACOWANIA: 01340 m?
4.1.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,08 m?
4.1.2. |NAWIERZCHNIE UTWARDZONE (kostka betonowa) 247,90 m?
Miejsca postojowe (nawierzchnia azurowa) 75,00 m?
Dojazd 77,10 m?
Dojscie piesze 54,91 m?
Zadaszone miejsce na odpady state 12,00 m?
Opaski wokét budynku (zwirowe) 28,89 m?
4.1.3 |NAWIERZCHNIE NIEUTWARDZONE [B74 m?
\Zieleﬁ izolacyjna niska i sredniowysoka [B74 m?

5. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA, NA KTOREJ PROJEKTOWANY JEST
OBIEKT BUDOWLANY JEST WPISANA DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY
PODLEGA OCHRONIE NA PODSTAWIE USTALE N MIEJSCOWEGO PLANU
ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

Nie jest i nie podlega

6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIAtK E
LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO, ZNAJDUJ ACEGO SIE W GRANICACH
TERENU GORNICZEGO

Zamierzenie znajduje sie na terenie udokumentowanych zi6z kopalin (wegiel
kamienny — ztoze ,Julia”.

7. INFORMACJE | DANE O CHARAKTERZE | CECHACH ISTNIE JACYCH |
PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN DLA SRODOWISKA ORAZ HIGIENY | ZDROWIA
UZYTKOWNIKOW PROJ. OBIEKTOW BUDOWLANYCH | ICH OTOCZEN IA W
ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODR EBNYMI

Nie przewiduje sie.

8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJ ACE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU |
STOPNIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBO T
BUDOWLANYCH

Nie ma.

9. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJ ACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA




ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE POD WZGLEDEM:

9.1. Zapotrzebowania i jako $ci wody oraz ilo $ci, jakos$ci 1 sposobu
odprowadzenia s$ciekéw

Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposob odprowadzania
Sciekdw okreslone sg w czesci instalacje sanitarne.

9.2. Emisji zanieczyszcze nh gazowych, pytowych
Nie przewiduje sie.
9.3. Rodzajuiilo $ci wytwarzanych odpadow

Odpady bytowe w ilosciach i rodzaju nie majgcych negatywnego wptywu na
Srodowisko.

9.4. Emisji halasu oraz wibracji, a tak ze promieniowania, w szczegdlno $ci
jonizuj acego, pola elektromagnetycznego i innych zakibce n, z podaniem
odpowiednich parametrow tych czynnikéw i zasi egu ich oddziatywania

Nie przewiduje sie.

9.5. Wplyw obiektu na istniej acy drzewostan, powierzchni € ziemi, w tym gleb e,
wody powierzchniowe i podziemne

Projektowana inwestycja nie ma wplywu na drzewostan i nie pogorszy warunkoéw
wodnych dziatek sgsiednich.

10. OCHRONA UZASADNIONYCH INTERESOW OSOB TRZECICH

Przy planowanej inwestycji uwzgledniono interesy o0soOb trzecich w zakresie
dostepu do drogi publicznej, korzystania z wody, kanalizacji, zalewania ich
nieruchomosci wodami lub $ciekami pochodzgcymi z terenu inwestycji, energii
elektrycznej i cieplnej oraz srodkow tgcznosci, dostepu do Swiatta dziennego, poziomu
hatasu, wibracji, zaktocen elektrycznych i promieniowania oraz nie pogarszania
standardow jakosci powietrza, wody i gleby. Projektowana inwestycja nie ogranicza
mozliwosci korzystania z dzialek sagsiednich, zgodnie z ich przeznaczeniem
(uzasadnienie w pkt. 11).

11. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Planowana przebudowa i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z
projektowanym zagospodarowaniem terenu obszarem oddziatywania obejmie dziatke nr
7/2 i czes$¢ dziakki 1/3, na podstawie ponizszych przepisow prawa:

1. Oddziatywanie w zakresie bryly obiektu:

- oddziatywanie obiektu pozostaje bez zmian w stosunku do istniejgcego
wzgledem dziatek sgsiednich

2. Oddziatywanie w zakresie zagospodarowania terenu :



- spetiony jest warunek odlegtosci miejsca gromadzenia odpadéw statych od
granic dziatki nr 7/2 i czesci dziatki 1/3 oraz od okien i drzwi pomieszczeh
przeznaczonych na pobyt ludzi - par. 23.1 Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie.

- spetniony jest warunek odlegtosci miejsc postojowych od granic dziatki nr 7/2 i
czeséci dziatki 1/3 oraz od okien i drzwi pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi- par.
19.1 i 19.2 Warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie.

- nie zaprojektowano urzagdzen rekreacyjnych (plac zabaw) w odlegtosci mniejszej
niz 7m od granic dziatek sgsiedniej - par. 40 Warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

I PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
1. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO
1.1. Zatozenia programowo-funkcjonalne

Projekt zaktada przebudowe i remont budynku mieszkalnego wielorodzinnego
polegajgce na potgczeniu czesci lokali mieszkalnych oraz powiekszeniu jednego z ich. W
wyniku przebudowy powstanie:

- potgczenie lokalu 1 i 2 — nowa numeracja lokal nr 1,

- powiekszenie lokalu 3 kosztem czesci wspdlnych — nowa numeracja lokal nr 2,

- potgczenie lokalu 5 i 6 — nowa numeracja lokal nr 3,

- potgczenie lokalu 7 i 8 — nowa numeracja lokal nr 4

W ramach przebudowy lokali mieszkalnych (po potgczeniu i powiekszeniu)
zostang wykonane prace polegajgce na wydzieleniu w lokalach fazienek, przestrzeni
komunikacyjnych i sktadowania oraz pokojow dziennych wraz z aneksami kuchennymi.

W fazienkach zaprojektowano urzgdzenia sanitarne takie jak miska ustepowa,
umywalka o szer. 50cm, kabina prysznicowa (natryskowa) 90x90cm, oraz miejsce na
pralke i pojemnik na brudng bielizne.

W ramach remontu czesci wspolnych oraz termomodernizacji obiektu
projektowany jest remont elewacji budynku wraz z dociepleniem Scian zewnetrznych,
docieplenie podtogi na gruncie, docieplenie i remont stropodachu, remont istniejgcej
klatki schodowej, przebudowa czesci wspoéinych budynku - istniejgcych obecnie
komoérek lokatorskich celem wydzielenia kottowni wspdlnej dla catego budynku, na
paliwo gazowe z wejsciem z zewnatrz oraz wydzielenia pomieszczenia gospodarczego
bedgcego wozkarnig bgdz rowerownig dla mieszkancow, z dostepem z klatki schodowe;.

Projekt zaktada wymiane instalacji wod.-kan., gazowych oraz elektrycznych w
catym budynku oraz wymiane stolarki okiennej i drzwiowej. Zaprojektowane zostana
rowniez nowe instalacje teletechniczne oraz instalacja fotowoltaiki zasilajgca o$wietlenie
czesci wspoélnych budynku.

Projektowana przebudowa nie zmienia parametrow uzytkowych budynku
(sposobu korzystania z obiektu, itp.).

Zastosowano odnawialne zrodto energii w postaci energii stonecznej (panele
fotowoltaiczne).

Projektowane obiekty budowlane nie przewidujg emisji zanieczyszczen gazowych
(w tym zapachow, zanieczyszczen pytowych i ptynnych).

Na terenie inwestycji bedg wytwarzane odpady komunalne zwigzane z
funkcjonowaniem obiektow i sktadowane na terenie dziatki, a nastepnie wywozone na
podstawie zawartej umowy. Projektowana jest wiata (box) smietnikowa o wym. 4x3m,



mieszczgca 4 pojemniki na odpady o pojemnosci 1100l kazdy (1 poj. Na odpady
zmieszane i 3 poj. ha odpady segregowane).

Akustyka budynku nie bedzie miata wptywu na tereny podlegajgce szczegéinej
ochronie akustycznej.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne nie
stanowig zagrozenia dla sSrodowiska.

1.2. Parametry techniczne istniej gcego obiektu budowlanego

1.2.1. |POWIERZCHNIA ZABUDOWY 208,55 m?
1.2.2. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALI MIESZKALNYCH 250,38 m?
1.2.3. |POWIERZCHNIA UZYTKOWA CZESCI WSPOLNYCH 66,62 m?2
1.2.4. |DLUGOSC 16,30 m
1.2.5. |WYSOKOSC (BUDYNEK NISKI NN) 6,45 m
1.2.6. |SZEROKOSC 12,78 m
1.2.7. |LICZBA KONDYGNACJI 2

2 OPIS | OCENA STANU TECHNICZNEGO BUDYNKU W ZAKRES IE OBJETYM
OPRACOWANIEM

Obiekt objety opracowaniem to budynek wolnostojacy, rok budowy 1967. Jest to
budynek niepodpiwniczony, o 2 kondygnacjach nadziemnych, murowany z cegly, ze
stropem ceramicznym i stropodachem zelbetowym oraz zelbetowg klatkg schodowa.

2.1 Sciany konstrukcyjne
2.1.1 Fundamenty i $ciany fundamentowe

Sciany fundamentowe wykonane z cegly peinej, o gr. okoto 45cm. Nie wykonano
odkrywek fundamentéw. Na podstawie dokonanych ogledzin stwierdzono silne
zawilgocenie scian fundamentowych. Brak spekan w okolicach $cian fundamentowych i
parteru. Ogolnie stan techniczny scian fundamentowych i fundamentéw ocenia sie jako
dostateczny. Konieczne jest wykonanie izolacji pionowej i poziomej muru.

2.1.2 Sciany konstrukcyjne

Sciany zewnetrzne budynku wykonane z cegly pelnej, o gr. okoto 45cm. Sciany
wewnetrzne z cegly o gr. 25cm-33cm oraz dziatowe o konstrukcji lekkiej drewnianej, z
ptyt g-k, gazobetonu itp. Stan techniczny $cian z cegly ocenia sie jako dostateczny,
natomiast stan techniczny czesci $cian dziatowych ocenia sie jako zly.

2.2 Strop mi edzypi etrowy

Strop miedzypietrowy w budynku ceramiczny. Nie wykonano odkrywek stropow.
Miejscowo stan techniczny desek posadzkowych i podsufitek zty, wymagajgcy wymiany
lub remontu. Podczas prowadzenia prac budowlanych konieczne jest wykonanie
odkrywek stropu celem dokonania oceny stanu technicznego i wykonania ewentualnego
wzmocnienia lub wymiany.




2.3 Klatka schodowa

Klatka schodowa zelbetowa, schody jednobiegowe. Podniebienia schoddéw
tynkowane. Balustrada stalowa. Ogolnie stan techniczny schodéw ocena sie jako
dostateczny w zakresie konstrukcji, w zakresie elementow wykonczeniowych o balustrad
— wymagajgcy remontu i wymian..
2.4 Tynki wewn etrzne

Tynki w budynku cementowo-wapienne, w ztym stanie technicznym.
2.5 Elewacje

Elewacje budynku proste, tynkowane. Cokot budynku wykonczony ptytkami.
Pomiedzy oknami wykonczenie z ptytek ceramicznych.

Stan techniczny elewacji zty, wymagajgcy remontu. Liczne uszkodzenia i ubytki
tynku, silnie zawilgocone sciany fundamentowe.
2.6 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna w czesci stara, drewniana, wymagajgca wymiany, W czesci
wymieniona z PCV, jednak niespetniajgca aktualnych norm i przepisow dot. wsp.
przenikania ciepta. Stolarka drzwiowa zewnetrzna na elewacji frontowej drewniana, w
zlym stanie technicznym, wymagajgca wymiany.
2.7 Stropodach zelbetowy

Stropodach zelbetowy niewentylowany, wymagajgcy napraw, podczas ogledzin
zauwazono silne zawilgocenie i zagrzybienie scian i stropodachu.

2.8 Obrdébki blacharskie, rynny i rury spustowe
Rury spustowe, rynny i obrébki blacharskie w ztym technicznym. Ze wzgledu na
charakter planowych prac remontowych elewacji oraz dachu, wszystkie te elementy

przeznacza sie do wymiany.

WNIOSKI | ZALECENIA

Na podstawie ogledzin budynku stwierdzono iz cze$¢ elementdéw konstrukcyjnych
i wykonczenia budynku wymaga remontu, wzmocnienia bgdz wymiany. Stan techniczny
budynku w czesci objetej opracowaniem pozwala na wykonanie rob6t budowlanych w
zakresie przedstawionym w projekcie budowlanym.

W przypadku odkrycia miejsc zakrytych (niedostepnych w chwili opracowywania
projektu budowlanego) w trakcie realizacji robot budowlanych wskazujgcych na
zniszczenie konstrukcji lub korozje elementéw konstrukcyjnych nalezy wstrzymac roboty
budowlane i bezzwtocznie powiadomic¢ autoréw opracowania.



ZESTAWIENIE PROJEKTOWANYCH POMIESZCZE N

PARTER
MIESZKANIE NR 1

1/1 - PRZEDPOKOJ

1/2 - LAZIENKA

1/3 - ANEKS KUCHENNY
1/4 - POKOJ

1/5 - POKOJ

1/6 - POKOJ

1/7 - POM. GOSPODARCZE

powierzchnia netto 74,92 m 2

MIESZKANIE NR 2

2/1 - PRZEDPOKOJ

2/2 - LAZIENKA

2/3 - ANEKS KUCHENNY
2/4 - POKOJ

2/5 - POKOJ

2/6 - POM. GOSPODARCZE

powierzchnia netto 55,26 m 2

CZESCI WSPOLNE

0/1 - KLATKA SCHODOWA
0/2 - POM. GOSPODARCZE
0/3 - KOTLOWNIA
powierzchnia netto 34,07 m 2

| PIETRO

MIESZKANIE NR 3

3/1 - PRZEDPOKOJ

3/2 - LAZIENKA

3/3 - ANEKS KUCHENNY
3/4 - POKOJ

3/5 - POKOJ

3/6 - POKOJ

3/7 - POM. GOSPODARCZE

powierzchnia netto 75,03 m 2

MIESZKANIE NR 4

4/1 - PRZEDPOKOJ

4/2 - LAZIENKA

4/3 - ANEKS KUCHENNY
4/4 - POKOJ

4/5 - POKOJ

4/6 - POKOJ

417 - POM. GOSPODARCZE

powierzchnia netto 74,92 m 2

CZESCI WSPOLNE

- 6,71 m?
- 4,84 m?
- 6,87 m?
- 24,62 m?
-21,11 m?
- 8,95 m?
1,82 m?

- 6,64 m?
- 4,82 m?
- 6,98 m?
- 24,62 m?
- 10,44 m?
- 1,76 m?

- 6,88 m?
- 4,84 m?
- 6,85 m?
- 24,58 m?
-21,11 m?
- 8,95 m?
- 1,82 m?

- 6,73 m?
- 4,82 m?
- 6,98 m?
- 24,62 m?
- 21,06 m?
- 8,95 m?
- 1,76 m?

15,19 m?
- 8,67 m?
- 10,21 m?

- panele
- ptytki ceram.
- ptytki ceram.
- panele
- panele
- panele
- panele

- panele
- ptytki ceram.
- ptytki ceram.
- panele
- panele
- panele

- ptytki ceram.
- ptytki ceram.
- ptytki ceram.

- panele
- ptytki ceram.
- ptytki ceram.
- panele
- panele
- panele
- panele

- panele
- ptytki ceram.
- ptytki ceram.
- panele
- panele
- panele
- panele



5/1 - KLATKA SCHODOWA - 15,19 m? - ptytki ceram.
4. OPIS ROBOT BUDOWLANYCH
4.1 ROZBIORKA BUDYNKOW GOSPODARCZYCH

Istniejgce obiekty  to budynki gospodarcze, jednokondygnacyjne,
niepodpiwniczone, o konstrukcji tradycyjnej murowanej, ze stropodachem drewnianym
stanowigce nieuzytkowane komorki lokatorskie Budynki obecnie sg nieuzytkowane, w
ztym stanie technicznym 1 nie posiadajg wiekszej wartosci architektonicznej i
funkcjonalnej. Obiekty przeznaczono do rozbiorki.

4.1.1 DANE TECHNICZNE

BUDYNEK GOSPODARCZY NR 1

5.2.1 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 36 m?
5.2.2 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA [29 m?
5.2.3 | KUBATURA BUDYNKU [0 m3
5.2.4 | DLUGOSC BUDYNKU 9,30 m
5.2.5 |WYSOKOSC BUDYNKU 2,5m

BUDYNEK GOSPODARCZY nr 2

5.2.1 | POWIERZCHNIA ZABUDOWY 55 m?
5.2.2 | POWIERZCHNIA UZYTKOWA [B2 m?
5.2.3 |KUBATURA BUDYNKU (135 m3
5.2.4 | DLUGOSC BUDYNKU 16,20 m
5.2.5 |WYSOKOSC BUDYNKU 2,5m

4.1.2. OPIS ROZBIORKI BUDYNKOW

Prac rozbiorkowych nie nalezy prowadzi¢ w ztych warunkach atmosferycznych, w czasie
deszczu, opaddw $niegu oraz silnych wiatréw. Przy predkosci wiatru ponad 10m/sek.
roboty nalezy przerwac.

Roboty powinny by¢ prowadzone w taki sposéb aby nie zostata naruszona statecznosc
rozbieranego obiektu oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie
wywotywato nieprzewidzialnego upadku Ilub przewrocenia sie innego fragmentu
konstrukcji. Zabronione jest dokonywanie rozbiorki przez podkopywanie lub podcinanie
konstrukcji od dotu.

Ze wzgledu na posadowienie rozbieranych budynkow w bliskiej odlegtosci od budynkow



sgsiednich, rozbiorke nalezy wykonywac recznie oraz przy uzyciu lekkiego sprzetu.
Niedopuszczalne jest okresowe gromadzenie wigekszych ilosci materiatdw i gruzu
pochodzgcych z rozbidrki na stropie budynku.

Pracownicy znajdujacy sie w goérnych krawedziach rozbieranych $cian powinni by¢
zabezpieczeni przed spadnieciem np. przez umocowanie szelek bezpieczenstwa do lin
asekuracyjnych zawieszonych poziomo nad stanowiskami roboczymi.

Po catkowitym rozebraniu budynku teren rekultywujemy, przywracajgc do pierwotnego
stanu.

4.1.3 OPIS ROZBIORKI

- Roboty przygotowawcze i pomocnicze

Przed przystgpieniem do rob6t rozbiérkowych nalezy zabezpieczy¢ budynek
gospodarczy sgsiadujgcy z budynkiem rozbieranym. Nalezy podstemplowac stropy i
Sciany budynku sgsiedniego na granicy z budynkiem rozbieranym. W budynku
rozbieranym nalezy usung¢ z budynku zalegajgcy gruz, luzne materialy budowlane i
uszkodzone elementy stolarki.

- Demontaz urzadzen i przewodow instalacyjnych

Urzadzenia i instalacje pozostajgce w budynku podlegajg rozbidérce w pierwszej
kolejnosci.

- Rozbidrka stolarki okiennej i drzwiowej

Skrzydta okienne i drzwiowe zdjg¢ z zawiasow, zdemontowac opaski, oscieznice wykuc z
muru. Po wyjeciu okien otwory zaleca sie zabi¢ deskami lub blatami dla zapewnienia
bezpieczenstwa pracy przy nastepnych robotach.

- Rozbiorka dachu

Rozbiérke stropodachu rozpoczgé od podstemplowania belek. Najpierw rozebrac
warstwy pokrycia, deskowan recznie lub za pomocg lekkiego sprzetu. Potem przystgpic
do demontazu belek. Zabronione jest sktadowanie na stropie materiatdow rozbidrkowych.
- Rozbiérka $cian dziatowych

Rozbiérke $cian dziatowych budynku gospodarczego nalezy rozpoczgé od zbicia
pozostatych na nich tynkéw. Po usunieciu z miejsca roboczego gruzu nalezy przystgpié¢
do rozbierania sciany od goéry, warstwami przy zastosowaniu lekkich rusztowan.

- Rozbidrka scian konstrukcyjnych

Rozbidérke Scian konstrukcyjnych wykonywa¢ od gory, odspajajgc poszczegolne cegly
recznie lub przy uzyciu lekkich narzedzi mechanicznych z rusztowan. Rozbiorka scian
poprzez przewrocenie lub zawalenie jest zabroniona.

- Rozbiérka posadzek

Prace rozbiérkowe rozpoczgé¢ od rozbiorki warstw posadzkowych i wypetnien. W
przypadku stwierdzenia posadzek betonowych, nalezy rozebraC je recznie lub przy
uzyciu narzedzi mechanicznych np. mtotow udarowych.

- Rozbidrka $cian i faw fundamentowych

Sciany i fawy fundamentowe rozbieraé recznie lub mechanicznie. Powstaly w wyniku
rozbiorki dot po sScianach fundamentowych i fundamentach zniwelowa¢ poprzez
wypetnienie gruboziarnistym piaskiem zageszczanym warstwami.

4.1.4 SEGREGACJA ODPADOW, TRANSPORT | UTYLIZACJA

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych materialy z rozbiorki nalezy segregowac i
oddziela¢ te, ktére mogg by¢é wykorzystane jako surowce wtorne, jak np. elementy
metalowe. Pozostate elementy wbudowane takie jak ceramika i drewno, porazone sg w
réznym stopniu przez korozje biologiczng oraz wykazujg wyrazne slady zuzycia i z tego
powodu nie nadajg sie do ponownego zastosowania. Catos¢ urobku z rozbiorki nalezy
przeznaczy¢ do utylizacji na zorganizowanym wysypisku odpadow. Dopuszcza sie



przeznaczenie czesci urobku (ceramika i kamien) z rozbiérki do niwelowania terenu.
Jednoczesnie informuje sige, ze palenie elementow drewnianych jako sposob ich
utylizacji jest niedopuszczalne.

Transport gruzu prowadzi¢ nalezy na biezgco w miare postepu prac rozbiorkowych. Do
transportu  stosowa¢ samochody ciezarowe samowytadowcze, zabezpieczone
plandekami przed pyleniem w czasie jazdy, czy tez siatkg przed odrywaniem sie
drobnych czesci lotnych.

4.2 ROBOTY ROZBIORKOWE | DEMONTAZOWE W BUDYNKU MIESZKALNYM
WIELORODZINNYM

Przed przystgpieniem do robdot budowlanych zwigzanych z remontem i
dociepleniem elewacji nalezy dokona¢ demontazu instalacji i urzadzen, ktére
uniemozliwiajg bezpieczne i prawidtowe przeprowadzenie prac (takie jak np. rynny, rury
spustowe, obrobki blacharskie, kominki wentylacyjne, kraty okienne, kable, anteny itd.).
Pozostale elementy nalezy zabezpieczyé. Na elewacjach przeznaczonych do
docieplenia, stare tynki oraz oktadziny scienne nalezy w catosci skuc.

Do demontazu przeznaczono takze warstwy wykonczeniowe stropodachu oraz
obrébki blacharskie przy kominach, attykach itd.

Do skucia przeznaczono rowniez wszystkie tynki w budynku (Sciany i sufity), a
takze posadzke na gruncie.

Ponadto nalezy zdemontowa¢ i usungé wszystkie stare okladziny $Scienne,
podiogowe, drzwi oraz okna, piece kaflowe, a takze instalacje i urzgdzenia przeznaczone
do wymiany.

Do rozbidrki przeznaczono réwniez cze$¢ sScian wewnetrznych w budynku,
zarowno konstrukcyjnych jak i $cian dziatowych.

4.3 IZOLACJA SCIAN FUNDAMENTOWYCH

Izolacje pionowe i poziome $cian fundamentowych i piwnicznych wykonac
systemowo. lzolacje pionowe wykonac¢ z grubowarstwowej, polimerobitumicznej masy
uszczelniajgcej. Osuszenie scian fundamentowych oraz ich izolacje poziomg w postaci
iniekcji krystalicznej.

4.4  REMONT ELEWACJI Z DOCIEPLENIEM BUDYNKU
4.4.1 NAPRAWA SCIAN ZEWNETRZNYCH

Po skuciu istniejgcych tynkow nalezy dokonac oceny stanu technicznego muru, w
razie potrzeby skontaktowaC sie z projektantem w celu zaproponowania Sposobu
wzmocnienia zarysowanych lub spekanych scian. Przed przystgpieniem do docieplenia
Scian zewnetrznych nalezy wyrownaé¢ podioze, dokonac¢ uzupetnien cegly i zaprawy
(spoin) w murze.

4.4.2 STOLARKA OKIENNA

Istniejgcqg stolarke okienng przeznacza sie do wymiany.

Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z PVC, na wzor
istniejgcej (podziat, szprosy) szklona szklem termoizolacyjnym - dwukomorowym, w
kolorze biatym, o wspéiczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,1
[W/m2K]. W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne.

4.4.3 STOLARKA DRZWIOWA



Nowoprojektowana stolarka drzwiowa wejsciowa na klatke schodowg wykonana
zostanie jako stalowa z termoizolacjg wewnetrzng, o wspotczynniku przenikania ciepta
drzwi nie wiekszym niz U=1,5 [W/m2K] w kolorze grafitowym (RAL 7024), z naswietlami
szklonymi szkiem bezpiecznym.

Drzwi wejsciowe do kotlowni gazowej wykonane zostang jako stalowe o szer.
100cm, o odpornosci ogniowej EI30, w kolorze grafitowym (RAL 7024)..

4.4.4 DOCIEPLENIE SCIAN BUDYNKU

Zaprojektowano docieplenie elewacji budynku styropianem o gr. 16cm, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,031) Cale docieplenie budynku wykonaé z
zastosowaniem peinego sytemu docieplen BSO, posiadajgcego aktualng aprobate
techniczng, z wykonczeniem cienkowarstwowym tynkiem drobnoziarnistym o uziarnieniu
do 1mm.

Oscieza okien i drzwi dociepli¢ ptytami ze styropianu o grubosci 2cm.

Docieplenie ze styropianu twardego o gr. 10cm utozy¢ rowniez na $cianach
fundamentowych budynku, na uprzednio wykonanych izolacjach przeciwwilgociowych.
Warstwe docieplenia zabezpieczy¢ od strony gruntu folig kubetkowg oraz listwg
przymykows.

Docieplenia utozy¢ tak, aby wyeliminowac¢ wszelkie mostki termiczne.

Wszystkie materialy izolacyjne zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem.

4.45 ROBOTY TYNKARSKIE

Elewacje  przeznaczone do docieplenia  wykonczy¢ metodg BSO
cienkowarstwowym tynkiem drobnoziarnistym o uziarnieniu do 1mm.

4.4.6 ROBOTY MALARSKIE | ZALECANA KOLORYSTYKA OBIEK TU

Docieplane elewacje budynku wykonczone zostang cienkowarstwowym tynkiem
drobnoziarnistym o uziarnieniu do 1mm, barwionym w masie. Cokoly wykohczone
zostang tynkiem mozaikowym, akrylowym, barwionym w masie. Dodatkowo pomiedzy
oknami na elewacjach projektuje sie ozdobne plyty elewacyjne drewnopodobne w
kolorze zioty dab (ptyty z rdzeniem ze styropianu EPS200 z oktadzing z lakierowanego
tynku akrylowego)

PROPONOWANA KOLORYSTYKA OBIEKTU
TYNKI:

1 kolor SAH 0191 (RGB: 254, 252, 231)

2 kolor 1040 M043

PLYTY ELEWACYJINE MIEDZYOKIENNE
3 KOLOR ZtOTY DAB

4.4.7 WYMIANA OPASEK PRZY BUDYNKU

Zaprojektowano skucie/demontaz resztek istniejgcych opasek betonowych przy
budynku oraz wykonanie nowych zwirowych. Po wykonaniu izolacji i docieplenia $cian
fundamentowych wykonac opaski z kruszywa granitowego, o grubosci frakcji 16-25mm,
o gr.15cm i szerokosci 50cm.

4.4.8 OBROBKI BLACHARSKIE | INNE



Istniejgce rynny i rury spustowe przewiduje sie do demontazu i i wymiany na nowe
z blachy ocynkowanej gr.0,7mm. Srednica rynny 150mm, $rednica rury spustowej
120mm. Nowe obrobki blacharskie na dachu wykonac z blachy ocynkowanej gr. 0,7mm.
Parapety zewnetrzne na elewacji zaprojektowano z blachy ocynkowanej powlekanej
gr.0,7mm, w kolorze grafitowym (RAL 7024).

45 DOCIEPLENIE | REMONT STROPODACHU

Na dachu utozy¢ izolacje termiczng w postaci styropapy jednostronnie
laminowanej papg asfaltowg podktadowg na welonie z widkna szklanego, o
wspotczynniku przewodzenia ciepta A=0,038, o gr. 23cm. Roboty termoizolacyjne
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatnie;j.

Pod docieplenie nalezy odpowiednio przygotowa¢ i zabezpieczy¢ podioze.
Podkiad (istniejgca papa asfaltowa) nalezy oczysci¢ z zanieczyszczen, odpadow
materialow i elementéw. Po oczyszczeniu i odtluszczeniu nalezy oceni¢ mozliwosc
mocowania styropapg na takim podkiadzie, w przypadku stwierdzenia braku mozliwosci
nalezy wykona¢ nowy podktad z papy asfaltowej podktadowe;j.

Krycie dachu ptytami powinno by¢ wykonywane od okapu w kierunku wyzszej
krawedzi dachu. Mocowanie piyt styropianowych do podioza nalezy wykonac¢ za pomocg
kleju w konsystenciji i ilosciach zalecanych przez producenta ptyt laminowanych klejem
bitumicznym trwale plastycznym, przeznaczonym do klejenia styropianu (klej nanosi sie
pasmowo-3+4 paski szerokosci ok.4 cm na szerokosci 1m). Piyty nalezy dodatkowo
mocowac za pomocg tgcznikdw mechanicznych w iloéci 4 szt. na 1 m2 potaci dachowej.

Po utozeniu piyt styropianowych nalezy wykona¢ pokrycie dachu papg asfaltowg
nawierzchniowg. Prace z uzyciem pap asfaltowych termozgrzewalnych mozna prowadzic¢
w temperaturze nie nizszej niz +50C Arkusze papy powinny by¢ uktadane na sucho i
zgrzewane palnikiem gazowym. Arkusze powinny by¢ tgczone ze sobg na zakiad o
szerokosci podtuzny 8 cm i poprzeczny 12+15 cm. Zakfady powinny by¢ wykonywane ze
szczegolng starannoscia.

Potgczenia pokrycia dachowego z elementami wystajgcymi ponad dach lub
ograniczajgcymi go powinny by¢ wodoszczelne, podobnie jak potgczenia pokrycia z
wypustami dachowymi. Papa powinna by¢ wywinieta na wystajgce pionowe elementy
budynku na wysokosé, co najmniej 15cm i powinna by¢é zabezpieczona przed
obsuwaniem sie przy pomocy obrobki blacharskiej.

Warstwy ocieplajgce powinny by¢é wbudowane w taki sposob, aby nie ulegaty
zawilgoceniu w czasie uzytkowania budynku parg wodng ani wilgocig pochodzacg z
innych zrédet.

Do wymiany przeznacza sie wytaz dachowy. Po wykonaniu remontu dachu i
docieplenia nalezy wykona¢ nowe podsufitki. W pomieszczeniach mokrych stosowac
ptyty g-k wodoodporne, o gr. min.12,5mm, w czesciach wspdllnych piyty GKF, a w
pozostatych g-k o gr.12,5mm.

4.5 PODKONSTRUKCJA POD PANELE FOTOWOLTAICZNE
Podkonstrukcja pod panele fotowoltaiczne, systemowa mocowana do

stropodachu zelbetowego za pomocg odpowiednich systemowych tgcznikdw, szczegoty
w projekcie wykonawczym.

4.6 REMONT KLATKI SCHODOWEJ



4.6.1 REMONT SCHODOW ZELBETOWYCH

Zaprojektowano remont istniejgcych schodéw zelbetowych. Schody nalezy
oczyscié, odpylic wykonaé uzupetnienia i naprawy betonu, z zastosowaniem rozwigzan
systemowych, np. Ceresit CD25 lub rownowaznych. Zamontowa¢ nowg balustrade z
ksztattownikdéw stalowych zamknietych, ocynkowanych i malowanych proszkowo, w
kolorze grafitowym (RAL 7024).

4.6.2 TYNKI WEWNETRZNE | OKLADZINY

Na istniejgcych scianach z cegty i sufitach wykona¢ nowe tynki drobnoziarniste o
uziarnieniu do 1mm. Na s$cianach do wys. 1,2m wykonaé¢ tzw. ,lamperie” tynku
mozaikowego w kolorze 1040 MO043. Sciany powyzej lamperii pomalowaé farbami
silikatowymi w macie jedwabistym w kolorze jasnokremowym (RAL 1013), sufity
pomalowac farbami silikatowymi w macie jedwabistym w kolorze biatym.

4.6.3 Posadzki

W calym budynku na parterze demontowaé istniejgce posadzki i poditoge na
gruncie i wykona¢ nowg podtoge na gruncie z dociepleniem.

Podtoga na gruncie
Warstwy podtogi na gruncie wykona¢ nastepujgco:
= plytki ceramiczne typu gres antyposlizgowe/panele
wylewka cementowa zbrojona siatkg o oczku 15x15 — 4cm
folia polietylenowa
styropian twardy np. FS20 — 8cm
asfaltowa papa zgrzewalna
asfaltowa masa gruntujgca
chudy beton 10cm
podsypka piaskowa/stabilizacja 10-30cm
istniejgce podtoze

Posadzke na 1 pietrze na klatce schodowej wykona¢ z ptytek ceramicznych typu
gres, antyposlizgowych po uprzednim wykonaniu napraw schodow i spocznikow
zelbetowych.

4.6.4 Stolarka drzwiowa

Drzwi wejsciowe do pom. Gospodarczego — wozkarni wykona¢ jako stalowe w
kolorze RAL 7024.

4.7 PRZEBUDOWA | REMONT LOKALI MIESZKALNYCH
4.7.1 Sciany dzialowe

Nowoprojektowane $ciany dzialowe zaprojektowano jako systemowe z piyt
gipsowo-kartonowych na ruszcie stalowym, z wypeilnieniem weing mineralng, o gr.
Sciany 12cm. W pomieszczeniach mokrych (fazienki, aneksy kuchenne) nalezy stosowac

ptyty g-k o zwiekszonej odpornosci na wilgoc€.

4.7.2 Tynki wewn etrzne i okladziny $cienne



Na istniejgcych scianach z cegty wykona¢ nowe tynki cementowo-wapienne kat.
lll, a nastepnie utozy¢ gtadz gipsowa. Na scianach dziatowych z ptyt g-k wykonac¢ gtadzie
gipsowe. W pomieszczeniach mokrych (tazienki i aneksy kuchenne) na scianach do wys.
min. 200cm ulozy¢ plytki ceramiczne. Pod piytki ceramiczne utozy¢ hydroizolacje,
systemowo, np. za pomocg folii w ptynie.

4.7.3 Posadzki

Po demontazu istniejgcych posadzek, nalezy wyrownac istniejgce podioze, np. za
pomocg mas samopoziomujgcych. W pomieszczeniach suchych (przedpokoje i pokoje)
zaprojektowano posadzke z paneli podtogowych. W pomieszczeniach mokrych (fazienki i
aneksy kuchenne) utozy¢ ptytki ceramiczne (gres antyposlizgowy). Pod ptytki ceramiczne
utozy¢ hydroizolacje, systemowo, np. za pomocg folii w ptynie.

Na parterze przewidziano wymiane catej posadzki na gruncie, zgodnie z pkt. 4.6.3

4.7.4 Stolarka okienna — zgodnie z opisem remontu e lewacji

Nowoprojektowana stolarka okienna wykonana zostanie z PVC, na wzor
istniejgcej (podziat, szprosy) szklona szklem termoizolacyjnym - dwukomorowym, w
kolorze biatym, o wspéiczynniku przenikania ciepta okna nie wiekszym niz U=1,1
[W/m2K]. W oknach nalezy zamontowa¢ nawiewniki okienne.

4.7.5 Stolarka drzwiowa

Nowoprojektowana stolarka drzwiowa wejsciowa do lokalu mieszkalnego
wykonana zostanie jako drewniana, ptytowa, z termoizolacjg wewnetrznag.

Stolarka drzwiowa wewnetrzna typowa MDF.

W drzwiach do tazienki projektowane sg otwory nawiewne (w dolnej czesci) o
sumarycznej powierzchni netto min. 220cm?.

4.7.6 Roboty malarskie
Gtadzie gipsowe malowac farbami silikatowymi w macie jedwabistym.
4.7.7 Przewody spalinowe i wentylacyjne, kominy

W budynku zaprojektowano:

- przewody wentylacyjne wyprowadzone w istniejgcych kanatach wentylacyjnych
w kominach murowanych w budynku (wentylacja aneksu kuchennego i tazienki).

- koncentryczne przewody spalinowe do projektowanych kottdw gazowych z
zamknietg komorg spalania o $r. zgodnej z cze$cig instalacje sanitarne projektu,
wyprowadzone w istniejgcych kanatach w kominach murowanych, zakonczone daszkami
typowymi.

W przypadku niewystraczajgcej ilosci wolnych przewodéw kominowych lub ich
niewystarczajgcej wielkosci nalezy wykona¢ nowe przewody (wentylacyjne lub powietrzo-
spalinowe), niezalezne, jako stalowe, systemowe 0 $rednicy zgodnej z cz. inst. sanitarne
projektu. Przewody wentylacyjne nalezy wykona¢ jako ocieplone w czesciach
nieogrzewanych.

WIlot do przewoddéw wentylacyjnych 15 cm pod stropem.

W drzwiach do tazienki projektowane sg otwory nawiewne (w dolnej czesci) o
sumarycznej powierzchni netto min. 220cm?.



Istniejgce kominy murowane wyremontowac, sprawdzi¢ szczelnos$¢, wykonac
konieczne naprawy, wymieni¢ tynki ponizej pofaci dachu, powyze] potaci cegte
klinkierowg oczysci¢, wykona¢ uzupetnienia zaprawy i zaimpregnowac.

4.7.8 Nadpro za

W nowoprojektowanych i poszerzanych otworach okiennych i drzwiowych w
Scianach murowanych, przed przystgpieniem do wycinania otworu nalezy zamontowac
nadproza stalowe. Nadproza zaprojektowano z dwuteownikdéw stalowych w ilosci i
dlugosciach dostosowanych do grubosci muru i szerokosci otworu. W $cianach o
konstrukcji drewnianej przed wykonaniem otworow nalezy wykona¢é odkrywke
konstrukcji, w razie koniecznosci wezwac projektanta w celu zaproponowania sposobu
wzmocnienia, przebudowy konstrukcji sciany. Szczegoély elementéw konstrukcyjnych
znajdujg sie projekcie wykonawczym.

Podstawa prawna opracowania i obowigzujace normy czesci konstrukcyjnej.

PN-B-02000:1982 Obcigzenia budowli. Zasada ustalania wartosci

PN-82/B-02001 Obcigzenia budowli. Obcigzenia state

PN-82/B-02003 Obcigzenia budowli. Obcigzenia zmienne technologiczne —

Podstawowe obcigzenia technologiczne i montazowe.

PN-80/B-02010 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia sniegiem.

PN-80/B-002010/Az1Zmiana do PN-80/B-02010 z pazdziernika 2006r

PN-77/B-02011 Obcigzenia w obliczeniach statycznych. Obcigzenia wiatrem.

PN-B-02011:1977/Az1 Zmiana do PN-77/B-02011 z lipca 2009r

PN-B-03150:2000 Konstrukcje z drewna i materiatobw drewnopochodnych.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03002:2007 Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia
statyczne i projektowanie

7. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU
7.1  BILANS MOCY URZ ADZEN ELEKTRYCZNYCH

Bilans przedstawiono w czesci instalacje elektryczne projektu
7.2  WLASCIWOSCI CIEPLNE PRZEGROD BUDOWLANYCH

7.2.1. SCIANA ZEWNETRZNA:
B cienkowarstwowy tynk mineralny na siatce
W styropian gr.16,00 cm
B cegta petna gr.45,00 cm
B tynk cementowo-wapienny gr.1,5 cm
Uo = 0,21 [W/m?K] < U MAX = 0,23 [W/m?K]

7.2.2. SCIANA FUNDAMENTOWA:
B folia kubetkowa
W styropian gr.10,00 cm
B cegta petna gr.45,00 cm
Uo = 0,29 [W/m?K] - bez wymagan



7.2.3. STROPODACH:
B styropapa gr. 23cm
B papa podktadowa
B stropodach zelbetowy
B sufity podwieszane z piyta g-k (gkf) na ruszcie metalowym
Uo = 0,15 [W/m2K] £ U MAX = 0,18 [W/m2K]

7.2.4. PODLOGA NA GRUNCIE
B plytki ceramiczne typu gres antyposlizgowe/panele
B wylewka cementowa zbrojona siatkg o oczku 15x15 — 4cm
B folia polietylenowa
B styropian twardy np. FS20 — 8cm
B asfaltowa papa zgrzewalna
B asfaltowa masa gruntujgca
B chudy beton 10cm
B podsypka piaskowa/stabilizacja 10-30cm
B istniejgce podioze
Uo = 0,30 [W/m?K] < U MAX = 0,30 [W/m?K]

7.2.5. STOLARKA OKIENNA:
Uo = 0,9 [W/m,K] < U MAX = 1,10 [W/m2K]

7.2.6. STOLARKA DRZWIOWA:
Uo = 1,3 [W/m,K] < U MAX = 1,50 [W/m2K]

Przegrody zewnetrzne oraz technika instalacyjna odpowiadajg wymaganiom

izolacyjnosci cieplnej dla budynku mieszkalnego wielorodzinnego podlegajgcego
przebudowie.

7.3 PARAMETRY SPRAWNO SCI ENERGETYCZNEJ INSTALACJI

Parametry przedstawione zostaty w czesci instalacje elektryczne i instalacje
sanitarne projektu.

7.4 WYMAGANIADOTYCZACE OSZCZE,DNOSCI ENERGII

Dla budynku sporzgdzony zostat audyt energetyczny oraz charakterystyka
energetyczna potwierdzajgca ze wymagania dotyczgce oszczednosci energii zostaty
spetnione.
8. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA OBIEKTU
8.1. KATEGORIA ZAGO ZENIA LUDZ|

Budynek mieszkalny wielorodzinny kwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
V.

8.2. WYSOKOSC BUDYNKU, ILO SC KONDYGNACJI



POWIERZCHNIA ZABUDOWY 218,08 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA LOKALI MIESZKALNYCH 280,13 m?
KUBATURA 1345 m?3
DEUGOSC (po dociepleniu) 16,62 m
WYSOKOSC (BUDYNEK NISKI NN) 6,45 m
SZEROKOSC (po dociepleniu) 13,03 m
LICZBA KONDYGNACJI 2

Budynek dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony, niski (NN)
8.3. USYTUOWANIE BUDYNKU WZGL EDEM GRANIC DZIALKI
Budynek istniejgcy — Sciany zewnetrzne w granicach dziaiki.
8.4. KLASA ODPORNO $CI POZAROWEJ BUDYNKU
Wymagana jest klasa D odpornosci pozarowej.
8.5. KLASA ODPORNO $CI OGNIOWEJ ELEMENTOW BUDYNKU
Konstrukcja nosna budynku musi zapewnia¢ klase odpornosci ogniowej R 30.
8.6 WARUNKI EWAKUACJI

Wyjscia i drogi ewakuacyjne nalezy oznakowac zgodnie z PN/92/N-01256/02 oraz
PN-N-01256-5.

8.7 ZAOPATRZENIE W WODE DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH

Zaopatrzenie w wode do celéw przeciwpozarowych, stanowi istniejgcy wodocigg z
hydrantem DN 100 w odlegtosci do 75 m od budynku.

8.8 DROGA PRZECIWPOZAROWA
Nie wymaga sie drogi pozarowej do budynku.
8.9 ZABEZPIECZENIA PRZECIWPO ZAROWE

Projektowany jest przeciwpozarowy wytgcznik pradu przy gtdwnym wejsciu do
budynku oraz instalacja odgromowa.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej
niniejszy projekt budowlany nie wymaga uzgodnienia pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej.

9. ANALIZA MO ZLIWOSCI RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA
WYSOKOEFEKTYWNYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYUCH ZAOPATRZ ENIA W
ENERGIE | CIEPLO



Zastosowano odnawialne zrodto energii w postaci energii stonecznej (panele
fotowoltaiczne), wiecej w opisie branzowym — instalacje elektryczne projektu..

Zasilanie w energie cieplng i elektryczng zaprojektowano zgodnie z posiadanymi
umowami na dostarczanie medidw. Inwestor zadecydowat o zastosowaniu posiadanych
zrodet zasilania w energie, tj. energii elektrycznej oraz gazu z sieci.

10. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA ZE
WZGLEDU NA SPECYFIKE PROJEKTOWANEGO OBIEKTU
BUDOWLANEGO.

Wszystkie roboty budowlano-montazowe i odbior robo6t nalezy wykonac
zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-
montazowych” wydanych przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i
Budownictwa, a opracowanych przez Instytut Techniki Budowlanej,

Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowac wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego uzytku, posiadajgce wiasciwe atesty,
Przed rozpoczeciem prac budowlanych szczegotowo zapoznac sie z
warunkami pozwolenia na budowe, dokumentacjg techniczno -projektows,
uzgodnieniami, pozwoleniami, opiniami itp. zawartymi w czesci formalno-
prawnej,

Ustali¢ sposéb i kolejno$é wykonywania roboét oraz stanowisk roboczych na
podstawie projektu budowlanego,

W razie potrzeby kontaktowac sie z projektantem wyszczegolnionym w decyzji
0 pozwoleniu na budowe,

Roboty budowlane prowadzi¢ pod nadzorem osob uprawnionych do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie z zachowaniem
przepisow BHP i p.poz po uprzednim uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na
budowe,

Okresli¢ miejsca sktadowania materiatdw budowlanych i miejsca zwatek,
Zabezpieczy¢ budowe przed wodami opadowymi (uwzgledniajgc pore roku i
czas trwania prac),

Oznakowac i wygrodzic¢ teren w miejscu prowadzenia robat,

Przeszkoli¢ pracownikéw w zakresie BHP i p.poz przy pracach na
wysokosciach oraz pozostatych robotach budowlanych wchodzacych w zakres
prac,

Wyposazy¢ pracownikdw w sprzet ochrony osobistej,

Przy odbiorze poszczegolnych etapow prac budowlanych stosowac sie do
wytycznych zawartych w warunkach technicznych wykonania i odbioru
odnosnych robot.

PROJEKTOWAL.:

CZESC KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA
mgr inz. Natalia Kisiel

nr upr.DOS/0004/PBKb/16, DOS/B0O/0349/16
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

CZESC ARCHITEKTONICZNA
mgr inz. Agnieszka Kwasniak

nr upr. UAN.V-7342/6/3/80/92

w specjalnosci architektonicznej



