
Przedmiar

RazemPoszcz.j.m.Opis i wyliczeniaPodstawaLp.

m2Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy
użyciu gotowych zapraw klejących wraz z przygotowaniem
podłoża i ręczne wykonanie wyprawy elewacyjnej z
gotowej suchej mieszanki

KNR 0-23 
2614-02
analogia

1
d.1.1.

1

304,140m2325,2 - poz.2

RAZEM

m2Przyklejenie paneli elewacyjnych drewnopodobnychKNR 0-23 
2614-02
analogia

2
d.1.1.

1

21,060m212,37 + 1,8 + 6,89

RAZEM

m2Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy
użyciu gotowych zapraw klejących - ściany fundamentowe

KNR 0-23 
2614-02
analogia

3
d.1.1.

1

0,000m20

RAZEM

mZamocowanie listwy cokołowej 16 cmKNR 0-23 
2612-09
analogia

4
d.1.1.

1

59,900m13,03 * 2 + 16,62 * 2 + 0,3 * 2

RAZEM

mMontaż listwy do ościeżyKNR 0-33 
0123-05
analogia

5
d.1.1.

1

103,435m(1,44 * 2 + 1,25) * 22 + 0,67 * 0,73 * 3 + 0,7 * 1,44 + 1 + 2 *  
2 + 1,1 + 2 * 1 * 2

RAZEM

mOchrona narożników wypukłychKNR 0-33 
0121-01
analogia

6
d.1.1.

1

35,700m5,95 * 6

RAZEM

m2Wymiana okien na okna uchylne jednodzielne z PCV o
pow. do 1.0 m2

KNR 0-19 
0930-03
analogia

7
d.1.1.

2

2,447m20,67 * 0,73 * 3 + 0,7 * 1,4

RAZEM

m2Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i
uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2

KNR 0-19 
0930-09

8
d.1.1.

2

39,600m222 * 1,25 * 1,44

RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe płytowe wejściowe pełne jednodzielne z
termoizolacją wewnętrzną i ościeżnicą

KNR 2-02 
1019-02
analogia

9
d.1.1.

3

2,000m21 * 2

RAZEM

m2Skrzydła drzwiowe stalowe, wejściowe przeciwpożarowe
fabrycznie wykończone

KNR 2-02 
1019-09
analogia

10
d.1.1.

3

2,310m21,1 * 2,1

RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

KNR 2-02 
0609-01

11
d.1.2

24,000m224

RAZEM

Norma STANDARD 2  Wersja: 5.7.400.9  Nr seryjny: 2101
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kpl.Montaż wyłazu dachowego termoizolacyjnegoKNR K-05 
0406-02
analogia

12
d.1.2

1,000kpl.1

RAZEM

m2Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych
poziome na wierzchu konstrukcji na lepiku

KNR 2-02 
0609-01

13
d.1.3.

1

16,680m216,68

RAZEM
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