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NADPROZA STALOWE:
Belki nadprozowe stalowe powinny by¢ wykonane ze stali S235
STOLARKA OKIENNA
» profile okienne ram i skrzydet min. pieciokomorowe.
» grubos¢ ramy —min. 70 mm
» grubosc¢ skrzydta min. 70 mm
» grubosc¢ scianek zewnetrznych profili min. — 2,8 mm
» kolor biaty
» szklenie: szkto dwukomorowe z wypetnieniem argonem,
» okucie obwiedniowe z rozszczelnieniem przy zamknietym oknie, funkcja mikrowentylaciji.
» klamki biate od strony wewnetrznej /czterofunkcyjna/ skrzydto zamkniete, otwarte, uchylne lub w
pozycji ekonomicznej wietrzenia.

bezcisnieniowe odprowadzanie wody
o$cieznica wyposazona w tzw. prég wodny.
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Kolor zewnatrz (réwniez okuc): biaty

STOLARKA DRZWIOWA

system profili podparapetowych umozliwiajgcy szczelne zamontowanie parapetéw

podwojny system uszczelek — wewnetrzne i zewnetrzna

izolacyjnos$¢ termiczna okna Umax = 1,10 W/(m2K)

wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej okna roszczelnionego — 31 dB, nieroszczelnionego —30- 34

.profil okienno-drzwiowy z PCV zakwalifikowany do grupy materiatédw niezapalnych o, i$r’ =0 ,c sr'=

nawiewnik okienny dt. 400 mm recznie sterowany, montowany w ramie okna
wazna Aprobata lub certyfikat Zgodnosci ITB

wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyrdb do stosowania w budownictwie
Wymiary i dane techniczne stolarki wg pomiaréw na budowie.

» drzwi drewniane zewnetrzne ptycinowe z wypetnieniem termoizolacjg o podwyzszonej wytrzymatosci
samozamykaczem, kompletnym zamkiem i klamkami

» drzwi drewniane wewnetrzne wewnagtrzklatkowe wejsciowe do lokali mieszkalnych z wypetnieniem
termoizolacja o podwyzszonej wytrzymatosci z kompletnym zamkiem i klamkami

» drzwi wewnetrzne wewnatrzlokalowe z ptyty MDF z kompletnym zamkiem i klamkami

» drzwi stalowe zewnetrzne, z termoizolacjg o EI30, w kolorze grafitowym z kompletnym zamkiem i

klamkami
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» drzwi stalowe wewnetrzne, w kolorze grafitowym z kompletnym zamkiem i klamkami

» okucia i akcesoria

» oscieznice drewniane z zawiasami

» oscieznice stalowe z zawiasami

» izolacyjnosé termiczna drzwi zewnetrznych Umax = 1,50 W/(m2K)

» kompletny zamek z samozamykaczem i klamkami

» wypehienie Swietlika - szkfo zespolone dwuszybowe bezpieczne wypetnione argonem z powtokg
niskoemisyjng

» wazna Aprobata lub certyfikat Zgodnosci ITB

» wazna Ocena Higieniczna dopuszczajgca wyréb do stosowania w budownictwie

POSADZKI

zaprawa klejowa wysokoelastyczna

zaprawa fugowa wysokoealstyczna

ptytki gresowe lub ceramiczne 29,7 x 29,7 x 0,8 cm, kolor wg ustaler z Zamawiajgcym
profile wykonczeniowe do oktadzin ceramicznych aluminiowe

masy samopoziomujgce

folia w ptynie

panele podiogowe klasa a4
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OKLADZINY CERAMICZNE

» zaprawa klejowa

» Zaprawa fugowa

» plytki ceramiczne wewnetrzne (kuchnia, tazienka) powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w
normie PN-74/B-12031

» folia w ptynie

» ptytki ceramiczne elewacyjne w kolorze i rozmiarze naturalnej cegty (alternatywa dla ptyt elewacyjnych
drewnmopodobnych)

» Plytki ceramiczne i akcesoria muszg by¢ dostarczone w najwyzszej kategorii jakosci producenta.

OKLADZINY | ZABUDOWY Z PLYT GIPSOWO-KARTONOWYCH

» ruszt aluminiowy bgdz stalowy odpowiadajgcy wymaganiam producenta systemu

» Plyty gipsowo - kartonowe wodoodporne powinny odpowiada¢ wymogom okreslonym w normie PN-B-
79405- wymagania dla ptyt gipsowo kartonowych

» Warunki techniczne dla ptyt gipsowo - kartonowych

- powierzchnia réwna, gtadka, bez uszkodzen kartonu, naroznikéw i krawedzi

- wymiary i tolerancje gr. 9,5+- 0,5, szer. 1200 (+0;-6), dt. [2000-300] (+0;-6), prostopadtos¢ réznica w
di.<=5

- masa 1 m2 ptyty o gr. 9,5 <=9,5 - wilgotnos¢ [%] ,=10,0

IZOLACJE PRZECIWWILGOCIOWE

» lzolacja pionowa scian:

Polimerowo-bitumiczna masa uszczelniajgca - elastyczna, dwusktadnikowa masa uszczelniajgca,
przeznaczong do trwatego i niezawodnego uszczelniania budowli. Nie zawierajaca rozpuszczalnikéw,
przez co nie wptywa negatywnie na srodowisko. Cechuje sie zdolnoscig mostkowania rys, dobrg
przyczepnoscig do podfoza, odpornoscig na starzenie sie, wode i normalnie wystepujgce w gruncie
agresywne substancje.

» lzolacja pozioma scian:

Preparat do wykonywania systemowej izolacji poziomej — przepony metodg iniekcji krystalicznej
grawitacyjne;.

» lzolacja w podtodze na gruncie:

Asfaltowa papa zgrzewalna

Asfaltowa masa gruntujgca

IZOLACJE TERMICZNE ELEWACJI (ETICS)

» Phyty styropianowe o tgcznej grubosci 16cm i sredniej wartosci A=0,031

» Plyty styropianowe o tgcznej grubosci 10cm i Sredniej wartosci 1=0,031

» Panele elewacyjne z rdzeniem ze styropianu EPS200 z oktadzing z lakierowanego tynku akrylowego,
gr.1,4cm (alternatywa dla ptyt sg oktadziny ceramiczne)

» Listwy przyokienne systemowe, przeciw mostkom cieplnym

» Klej do wetny mineralnej — jako element systemu ETICS (BSO) — zaprawa do przyklejania plyt i
zatapiania siatki



Tkanina — siatka z wtékna szklanego 165g/m2

Katowniki aluminiowe z siatkg z wtdkna szklanego

tgczniki mechaniczne z tworzywa sztucznego

Listwa startowa

Listwa przymykowa

Wszystkie materiaty i akcesoria uzyte do wykonania izolacji termicznych muszg by¢ elementami
jednego, petnego systemu docieplernn metoda ETICS, lub by¢ rekomendowane przez producenta systemu
» Materialy izolacyjne i pozostate materiaty w systemie musza odpowiada¢ wymaganiom odpowiednich
norm
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IZOLACJE TERMICZNE STROPODACHU

» Phyty ze styropapy o grubosci 23cm i Sredniej wartosci A=0,038
» Klej do styropapy

» taczniki mechaniczne

TYNKI ZEWNETRZNE

» zaprawa tynkarska mineralna do tynkéw gtadkich w systemach dociepleh barwiona w masie— tynki
wykonywane w systemie ETICS powinny wraz z izolacja termiczna stanowi¢ petny system docieplen
posiadajgcy aktualng aprobate techniczng oraz gwarancje producenta

» Tynk mozaikowy (marmolit) na cokoty

TYNKI WEWNETRZNE

» Tynk wewnetrzny wykonany na spoiwie mineralnym zwany tradycyjnym lub zwyktym cementowo -
wapienny, mieszanina piasku, wody i spoiwa czyli wapna i cementu, tynk kategorii lll - dwuwarstwowy,
gtadki (obrzutka, narzut) o grubosci do 18 mm na istniejacym podtozu.

» Gtadz gipsowa - warstwa wyréwnujgca na tynkach

» Listwy tynkarskie naroznikowe i dylatacyjne.

MALOWANIE TYNKOW WEWNETRZNYCH

» Preparat gruntujgcy: uniwersalny lub dedykowany preparat gruntujgcy do zastosowanej farby.
» Farba akrylowa - farba akrylowa w kolorze biatym

» Farba silikatowa — w cze$ciach wspdlnych

ROBOTY BLACHARSKIE

» Blacha stalowa ocynkowana — obroébki, gr. 0,7mm

» Blacha stalowa ocynkowana powlekana w kolorze grafitowym— parapety zewnetrzne, gr. 0,7mm
» Spoiwo cynowo-otowiane LC 60

SCHODY BETONOWE

» preparat lub komplet produktéw stanowigcych cato$¢ jednego systemu do napraw betonéw w
elementach takich jak schody betonowe

» Balustrada stalowa — z ksztattownikéw stalowych zamknietych, spawana, malowana proszkowo, kolor
grafit, stal St3SX

OPASKI WOKOL BUDYNKU
» Kruszywo granitowe o gr. frakcji 16-25mm

ROBOTY POKRYWCZE STROPODACHU
» Papa asfaltowa podkladowa na welonie z wiékien szklanych
» Papa asfaltowa wierzchniego krycia na welonie z wtdkien szklanych z posypka mineralng
Odpornos¢ na sptywanie EN 1110 70°C
Gietkos¢ w niskiej temperaturze EN 1109 5°C /@30 mm
Reakcja na ogieh EN 13501-1 ----- klasa E
Gramatura EN 1849-1 3,0 kg/m2 £ 0,1
» Klej asfaltowy do mocowania pap

NAWIERZCHNIE DROG | DOJAZDOW
» Kruszywo tamane - kruszywa mineralne okreslone w PN-EN 13043:2004, podbudowa gr. 15cm,

uziarnienie 0-31,5mm



» Piasek stosowany do wykonywania warstw odcinajacych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-EN
13043:2004, warstwa odcinajgca gr. 10cm

Krawezniki i obrzeza betonowe muszg odpowiadaé normie PN-EN 1340: 2004 Elementy betonowe,
prefabrykowane metodg wibraprasowania, przeznaczone dla budownictwa drogowego, klasa
wytrzymatosci “50", gatunek |, kolor i ksztatt zgodny z projektem oraz z wtasciwg Aprobatg Techniczng
IBDiM, nasigkliwos¢ ponizej 5 % wg wykazu: obrzeze chodnikowe 75x6x20 cm.

Kostka betonowa gr. 8cm, szara Kostki z betonu wibraprasowanego, klasa 50, gatunek |, kolor wedtug
projektu, grubos¢ 8 cm, spetniajgca wymagania PN-EN 1338:2005.

Kolor i ksztatt kostki zgodny z projektem, nasigkliwo$¢ ponizej 5 %.

Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknie¢, plam i ubytkéw. Powierzchnia gérna kostek
powinna by¢ réwna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste.

Wiasciwosci:

Wytrzymatos¢ na Sciskanie po 28 dniach ($rednio z 6-ciu kostek) nie powinna by¢é mniejsza niz 60 MPa.
Dopuszczalna najnizsza wytrzymatosé pojedynczej kostki nie powinna by¢é mniejsza niz 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

Nasigkliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiada¢ wymaganiom normy PN-EN 206 i wynosi¢ nie
wiecej niz 5%.

Scieralno$é kostek betonowych okreslona na tarczy Boehmego wg PN-EN 206-1 powinna wynosié¢ nie
wiecej niz 4 mm.

Odpornos¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinna by¢ badana zgodnie z wymaganiami PN-EN
206-1 Beton. Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé. Odpornos¢ na dziatanie mrozu po 50
cyklach zamrazania i odmrazania probek jest wystarczajgca, jezeli:

probka nie wykazuje pekniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do wytrzymatosci probek nie

zamrazanych nie jest wieksze niz 20%.

» Koska betonowa azurowana, szara, gr. 8cm

» Podsypka cementowo-piaskowa, gr.3cm

SPORZADZIt:
mgr inz. Natalia Kisiel



