Izolacje $cian fundamentowych (poziomg | pionowg)
zaprojektowano jako wykonywang od strony wilgoci gruntowej w
systemie mineralnym, np. Izohan. Po odpowiednim przygotowaniu
podfoza (zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu)
nalezy wykonac izolacje poziomg ponad fundamentami, za
pomocg iniekcji grawitacyjnej lub cisnieniowej, preparatem |zohan
Wodochron W. Wybdr sposobu przeprowadzenia iniekcji zalezy
od stopnia przesigknieta muru wilgocig. Przed przystapieniem do
prac nalezy przeprowadzi¢ kontrole wilgoci w murze. W
przypadku wilgoci powyzej 75% (w przypadku systemu Izohan)
konieczne jest wykonanie wstepnego osuszenia muru. Iniekcje
wykonac zgodnie z zaleceniami producenta wybranego systemu.

Po wykonaniu iniekcji mozna przystgpic do wykonania
odtworzenia izolacji pionowej $cian fundamentowych, za pomoca
mikrozaprawy uszczelniajgcej, no. lzohan Eko 1-K lub 2-K, lub
alternatywnie za pomocg mas bitumicznych. Zaleca sie jednak
wykonanie izolacji pionowej za pomocg preparatu mineralnego, z
powodu wiekszej skutecznosci. Na styku Sciany fundamentowej z
fundamentem naleZy wykonac tzw. Fasety, za pomocg zapraw
naprawczych, przeznaczonych do stosowania w budownictwie
zabytkowym, np. |zohan renobud.

Izolacje nalezy wykonac¢ min. 30cm powyZzej poziomu terenu.
Powierzchnie zaizolowanej Sciany naleZy zabezpieczy¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi za pomocg, np. folii kubetkowey.

Cokot budynku odtworzyé za pomocg cegty klinkierowej w
kolorze naturalnym.

Opaske przy budynku, o szer. min 50cm wykonac jako
przepuszczalng ze zZwiru lub kruszywa famanego i zabezpieczy¢
kraweznikiem lub obrzezem betonowym.
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