Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 Branza budowlana
1.1 Roboty rozbiérkowe
1| KNR-W 4-01| Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o powierzchni do 2 | szt.
d.1.1] 0353-04 m2
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
2| KNNR-W 3 | Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych m2
d.1.1] 0801-07
13,47 +9,90 + 15,36 + 3,07 m2 41,800
RAZEM 41,800
3| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z plytek na zaprawie cementowe;j m2
d.1.1] 0801-04
27,16 + 69,90 m2 97,060
RAZEM 97,060
4| KNNR-W 3 | Rozebranie posadzki z desek na legarach (podtogi biate) m2
d.1.1| 0801-06
27,37 m2 27,370
RAZEM 27,370
5| KNR-W 4-01| Wykucie z muru podokiennikow drewnianych,stalowych m
d.1.1] 0353-11
1,0*2 m 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych | m3
d.1.1] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm - rozebranie
istniejacych schodéw zwnetrznych
1,50 m3 1,500
RAZEM 1,500
7| KNR-W 4-01| Odbicie tynkow wewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
d.1.1) 0701-05 | wapiennej na Scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2
(5,24 +5,20) *2* 2,50 + (5,22 +5,20) *2* 2,50 + (5,22 + | m2 216,850
5,26) *2*2,50 + (5,24 + 5,24) *2* 2,50 + (3,64 + 4,43) * 2
*2,50-4*3,26* 2,50
RAZEM 216,850
1.2 Roboty montazowe
8 KNR K-02 | Sciany z blokéw SILKA M18 w budynkach wielokond. na m2
d.1.2| 0103-06 | zaprawie tradycyjnej
4,43 * 2,50 m2 11,075
RAZEM 11,075
9] NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatami "CERESIT CT 17"| m2
d.1.2| 202 1134-02 | i "ATLAS UNI GRUNT" - powierzchnie pionowe -
powierzchnia $cian
poz.7 + poz.8 m2 227,925
RAZEM 227,925
10| KNR-W 2-02| Tynki wewnetrzne zwykie kat. Ill wykonywane recznie na | m2
d.1.2| 0803-03 | scianach i stupach
poz.9 m2 227,925
RAZEM 227,925
11 KNR 0-14 | Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo - kartonowych na m2
d.1.2| 2010-01 rusztach metalowych z pokryciem obustronnym,
jednowarstwowe 50 - 101
(5,22+2,43+3,40+2*2,22)*2,50 + (5,22 + 2,14 + 3,40 | m2 60,225
+2*2,20)*2,50-(2*0,90 *2,00 +8*0,80 * 2,00)
RAZEM 60,225
12| KNR-W 2-02| Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki m2
d.1.2| 2008-02 | gipsowe) pojedyncze na Scianach na zaprawie na paskach
((3,41 +2,33) *2,50) * 2 m2 28,700
RAZEM 28,700
13| KNR-W 2-02 | Zabudowa z ptytg GK przewodu kanalizacyjnego w pom. m2
d.1.2| 2004-07 1,31.1B
analogia
(0,85 +0,25) * 2,50 m2 2,750
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RAZEM 2,750
14| KNR 0-23 | Ochrona naroznikéw wypuktych katownikiem metalowym m
d.1.2| 2612-08
analogia
150 m 150,000
RAZEM 150,000
15| KNR-W 4-01| Przecieranie istniejgcych tynkéw wewnetrznych z m2
d.1.2| 0713-02 | zeskrobaniem farby lub zdzieraniem tapet na stropach,
biegach i spocznikach
poz.3 + poz.4 m2 124,430
RAZEM 124,430
16| TZKNBK VII | Izolacja przeciwwilgociowa pozioma z folii PCW na sucho - | m2
d.1.2 -49 podiogi
poz.15* 1,20 m2 149,316
RAZEM 149,316
17\ KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym gr. 10 cm m3
d.1.2| 1101-01
poz.15* 0,10 m3 12,443
RAZEM 12,443
18| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.2] 1116-07
poz.3 + poz.4 m2 124,430
RAZEM 124,430
19| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.1.2| 0338-07 | nazaprawie cementowo-wapiennej-dla osadzenia
nadprozy
1,5*24 m 36,000
RAZEM 36,000
20| KNR-W 4-01 | Wykucie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci ponad m3
d.1.2| 0331-03 | 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej
dla otworow drzwiowych i okiennych
0,51*2,10*0,9 + (1,45 *0,95) * 3 m3 5,096
RAZEM 5,096
21| KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabrykowanych
1,50*3*7 m 31,500
RAZEM 31,500
22 KNR 2-02 | Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy m
d.1.2| 0126-05 | prefabrykowanych L-19
1,50*3*7 m 31,500
RAZEM 31,500
23| KNR-W 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.2 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,51+0,30*2,10+1,10*0,56 * 1,85+ 0,51 *0,62*2,10 | m3 2,944
RAZEM 2,944
24| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. IV na $cianach ptaskich i m2
d.1.2 0903-01 powierzchniach poziomych (balkony i loggie) wykonywane
recznie
0,3*2,10+1,10* 1,85+ 0,62 * 2,10 m2 3,967
RAZEM 3,967
25| KNR-W 2-02 | Tynki zewnetrzne zwykle kat. IV na o$ciezach o szerokosci | m2
d.1.2| 0903-03 | do 15 cm wykonywane recznie
((0,8*2+1,45)*2)* 0,15+ ((1,09 *2 + 1,45) *2) * 0,15 + | m2 3,512
((0,95*2 +1,45)*3)* 0,15
RAZEM 3,512
26| NNRNKB | Wykonanie izolacja poziomej folig w ptynie Woder E - m2
d.1.2| 202 1134-01 | podtoga tazienka
3,90*2 m2 7,800
RAZEM 7,800
27| NNRNKB | wykonanie izolacja pionowej folig w ptynie Woder E m2
d.1.2| 202 1134-02
(1,0+1,00*2,5+1,0*1,0 m2 6,000
RAZEM 6,000
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28| KNR AT-02 | Oscieznice drewniane fabrycznie wykonczone obsadzane | szt.
d.1.2| 2058-01 w $ciankach dziatowych z ptyt gipsowych ORTH w
gotowych otworach -
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
29| KNR-W 4-01| Oscieznice stalowe dla drzwi wewnatrzklatkowych - szt.
d.1.2| 0320-02 | montaz
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
30| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.2| 1017-04 | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
tazienkowe
1,6*2 m2 3,200
RAZEM 3,200
31| KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne m2
d.1.2| 1017-04 | szklone o powierzchni do 1.6 m2 oszklone szybg o
powierzchni ponad 0.2 m2 fabrycznie wykonczone -
pokojowe
2*(1,6*3) m2 9,600
RAZEM 9,600
32| KNR-W 2-02| Drzwi wejsciowe m2
d.1.2| 1020-01
1,80 * 2 m2 3,600
RAZEM 3,600
33| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
d.1.2] 0930-07 uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. ponad 1.5
m2
(1,09 * 1,45) * 2 m2 3,161
RAZEM 3,161
34| KNR-W 2-02| Okna z ksztattownikéw z wysokoudarowego PCW o m2
d.1.2| 1018-04 | powierzchni ponad 1.5 m2
(1,09 * 1,45) *2 + (0,95 * 1,45) * 3 + (0,80 * 1,45) * 2 m2 9,614
RAZEM 9,614
35| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1510-01 | wewnetrznych - tynkéw gtadkich bez gruntowania
poz.10 m2 227,925
RAZEM 227,925
36| KNR-W 4-01| Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkéw | m2
d.1.2] 1204-01 wewnetrznych sufitow
poz.15 m2 124,430
RAZEM 124,430
37| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
d.1.2| 1505-05 | wewnetrznych - ptyt gipsowych spoinowanych
szpachlowanych z gruntowaniem
poz.11* 2 + poz.13 m2 123,200
RAZEM 123,200
38| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami na klej - przygotowanie podtoza | m2
d.1.2| 0829-01
((2,33*2+1,88*2)*250)-(0,9*2,0)*2 m2 17,450
RAZEM 17,450
39| KNR 2-02 | Licowanie $cian ptytkami o wymiarach 20x25 cm na klej m2
d.1.2| 0829-06 | metodg zwykig
poz.38 m2 17,450
RAZEM 17,450
40| KNR0-12 | Posadzki z ptytek o wymiarach 30 x 30 cm, uktadanych m2
d.1.2 1118-04 metodg kombinowang
390*2+224*2 m2 12,280
RAZEM 12,280
41] KNR 0-21 | Slepa podioga z ptyt OSB gr. 18 mm m2
d.1.2| 4007-03
poz.15 - poz.40 m2 112,150
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RAZEM 112,150
42 Pianka pod panele m2
d.1.2| kalk. wlasna
poz.41 m2 112,150
RAZEM 112,150
43| NNRNKB | (z.VIIl) Posadzki z paneli podtogowych m2
d.1.2| 202 1136-01
poz.42 m2 112,150
RAZEM 112,150
44| KNR-W 2-02| Posadzki - listwy przyscienne z tworzyw sztucznych - m
d.1.2| 1124-06 profile
520*2+524*2+522*2+520*2+443*2+3,64~* m 99,780
2+526*2+522*2+524*4
RAZEM 99,780
45| KNR-W 4-01| Obsadzenie podokiennikéw drewnianych lub stalowych do | szt.
d.1.2| 0323-01 1.5 w $cianach z cegiet
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
46| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
poz.2 * 0,003 + poz.3 * 0,025 + poz.6 + poz.7 * 0,025 m3 9,473
RAZEM 9,473
47| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.46 m3 9,473
RAZEM 9,473
48 Koszt sktadowania gruzu t
d.1.2| kalk. wiasna
poz.47 * 1,5 t 14,210
RAZEM 14,210
2 Roboty instalacji sanitarnych
21 Roboty demontazowe
49| KNR-W 4-02 | Demontaz istniejacych instalacii kpl
d.2.1] 0229-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Instalacja wodociagowa
50| KNR 0-13 | Rurociggi rur warstwowych o ér. 32 mm m
d.2.2| 0127-03
9,0 m 9,000
RAZEM 9,000
51| KNR 0-13 | Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 25 mm m
d.2.2] 0127-02
328+135*2+1,0+0,6*2 m 8,180
RAZEM 8,180
52| KNR 0-13 | Rurociggi z rur warstwowych o ér. zewn. 20 mm m
d.2.2] 0127-01
250*4+15*4+40*4+06*4+1,0*2 m 36,400
RAZEM 36,400
53| KNR 0-13 | Rurociagi z rur warstwowych o $r. zewn. 16 mm m
d.2.2] 0127-01
0,92*4+1,1*4+0,6*14 m 16,480
RAZEM 16,480
54| KNR-W 2-15| Proba szczelnosci instalacji wodociggowych z rur z m
d.2.2| 0127-01 | tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurocigg
0 $r. do 63 mm)
poz.50 + poz.52 + poz.53 m 61,880
Obmiar dodatkowy: ilo$¢ préb szczelnosci préb
1 prob 1,000
taczna dhugosé rurociagu RAZEM 61,880
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ilo$¢ prob szczelnosci RAZEM 1,000
55| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach m
d.2.2| 0128-01 mieszkalnych
poz.50 + poz.52 + poz.53 m 61,880
RAZEM 61,880
56| KNR-W 2-15 | Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 15 kpl.
d.2.2| 0140-01 mm
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
57| KNR-W 2-15| Zawdr antyskazeniowy EA dn 20 szt.
d.2.2| 0130-01
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
58| KNR-W 2-15| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z szt.
d.2.2 0132-01 rur z tworzyw sztucznych o $r. nominalnej 15 mm -
analogia | podejscie pod kociot
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
59| KNR-W 2-15| Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm - ptuczka, pralka | szt.
d.2.2| 0135-01
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
60| KNR-W 2-15| Zawory odcinajace dla zleowzmywak i umywalki szt.
d.2.2| 0135-01
4*2 szt. 8,000
RAZEM 8,000
61| KNR-W 2-15| Baterie umywalkowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0137-02
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
62| KNR-W 2-15| Baterie zmywakowe stojgce o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.2.2| 0137-02
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
63| KNR-W 2-15 | Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o $r. szt.
d.2.2| 0137-09 | nominalnej 15 mm
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
64| KNR-W 2-15| Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | Szt.
d.2.2) 0116-06 | sztucznych do ptuczek ustepowych o potgczeniu sztywnym
analogia | o $r. zewnetrznej 16 mm
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
65| KNR-W 2-15| Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2 0116-01 sztucznych do zaworéw czerpalnych, baterii, mieszaczy,
analogia | hydrantow itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
- kociot
2*2 szt. 4,000
RAZEM 4,000
66| KNR-W 2-15 | Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw | szt.
d.2.2] 0116-01 sztucznych do zaworow czerpalnych, baterii, mieszaczy,
analogia | hydrantdw itp. o potgczeniu sztywnym o $r. zewnetrznej 20
mm
- baeria umywalkowa x2
- bateria zlewozmywakowa x 2
- zawor do pralki x1
- natrysk x 2
7*2 szt. 14,000
RAZEM 14,000
67| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie obustronnych podej$¢ do kpl.
d.2.2| 0123-01 wodomierzy skrzydetkowych o $r. nominalnej 15 mm w
rurociggach z tworzyw sztucznych
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1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
68| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdw $r.28-35 mm otulinami Thermacompact| m
d.2.2| 0107-06 | S-2gr.13 mm (J) metodg izolowania po montazu rurociggu
poz.50 m 9,000
RAZEM 9,000
69| KNR 0-34 | Izolacja rurociggow $r.12-22 mm otulinami Thermacompact| m
d.2.2| 0107-03 | S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
12,6 + 19,57 m 32,170
RAZEM 32,170
70| KNR 0-34 | Izolacja rurociggdow $r.28-35 mm otulinami Thermacompact| m
d.2.2| 0107-04 | S-2 gr.9 mm (E) metodg izolowania po montazu rurociggu
poz.50 m 9,000
RAZEM 9,000
2.3 Instalacja kanalizacyjna
71| KNR-W 4-02 | Wymiana podejscia z rur z PVC o $r. 110 mm tgczonych | msc.
d.2.3| 0212-08 | metodg wciskowg
analogia
2 msc. 2,000
Obmiar dodatkowy: fgczna dtugosc m
4 m 4,000
ilo$¢ podejsé RAZEM 2,000
laczna diugosé RAZEM 4,000
72| KNNR4 | Rurociggi kanalizacyjne z PVC o $r. 50 mm na $cianachw | m
d.2.3] 0207-01 budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
1,10*2+0,95*2+0,8*2+0,5*4 m 7,700
RAZEM 7,700
73] KNNR4 | Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych m
d.2.3| 0203-03 | wykopach, wewnatrz budynkéw o potgczeniach
wciskowych
3 m 3,000
RAZEM 3,000
74/ KNNR4 | Rurociagi kanalizacyjne z PVC o $r. 110 mm na $cianach | m
d.2.3] 0207-03 | w budynkach mieszkalnych o potgczeniach wciskowych
580*2+0,85*2+150*2+0,70*2+1,30*2 m 20,300
RAZEM 20,300
75| KNR-W 4-02 | Wstawienie trojnika z PVC o $r. 110 mm z uszczelnieniem | szt.
d.2.3| 0211-06 | uszczelkami gumowymi
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
76| KNR-W 2-15| Zlewozmywaki z blachy na szafce szt.
d.2.3] 0229-05
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
77| KNR-W 2-15| Ustepy z ptuczkg ustepowsg typu "kompakt" NOWA TOP kpl.
d.2.3] 0233-03
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
78| KNR-W 2-15 | Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym| kpl.
d.2.3| 0230-02
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
79| KNR-W 2-15| Pétpostument NOWATOP kpl.
d.2.3] 0230-05
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
80| KNR 0-35 | Kabiny natryskowe do kapieli, narozne, potokragte 1/2 kpl.
d.2.3] 0123-08 | kota, z szybami z plyt polistyrenowych
1*2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
81| KNR-W 2-15| Syfony podwojne z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.3] 0218-03
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1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
82| KNR-W 2-15| Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2.3| 0218-02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
83| KNR-W 2-15| Montaz zaworu napowietrzajgcego PCV o srednicy 50mm | szt.
d.2.3| 0222-01
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
84| KNR-W 2-15| Montaz zaworu napowietrzajgcego PCV o srednicy 110mm | szt.
d.2.3| 0222-02
analogia
1*2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
85| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.3] 0211-03 | 110 mm o potaczeniach wciskowych J-
1 pod 1,000
j-
RAZEM 1,000
86| KNR-W 2-15| Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér.  |pode
d.2.3] 0211-01 | 50 mm o potgczeniach wciskowych J-
4 pod 4,000
j-
RAZEM 4,000
24 Wentylacja tazienki i kuchni, odprowadzenie spalin
87| KNR-W 2-17| Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - niezolowany m2
d.2.4| 0113-02
- rura dn 150 L=0,5m -2 szt
0,94 m2 0,940
RAZEM 0,940
88| KNR-W 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - izolowane m2
d.2.4| 0113-03 | - parasol 4 szt
- rura izolowana dn 150 -20szt L=1,0m
- rura izolowana dn 150 -4szt L=0,5m
- tréjnik izolowany - 4szt
- ptyta kotwowa z odskraplaczem - 4szt
- obejma spinajaca -24 szt
- obejma konstrukcyjna - 12szt
- podpora - 4 szt
15,70 m2 15,700
RAZEM 15,700
89| KNR-W 2-17| Przewody dymowe z blachy zaroodpornej m2
d.2.4| 0113-03 | -ruradn 150 -20szt
- tréjnik 1 szt
- ptyta kotwow z odskraplaczem - 1szt
- wyczystka zaroodporna - 1 szt
- stabilizator - 4 szt
- obejma wzmocniona - 1 szt.
9,42 m2 9,420
RAZEM 9,420
90| KNR-W 2-17 | Kratki wentylacyjne o $rednicy 150mm szt.
d.2.4| 0138-01
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
91| Kal. wiasna | Montaz nawiewnikow okiennych typu EMF kpl
d.24
7 kpl 7,000
RAZEM 7,000
25 Instalacja c.o.
92| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.2.5| 0405-06 | 28 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
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5,50 * 2 m 11,000
RAZEM 11,000
93| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.2.5 0405-05 | 22 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
(1,10+2,20+1,0)*2+(1,65+4,90 + 1,40) * 4 m 40,400
RAZEM 40,400
94| KNR-W 2-15 | Rurociggi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.2.5| 0405-04 | 18 mm o potgczeniach lutowanych na scianach w
budynkach
(9,50 +1,05) * 4 m 42,200
RAZEM 42,200
95| KNR-W 2-15| Rurociagi w instalacjach c.o. miedziane o $r. zewnetrznej m
d.2.5 0405-03 | 15 mm o potgczeniach lutowanych na $cianach w
budynkach
245*4+250*2+0,8*24+250*2 m 39,000
RAZEM 39,000
96| KNR 0-35 | Zawory kulowe i zwrotne przelotowe, gwintowane do c.o.; | szt.
d.2.5| 0217-03 $r. nom. 20 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
97| KNR-W 2-15| Zawér réznicowy dn 25 szt.
d.2.5| 0411-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
98| KNR0-35 | Filtr siatkowy dn 20 szt.
d.2.5| 0217-03
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
99| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe dwuptytowe o wysokosci 300-500 mm i | szt.
d.2.5| 0418-05 | dlugosci do 1600 mm
22K/500/400 - 2 szt
22K/500/800 - 8szt
22k/500/1200 -2szt.
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
100| KNR-W 2-15| Grzejniki stalowe tazienkowe o wysokosci do 1800 mm szt.
d.2.5 0425-03
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
101| KNR-W 2-15| Rury przytgczne miedziane o $r. zewn. 15 mm do kpl.
d.2.5| 0429-04 | grzejnikow
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
102| KNR 0-35 | Zawory grzejnikowe termostatyczne o podwojnej regulacji, | kpl.
d.2.5 0215-02 | proste lub katowe z gtowicami termostatycznymi; $r. nom.
15 mm
14 kpl. 14,000
RAZEM 14,000
103| KNR 0-35 | Glowice termostatyczne o zakresie nastaw 6-28 st. C z szt.
d.2.5| 0215-04 | wbudowanym czujnikiem cieczowym -z zabezpieczeniem
przed kradzieza
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
104/ KNR-W 2-15| Zawory odcinajgce powrotne o potgczeniach gwintowanych| szt.
d.2.5| 0411-01 o $r. nominalnej 15 mm
14 szt. 14,000
RAZEM 14,000
105/ KNR-W 2-15 | Pompa obiegowa c.o. szt.
d.2.5| 0411-03 | - wysokos$¢ podnoszenia 1,5m
analogia | - przeptyw 0,7m3/h
+ 2 x pétSrubunek dn25

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
106| KNR 2-15 | Urzadzenia do podgrzewania wody ze zbiornikami o poj. kpl.
d.2.5| 0121-01 150 dm3 - zasobnik o pojemnosci 80 dm3 poziomy z
izolacjg cieplng
kpl. 2,000
RAZEM 2,000
107| KNR-W 2-15| Kotly stalowe wodne lub parowe o powierzchni szt.
d.2.5| 0503-01 ogrzewalnej do 4 m2 - kociot o0 mocy 3-10kW V klasy na
pelet
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
108| KNR-W 2-15| Termometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.5/ 0530-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
109| KNR-W 2-15| Manometry montowane w gotowej tulei szt.
d.2.5| 0530-02
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
110| KNR-W 2-15| Naczynia wzbiorcze systemu otwartego o pojemnosci szt.
d.2.5 0509-01 catkowitej do 100 dm3
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
111 KNR-W 2-15| Proby szczelnosci instalaciji c.o. z rur stalowych i urzg
d.2.5| 0406-01 | miedzianych w budynkach mieszkalnych (robocizna) dz.
analogia
poz.92 + poz.93 + poz.94 + poz.95 urzg 132,600
dz.
RAZEM 132,600
112| KNR-W 2-15| Ptukanie instalacji c.0. w budynkach niemieszkalnych (x2) | m
d.2.5| 0128-02 Krotnos¢ = 2
analogia
poz.111 m 132,600
RAZEM 132,600
113] KNR-W 2-15| Proby z dokonaniem regulacii instalacji centralnego urz.
d.2.5| 0436-01 ogrzewania (na gorgco)
14 +2 urz. 16,000
RAZEM 16,000
2.6 Roboty budowlane towarzyszgce pracg instalacyjnym
114| KNR-W 4-01| Przebicie otworow w $cianach z cegiet o grubosci 1 1/2 szt.
d.2.6| 0335-10 | ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
115/ KNR-W 4-01| Zamurowanie przebi¢ w $cianach z cegiet o grubosci szt.
d.2.6| 0325-04 | ponad 1 ceg.
poz.114 szt. 6,000
RAZEM 6,000
116| KNR-W 2-17 | Drzwiczki dla wodomierza szt.
d.2.6| 0137-01
analogia
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
117/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1 ceg. w $cianach z cegiet m
d.2.6| 0338-07 | nazaprawie cementowo-wapiennej
2,0 m 2,000
RAZEM 2,000
118 KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet | m
d.2.6| 0338-06 | na zaprawie cementowo-wapiennej
1,50 m 1,500
RAZEM 1,500
119/ KNR-W 4-01| Wykucie bruzd poziomych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.6| 0338-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
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4,0*2 m 8,000
RAZEM 8,000
120| KNR-W 4-01| Wykucie bruzd pionowych 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z m
d.2.6| 0341-03 | cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
3,80 m 3,800
RAZEM 3,800
121| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1 x 1 ceg. w m
d.2.6| 0326-07 Scianach z cegiet
poz.117 m 2,000
RAZEM 2,000
122| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x 1 ceg.w | m
d.2.6| 0326-05 | scianach z cegiet
poz.118 m 1,500
RAZEM 1,500
123| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2 x 1 1/2 ceg.| m
d.2.6| 0326-06 | w $cianach z cegiet
poz.119 m 8,000
RAZEM 8,000
124| KNR-W 4-01| Zamurowanie bruzd pionowych lub pochytych o przekroju m
d.2.6| 0327-04 | 1/2 x 1/2 ceg. w $cianach z cegiet
poz.120 m 3,800
RAZEM 3,800
125/ KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.6| 0348-01 | wapiennej - wykonanie otworu montazowego dla
podatczenia wentylacji oraz kotta
(0,3*0,3*1,0)*2 m3 0,180
RAZEM 0,180
126| KNNR-W 3 | Uzupetnienie $cian oraz zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.6| 0302-01 | zcegly i betondw lekkich cegtg - zamurowanie otworu
montazowego
poz.125 m3 0,180
RAZEM 0,180
127\ KNR-W 4-01| Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.2.6| 0106-04 | wewnatrz budynku - usunigcie z parteru budynku gruzu i
analogia | ziemi
R*2
0,25* 0,25 * poz.117 + 0,125 * 0,125 * (poz.119 + m3 0,509
p0z.120) + 0,2
RAZEM 0,509
128 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.6| 0108-17 | rozbieranych konstrukciji ceglanych na odlegtos¢ do 1 km
poz.127 m3 0,509
RAZEM 0,509
129 KNR 4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.2.6| 0108-17 | rozbieranych konstrukgcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.128 m3 0,509
RAZEM 0,509
130 Optata wyspiskowa t
d.2.6| kalk. wtasna
poz.128 * 1,8 t 0,916
RAZEM 0,916
3 Instalacje elektryczne
3.1 Roboty demontazowe
131| KNR-W 4-02| Demontaz istniejacych instalacji kpl
d.3.1] 0229-04
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3.2 Instalacje elektryczne
132| Kal. wtasna | Montaz skrzynki bezpiecznikowej z wyposazeniem kpl
d.3.2
2 kpl 2,000
RAZEM 2,000
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133| KNR 4-03 | Reczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w m
d.3.2| 1001-04 | gipsie, tynku, gazobetonie
400 m 400,000
RAZEM 400,000
134| KNR 4-03 | Zaprawianie bruzd o szer. do 100 mm m
d.3.2| 1012-03
poz.133 m 400,000
RAZEM 400,000
135 KNR 4-03 | Reczne przygotowanie zaprawy cementowo-wapiennej m3
d.3.2| 1014-01
0,25 m3 0,250
RAZEM 0,250
136| KNR 4-03 | Reczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach z otw.
d.3.2| 1006-06 | cegly o dtugo$ci przebicia do 1 cegly - $r. rury do 25 mm
4 otw. 4,000
RAZEM 4,000
137 KNR 4-03 | Montaz przepustow rurowych w $cianie - dtugos¢ prze
d.3.2| 1008-01 | przepustu do 1 m - $r.zewnetrzna rury do 25 mm pust.
4 prze 4,000
pust.
RAZEM 4,000
138 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.3.2 0210-01 12 mm2 ukitadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym YDY4x2,5
40 m 40,000
RAZEM 40,000
139 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.2| 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym YDY3x2,5
290 m 290,000
RAZEM 290,000
140| KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- | m
d.3.2 0210-01 12 mm2 uktadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu nie-betonowym YDY2x1,5
170 m 170,000
RAZEM 170,000
141 KNR 5-08 | Przewody kabelkowe o tgcznym przekroju zyt do Cu-6/Al- m
d.3.2 0210-04 12 mm2 ukitadane w gotowych bruzdach bez zaprawiania
bruzd na podtozu betonowym - przewod LgY 4mm2
170 m 170,000
RAZEM 170,000
142| KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod mocowanie osprzetu na szt.
d.3.2| 0301-23 | zaprawie cementowej lub gipsowej z wykonaniem $lepych
otworow recznie w cegle
60 szt. 60,000
RAZEM 60,000
143| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu puszek bakelitowych o ér. do | szt.
d.3.2| 0302-01 | 60mm
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
144/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu puszek bakelitowych o $r. do | szt.
d.3.2| 0302-07 | 80mm; ilo$¢ wylotow 4, przekroj przewodu 6 mm2
10+5+1 szt. 16,000
RAZEM 16,000
145 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu odgateznikéw z tworzyw szt.
d.3.2| 0306-18 | sztucznych instalacyjnych uniwersalnych do 2.5 mm2
(bez$rubowo) z podtgczeniem przewoddw kabelkowych do
2.5 mm2 (4 wyloty)
34 szt. 34,000
RAZEM 34,000
146| KNR 5-08 | Montaz do gotowego podfoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3.2| 0309-06 | bryzgoszczelnych 2-biegunowych z uziemieniem
przykrecanych 16A/2.5 mm2 z podtgczeniem
2 szt. 2,000

-11-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Obmiar

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 2,000
147 KNR 5-08 | Montaz do gotowego podtoza gniazd wtyczkowych szt.
d.3.2| 0309-03 | podtynkowych 2-biegunowych z uziemieniem w puszkach
z podtgczeniem - gniazdo 2-bieg podwdjne
18 szt. 18,000
RAZEM 18,000
148/ KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikow bryzgoszczelnych | szt.
d.3.2| 0308-05 | ztworzywa sztucznego swiecznikowych mocowanych
przez przykrecenie z podtgczeniem
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
149| KNR 5-08 | Montaz na gotowym podfozu tgcznikéw instalacyjnych szt.
d.3.2| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podtgczeniem
10 szt. 10,000
RAZEM 10,000
150 KNR 5-08 | Montaz na gotowym podtozu tgcznikdw instalacyjnych szt.
d.3.2| 0307-02 | podtynkowych jednobiegunowych, przyciskow w puszce
instalacyjnej z podigczeniem - dzwonek
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
151 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy o$wietleniowe kpl.
d.3.2| 0502-05 | przykrecane na cegle mocowane na kotkach kotwigcych
(ilo$¢ mocowan 2)
2 kpl. 2,000
RAZEM 2,000
152 KNR 5-08 | Przygotowanie podtoza pod oprawy oswietleniowe kpl.
d.3.2| 0502-01 przykrecane na drewnie mocowane na wkretach do
drewna (ilos¢ mocowan 2)
10 kpl. 10,000
RAZEM 10,000
153| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3.2| 0504-01 oswietleniowych zarowych zwyklych zawieszanych,
koncowych
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
154| KNR 5-08 | Montaz z podigczeniem na gotowym podtozu opraw szt.
d.3.2| 0504-05 | oswietleniowych zarowych bryzgo-, strugo-odpornych,
porcelanowych zawieszanych, koncowych - tazienka
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
155] KNNRS5 | Roztgcznik lub wytgcznik przeciwporazeniowy 3 (4)- szt.
d.3.2| 0407-04 | biegunowy w rozdzielnicach P312 30mA
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
3.3 Pomiary
156| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - pomiar | pomi
d.3.3| 0902-01 | impedanciji petli zwarciowej - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
157| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wylgczenia zasilania - pomiar [pomi
d.3.3] 0902-02 impedanciji petli zwarciowej - kazdy nastepny ar
poz.147 + poz.146 pomi 20,000
ar
RAZEM 20,000
158| KNR-W 5-08 | Pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznych - obwod |pomi
d.3.3] 0901-01 1-fazowy, pierwszy pomiar ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
159 KNR-W 5-08 | Pomiar rezystanciji izolaciji instalacji elektrycznych - obwéd |pomi
d.3.3| 0901-02 | 1-fazowy, kazdy nastepny pomiar ar
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poz.149 + poz.150 pomi 12,000
ar
RAZEM 12,000
160| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.3.3] 0902-05 | dziatania wylacznika roznicowoprgdowego - pierwszy ar
1 pomi 1,000
ar
RAZEM 1,000
161| KNR-W 5-08 | Sprawdzenie samoczynnego wytgczenia zasilania - proby |pomi
d.3.3| 0902-06 | dziatania wytgcznika réznicowopradowego - kazdy ar
nastepny
poz.157 pomi 20,000
ar
RAZEM 20,000
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