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1. Wykaz dokumentow i opinii:

Uprawnienia budowlane projektanta branzy sanitarnej nr 75/DOS/05 wydane

L1 przez Dolnos$laska Okregowa Izbe Inzynierow Budownictwa z dnia 05.06.2005 r. str.20
12 Zaswiadczenie nr DOS/IS/0498/05 o przynaleznosci projektanta branzy sanitarnej str. 22
| do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa )
1.3 | Uprawnienia projektanta branzy budowlanej nr 32/DOS/04 z dnia 07.06.2004 r. str. 23
wydane przez Dolnoslaska Okregowa Izbe Inzynieréw Budownictwa )
1.4 | Zaswiadczenie nr DOS/BO/0731/04 o przynalezno$ci projektanta branzy str. 24
budowlanej do Dolnoslaskiej Okregowej [zby Inzynieréw Budownictwa )
15 Uprawnienia budowlane projektanta branzy eklektycznej nr UAN.V-7342/3/23/94 str. 25
" | wydane przez Urzad Wojewo6dzki z dnia 13.05.2094 r '
1.4 | Zaswiadczenie nr DOS/IE/1186/03 o przynaleznoS$ci projektanta branzy str. 26
elektrycznej do Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa ’
Opinia kominiarska nr Nr. 10125 z dnia 7.03.2020 wydana przez Kominiarskg
1.5. | spotdzielnie Pracy ,,Sw. Florian” we Wroctawiu Rejonowy Zaklad Kominiarski nr | str. 27

17 ul. Psie Pole 6, 58-301 Watbrzych
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2. Opis techniczny
2.1. Podstawa opracowania.

- Zlecenie inwestora,

- Ustawa Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r. jednolity tekst Dz.U. Nr 156 z 2006 poz. 1118

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkow technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (jednolity tekst w Dz.U. nr 75 z dnia
12.04.2002r poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

- wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg dla potrzeb projektowania,

- uzgodnienia branzowe 1z inwestorem,

- obowigzujace normy, przepis, katalogi branzowe 1 literatura techniczna.

2.2. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany modernizacji lokalu lokalu
uzytkowego wraz z lokalem jednoizbowym polegajacym na wyodrgbnieniu z tych pomieszczen
dwoch odrebnych lokali

- instalacje c.o. z kotlem na paliwo stale V kategorii,
- instalacje c.0. wod-kan

- budowe fazienki

- instalacje wentylacyjng

2.3.  Obszar oddzialywania inwestycji.

Obszar oddzialywania Inwestycji o ktorym mowa w art.3 pkt20 ustawy z dnia 7lipca
1994r. — Prawo Budowlane zawiera ci¢ w granicach dziatki nr 21/25 obr. 36 Rusinowa w
Watbrzychu. Wyrzutnia instalacji spalinowo-powietrznej zlokalizowana jest zgodnie z §152
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz 69 z
p6zn. zmianami). Projektowane prace nie powoduja zanieczyszczenia powietrza, hatasu, drgan
ani zanieczyszczenia gruntu. W wyniku ich realizacji nie bedzie wystepowalo zjawisko
przestaniania budynkéw na sgsiednich dziatkach.

2.4. Opis stanu istniejacego.

Budynek, czterokondygnacyjny, wykonany w technologii tradycyjnej (murowany z
cegly)o kubaturze 1400 m’. Stolarka okienna drewniana i PCV, drzwiowa typowa drewniana.
Budynek wyposazony jest w instalacje wod-kan, nowg elektryczng i gazowa. Stropy drewniane
nad parterem 1 I pigtrem nad piwnicg strop ceramiczny belki stropowe w stanie dobrym
wierzchnia warstwa (podioga) w stanie dobrym. Budynek po termomodernizacji

Przedmiotowe lokale usytuowane sg parterze. Lokal wuzytkowy sklada si¢ z pom.
sklepowego 1 magazynu. W lokalu wystepuje stolarka okienna drewniana oraz jedno okno PCV
z nawiewnikiem, stolarka drzwiowa drewniana, lokal wyposazony w instalacje wod-kan,
elektryczng. Lokal za pomoca instalacji c.o z kotlem na paliwo stale. Do lokalu prowadzity
drzwi z kl. schodowe;j, ktére obecnie sag zamurowane. Wejscie do lokalu od strony zewngtrzne;.
W lokalu jednoizbowym wystepuje stolarka okienna PCV z nawiewnikami okiennymi, stolarka
drzwiowa drewniana. Wejscie do lokalu z pom kl. schodowe;.
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2.4. Opis techniczny — cze¢$¢ budowlana.
2.4.1. Przebudowa istniejacych lokali.

Dla wydzielenia dwoch lokali w istniejgcym pom. 1.1 na rysunku 1K wymurowaé
Scianke z gazobetonu o gr. 18cm jak pokazano na rys. nr 2K. Istniejace drzwi do lokalu z pom.
kl. schodowej odtworzy¢ jak pokazano na rys. 2K. Istniejagce okno witrynowe oraz drzwi
wejsciowe zewnetrzne podzieli¢ na okna jak pokazano na rysunkach.

Wydzielenie pomieszczenia lazienki kuchni oraz przedpokojow zostanie wykonane
poprzez wybudowanie $cianki dziatlowej typu lekkiego. Scianke wykonaé z wykorzystaniem
systemowego rozwigzania budowy S$cianek dziatowych o konstrukcji lekkiej f. Knauf . Jako
element nos$ny dla przedmiotowej Scianki dziatlowej stanowig ksztalttowniki aluminiowe typu U i
C. szer. 10 mm. Profile aluminiowe typu U zamontowa¢ na obwodzie $ciany oddzielajace;,
profile pionowe typu C rozstawione co 40 cm stanowig element wzmacniajagcy oraz
usztywniajacy dla zamontowanej konstrukcji $cianki dziatowej. Jako wypehienie przestrzeni
pomigdzy ksztattownikami aluminiowymi zastosowano wypehienia z welny mineralnej o gr.10
mm, oraz gestosci 80 kg/m3. Na konstrukcji aluminiowej Zamontowac plyty typu G-K
wodoodporne o grubosci 12.5mm.

Istniejacy tynk w pom. projektowanej tazienki ze wzgledu na zly stan nalezy zbi¢ Sciang
oczysci¢ zagruntowac¢ Srodkiem gruntujacym np. Unigrunt, Sciane obtozy¢ plyta GK o grubosci
12.5 mm wodoodporng mocowang do §ciany za pomocg kleju gipsowego montazowego.

Przed przystgpieniem do montazu ptyt GK nalezy ulozy¢ instalacj¢ wod-kan Polaczenia
pomiegdzy ptytami gipsowo-kartonowymi zaspoinowac¢ za pomoca siatki z tworzywa sztucznego
oraz z wykorzystaniem zaprawy do spoinowania. Pltyty od strony kuchni oraz przedpokoju
pomalowa¢ $rodkiem do gruntowania, oraz farbg emulsyjng wewnetrzng. Plyty od strony
fazienki pomalowaé s$rodkiem gruntujgcym w miejscach szczeg6lnie narazonych na dzianie
wody tj. natrysk plyty pomalowac¢ folig ptynie np. Woder E, a nastepnie ulozy¢ glazure na catej
wysokosci. W Sciance dzialowej-oddzielajacej pomieszczenie tazienki od przedsionka
zamontowa¢ drzwi wejsciowe w $wietle osciezy 80 cm. W dolnej czesci drzwi wejsciowych
zamontowac tuleje nawiewne o powierzchni min. 220 cm2.

2.4.2. Pozostale pomieszczenia

Na pozostatych $cianach ze wzgledu na zly stan tynko6w na calej powierzchni odbi¢ tynk,
$ciang zagruntowac 1 wykona¢ nowy tynk np. cementowo-wapieny. Z sufitow usung¢ malature)
tynk zagruntowac¢ a nast¢pnie wykonac¢ przecierke.

2.4.3. Stolarko - okna

Istniejace okna w pom 1.3. 1 1.2. w lokalu 1A wymieni¢ na PCV o wspotczynniku
U=1.1W/m**K. Projektowane okna PCV PCV o wspolczynniku U=1.1W/m**K.

2.4.4. Stolarka — drzwi

W pomieszczeniu tazienki zamontowa¢ drzwi drewniane jednoskrzydlowe otwierane na
zewnatrz pomieszczenia o szerokosci w Swietle osciezy min. 80cm. Drzwi wyposazy¢ w tuleje
wentylacyjne lub kratke wentylacyjna wentylacyjne o przekroju catkowitym F>220cnr’.

Drzwi do pomieszczen pokoju o szeroko$ci w $wietle osciezy min. 80cm.
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Istniejace drzwi wejsciowe wymieni¢ na nowe o szerokosci 90cm w Swietle oSciezy otwierane
do wewnatrz.

2.4.5. Roboty budowlane wykonczeniowe

W  pomieszczeniu tazienki na $cianach utozy¢ plytki ceramiczne, pozostale
pomieszczenia pomalowac¢ farba emulsyjng w kolorze biatym.

Istniejace posadzki zdemontowa¢ wykona¢ wylewke betonowa gr Scm. Wylewke
zazbroi¢ siatkg stalowg o oczkach 10x10cmm 1 pretow srednicy 3-4mm.

Posadzk¢ w pom. tazienki oraz wokot kotla wykona¢ z terakoty w pozostatych
pomieszczeniach podlogi z paneli podtogowych ( dla wyréwnanie podtogi wykona¢ podloge
slepa ptyt OSB gr. 18mm)

Branza budowlana:

mgr inz. Zbigniew Uszko
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2.5. Opis techniczny — instalacje sanitarne
2.5.1. Wentylacja pomieszczen.
2.5.1.1.Wentylacja grawitacyjna kuchni.

Dla wentylacji pomieszczenia kuchni projektuje si¢ przewdd wentylacyjny izolowany z
blachy ocynkowanej o $rednicy dz/dw=150/225. Kratke wywiewng o $rednicy fil50mm
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewod wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach
budynku jak pokazano na rys nr 2S 1 6S.

Nawie przez nawiewniki okienne
2.5.1.2. Wentylacja grawitacyjna lazienki

Dla wentylacji pomieszczenia tazienki projektuje si¢ przewod wentylacyjny izolowany z
blachy ocynkowanej o $rednicy dz/dw=150/225. Kratke wywiewng o $rednicy fil50mm
umiesci¢ pod stropem pomieszczenia kuchni. Przewdd wentylacyjny wyprowadzi¢ ponad dach
budynku jak pokazano na rys nr 2S 1 6S.

Nawiew przez nawiewniki okienne W dolnej czg¢sci drzwi do pomieszczenia tazienki
zamontowac tuleje nawiewne (lub kratke) o powierzchni min. 220 cm2.

2.5.2. Instalacja zimnej wody i c.w.u

Lokale zasilane sg z istniejacej instalacji wewnetrznej zimnej wody. Lokal 1A 1 1B
zasilany bedzie z istniejgcej instalacji w pom. kl. schodowej. Na przylaczeniu zimnej wody
zamontowac zestaw wodomierzowy z wodomierzem jednostrumieniowy typu JS1,5 Dnl5, ktory
ma odpowiedni przeptyw do pomiaru zuzycia wody w lokalu. Za zestawem zamontowac zawor
antyskazeniowy typu EA o $rednicy 20mm. Dla lokalu nr 1 A od istniejacego pionu W przedd
prowadzi¢ w posadzce.

Przewody wody zimnej 1 c.w.u. dostarczajace wode do poszczegolnych punktow poboru
wykona¢ z rur PE/AL./Pex o $rednicach jak na rysunkach. Przewody taczy¢ poprzez ksztaltki
zaciskowe.

Przewody w obrebie lokalu mieszkalnego prowadzi¢ w przestrzeni sufitu podwieszanego
oraz w bruzdach $ciennych.

Rurociggi prowadzone w posadzce oraz w bruzdach S$ciennych izolowa¢ otuling
Thermaflex thermoCompact gr. 9 mm.

Na odgatezieniach do baterii czerpalnych 1 urzadzen technologicznych zamocowad
zawory kulowe o Srednicy 15mm. Do laczenia baterii czerpalnych 1 zaworow z przewodami
instalacji wodociggowej zastosowa¢ weze elastyczne zbrojone. Baterie montowaé na
wysokosciach normatywnych. Przewody wody cieplej nalezy prowadzi¢ réwnolegle do
przewodow wody zimne;.

Do przygotowania C.W.U. zmontowaé zasobnik pojemnosciowy z wezownicom 0 pojemnosci
80dm’

Przewdd c.w.u prowadzi¢ zgodnie z zasadami samokompensacji.

Srednice oraz sposéb prowadzenia rur instalacji podano w czesci rysunkowej. Instalacje poddaé
probie szczelnosci woda na ci$nienie 0,6MPa, a nastgpnie przeptukac i zdezynfekowac.

W czesci kuchennej oraz w pomieszczeniu lazinki 1 kuchni zamontowac¢ baterie w
wykonaniu standardowym np. producent Oras.
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2.5.3. Zestawienie przyborow dla lokalu mieszkalnego

Lp. | Nazwa przyboru 110%¢ | qnzw. (AM/S) | Gnewa. (dm/s) > qn (dm’/s)
1. | Umywalka 1 0,07 0,07 0,14
2. | Zlewozmywak 1 0,07 0,07 0,14
3. | Natrysk 1 0,15 0,15 0,15
3. | Pralka 1 0,25 -- 0,25
4. | Pluczka zbiornikowa 1 0,13 -- 0,13

Yqu= 0,96 dm’/s
> qn = 0,96 dm3/s
Y'qs= 0,52 dm3/s = 1,87 m3/h

2.5.5. Dobor wodomierz dla lokalu mieszkalnego

Umowny przeplyw obliczeniowy wodomierza;

Qw=2xq=2x1,87m3/h=3,74 m3/h

przyjeto wodomierz skrzydetkowy PoWoGaz typu JS 1,5 o $rednicy DnlS 1 Q, = 1,5 m3/h;
Sprawdzenie doboru wodomierza

Dny<d

2.5.4. Instalacja kanalizacji sanitarnej

Scieki bytowo gospodarcze z lokalu 1B odprowadzane sa obecnie do istniejacego pionu o
srednicy 0,11PCV jako K1 na rysunkach. Instalacj¢ kanalizacji zaprojektowano z rur i ksztaltek
PCV, o polgczeniach kielichowych uszczelnionych pierscieniami gumowymi Scieki z przyborow
zainstalowanych w tazienki 1 kuchni z lokalu 1B odprowadzane beda do pionu K1 a Scieki z
lokalu 1A wpig¢ do odcinka poziomego miedzy pionem K2 1 K2’ jak pokazano na rysunkach.
Przewody kanalizacji w lokalu mieszkalnym prowadzi¢ w posadzce oraz w bruzdach Sciennych
pomieszczen.. Przewod na kl. schodowej obudowaé¢ ptyta GK. Przewody prowadzi¢ z
wymaganymi spadkami do pionu kanalizacyjnego. Srednice, spadki oraz prowadzenia
przewodow podano w czesci rysunkowe;.

Kanalizacj¢ podda¢ probie szczelnosci przez napeilnienie woda 1 dokladne
skontrolowac szczelnos¢ wszystkich ztacz kielichowych.

W pomieszczeniu tazienki z WC zamontowac urzadzenia w wykonaniu standardowym
np. producent Koto

2.5.5. Instalacja centralnego ogrzewania.

Dla ogrzewania pomieszczen mieszkalnych zaprojektowano ogrzewanie pompowe w
systemie dwururowym zamknietym z rozdzialem dolnym o parametrach wody 70/50°C.
Przewody prowadzi¢ po $cianach mocowane uchwytami z tworzyw sztucznych. Przejscia
przewodow przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych. Instalacje wykona¢ z
rur miedzianych produkcji HUTMEN S.A. O potaczeniach lutowanych lutem miekkim. Jako
elementy grzejne przyjeto grzejniki stalowe typu VK firmy VNH. Na galazkach grzejnikow
zabudowa¢ zawory grzejnikowe termostatyczne o S$rednicy 15 mm. Po zakonczeniu montazu
instalacji poddaé probie szczelnosci na ci§nienie 0.4MPa i przeptukaé woda. Srednice rur oraz
spadki podano w cze¢sci rysunkowe;.

Straty ciepta obliczono przy pomocy programu Termo - Danfos wg. normy PN-EN ISO 6946
ochrona cieplna budynkow. Temperatury wewnetrzne pomieszczen przyjeto wg. Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkoéw technicznych jakim powinny
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odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (w Dz.U. nr 75 z dnia 12.04.2002r poz. 690 z
pOZniejszymi zmianami), a temperatury zewnetrzne  wg.  PN-82/B-02403 dla III strefy
klimatyczne;j.

2.5.6. Montaz kotla na paliwo stale.

Dla wytwarzania ciepta o parametrach 90/70°C na potrzeby centralnego ogrzewania i c.w.u.
dobrano kociot grzewczy wody na paliwo stale mocy 9 kW V kategorii.

Dane techniczne kotla:

Moc max. dla c.o. Q=9.0 kW
Sprawnos$¢ cieplna n=82%
Cis$nienie robocze wody grzejnej Pmax = 0.15 MPa
Opory przeptywu A p =40 mbar

Do wymuszenia obiegu wody w instalacji grzewczej dobrano pompe¢ firmy WILO typu
STAR-RS-25/4

Dane techniczne pompy:

Pompa obiegowa c.o.

- moc cieplna Qpod = 10.0kW

- parametry wody instalacyjnej t,/t, = 70/70°C

- faczny spadek ci$nienia przyjeto Ap=1.0 m. s.w.

- strumien obj¢tosci czynnika instalacji Vs =0.50 m’/h
dobrano pompe, o parametrach:

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia Hp,=4.5ms.w.

- maksymalna wydajnos¢ Q=3.05m’h

- napiecie U=220V

- moc silnika p= 68w

- obroty n = 1200+2000 obr/min

Kociol zamontowaé w pomieszczeniu p. pokoju o kubaturze V = 47.90 m® i wysokosci h =2.50
m.

Pomieszczenie spetnia wymogi Rozporzadzenia M.G.PiB z 14.12.94r. Dz.U. n r 10 poz. 46 z
8.02.1995 r wraz z pdzniejszymi zmianami.

Do odprowadzenia spalin z kotla nalezy zamontowa¢ kanal dymowy z blachy Zzaroodpornej o
srednicy fi150mm, ktory nalezy zamontowac w istniejacym przewodzie murownym o przekroju
45x45cm  istniejacy kanal dymowy o Srednicy fil50mm zamontowany w przewodzie
murowanym.

Podloga o przekrojul.10x1,84m — niepalna np. plytki.

Kroécce kotla podigczy¢ do rurociggdéw projektowanego c.o.
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2.5.7. Zabezpieczenie kotla.
Pojemnos¢ catkowita instalacji

Na podstawie danych technicznych grzejnikow, kotta oraz przekroju rur przyjeto
V =170 dm’

Pojemno$¢ uzytkowa naczynia
Vuo=1.1xVxpxAV=1.1x0.070 x 999.6 x 0.0287 = 2.2 dm’

Dorano naczynie o Vy = 5.3 dm’ i V. = 15.0 dm’ o wymiarach zewnetrznych 350 x 150 x 200
mm

Wewnetrzna $rednica rury bezpieczenstwa

d =8.080 = 8.08/7 = 15.4 mm
przyjeto rur¢ miedziang d, x g =22 x 1 mm, dy, =20 mm
Rure przelewowa o $rednicy 22 mm nalezy poprowadzi¢ nad umywalk-w pom. fazienki

2.5.8 Proby szczelnoSci.

Po zakonczeniu prac budowlano - montazowych calg instalacje nalezy dokladnie
przeptuka¢ a nastgpnie przeprowadzi¢ probe szczelnosci wodg na cisnieniu 0.4 MPa . Probe
nalezy uwazaé za pozytywna jezeli w ciggu 30 min. zamontowany manometr nie wykaze
spadku ci$nienia.

2.5.9. Wykonanie i odbior robot

Calos¢ robot wykonaé 1 przeprowadzi¢ zgodnie z niniejszym projektem 1 instrukcja
producenta kotla oraz zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano-Montazowych Czg¢$¢ II Roboty Instalacji Sanitarnych 1 Przemystowych” oraz z
przepisami branzowymi, BHP 1 p. poz.

2.5.10. Projektowana charakterystyka energetyczna.
I. Wspolezynniki przegrod i stolarki okiennej i drzwiowe;j:

Pomieszczenia ogrzewane:
1.Sciany zewnetrzne U=0,4 W/m’K
2.0kien (U dla ram 1 szyb):
e Okna(U=1,2 W/m’K-ramy, U=1,0 W/m’K-szyby, WSP. g=0,5 max)

3.Drzwi zewnetrznych U=2,5 W/m’K
Uwaga: Wszystkie okna majg sumaryczny wsp. U<1,5 W/m*

II. Parametry urzadzen grzewczych, wentylacyjnych i sanitarnych.
. Przewidywany rodzaj energii do celow grzewczych — wegiel

= Kociol nba paliwo state V kategorii o mocy 10 kW

= -moc cieplna 10 KW

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

11



- moc elektryczna 90W
- sprawno$¢ kotla (wytwarzania ciepta) nu, = 82%
- sprawno$¢ regulacji 1 wykorzystania ciepta nge = 72%
. Wymagana izolacyjnos¢ cieplna przewodow i komponentow
- Izolacje cieptochronng rurociagdw wg tabeli 1.

Tab. 1 Grubos$¢ izolacji dla rurociggdw instalacji c.o i c.wu.:

Srednica rurociagdéw Grubos¢ izolacji
Srednica wewngtrzna rurociggow a <22 mm 20 mm
Srednica wewnetrzna rurociggow 22 <a <35 mm 35 mm

= Bilans mocy: Pi=9,80K, Kj=0,8; Pz=7,85kW Jo=11.3A
Zapotrzebowanie na media:
* aczne roczne zapotrzebowanie na paliwo stale 3000 kg

= dobowe zapotrzebowanie wody 0,45m’/dobe
» dobowy odplyw $ciekow 0,45m’/dobe

inz. Edward Krawczyk
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2.6. Opis techniczny — instalacje eklektyczne.
2.6.1. Stan istniejacy.

Budynek zasilony z przylacza linii napowietrznej. W budynku znajduje sig:
zabezpieczenie gldwne przetezeniowe, tablica glowna (TG) wyposazona w wylacznik glowny,
ochronniki przeciwprzepieciowe 1 uktad pomiarowy czesci wspolnych oraz tablica z uktadami
pomiarowymi istniejgcych mieszkan. (TL).

Wykonano bilans mocy (pkt.5.2) potwierdzajacy, ze zbilansowana moc tgcznie z odbiornikami
w projektowanych mieszkaniach nrlA 1 nrlB (parter) nie spowoduje przekroczenia
dopuszczalnych wartosci pradu wewngtrznej linii zasilajacej 1 zabudowanych aparatow.

2.6.2. Tablica licznikowa TL. Modernizacja.

W tablicy TL znajduje si¢ rezerwa pozwalajagca zabudowac¢ uktady pomiarowe mieszkan nr
1A 1 1B. Modernizacja: W tablicy TL zabudowa¢ roztaczniki bezpiecznikowe 3-biegunowe np.
typu Z-SLS/3. Wykona¢ przewodem typu LgY 1x6mm’ tor pradowy pomiedzy glowna szyna
pradowg tablicy a deska licznikowa.

2.6.3. Zasilanie mieszkan.

Od tablicy TL do tablic rozdzielczych (TM1A 1 TM1B) (zabudowa w mieszkaniach)
ulozyé pod tynkiem przewody typu YDY 5x4mm? o izolacji 450/ 750V w nastepujacych strefach
instalacyjnych:

- gorna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. pod gérng powierzchnig sufitu
- dolna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. ponad powierzchnig podtogi

- pionowa strefa od skraju oscieznicy drzwi 0,1m.- 0.3m.

2.6.4. Tablice rozdzielcze mieszkan TM1A i TM1B.

Do wykonania zastosowac¢ rozdzielnice podtynkowe np. BC-U 1/18 prod Moeller.
Podstawowe dane rozdzielnicy:
- znamionowe napiecie izolacji 400 V
- prad znamionowy 63 A
- stopien ochrony IP 40
- klasa ochronnosci |
- wspornik TH 35
- ostony aparatow.
Rozdzielnice wyposazy¢ w nastepujace aparaty:
- zabezpieczenia przet¢zeniowe typu CLS 1 réznicowopradowe typu CFI
- dzwonek 230V AC typu ASBELL230.

Do pradowego polaczenia poszczegdlnych elementow wykorzysta¢ fabryczne szyny
pradowe oraz izolowane przewody gictkie wykonane z miedzi. Prad znamionowy toru
pradowego 32A. Aparaty ostoni¢ panelami izolacyjnymi.
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2.6.5. Instalacja odbiorcza.

Przewody:

Instalacje wykona¢ przewodami typu YDYp 1 YDY 450/750V.

Szczegbly rys. nr E2.

Sposdb ukladania: pod tynkiem i pltytami G/K w nastgpujacych strefach instalacyjnych:
e gdbrna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. pod goérng powierzchnig sufitu
e dolna pozioma strefa 0,15m.- 0.45m. ponad powierzchnig podlogi
e srodkowa pozioma strefa 0,9m.- 1.2m. ponad powierzchnig podlogi
e pionowa strefa od skraju oscieznicy drzwi 0,1m.- 0.3m.

e pionowa strefa od skraju o$cieznicy okna 0,1m.- 0.3m.
e pionowa strefa od linii zbiegu $cian w katach 0,1m.- 0.3m.

Na metalowych konstrukcjach Scianek dzialowych 1 sufitow oraz przejsciach przez nie przewod
ostania¢ rurami gigtkimi np. ICA 3321 o $rednicy wewnetrznej min.1,5 krotnej $rednicy
przewodu.

Na powierzchniach palnych przewdd oslania¢ rurami gietkimi  samogasngcymi,
nierozprzestrzeniajace ptomienia o Srednicy wewnetrznej min.1,5 krotnej srednicy przewodu
lub oddzieli¢ od tych powierzchni warstwg tynku o grubosci min.Smm.. Przy przejsciach przez
Sciany 1 stropy przewody ostania¢ rurg sztywng i miejsca te uszczelni¢ tak, aby stopien
odpornosci ogniowej byt taki jak przed tg penetracjg. W ten sam sposob uszczelni¢ przewody
wprowadzane do rozdzielnic 1 puszek osprzetu 1 rozgateznych.

Osprzet.
Podtynkowy. Wykonanie - materiat samogasngcych nierozprzestrzeniajagcych ptomienia.

Puszki. Do montazu tgcznikow i gniazd wtykowych dobiera¢ puszki o $rednicy 60mm a
do rozgalezienia instalacji ziaczki np. WAGO bezposrednio w puszkach osprzetu lub
puszki o srednicy 80mm. W lazience stosowac odgalezniki o stopniu ochrony min. 1P44.

Laczniki. Podstawowe parametry techniczne:

- napigcie znamionowe: 250V~

- prad znamionowy: 10-16A

- stopien ochrony IP 44 w tazience 1 wydzielonych strefach kuchni

- stopien ochrony IP 20 w pozostatych pomieszczeniach

Laczniki montowaé¢ w odlegltos¢ 0,15m od oSciezy drzwi na wysokos¢ 1,4m od poziomu
posadzki.

Gniazda Podstawowe parametry techniczne:

- 1-fazowe z uziemieniem

- napigcie znamionowe: 250V~

- prad znamionowy: 16A

- stopien ochrony IP 44 w tazience 1 wydzielonych strefach kuchni
- stopien ochrony IP 20 w pozostatych pomieszczeniach

Wysoko$¢ montazu gniazd liczony od poziomu posadzki — 1,45 w tazience 1 wydzielonych
strefach kuchni, 0,2m w pozostatych.
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Do jednego wydzielonego obwodu odbiorczego nie nalezy przylacza¢ wigcej niz 10
gniazd.

Do urzadzen zainstalowanych na stale przewody podigczy¢ bezposrednio pod zaciski
pradowe danego odbiornika lub do puszki z odgateznikiem.

Oprawy oswietleniowe.

Wybor dokonany zostanie przez inwestora w trakcie realizacji inwestycji.

Sterowanie oprawami odbywac si¢ bedzie przy pomocy tgcznikow.

Ogrzewanie pomieszczen i podgrzanie wody uzytkowej — sterowanie ukiadem c.o/c.w.u.

Majac na celu : oszczedno$¢ podczas spalania opatu oraz komfort obstugi ( brak statego
nadzoru nad praca uktadu), proponuje si¢ zastosowanie ,pracy automatycznej” zespotu
elementéw w uktadzie c.o/c.w.u., ktorymi sterowac bedzie jednostka centralna.

Podstawowe wytyczne:
- utrzymanie w instalacji statej temperatury w tym zapobieganie zagotowaniu wody

- czasowe umozliwienie przymknigcia przepustnicy powietrza w kotle podczas zasypywania
opa fem

- po zaniku napigcia automatyczne przymknigcie przepustnicy nawiewu powietrza kotta.

2.6.6. Uziemienie i polaczenia wyrownawcze.

Zyle ochronng PE przewodu w tablicach TM potaczyé¢ do punktu PE w tablicach TL.W
mieszkaniu wykona¢ polaczenia wyrdwnawcze czesci dostepnych 1 obcych (metalowe
elementy instalacji wody, co,) przewodem typu LgYzolx4mm’. Przewéd wprowadzi¢ do
szyny PE w tablicach TM.

2.6.7. Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Uklad sieci TN-C-S. Uktad instalacji TN-S.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowac
izolacje czesci czynnych.

Jako $rodek ochrony przed dotykiem posrednim zastosowac

samoczynne wylaczenie zasilania poprzez stosowanie wktadek topikowych, wytacznikéw
nadpragdowych i ré6znicowopradowych, uziemien 1 pofagczen wyrownawczych.

2.6.8. Ochrona przeciwprzepieciowa.

W tablicy gtéwnej zabudowany zostal ochronnik przeciwprzepieciowy.
2.6.9.Uwagi koncowe.

Instalacje elektryczng wykona¢ zgodnie z warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
robot budowlano-montazowych. Do wykonania zastosowa¢ nastepujagce normy i
rozporzadzenia:
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PN-IEC 60364 - ...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...
PN-HD364 — 4...Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych...
PN-84/E-02033 — Oswietlenie wnetrz Swiatlem elektrycznym.
PN-84/EN-12464-1 — Swiatlo i o§wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy.

PN-92/E-05031 — Klasyfikacja urzadzen elektrycznych 1 elektronicznych z punktu widzenia
ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym.

PN-EN 62304-1 — Ochrona odgromowa obiektow budowlanych.

PN-92/E-1200/... — Symbole graficzne stosowane w schematach...(wszystkie arkusze)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r

(Dz.U. 2002 Nr 75 poz 690) w sprawie warunkow technicznych jakim,

powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robot.

Wykona¢ powykonawcze pomiary opornosci izolacji przewoddéw 1 wuziemien oraz
skuteczno$ci samoczynnego wytaczenia zasilania. Pomiary udokumentowac.

2.6.10. Obliczenia.
2.6.10.1. Dane do obliczen

L.p. | Element ukiadu Nazwa odcinka Dane gi’cin ka(mb) R (Q) X (Q)
zasilanie nn transf.+1.zasil+przyt. | pomiar petli zwarcia |- 7=0,62 -
wlz przyt - TL 5x LgY 1x25mm° |17 0,03 -
inst.odb. TL-TMIB YDY 5x4mm’ 8 0,07 -
inst.odb. TM-gn.230V~ YDY 3x2,5mm’ 22 0,25 -

2.6.10.2. Bilans mocy.

Nazwa Moc zainst P,; (kW) Wspot Moc szczyt.

Odbiornika Jednocz. P, (kW)

Odbiorcy zasil z ZK 2%4 2+2%53+2%13 .8 0,595 27,73

w tym proj. M nr 1A 13,8 0,80 11,0

w tym proj. M nr 1B 13,8 0,80 11,0

Razem: - - 27,73

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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2.6.10.3. Dobor przekroju przewodu i zabezpieczen.
1. Przekro6j przewodu przytacze — TL
Iz =42,2A. Pozostawi¢ przewdd typu 5x LgY 1x25mm’ o I = 89A
1 wkiadki topikowe typu — D02 63A
Ig<I,<I,"1,61,< 1,451,
42,2A <63A < 89A "96A < 129,05A = warunek zostal spelniony,

2.6.10.4. Przekrdj przewodu TL1- TM1B
Iz = 17A..Zaprojektowano przew6d typu YDY 5 x 4mm’ o I = 32A
1 wkiadki topikowe typu — D02 20A
Ig<I,<I,"1,61,< 1,451,
17A <20A <32A "32A < 46,4A =» warunek zostal spetniony.
3. Przekroj przewodu TM — gn.230V~
Iz = 16A..Zaprojektowano przew6d typu YDYp 3 x 2,5mm’ o I = 27A
1 wylacznik nadpragdowy typu —CLS6-B 16A
Ig<I,<I;"1,6I,< 1,45,
16A =16A <27A "25,6A <39,15A =» warunek zostat spetniony.

Branza eklektyczna:

Janusz Kozmowski

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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3.Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia
Nazwa 1 adres obiektu LOKAL MIESZKALNY NR 1A, AB
budowlanego: PRZY ul. Strzegomska 16
W Walbrzychu

Nazwa 1 adres inwestora: | Miejski Zarzad Budynkoéw Sp. z 0.0
ul. Gen. W. Andersa 48
58-304 Walbrzych

Nazwa 1 adres projektanta: | inz. EDWARD D. KRAWCZYK
UL. ZOLKIEWSKIEGO 10
58-300 WALBRZYCH

Projektant:

inz. Edward Krawczyk

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Zakres robot objetych projektem budowlanym:

- Roboty budowlane

- Montaz instalacji wody zimnej oraz c.w.u;

- Montaz instalacji kanalizacji sanitarne;j

- Montaz instalacji c.o.

- Montaz wentylacji 1 przewodu powietrzno-spalinowego

Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych:
Budynek mieszkalny przy ul. Strzegomska 16 w Walbrzychu

Elementy zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarzaé¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: brak

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robot budowlanych:
- porazenie pradem elektrycznym przy montazu wentylacji
- upadek z wysokosci

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych:

Pracownicy przed przystgpieniem do wykonywania robot powinni zosta¢ przeszkoleni

w zakresie BHP ze szczegdlnym uwzglednieniem prac przy pracach na wysokosci oraz
zabezpieczen przed porazeniem pradem elektrycznym.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczeg6lnego zagrozenia
zdrowia lub w ich sgsiedztwie.
Roboty zwigzane z wykonaniem robot powinny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami
obowigzujacymi przy realizacji:

- prac montazowych urzadzen wentylacyjnych

- prac montazowych urzadzen grzewczych;

- prac montazowych instalacji wodociggowych

- prac montazowych instalacji elektrycznych

1 wykonywane przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia.
Dzialania ochronne zapobiegajace niebezpieczenstwom polega¢ beda na wydzieleniu strefy
wykonywania robdt budowlanych i zabezpieczeniu jej przed wstepem osob nieupowaznionych.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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' OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

OKK.7131-100/2005/05 Wroclaw, 06 _czerwcé 2005r.

DECYZJA T
Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r o samorzadach zawodowych architekt6w,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z péZn. zm.), art. 13 ust. 1 pkt 1
iust. 2, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016,
zpbin.zm) oraz§9 ust 1 rozpprzqdzenia Ministra Gospodarki = Przestrzennej . i Budownictwa
z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 1995r.
Nr 8, poz 38, z p6Zn. zm.), w zwigzku z art. 104 Kodeksu postepowania admlmstracyjnego (Dz U. z 2000r.

Nr 98, poz. 1071, z péZn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna DoOlIB
‘nadaje
Panu
Edward Dariusz Krawczyk
inzynier z kierunku inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 31 marca 1973 r. w Watbrzychu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny 75/DOS/05

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Dolnoslqsklej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa we Wroctawiu
na podstawie protokotow z postepowania kwalifikacyjnego oraz z przeprowadzonego egzaminu stwierdza,
ze Pan Edward Dariusz Krawczyk posiada wymagane prawem: wyksztaicenie i praktyke zawodowg oraz
uzyskat pozytywny wynik egzaminu - konieczne do uzyskania uprawnieri budowlanych do projektowania bez
ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalagji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych.

Szczegblowy zakres uprawnier jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie
- 1. Zgodnie zart 12 ust. 7 wiw ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych funkgji
technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz

wpis na liste czlonkéw wiasciwe] izby samorzgdu zawodowego.
2. Od niniejszej decyzji sluzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej DOIIB we Wroctawiu w terminie 14 dni od dnia jej -

dorgczenia.

Skiad orgekajacy OKK

Otrzymuja;

1. Pan Edward Dariusz Krawczyk
Ul. Zotkiewskiego 10
58-300 Watbrzych |

2. Okregowa Rada Izby

3. Giéwny Inspektor .
Nadzoru Budowlanego

4. ala

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE

mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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: 'Pan Edward Dariusz Krawczyk jest uprawmony ' ’ e
~+1. W-specjalnoSci Instalacyjnej -w zakresie siecl, lnstalacji lurza_dzeﬁ cleplnych wentylacy]nych

gazowych, wodociaggowych 1 kanalizacyjnych - na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i art. 13 ust. 4 ustawy
Prawo budowlane, w zwigzku z § 4 ust. 2 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudma 1994r wsprawne
samodzielnych funkgji technjcznych w budownictwie - do: . e
- pro;ektowama sprawdzania projektéw budowlanych i sprawowama nadzoru autorsklego

- sprawowania kontroli technicznej utrzymama oblektéw budowlanych zzastrzeZemem art. 62 ust. 5 v

ustawy :
bez ogranlczen

. Na podstawie § 4 ust 4 rozporzadzenia MGPiB z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodznelnych ‘funkgji

technicznych budownictwie, - uprawnienia niniejsze stanowig podstawe do sporzadzania projektéw
zagospodarowania dzialki iterenu ww/w specjalnosci, jezeli'calo$¢ problematyki jest przedstaw;ona
w pro;ekme zagospodarowanla dzialki lub terenu —zgodnie z art. 34 ust. 3b. i :

1. Nlmejsze uprawnienia, zgodnie z§2 powdanego na wstepne rozporzqdzenla MGF’IB nie obe;mu;q

dziatalno$ci zawodowej w zakresie projektowania i budowy: :
- instalacji urzgdzen technicznych stuzgcych do utrzymania ruchu i transportu kolejowego
- urzadzeh transportowych linowych ilinowo-terenowych stuzgcych do publicznego przewozu osob

w celach turystyczno-sportowych.

rzekajacy OKK
SLASKA OKREGOWA

{EROW BUDGWNICTWA

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
mgr Anna Andrukonis-Krawczyk ul. St. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygmm

DOS-D5M-1XA-FEZ *

Pan Edward Dariusz Krawczyk o numerze ewidencyjnym DOS/15,/0498/05

adres zamieszkania ul. Zotkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-06 roku przez:

Janusz Saczepanski, Prrewodniczacy Rady Dolnoslaskie] Okrepowe] 1zby Ingymierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmnuznq opatrzone beqnem'r.m p-ndpmﬂn elektranicznym wun,rﬁmw ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
pod Wz st ¥ ocpatrzonym podp i winsnorecoymi.|

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.

BIURO PROJEKTOWO USLUGOWE
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kecygmm

DOS5-Q7X-KG6K-BY2 *

Pan Zhigniew Krzysztof Uszko o numerze ewidencyjnym DOS/BO/0731/04

adres zamieszkania ul. Wesota 11, 58-379 Czarny Bar

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-08-01 do 2020-07-31.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-26 roku przez:

Marak Kafinski, Zastepca Przewodniczaceso Rady Dolnosigskiej Okragowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmﬂhﬂ.ﬂq opatrzone beqﬂemnm p-ndpi:un elektranicznym wenyfikowsnym ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
e pod W st ¥ opatrzonym podpisami winsnorecomymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.
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URZAD WOIJEWODZKI
w Walbrzychu

Wygab Jdepsty, Arhitsktury Walbrzych .. dni l%?%'w 9k ..

§ Nadzorv Budowlanego

N, UAN. V=7342/3/23/94

DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnlenia samodalelnych funkeji technicznych w budownictwie

5 ust.2 , § 6 ust.3, § 7 1§ 13 ust. 1 pkt. 4 i ...

tozpotzadzenia Ministia Gospodarki Tercnowej | Ochrony Srodowiska 2 dnia 20 lutcgo 19751 w sprawie

Na p('rdsl;lwk $

samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46; zmiana Dz. U. Nr 69/91, poz. 299)

stwictdza sig, 2e
JANUSZ KOZMOWSL

DY WAEI(KAY ovrrrnerrnree re el mmes e i An AR
(imig i nazwisko)
technik elektryk
(tytul naukowy - zawodawy)
wrodzony(a) dnja 18 kwietnia 1963 ¢ w. Brzegu

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywapia samodzielnych funkciio..oivnicnin

kierownika budowy i robdt

(rodzaj funkcji)

w specialnotcl instalacyjno-inzynieryjnej

(todzaj specjainosc techniczno - budowlanej)

w zakresic sieci i instalacji elektrycznych

(specjalizacja zawodown)
{ jest upowazniony(a) do:

1- kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot,
Lierowania i komtrolowania wytwarzania konstrukeyjnych
elementow instalacji i sieci oraz kontrolowania stanu
technicznego W zakresie instalacji elektrycznych, napo-
wietrznych i kablowych linii energetycznych, stacji i urzg-~
dzen elektroenergetycznych o powszechnie znanych rozwigza=-
niach konstrukcyjnych,
$ 5 ust.2, 37

2~ sporzgdzania w pbudownictwie jednorodz;nnym, zagrodowyu Oraz
innych budynkow o kubaturze do 1000 w3 projekxtow instalacji
elektrycznych o powszechnie znanych rozwigzaniach onstruk-
cyjnych i schewatach technicznycl,

3 6 ust.3

’

o/

Zup. WOJEWODY

(podpis i piec7£€)

<o e
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Zaswiadczenie
o numerze wenyfi kg

DOS-6YT-7TH3-TTP *

Pan Janusz Kozmowski 0 numerze ewidencyjnym DOS/IE/1186/03

adres zamieszkania ul. Kasprowicza 13, 58-300 Watbrzych

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowe] Izby Indynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2019-07-01 do 2020-06-30.

Zaswiadczenie zostaio wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-06-17 roku przez:

Marak Kafinski, Zastepca Przewodniczaceso Rady Dolnosigskiej Okragowe] lzby InZynierdw Budownictwa.

|Zpmdnie art. 3 ust 2 ustawy z dnia 12 wriesnia 2001 r. o podpisie elektronicznygm [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1430] dane w postad
dﬂtmﬂhﬂ.ﬂq opatrzone beqﬂemnm p-ndpi:un elektranicznym wenyfikowsnym ray pomaocy wainezo kwalifikowsnezo certyfiaty sy
e pod W st ¥ opatrzonym podpisami winsnorecomymi. )

* weryfikacjs poprawnosd darych w niniejszym zaswisdczeniu moina sprawdzic za pomocy numery weryfiaoyinego mewadoenia e
stronie Poiskiej by Iniynierow Budownictwa www.iiborg.pl lub kontekiujgc sig z Diurem winsciwej Olregowe] Izby Inynieraw
Busdownictwn.
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KOMINIARSKA SPOLDZIELNIA PRACY $w. FLORIAN
we Wroctawiu ul, Sw. Milotaja 16/17

ACMINIAREKA 705 y : iniareld or 17 w Wi ul. Psic Pole 6
5w FLGR;AWL%WMK“W” w Walbrzychu ul, Psie

- Wy LATD AD KOMim U T
58- MRS R '
301 Watbrayehy, Pie w5 OPINIA nr #ilzdoia  07.03.2020

tel, 74 G423 o G
P EES—Q%EEM

2 wynikéw praeprowadzonych ogledrin - elspertyzy urzadeet greswezo kominowych

w budynku polozonym w Watbrzychu przyul. Strzegomska 16 lokal
inwestor MZB Sp-ka zo.o.
BOK Podgorze

Weelu:  wakazania przewodu kominowego | usyluowania miejsca na. podiaczonie

W zwiazku g powyzszyem stwierdz sie co nastepuje ;

Plece kaflowe lub piece Co na paliwo state wigezyé do przewodunr 1 i 4 {(wym 50x50em)

piece podigezveé wg projekin techn

Wentylacje wywiewne grawitacyjne wykonac zewnetrzne wg projektu i zgodnie z obowiazujacymi
pEzEpisaml

Lwaga :

Wealy prowidiowegs fimkgfonmwanie wreodeed grreveese - kominewyell nelesy  wykanad nigzaryiaey olwdr wemmdac
nawiewndl (dol koddw [ urzqized pobisraigeych powdetrze 2 pomieseezamia) fuf zamondowad rewimwnild obfenne (Podst. Prevng
DZ.U.MMIzf!ﬂnmzﬂﬂ&&fﬁmﬁmm»fudabr#ugqﬂwmbmamkﬂm ¢ drecn wydafnefe
mMMﬁMM‘#M,M‘ﬁmw&wmﬁmawmmtprzyrdamr}-
cinismia po b sironach FPa powinien micicié sie w grorieack  od 20 do S0mis, proy zastosouane] wentwWogi grawisacgne.

Qpinie sporzadzono woparciuo: Prawe Budawlane Ustowa & dna 7 lipea 1994r. Dol ne 9 poz 414

£ plfnigitnymi smianami , ostatria zmicna Syezad 2020r.
Rezporzqdrenie Minisea Infrastrubtury 2 12 bwigtnla 2002r, De. U nr 7% = 13 ererwes 2002r. ¢ pcdnisiezymi omiarami
Dz Unr 74 poz 830 = 1999, w sprawis warunkdw techmicznych wiytkowania budykiw miteszkalmyah

Rozp Ministea Spraw Wewngtraych { Administragii arax Dx U ne J09 poz 7102 20 0¢,

Opinie sporzadrono w 2 egz. z przemnaczeniem no legz MIZIB Sp-kazoo.
legz  RZKur 17 w Walbraychu

1. Po dakonaniu proponowanyeh rozwigzat nalesy zalesid do mwmﬁfgff&? OPINIODAWCA

peiwiefiwdci wykonamiz | Sinkejonowanin g WALERZYOH Daniel Siara
1. Opinis festwatmes 1 rak od doty wystawienin i MISTR= !‘EPMINMEKT
Py o-ie- 08 D&l‘gﬂﬂ
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OPIMIA nr 10125 zdnia 07.03.2020

l

wejicle do
budynku L
o
kiatka
schodowa
1 el ! et
. 2 3
2 3 4
strych
PP lhp
4 3 3 wejscie do lokalu
PP Ip

parter lokal byly sklep

piwnica

OPINICDAWCA
Danial Siara
MISTRZ HOMINIARSKI

%IM
Dexrriel Siara
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