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K22/600/800  typ/wysokosc/dfugose, grzejnika
K  kociot na paliwo state o mocy 10 kW
Z zasobnik cWU o pjem 80dm3
1 zawdr rdznicowy dn25mm
2 pompa obiegowa np. Wilo Star—RS25/4 dn25
3  zawdr kulowy dn20mm
4 filtr siatkowy mosiezny dn20mm BIURO PROJEKTOWO UStUGOWE
. NIP 886.129.41-60 Anna Andrukonis Krawczyk, ul. Zétkiewskiego 10, 58-300 Watbrzych
5 zawér zwrotny + Naﬁmﬁ. xumNEmowmamga tel. 662 515 058, 696 003 124 e-mail: akrawczyk.bpu@wp.pl
na wyposazeniu zasobnika Inwestor |Miejski Zarzqd Budynkdw Sp. z o.o. Stadium
C . ul. Gen. WI. Andersa 48, 58—-304 Watbrzych PB
wagi. Obiekt i |Lokal mieszkalny nr 1A i 1 B Branza
1.Instalacje c.o. wykona¢ z rur miedzianych adres M__N. _Jmﬂr\mm@omnw._mxmwvu@c. MWWWOWCQWW&MV\on 2 Soniterno
faczonych przez lutowanie. Przewody - . < — _
prowadzi¢ po wierzchu scian. Projektant: | inz. E. Krawczyk — BRSGoLSid- sanitame|ng, 2020 Skala
2. Przewody prowadzi¢ ze spadkiem 3% Asystent: 1:50
3. Zaprojektowano grzejniki stalowe typu K i N
firmy VNH Tytut rorys.
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