Remont dachu (wersja bez docieplenia $cian budynku) - ul.Chopina 18 w Szczawnie-Zdrgj
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia im.| Poszcz. |

Razem

KOSZTORYS: Remont dachu (wersja bez docieplenia $cian budynku) - ul.Chopina 18 w Szczawnie-Zdréj

1 Remont pokrycia dachowego
11 Roboty rozbiérkowe
1 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.1| kalk. wtasna | demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
2| KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe - koszt ujety w m2
d.1.1| 1604-02 | kosztorysie remontu elewacji
0 m2 0,00
RAZEM 0,00
3| KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachdwki karpiowki podwojnie m2
d.1.1| 0508-02
7,70*2* 21,70 m2 334,18
RAZEM 334,18
4| KNR 4-01 | Rozebranie elementdéw wiezb dachowych - otacenie dachu | m2
d.1.1| 0430-05 | o odstepie tat ponad 24 cm
poz.3 m2 334,18
RAZEM 334,18
5/ KNR-W 4-01| Rozebranie rynny z blachy nie nadajgcej sie do uzytku - m
d.1.1] 0545-04 | koszt ujety w kosztorysie remontu elewacji
0 m 0,00
RAZEM 0,00
6| KNR-W 4-01| Rozebranie rury spustowej z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.1| 0545-06 | uzytku - koszt ujety w kosztorysie remontu elewacji
0 m 0,00
RAZEM 0,00
7| KNR-W 4-01| Rozebranie kominéw ponad dachem m3
d.1.1] 0349-01
analogia
0,90 * (1,07 *0,51+0,75*0,51+0,38*0,38+0,51*0,51 | m3 1,71
+0,75*0,75)
RAZEM 1,71
8 KNR4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.1] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 -
kominy w poziomie strychu
2,10*(0,75*2+0,51*2+0,38*4+051*4+0,75*4+ | m2 21,19
0,25*2+0,51)
RAZEM 21,19
9| KNR-W 4-01| Rozebranie podtdg drewnianych biatych - podtoga na m2
d.1.1| 0439-02 | strychu
4,80 * 20,84 m2 100,03
RAZEM 100,03
10| KNR-W 4-01| Rozebranie elementow stropow drewnianych - zasypki - m2
d.1.1] 0440-02 | strop pod poddaszem nieuzytkowym
poz.9 m2 100,03
RAZEM 100,03
11| KNR 4-01 | Rozebranie elementéw wiezb dachowych - tawy m
d.1.1| 0430-09 | kominiarskie
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
12| KNR-W 4-01| Demontaz dymnikow i wytazu dachowego szt.
d.1.1] 1306-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
13| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-17 rozbieranych konstrukcji ceglanych na odlegto$¢ do 1 km
poz.3 * 0,02 m3 6,68
poz.4 * 0,04 m3 13,37
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poz.7 m3 1,71
poz.8 * 0,03 m3 0,64
poz.9 * 0,025 m3 2,50
poz.10 * 0,15 m3 15,00
RAZEM 39,90
14| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1.1] 0108-20 | rozbieranych konstrukgji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.13 m3 39,90
RAZEM 39,90
15 Skiadowanie gruzu m3
d.1.1 cena
zaktadowa
poz.14 m3 39,90
RAZEM 39,90
1.2 Remont dachu
1.21 Remont kominéw
16| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obw. od 2 do 5 m | szt.
d.1.2.| 0419-02
1
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
17| KNR 2-02 | Wieloprzewodowe kominy wolno stojgce z cegiet m3
d.1 21 0122-01 1/2x1/2ceg.
poz.7 m3 1,71
RAZEM 1,71
18| KNR 2-02 | Spoinowanie $cian zaprawg cement.,niebarwiona - kominy | m2
d.1.2| 0923-01
1| analogia
0,90*(1,07*2+0,51*2+0,75*2+0,51*2+0,38*4 + | m2 11,02
0,51*4+0,75*4)
RAZEM 11,02
19| KNR4-01 | Uzupetnienie gtadzi cementowej na rolkach z cegiet o szer.| m
d.1.2.| 0312-01 1 ceg. poziomych - z zaprawy fugowej mrozoodpornej i
1| analogia | hydrofobowej na poziomych ptaszczyznach cegiet
(1,07*2+051*2+0,75*2+0,51*2+0,38*4+0,51* | m 12,24
4+0,75*4)
RAZEM 12,24
20| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.21. 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
0,30*(1,07+0,17*2+0,75*2+0,51*2+0,38*4 + m2 3,15
0,51*4+0,75*4)
RAZEM 3,15
21| KNR-W 2-02| Zatozenie paséw usztywniajgcych o szer. 0.2 m - z blachy | m
d.1.2.| 0535-04 | powlekanej
1| analogia
(1,07+0,17*2+0,75*2+0,51*2+0,38*4+0,51*4+ | m 10,49
0,75*4)
RAZEM 10,49
22| KNR0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.2| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 rownowaznym - kominy
poz.8 m2 21,19
RAZEM 21,19
23| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.2| 2611-02 | renowacii, preparatem np.StoPrim Grundex lub
1 rownowaznym - kominy
poz.22 m2 21,19
RAZEM 21,19
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24| KNR 4-01 | Wykonanie tynkéw zwyklych cem.-wap. kat. Ill na m2
d.1.2.| 0735-07 | kominach w poziomie strychu
1| analogia
poz.23 m2 21,19
RAZEM 21,19
25| KNR-W 2-02 | Malowanie tynkow wewnetrznych farbg wapienng z m2
d.1 21 1505-06 | dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - kominy
poz.24 m2 21,19
RAZEM 21,19
1226 opinia kominiarska przed i po wykonaniu kominow kpl
d.1.2.
1
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.2.2 Remont pokrycia dachowego wraz z dociepleniem stropu pod poddaszem nieuzytkowym
27| KNR0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.2| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 rébwnowaznym - ogniomury
480%2,16/2*2 m2 10,37
A (Suma czesciowa) m2| e
10,37
3,25*0,38*2 m2 2,47
B (Suma czesciowa) m2! e
2,47
RAZEM 12,84
28| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.2| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 rownowaznym - j.w.
poz.27 m2 12,84
RAZEM 12,84
29| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1 .22. 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. - ogniomury
poz.27A m2 10,37
RAZEM 10,37
30 KNR-W 2-02 | Malowanie tynkdéw wewnetrznych farbg wapienng z m2
d.1 .22. 1505-06 | dodatkiem 15 % farby emulsyjnej - ogniomury
poz.29 m2 10,37
RAZEM 10,37
31| KNR 19-01 | Wyréwnanie gornej czesci muréw ogniowych na styku z m2
d.1.2| 0832-01 pokryciem dachowym zaprawg cementowg
2| analogia
poz.27B m2 2,47
RAZEM 2,47
32| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.1.2.| 0628-04 | metodg smarowania - Drewnochron - konstrukcja dachu i
2 odkryta czesc¢ stropu nad poddaszem
podsufitka | poz.10 m2 100,03
konstrukcja | 24 * (0,14*2+0,18*2)* 7,74 * 2 m2 237,77
(0,20*2+0,18*2) * 5,00 * 20 m2 76,00
(0,14*2+0,14*2)* 21,00 * 2 m2 23,52
RAZEM 437,32
33| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - krokwie m
d.1.2| 0416-02 | zwykte ( wymiana ze wzgledu na ugiecie i korozje
2 biologiczng)
7,74* 6 m 46,44
RAZEM 46,44
34| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1 .22. 0416-01 krokwi ( przyjeto szacunkowo )
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
35| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - ptatwie ( m
d.1 .22. 0416-05 | odcinki skorodowane bioligicznie)
2*3,00 m 6,00
RAZEM 6,00
36| KNR-W 4-01| Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachu - murtaty i m
d.1 .22. 0416-04 | podwaliny ( przyjeto szacunkowo)
2*4,00 m 8,00
RAZEM 8,00
37| KNR-W 4-01| Zabezpieczenie korncow krokwi na styku ze $ciang szt.
d.1.2| 0617-01
2| analogia
2*24 szt. 48,00
RAZEM 48,00
38| KNR-W 4-01| Nadbicie krokwi - wyréwnanie do ptaszczyzny dachu m
d.1.2.| 0417-01
2| analogia
7,00 * 14 m 98,00
RAZEM 98,00
39| TZKNBK VI -| Czasowe zabezpieczenie odkrytych potaci dachowych i m2
d.1.2. 131 stropu z ptyt pilsniowych impregnowanych gr. 5 mm wraz z
2| analogia | rozebraniem zabezpieczenia
poz.3 m2 334,18
RAZEM 334,18
40| KNR AT-09 | Warstwy konstrukcyjne budowlane - paroizolacja - dachw | m2
d.1.2| 0201-01 | czesci poddasza mieszkalnego , strop nad poddaszem
2| analogia | uzytkowym
(2,60 +0,85) * 21,00 * 2 + 5,00 * 21,00 m2 249,90
RAZEM 249,90
41| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne migdzybelkowe z wetny mineralnej 035z | m2
d.1.2.| 0612-03 | pityt uktadanych na sucho gr. 15cm - jedna warstwa gr.5cm
2 - strop nad poddaszem uzytkowym
5,00 * 21,00 m2 105,00
RAZEM 105,00
42| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z welny mineralnej m2
d.1.2| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
2 - strop pod poddaszem nieuzytkowym
Krotno$¢ = 2
poz.41 m2 105,00
RAZEM 105,00
43| KNR-W 2-02 | Izolacje cieplne migdzykrokwiowe z wetny mineralnej 030 z| m2
d.1.2.| 0612-03 | pityt uktadanych na sucho gr. 15cm - jedna warstwa gr.5cm
2 - dach poddasza mieszkalnego
(2,60 +0,85) * 21,00 * 2 m2 144,90
RAZEM 144,90
44| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.1.2.| 0612-04 | poziome z ptyt uktadanych na sucho - kazda nast. warstwa
2 Krotno$¢ = 3
poz.43 m2 144,90
RAZEM 144,90
45| KNR AT-09 | Wiatroizolacja uktadana na belkach - strop nad poddaszem| m2
d.1.2.| 0103-02 | uzytkowym
2| analogia
poz.41 m2 105,00
RAZEM 105,00
46| KNR-W 4-01| Wymiana elementow podtdg z desek - legary ( przyjeto m
d.1 .22. 0415-02 | szacunkowo)
20,00 m 20,00
RAZEM 20,00
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47| KNR 0-21 | Podioga z ptyt OSB3 2*22mm m2
d.1.2.| 4007-03 | Krotno$¢ =2
2| analogia
poz.9 m2 100,03
RAZEM 100,03
48| KNR 19-01 | Odeskowanie styku krokwi z podtogg stropu nad m2
d.1.2.| 0418-02 | poddaszem uzytkowym
2| analogia
21,00%0,30* 2 m2 12,60
RAZEM 12,60
49| KNR-W 4-01| Dwukrotna impregnacja grzybobojcza desek i ptyt metodg | m2
d.1.2.| 0628-03 | smarowania preparatami olejowymi
2 Krotnos¢ = 2
poz.9 + poz.48 + poz.47 m2 212,66
RAZEM 212,66
50| KNR-W 4-01 | Wymiana elementéw podtdg z desek - legary m
d.1.2.| 0415-02
2
19,00 * 7 m 133,00
RAZEM 133,00
51| KNR AT-09 | Membrana dachowa uktadana na krokwiach - rozstaw m2
d.1.2.| 0103-02 kontrtat 0,80 m
2| analogia
7,74 *2* 21,70 m2 335,92
RAZEM 335,92
52| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw fat 30 cm ( z uwzglednieniem m2
d.1 .22. 0101-04 | docieplenia scian szczytowych budynku)
poz.51 m2 335,92
RAZEM 335,92
53| KNR AT-09 | Kontriaty - rozstaw fat 30 cm m2
d.1.2.| 0101-04
2
poz.52 m2 335,92
RAZEM 335,92
54| KNR-W 4-01 Listwy szczytowe m
d.1.2.| 0419-05
2| kalk. wtasna
7,74 * 2 m 15,48
RAZEM 15,48
55| KNR-W 2-02 | Deskowanie - pas okapowy m2
d.1.2.| 0410-01
2| analogia
21,70*2*0,30 m2 13,02
RAZEM 13,02
56/ KNR 2-02 | Pokrycie dachow dachéwka karpiowka ceram.w koronke m2
d.1.2.| 0504-04
2
poz.52 m2 335,92
RAZEM 335,92
57| KNR 4-01 | Wymiana pojedynczych dachdwek - dachowki szt.
d.1.2.| 0507-01 wentylacyjne
2| analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
58| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory i m
d.1.2.| 0104-01 kosze
2
poz.57 m 6,00
RAZEM 6,00
59 KNR K-05 | Dodatkowe nakfady na obrobke szczytow dachow m
d.1 .22. 0203-01 dachowkami szczytowymi
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7,80*2*2 m 31,20
RAZEM 31,20
60| KNR K-05 | Montaz tasmy wentylacyjnej okapu m
d.1.2| 0204-01
2
21,70* 2 m 43,40
RAZEM 43,40
61| KNR K-05 | Montaz grzebienia okapu m
d.1.2.| 0204-02
2
poz.60 m 43,40
RAZEM 43,40
62| KNR 0-15 | Osadzenie okien w pofaci dachowej - wykonanie m
d.1.2.| 0526-01 konstrukcji nosnej
2
8*(0,81*2+1,20*2) m 32,16
RAZEM 32,16
63| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej - okna potaciowe szt
d.1.2| 0526-02 81/120cm ze zintegrowanym kotnierzem uszczelniajgcym
2
8 szt 8,00
RAZEM 8,00
64| KNR-W 2-02 | Wytazy dachowe fabrycznie wykonczone - 83/54 ze szt
d.1.2| 1016-07 | zintegrowanym kotnierzem uszczelniajgcym
2
3 szt 3,00
RAZEM 3,00
65| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - taSmy pod gasiory m
d.1.2| 0104-01
2
21,84 m 21,84
RAZEM 21,84
66| KNR 2-02 | Rynny dachowe pdétokragte o $r.15¢cm - z blachy tytan-cynk | m
d.1.2| 0508-04 | - ujete w kosztorysie na remont elewaciji
2
0 m 0,00
RAZEM 0,00
67| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm - ujete w kosztorysie na | m
d.1.2| 0510-04 remont elewacji
2| analogia
0 m 0,00
RAZEM 0,00
68| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie szt.
d.1.2| 0104-04
2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
69| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.1.2| 0104-06
2
21,70* 2 m 43,40
RAZEM 43,40
70| KNR-W 2-02| Obrobki wywiewek kanalizacyjnych oraz rur - z blachy szt.
d.1.2.| 0535-07 powlekanej
2| analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
711 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.2.| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - pasy nadrynnowe
2
21,70*0,30 * 2 m2 13,02
RAZEM 13,02
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72| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - kominki wentylacyjne szt
d.1.2.| 0104-02
2| analogia
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
-7-
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