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1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu naprawy stropu nad piwnicami
2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza z grudnia 2017

4. Obowiazujace przepisy i normy.

2. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

Projektuje si¢ wzmocnienie 1 usztywnienie zagrozonych stropéw piwnic poprzez podparcie
istniejacych belek stalowych dodatkowymi podciagami stalowymi z ceownikow (zatozonymi
przy $cianach) oraz dwuteownikéw zamontowanych w $rodku rozpigtosci stropu, w kierunku
poprzecznym do kierunku utozenia belek istniejacych.

2.1. Filary murowane

Dla podparcia belek podpierajacych zagrozone istniejace belki stropow odcinkowych nalezy
wykona¢ filary z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-4. Wymiary 1 umiejscowienie filarow pokazano na rys. 3.
Filary posadowi¢ na stopach betonowe z betonu B15 50x50 cm i glgbokosci gr. 30 cm. Filary
otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. kat.II.

2.2. Podciagi stalowe

Istniejace belki w miarg¢ mozliwosci oczy$ci¢ z odpadajacej rdzy 1 zabezpieczyc
antykorozyjnie wg pkt. 4.3

Projektuje si¢ podparcie istniejacych belek stalowymi poprzecznie utozonymi belkami z
dwuteownikéw wg zestawienia stali 1 rysunku nr 3. Dlugos¢ oparcia belek na podporach — po
20cm. Oparcia realizowa¢ poprzez poduszki betonowe z betonu B15 gr. min. 20 cm.
Koncowki belek doktadnie obmurowacé. Nalezy zapewni¢ petne podparcie na projektowanych
podporach (np. poprzez wstawienie klindw stalowych).

Dla belek w piwnicy mieszkania nr 6 1 8 zrealizowa¢ podparcie poprzez podmurowanie,
petnej Sciany gr. 25cm usytuowanej pod istniejaca belka stropu. Zapewni¢ bezposrednie
podparcie istniejacej belki stropowej. Po wyburzeniu $cianki dziatowej wymurowaé nowa
Sciang z cegly pelnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.—wap. M-4. Przed robotami
zdemontowac¢ nieczynne odcinki rurazu.

W miejscu oparcia istniejacych belek stalowych na murach zamontowaé¢ ceowniki Cl1.
Ceowniki montowac ,,plecami” do §cian za pomoca kotew gwintowanych z pretow stalowych
MS8 (lub stalowych kotew rozporowych) rozmieszczonych co 20-25¢cm (na koncach i
pomigdzy belkami sklepien).

2.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczyscié z rdzy.

Elementy istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie rgcznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
antykorozyjna ftalowa miniowa). Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno
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odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedtug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢
odtluszczone, ostre krawedzie zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt.
4.3. Malowanie gruntujace w wytworni stanowi jedynie ochrong czasowa na okres transportu
1 sktadowania. Na montazu nalezy wykona¢ gruntowanie uzupeiniajace w miejscach
uszkodzen powtok malarskich oraz w miejscach montazowych stykow spawanych.

2.4. Naprawa spekan sklepien
Wykona¢ zbicie tynku w obszarze catego pomieszczenia piwnicy (mieszk. 6). Na calej
powierzchni sklepienia zamontowac stalowa siatke cigto-ciagniona, jednolita do tynkéw
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatke mocowac¢ do stropow kotkami lub
szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowana siatke wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchni¢ stropu doktadnie zmy¢ woda 1 spryskac
mlekiem cementowym. Po zwigzaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnac, a nastgpnie pokryc
tynkiem cem.-wap. kat. II i pobiatkowac.

Nalezy rowniez uzupelni¢ ubytki tynku na stropach odcinkowych 1 wykonad
biatkowanie.

2.5. Instalacje
Wszelkie instalacji pozostaja bez zmian.

3. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ
Wg projektu budowlanego

4. UWAGI KONCOWE

1) Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2) Stosowaé materialy posiadajace $swiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

3) W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbieznosci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



Rys. 1/w
Stopa St1 szt. 2

klasa betonu: B20 (C16/20)

klasa stali: A-lll (34GS)
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Wykaz zbrojenia dla 1 stopy
Diugos¢
ogdlna [m]
Nr Srednica Dtugosc¢ Liczba 34GS
[mm] [cm] $10
1 10 33 3 0,99
2 10 33 3 0,99
Dlugosc¢ ogodlna wg srednic [m] 2,0
Masa 1mb preta [kg/mb] 0,617
Masa pretow wg srednic [kg] 1,2
Masa pretéw wg gatunkow stali [kg] 1,2
Masa catkowita [kg] 2
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