wzmochnienie stropu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: wzmocnienie stropu
1 Roboty wewnetrzne
11 KNR 4-01 | Rozebranie $cianki z cegiet o grub. 1/2 ceg. na zaprawie m2
d.1| 0348-03 | cementowo-wapiennej
(1,89+1,67+16+1,1)*1,95 m2 12,21
RAZEM 12,21
2| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1| 0108-19 | rozbieranych konstrukcji zwirobetonowych i zelbetowych
na odlegtos¢ do 1 km
poz.1*0,12 m3 1,47
poz.10 m3 1,35
poz.12 m3 0,15
poz.28 * 0,02 m3 0,03
RAZEM 3,00
3| KNR4-01 | Wywiezienie samochodami samowytadowczymi gruzu z m3
d.1] 0108-20 | rozbieranych konstrukcji - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.2 m3 3,00
RAZEM 3,00
4 cena Opfaty za sktadowanie gruzu na wysypisku t
d.1| zaktadowa
poz.2*1,9 t 5,700
RAZEM 5,700
5| KNR2-02 | Scianki dzialowe petne z cegiet petnych lub dziurawek m2
d.1] 0120-02 | gr.1/2cegq.
(1,45+0,85) * 1,95 m2 4,49
RAZEM 4,49
6] KNR 4-01 | Wykucie strzepi w ptaszczyznie sciany o grub. 1 ceg. na m
d.1| 0332-06 | zaprawie cementowo-wapiennej
1,95*2 m 3,90
RAZEM 3,90
7| KNR 4-01 | Uzupeinienie $cian na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1| 0304-01 cegtami
0,25* 1,95 * (1,89 + 1,67) m3 1,74
RAZEM 1,74
8| KNR4-01 | Zerwanie posadzki cementowej m2
d.1| 0804-07
15152 m2 4,50
RAZEM 4,50
9| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1] 0106-01 | wewnatrz budynku z odrzuceniem na odl.do 3 m
1,5*1,5*0,3*2 m3 1,35
RAZEM 1,35
10| KNR4-01 | Wykopy nieumocnione o $cianach pionowych wykonywane | m3
d.1] 0106-05 | wewnatrz budynku - usuniecie z piwnic budynku gruzu i
ziemi
poz.9 m3 1,35
RAZEM 1,35
11| KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.1| 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,002 * 2 t 0,004
RAZEM 0,004
12| KNR 2-02 | Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe, o obj.do m3
d.1| 0204-01 0.5m3
analogia
0,5*0,5*0,3*2 m3 0,15
RAZEM 0,15
13| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1]  0603-09 | wyk.na zimno z roztworu asfalt.- pierwsza warstwa
0,3*0,5*4*2 m2 1,20
RAZEM 1,20
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14| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Ill
poz.10 - poz.12 m3 1,20
RAZEM 1,20
15 KNR 2-02 | Stupy i filarki miedzyokien.prostokat.na zapr.wap.lub cem.- | m
d.1| 0118-01 wap.1x1ceg.
analogia
stupy 1,95*2 m 3,90
RAZEM 3,90
16| KNR 4-01 | Uzupetnienie posadzki cementowej o pow. 1.0-5.0 m2 w m2
d.1] 0803-02 | jednym miejscu z zatarciem na gtadko
poz.8-0,25*0,25* 2 m2 4,38
RAZEM 4,38
17 KNR 4-01 | Dostarcz.i obsadz.belek stalowych m
d.1| 0313-04
analogia
52+4,0 m 9,20
RAZEM 9,20
18/ KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1] 0313-06 | obmurowanie koricow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
02*4 m 0,80
RAZEM 0,80
19| KNR 7-12 | Czyszczenie przez szczotkowanie reczne do trzeciego m2
d.1| 0101-01 stopnia czystosci konstrukcji petnosciennych (stan
wyjsciowy powierzchni B)
belki 0,1*(2,66 +2,6)*2 m2 1,05
stropowe
RAZEM 1,05
20 KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami do gruntowania miniowymi m2
d.1| 0201-01 konstrukcji petnosciennych
1140 0,508 * 5,2 m2 2,64
[140 0,487 4,0 m2 1,95
poz.19 m2 1,05
RAZEM 5,64
21) KNR 7-12 | Malowanie pedzlem farbami nawierzchniowymi i emaliami | m2
d.1| 0210-01 ftalowymi konstrukcji petnosciennych
Krotno$¢ = 2
poz.20 m2 5,64
RAZEM 5,64
22| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegty | m2
d.1| 0715-05 | i pustakéw cegly i pustakdéw w piwnicach ($ciany i stropy)
stupy 1,95*(0,25*2)*2*2 m2 3,90
stropy | 2,66* (0,89 + 1,18 + 1,0) * 2 m2 16,33
poz.5 * 2 m2 8,98
ciany | 1,95* (1,89 + 1,67)*2+0,25* 1,95 * 2 m2 14,86
RAZEM 44,07
23| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.1| 1501-01 rapowanych,betonu,cegly i drewna
poz.22 m2 44,07
poz.30 m2 1,62
RAZEM 45,69
24| KNR 4-01 | Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika | szt.
d.1| 0354-15 | stalowego
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
25| KNR 4-01 | Demontaz zawiaséw drzwiowych wbijanych lub kagtowych | szt.
d.1| 0917-20
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
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26| KNR 4-01 | Obsadzenie wspornikow lub hakéw zawiasowych w szt.
d.1| 0322-01 Scianach z cegiet
poz.25 szt. 4,00
RAZEM 4,00
27) KNR 2-02 | Zawieszenie skrzydet drzwiowy azurowych z demontazu m2
d.1| 1015-10
analogia
0,8*1,9*4 m2 6,08
RAZEM 6,08
28 KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1| 0701-08 | stropach ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw.
0 pow.odbicia do 5 m2
1,8*0,9 m2 1,62
RAZEM 1,62
29] KNR 4-01 | Umocowanie siatki cigto-ciggnionej na stropach m2
d.1| 0703-02 | ptaskich,podciggach,biegach i spocznikach schodowych
poz.28 m2 1,62
RAZEM 1,62
30| KNR4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na scianach i m2
d.1| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.29 m2 1,62
RAZEM 1,62
31] KNR 2-02 | Tynki wewn.zwykte kat.ll wykon.mechanicznie na stropach | m2
d.1| 0801-03 | ipodciggach
poz.28 m2 1,62
RAZEM 1,62
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