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Walbrzych 28.12.2017 .

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust. 4 ustawy z dn. 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane
(Dz.U.2013.1409)z pdzniejszymi zmianami oswiadczam, ze niniejszy projekt budowlany
zostal sporzadzony zgodnie z  obowiazujacymi przepisami oraz z zasadami wiedzy
techniczne;.



1 DANE OGOLNE

1.1. Okreslenie zamierzenia: opracowanie projektu naprawy stropu nad piwnicami
1.2. Ogolna charakterystyka budynku:

Nazwa obiektu: budynek mieszkalny
Rodzaj zabudowy: poOtzwarta
Powierzchnia uzytkowa: 500,0 m*

Kubatura: 2677,0m3

Liczba kondygnacji: 4

Podpiwniczenie: petne

Rok budowy: 1909 r.

2 PODSTAWA FORMALNA I RZECZOWA OPRACOWANIA

1. Zlecenie Inwestora.

2. Wizja na obiekcie i1 sporzadzona inwentaryzacja.

3. Ekspertyza Techniczna — Ocena stanu technicznego i no$nosci stropéw nad piwnicami
sporzadzona przez inz. S. Ignatowicza z grudnia 2017

4. Obowiazujace przepisy i normy.

2. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Lokalizacja
Budynek mieszkalny usytuowany jest w podwoérzu. Teren wokdt budynku nieutwardzony ze
spadkiem w kierunku szczytu budynku.

2.2. Funkcja

Budynek zostal wzniesiony jako budynek mieszkalny. Komunikacje pionowa zapewnia
dwubiegowa klatka schodowa. W piwnicach zlokalizowano komorki gospodarcze. Budynek
posiada dwa wejscia.

2.3. Konstrukcja
Budynek wzniesiono w technologii tradycyjnej z zastosowaniem powszechnie stosowanych
materiatéw takich jak cegla ceramiczna, stal i drewno.

3. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Ocenie stanu technicznego poddano elementy konstrukcyjne budynku zwigzane z e
wzmocnieniem stropéw. Przy ocenie stanu technicznego i1 okresleniu stopnia zuzycia
poszczegolnych elementéw budynku zastosowano nastgpujaca klasyfikacje (wedlug
»Wytycznych w sprawie opracowania ekspertyz techniczno-ekonomicznych 1 przegladow
sprawnosci technicznej budynkéw mieszkalnych” — opracowane przez Centrum Ushlug
Techniczno-Organizacyjnych Budownictwa CUTOB — PZITB Os$rodek we Wroctawiu —
Wroctaw 1985r.) Ocenie poddano elementy budynku zwiazane z projektem.

Klasyfikacja stanu technicznego Procentowe zuzycie
-stan dobry 0-15%

-stan zadowalajacy 16-30%

-stan $redni 31-50%

-stan lichy 51-70%

-stan zty 71-100%




3.1. Sciany nosne

Sciany konstrukcyjne wykonano z cegiet ceramicznych. Sciany noéne grubosci 1 Y5 i 2
cegiel. Sciany w piwnicach nieco zawilgocone, gtéwnie $ciany zewnetrzne. Lokalnie
ubytki 1 odparzenia tynkéw. Stan techniczny $cian ocenia si¢ jako $redni (ok. 40%
zuzycia).

3.2. Sciany dzialowe
W piwnicach $cianki wykonane jako petlne murowane i tynkowane na gr. '2 cegly.
Stan techniczny $cianek ocenia si¢ jako zadowalajacy.

3.3. Stropy
Nad piwnica stropy wykonano jako:

- odcinkowe sklepienia na belkach stalowych,

- sklepienia ceglane,
Silna korozja wglgbna na kilku belkach stalowych stropu odcinkowego w $rodkowe;j
czesci budynku. Zarysowanie na sklepieniu w piwnicy mieszkania nr 6. Miejscowo
ubytki tynku, na stropach. Pozostate sklepienia ceglane bez widocznych spgkan. Nie
zauwaza si¢ ubytkéw cegiel. W pomieszczeniu wodomierza lokalne zagrzybienie na
fragmencie stropu. Stan techniczny stropéw ocenia si¢ jako §redni (ok. 35% zuzycia
— gléwnie ze wzgledu na korozje belek stalowych).

3.4. Tynki
Miejscowe ubytki 1 odparzenia tynkéw na $cianach 1 sufitach. Stan tynkow
zadowalajacy (ok. 30% zuzycia).

3.5. OCENA KONCOWA

Analiza stanu technicznego poszczegoélnych elementow budynku pozwolita ustali¢, ze stan
techniczny w/w elementow ocenia si¢ jako S$redni 1 pozwala na wykonanie robot
remontowych majacych za zadanie wzmocnienie stropéw nad piwnicami. Wobec takiego
stanu technicznego zachodzi konieczno$¢ ich wzmocnienia zgodnie z ekspertyza techniczna

[3].
4. OPIS TECHNICZNY

Celem niniejszego opracowania jest sporzadzenie projektu naprawy - wzmocnienia stropow
nad piwnicami. Uktad pomieszczen i ich funkcje nie ulegna zmianie. Prace budowlane beda
prowadzone tylko w piwnicy.

Projektuje si¢ wzmocnienie i usztywnienie zagrozonych stropéw piwnic poprzez podparcie
istniejacych belek stalowych dodatkowymi podciagami stalowymi z ceownikow (zatozonymi
przy $cianach) oraz dwuteownikdéw zamontowanych w $rodku rozpigtosci stropu, w kierunku
poprzecznym do kierunku utozenia belek istniejacych.

4.1. Filary murowane

Dla podparcia belek podpierajacych zagrozone istniejace belki stropow odcinkowych nalezy
wykona¢ filary z cegly ceramicznej petnej klasy 15,0 MPa murowane na zaprawie
cementowo-wapiennej marki M-4. Wymiary 1 umiejscowienie filarow pokazano na rys. 3.
Filary posadowi¢ na stopach betonowe z betonu B15 50x50 cm i glgbokosci gr. 30 cm. Filary
otynkowac¢ tynkiem cem.-wap. kat.II.



4.2. Podciagi stalowe

Istniejace belki w miar¢ mozliwosci oczysci¢ z odpadajacej rdzy 1 zabezpieczyc
antykorozyjnie wg pkt. 4.3

Projektuje si¢ podparcie istniejacych belek stalowymi poprzecznie utozonymi belkami z
dwuteownikéw wg zestawienia stali i rysunku nr 3. Dhugo$¢ oparcia belek na podporach — po
20cm. Oparcia realizowa¢ poprzez poduszki betonowe z betonu B15 gr. min. 20 cm.
Koncowki belek doktadnie obmurowac. Nalezy zapewni¢ pelne podparcie na projektowanych
podporach (np. poprzez wstawienie klinow stalowych).

Dla belek w piwnicy mieszkania nr 6 i 8 zrealizowac podparcie poprzez podmurowanie,
pelnej Sciany gr. 25cm usytuowanej pod istniejaca belka stropu. Zapewni¢ bezposrednie
podparcie istniejacej belki stropowej. Po wyburzeniu $cianki dziatlowej wymurowaé nowa
Sciang z cegly pelnej klasy 15 MPa na zaprawie cem.—wap. M-4. Przed robotami
zdemontowac nieczynne odcinki rurazu.

W miejscu oparcia istniejacych belek stalowych na murach zamontowa¢ ceowniki CI.
Ceowniki montowac ,,plecami” do §cian za pomoca kotew gwintowanych z pretéw stalowych
M8 (lub stalowych kotew rozporowych) rozmieszczonych co 20-25¢cm (na koncach i
pomigdzy belkami sklepien).

4.3. Zabezpieczenie antykorozyjne

Istniejace stalowe belki stropowe doktadnie oczysci¢ z rdzy.

Elementy istniejacej oraz wzmacniajacej konstrukcji stalowej nalezy zabezpieczy¢ przeciwko
korozji poprzez naniesienie recznie powlok malarskich z farb antykorozyjnych. (farba
antykorozyjna ftalowa miniowa). Przygotowanie podtoza stalowego do malowania powinno
odpowiada¢ warunkom stopnia Sa2 wedlug PN-ISO 8501-1/1996. Powierzchnie musza by¢
odttuszczone, ostre krawedzie zeszlifowane, a spoiny oczyszczone wg PN-71/H-97053 — pkt.
4.3. Malowanie gruntujace w wytworni stanowi jedynie ochrong czasowa na okres transportu
i sktadowania. Na montazu nalezy wykona¢ gruntowanie uzupelniajace w miejscach
uszkodzen powlok malarskich oraz w miejscach montazowych stykéw spawanych.

4.4. Naprawa spekan sklepien
Wykona¢ zbicie tynku w obszarze catego pomieszczenia piwnicy (mieszk. 6). Na calej
powierzchni sklepienia zamontowac stalowa siatke¢ cigto-ciagniona, jednolita do tynkow
(wymiary oczek 62x20x5 mm gr. 0,75mm). Siatk¢ mocowaé do stropow kotkami lub
szpilkami z preta ¢ 4,5 do 6 m, rozmieszczonymi w poziomie co max. 50 cm. Na tak
umocowang siatk¢ wykona¢ natrysk z mocnej zaprawy cementowej M-7 za pomoca
torkretnicy. Przed narzuceniem tynku powierzchnig stropu dokladnie zmy¢ woda i spryskac
mlekiem cementowym. Po zwiazaniu zaprawy powierzchni¢ wyréwnaé, a nastgpnie pokry¢
tynkiem cem.-wap. kat. II 1 pobiatkowac.

Nalezy roéwniez uzupeli¢ ubytki tynku na stropach odcinkowych 1 wykonaé
biatkowanie.

4.5. Instalacje
Wszelkie instalacji pozostaja bez zmian.

5. WYTYCZNE DO OPRACOWANIA PLANU BIOZ

Prowadzone roboty nie wymagaja sporzadzenia planu BIOZ

6. UWAGI KONCOWE
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Roboty nalezy wykonywaé¢ zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych", wytycznymi producentow materiatow 1
obowiazujacymi przepisami BHP, pod nadzorem 0s6b posiadajacych uprawnienia
do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

Stosowaé materialy posiadajace $wiadectwo ITB dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.

W przypadku zauwazenia jakichkolwiek rozbiezno$ci pomigdzy danymi
przyjetymi w projekcie, a stwierdzonymi na budowie, nalezy niezwlocznie
powiadomi¢ o tym fakcie autora projektu.

opracowat:



