Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Psie Pole 24 - piwnice

Rodzaj materiatu

Parametry

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nasikliwo$¢é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 28 dniachz> 32,5 MPa
<52,5 MPa

Impregnat do drewna Altax
Boramon C30

- gestosé: od 0,995 do 1 g/cm3

- wydajnos¢ przy jednokrotnym naktadaniu: od 23 do
35 m2/dm3

- petne wytkowanie: 48h

Ptyn do iniekcji

- baza: roztwor krzemianow z dodatkami
hydrofobowymi

- gestosé: 1,2 kg/m3

- zuzycie przy iniekcji: od 10 do 15 kg/m2 przekroju
muru

- zuzycie przy uszczelnianiu powierzchniowym podiay
mato nashkliwych(roztwér wodny 1:1): ok. 0,15 kg/m2
- J.w. lecz nasakliwych: ok. 0,4 kg/m2




