ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Ignacego Daszynskiego nr 27 w Watbrzychu
Lokalizacja: Watbrzych, ul. Ignacego Daszynskiego 27, dz. nr 73/9 obreb nr 15 Konradéw

Temat: Remont elewacji z dociepleniem $cian

Zawartosc¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nr ryslilos¢
A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 3SZT.
2 ELEWACJA POLUDNIOWA - INWENTARYZACJA 1/INW
3 ELEWACJA WSCHODNIA - INWENTARYZACJA 2/INW
4 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTARYZACJA 3/INW
5 ELEWACJA ZACHODNIA - INWENTARYZACJA 4/INW
6 ELEWACJA POLUDNIOWA - REMONT 1/A
7 ELEWACJA WSCHODNIA - REMONT 2/A
8 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 3/A
9 ELEWACJA ZACHODNIA - REMONT 4/A
10 ELEWACJA POLUDNIOWA - KOLORYSTYKA 5/A
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11 ELEWACJA WSCHODNIA - KOLORYSTYKA 6/A
12 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYSTYKA 7/A
13 ELEWACJA ZACHODNIA - KOLORYSTYKA 8/A
14 DETALE

15 SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA
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5. Bezpieczenstwo pozarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne ,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania Projekt budowlany remontu elewacji z dociepleniem $cian budynku mieszkalnego
przy ul. Daszynskiego w Watbrzychu.

2. STANISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomo$¢ gruntowg na ktdrej zlokalizowany jest budynek stanowi dziatka nr 73/9 pofozona w Watbrzychu.
Dziatka wraz z zabudowaniami znajduje sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegdlnosci:

1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pdl elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wod,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gérnicza

2.2. Dojscia i dojazdy.

Do dziatki budowlanej oraz budynku na niej zlokalizowanego zapewnione jest dojscie i dojazd o nawierzchni
nieutwardzonej, dostepne od Daszynskiego

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wéd powierzchniowych.

Dziatka ma zapewnione bezposrednie przytgczenia budynku do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizaciji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wod opadowych poprzez rynny i rury spustowe — do
miejskiej kanalizacji deszczowej

2.4. Charakterystyka budynku
e Zbudowany w XIX wieku w zabudowie zwarte;j.
e Posiada 3 kondygnacje nadziemne + cze$¢ poddasza przeznaczonych na pobyt ludzi, jedng podziemng

piwniczng

¢ Do budynku prowadzi wejscie gtdwne z poziomu schodéw zewnetrznych od strony elewacji wschodniej (

bocznej) oraz gospodarcze z poziomu terenu od strony elewacji pétnocnej ( tylnej ).

Budynek zlokalizowany jest na terenie o niewielkim spadku, w zabudowie winostojacej

Budynek wykonany jest w technologii tradycyjnej — $ciany piwnic i kondygnacji nadziemnych z cegty

ceramicznej petnej, stropy piwnic w konstrukcji ceramicznej odcinkowej na belkach stalowych, pozostate

stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

e Dach budynku dwuspadowy kryty papg na podtozu drewnianym,

o Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa,

¢ Detal architektoniczny na elewacjach bocznych i frontowej wystepuje w postaci dekoracyjnych
podokiennikow , gzymsow podokiennych i miedzykondygnacyjnych, nadokiennikéw i pilastrow w parterze
boniowanych

o Elewacje tylng charakteryzuje rozczionkowanie scian w poziomie oraz brak detalu

e Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otwordéw okiennych, w uktadzie wertykalnym,

e Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —cze$¢ okien wykonana jest
z profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.

e Stolarka okienna w czesciach wspolnych:

— na klatce schodowej z profili PCV, jednoramowa laminowana drewnopodobna

- na strychu oraz w pom. sanitarnych dostepnych z klatki schodowej - z profili PCV jednoramowa

- w piwnicach - drewniana krosnowa.

e Drzwi :
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- wejsciowe do budynku dwuskrzydiowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, pokryte
transparentng powtokg malarska,

- gospodarcze zewnetrzne jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, przeszklone, pokryte
transparentng powtokg malarska

¢ Rury spustowe i rynny oraz obrébki blacharskie — blacha stalowa powlekana

e Parapety okienne z blachy stalowej powlekanej i ocynkowane;.

¢ Wykonczenie zewnetrzne scian:

— powtoka tynkarska cementowo — wapienna kat. Il

— cokot od strony elewacji potudniowej i czeSciowo wschodniej w oktadzinie z cegty klinkierowej, od strony
pozostatych elewacji betonowy monolityczny

e Grubos¢ Scian najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 38 cm

Stan zachowania elewacji
e Tynki i malatura scian mocno przybrudzona, spekana, odparzona, przebarwiona, brak spojnosci z
podtozem

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru rob6t budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynku i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okreslono czy budynek spetnia podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujgcych norm.

2.5.3. Ogdlna charakterystyka

Budynek wybudowany w XIX wieku,
¢ Liczba kondygnacji nadziemnych — 4 przeznaczonych na pobyt ludzi.
¢ Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ scian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynku wskazujgcych na

niewtasciwg prace fundamentéw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej.

¢ Nad drzwiami wejsciowymi do budynku w czesci nadprozowej oraz po prawej stronie ryzalitu elewaciji
potudniowej na wysokosci piwnic w czesci nadprozowej 2 okien i parteru w czesci nadprozowej i
podparapetowej 2 okien i w czesci srodkowej elewacji zachodniej w oknie na 1 pietrze wystepujg rysy i
spekania o szerokosci od 0.5 do 4 mm.

e Nadproza i podciagi

¢ Brak widocznych ugiec przekraczajgcych warto$ci dopuszczonych przez normy

Dach

Dach budynku dwuspadowy o niewielkim nachyleniu potaci dachowej pokryty papg termozgrzewalng na

podtozu drewnianym. Stan techniczny zadowalajgcy

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana

—rynny w stanie technicznym zadowalajgcym,

- rury spustowe - w stanie technicznym srednim.

Odprowadzenie wod opadowych z dachu do kanalizacji deszczowej

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej i powlekanej oraz z ptytek parapetowych ceramicznych w stanie

technicznym zadowalajgcym.

Izolacja przeciwwilgociowa

Budynek posiada wykonana izolacje pionowa przeciwwilgociowa $cian fundamentowych od strony elewaciji

pétnocnej, zachodniej oraz V2 elewacji wschodniej
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Tynki -
— tynk gfadki cementowo — wapienny kat. lll, skorodowany, w stanie technicznym srednim
Cokof —-
- od strony elewaciji potudniowej i cze$ciowo wschodniej w oktadzinie z cegty klinkierowej,
- od strony pozostatych elewacji betonowy monolityczny .
Stan techniczny zadowalajgcy
Stolarka okienna
— stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych niejednorodna materiatowo —czes¢ okien wykonana jest z
profili PCV biatych, jednoramowa, pozostata cze$¢ drewniana skrzynkowa.
— na klatce schodowej z profili z PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- na strychu — z profili z PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
- w piwnicach drewniana, krosnowa. Stan techniczny $redni
- w pom. sanitarnych z profili z PCV, jednoramowa - stan techniczny dobry
Stolarka drzwiowa
- wejsciowe do budynku dwuskrzydiowe z naswietlem, drewniane, ptycinowe, dekoracyjne, pokryte
transparentng powtokg malarska. Stan techniczny zadowalajgcy
- gospodarcze zewnetrzne jednoskrzydtowe jednoskrzydtowe, drewniane, ptycinowe, przeszklone, pokryte
transparentng powtokg malarska. Stan techniczny zadowalajgcy. Powloka malarska wymaga renowac;ji
Schody wejsciowe zewnetrzne
Schody jednobiegowe, proste, betonowe, ptytowe wsparte na scianie policzkowej. Krawedzie stopni
zabezpieczone kgtownikami stalowymi. Balustrada murowana pokryta tynkiem. Sciana policzkowa z cegty
petnej gr. 25cm spekana, beton na stopniach miejscami skorodowany.

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zalecenia

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny budynku wraz z balkonami spetnia
wymogi bezpieczenstwa.

Elementy budynku podlegajgce ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkow okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujgcych normach i okre$la sie jako
LA”. Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajgcy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHNICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniajacy wymogi bezpieczenstwa
B’ stan zagrozenia awarig

,C” stan awaryjny

D’ stan zagrozenia katastrofa

~E stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy 1-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalajacy (celowy jest remont biezacy polegajacy na drobnych
naprawach)

lll grupa stan sredni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalajacy (wymagany kompleksowy remont kapitalny)

V grupa stan zly (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym zakresie)
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ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNOSCI ORAZ BEZPIECZENSTWA KONSTRUKCJI
| UZYTKOWANIA.

Zakres robot budowlanych zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych elewac;ji
budynku:

e Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkow zewnetrznych i wykonanie nowych.
Naprawa spekanh scian :
- wykonanie wzmochnienia Scian poprzez kotwienie i iniekcje spekan, wzmocnienie pot miedzyokiennych
siatkg cieto ciggniong ,
- wzmochnienie jednostronnie spekanych nadprozy
Wymiana stolarki okiennej drewnianej krosnowej na okna z profili PCV zgodnych z obowigzujgca norma
cieplna.
Usuniecie starych obrdbek blacharskich, parapetéw i wykonanie nowych
Remont schodéw do budynku

Podstawa prawna oceny

e Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowiadaé budynkii ich usytuowanie.

¢ Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80 poz.
563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terenow,

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu
Planowany remont elewacji nie wptynie na istniejgce zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwigzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobéw lub materiatdéw. Zastosowanie innych materiatow lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem, ze

rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatéw, wyrobow, urzgdzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przedtozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie mogg by¢ dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja:

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy , ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumentéw
technicznych.

2. Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnoéci z :

-Polskg Normg lub
-aprobatg techniczng w przypadku wyrobow na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Remont elewacji potudniowej, zachodniej i wschodniej

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji oraz zbednych
pozostatosci po izolatorach elektrycznych

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji wraz z cokotem preparatem np. StoPrim Grundex lub
réwnowaznym,

d) wykonanie nowych tynkéw cementowo — wapiennych kat. llI

e) tynk nawierzchniowy silikatowy cienkowarstwowy gtadki wzmocniony widéknem rozproszonym lub
alternatywnie na siatce z wiékna alkalicznego, barwiony w masie wg kolorystyki podanej w czesci rysunkowej,
f) petna rekonstrukcja uszkodzonych czesci detalu wykonanego w tynku i murowanego poprzez sciggniecie
szablonu z oryginalnych elementow,

g) wykonanie gzymsu cokotowego maskujacego uskoki miedzy ptaszczyzng cokotéw i Scian parteru. Gzyms
wykona¢ w odlewie cementowym zgodnie z propozycja zawartg w projekcie, mocowac na klej chemiczny oraz
kotwy wklejane, pokry¢ tynkiem hydrofobowym, silikatowym barwionym w masie
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h) osadzenie obrobek blacharskich na gzymsach miedzykondygnacyjnych, podokiennych , nadokiennikach i
parapetach z blachy tytan — cynk patyna gr. 0,7mm

i) montaz na gzymsach oraz po obu stronach koncéwek krokwi i ptatwi kolcow zabezpieczajgcych przed
ptakami,

j) wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan — cynk patyna gr. 0.6mm oraz odptywéw rur spustowych
na rury z PCV 160 i montaz na odptywach czyszczakéw z osadnikiem,

k) wymiana stolarki okiennej drewnianej krosnowej w piwnicach na okna z profili PCV, laminowanych na kolor
laminatu w oknach na klatce schodowej. Okna jednoramowe zgodnie z opisem na rysunkach. W kazdym oknie
zamontowaé nawiewniki hydrosterowane.

I) naprawa spekan scian poprzez klamrowanie i iniekcje ubytkow zaczynem cementowym w proporcji  1:1.
Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekan grawitacyjnie lub pod cisnieniem. Klamrowanie wykona¢ pretami $r. od
15 do 18 mm wg opisu na rysunkach c) wzmocnienie pét miedzyokiennych siatkg cienko ciggniong ze stali
nierdzewnej . grubos¢ 2mm

1) wzmocnienie nadprozy pojedynczg belkg stalowg IPN 140 zgodnie z rysunkami,

m) montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi i gospodarczymi. Daszki ptaskie pokryte ptyta z poliweglanu
litego przezroczystego, wsparte na wspornikach ze stali nierdzewnej mocowanych do sciany na kotwy
wklejane

n) oktadzina cokotéw z ptytki klinkierowej elewacyjnej zgodnie z zatgczona probka kolorystyczng. . Podtoze
przygotowac zgodnie z opisem na rysunkach,

0) wymiana skorodowanych biologicznie koncéwek krokwi ( 2 szt.) i ptatwi ( 2 szt.),

p) impregnacja owado i grzybobéjcza spodu widocznego drewnianego poszycia dachu oraz kohcowek krokwi i
ptatwi. Zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczna Drewnochronem oraz pokryé¢ lakobejcg w istniejgcym kolorze

r) remont schodow:

- rozbiérka murowanej balustrady i wykonanie nowej nawigzujgcej do pierwotnej balustrady widocznej na
zatgczonym do projektu archiwalnym zdjeciu budynku z okresu miedzywojennego,

Balustrada schodowa wykonana zostanie z profili stalowych 42*30 mm oraz pretéw $r.12mm oksydowanych lub
alternatywnie zabezpieczonych antykorozyjnie warstwa farby chlorokauczukowej podktadowej i dwiema
warstwami farby chlorokauczukowej nawierzchniowej matowej ciemny grafit,

— przemurowanie spekanej scianki policzkowej — cegta petna kl. 150 na zaprawie cementowej,

- oktadzina stopni, ptyty spocznikowej oraz boku ptyty schodowej kamienna z ptyt z granitu strzegomskiego
ptomieniowanego gr. 3cm. Zewnetrzne krawedzie ptyt zakohczone faza szer. 3mm

- od czota i wzdiuz pierwszego stopnia osadzié ptyte kamienna z granitu strzegomskiego ptomieniowanego gr.
5cm, szer. 80cm

- w ptyte spocznika wbudowac¢ wycieraczke z poliestru wzmocnionego widknem szklanym z wbudowanym
odwodnieniem

W czasie wykonywania prac remontowych schoddéw dostep do budynku odbywac sie bedzie przez wejscie
gospodarcze od strony elewacji potnocnej

s) od strony elewacji wschodniej likwidacja kominka wentylacyjnego w scianie M5. Montaz wentylacji
decentralnej — rekuperator Scienny

t) od strony elewacji wschodniej likwidacja kominka wentylacyjnego w $cianie M1. Montaz wentylacji
decentralnej — rekuperator Scienny

u) budowa wzdtuz $ciany elewacji opaski przeciwwodnej zwirowej gr. 10cm, wykonanej na geowtdkninie
zabezpieczajgcej przed chwastami utozonej na warstwie odsaczajgcej gr. 5cm

w) cokoty oraz tynk na wysokosci parteru zabezpieczy¢ powtokg antygrafitti

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usungé¢ z elewacji i zamontowac na dachu. Przewody prowadzi¢ w orurowaniu w
bruzdach pod tynkiem

3.2.2. Remont elewacji pétnocnej wraz z dociepleniem scian w systemie BSO

a)usuniecie w catosci (ze wzgledu na zty stan) skorodowanych, odparzonych tynkéw elewacji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujgcym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub rwnowaznym,

d) docieplenie $cian elewaciji:

- styropianem EPS 030gr. 12cm

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber lub réwnowazny
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Termoizolacja:
a) sciany
Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m**K)/W , gr. 12 cm

Ptyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systemdw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni lub réwnowazny
Sto-Glasfasergewebe lub réwnowazny
Warstwa wierzchnia:
Sciany - tynk silikatowy gtadki StoSil MP lub réwnowazne
cokot - ptlytki klinkierowe 25*6¢cm
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zakfad lub szczelne spoiny.

€) wymiana parapetéw z blachy na parapety z blachy tytan-cynk patyna gr 0.7mm

f) renowacja od zewnatrz powtoki malarskiej drzwi gospodarczych zewnetrznych. Po wyszlifowaniu powierzchni
ze starej powtoki malarskiej pokry¢ dwukrotnie taka sama powtokg malarska,

g) montaz projektowanych profili elewacyjnych gzymsowych

h) wykonanie gzymsu cokotowego maskujgcego uskoki miedzy ptaszczyzng cokotéw i Scian parteru. Gzyms
wykonaé w odlewie cementowym zgodnie z propozycja zawartg w projekcie, mocowac na klej chemiczny oraz
kotwy wklejane, pokry¢ tynkiem hydrofobowym, silikatowym barwionym w masie

i) montaz na gzymsach i po obu stronach krokwi kolcow zabezpieczajgcych przed ptakami,

j) impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncowek krokwi jak pozostate elewacje,
k) osadzenie obrébek blacharskich na gzymsach i parapetach z blachy tytan — cynk patyna gr. 0,7mm

[) wymiana rynien i rur spustowych na z blachy tytan — cynk patyna gr. 0.6mm oraz odptywoéw rur spustowych
na rury z PCV 160 i montaz na odptywach czyszczakdw z osadnikiem

) wyprowadzenie ponad dach wentylacji grawitacyjnej wywiewnej poprzez poprowadzenie w dociepleniu oraz w
bruzdzie gt. 3cm wykutej w Scianie przewodu wentylacyjnego o wym. 10*17cm z blachy stalowej nierdzewnej
gr. 0.7mm. Przewdd od zewnatrz zamkniety 5cm dociepleniem ze styropianu.Przewdd wyprowadzi¢ ponad
dach przez drewniang konstrukcje poszycia montujgc podstawe rurowa przejsciowa ocieplang ponad dachem o
Srednicy wewnetrznej 150mm i zewnetrznej 250mm, oraz zakoriczy¢ daszkiem wywietrznikowym z podstawa z
kotnierzem zamykajgcym ocieplenie

m) budowa wzdtuz $ciany elewacji opaski przeciwwodnej zwirowej gr. 10cm, wykonanej na geowtdkninie
zabezpieczajgcej przed chwastami utozonej na warstwie odsgczajgcej gr. 5cm. W swietle drzwi gospodarczych
po skuciu w progu ptytek ceramicznych i wyrdwnaniu podtoza warstwa odsaczajgca gr. 10cm osadzi¢ ptyte
kamienng z granitu strzegomskiego ptomieniowanego gr. 5cm z wbudowana wycieraczka z poliestru
wzmochionego widknem szklanym z wbudowanym odwodnieniem

m) montaz zadaszenia nad drzwiami wejsciowymi i gospodarczymi. Daszki ptaskie pokryte ptyta z poliweglanu
litego przezroczystego, wsparte na wspornikach ze stali nierdzewnej mocowanych do $ciany na kotwy
wklejane

n) oktadzina cokotdw z ptytki klinkierowej elewacyjnej zgodnie z zatgczona probka kolorystyczng. Podioze
przygotowac zgodnie z opisem na rysunkach

0) wymontowanie z zamurowanego otworu okiennego na drugim pietrze drewnianej skorodowanej stolarki
okiennej , docieplenie styropianem pozostawiajgc blende okienna gtebokosci 5cm zabezpieczona parapetem z
blachy tytan - cynk patyna gr. 0,7mm

p) wykonanie blendy okiennej gtebokosci 5cm w miejscu zamurowanego okna na parterze zlokalizowanej w
uktadzie wertykalanym z blendg opisang w pkcie 0) i zabezpieczy¢ parapetem z blachy tytan - cynk patyna gr.
0,7mm

r) cokoty oraz tynk na wysokosci parteru zabezpieczyé powtokg antygrafitti

4. Oddzialywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatki nr 73/9 remontowanego budynku i interes os6b
trzecich w Zaden sposob nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkow

Budynek wpisany jest do ewidencji zabytkdw nieruchomych

6. Bezpieczenstwo pozarowe

Budynek zalicza sie do kategorii budynkdéw niskich — wysokos¢ budynku wynosi cztery kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.
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Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV
Klasa odpornosci ogniowej -D
Klasa odpornosci pozarowej elementéw:
- gtébwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata:  arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



