Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian i remont schodoéw, ul. [.Daszynskiego 27 w Watbrzychu
Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

Lim. |

Poszcz.

Razem

KOSZTORYS: Remont elewac;ji wraz z dociepleniem $cian i remont schodow, ul. |.Daszynskiego 27 w Watbrzychu

1 ELEWACJA POLUDNIOWA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(17,79*2*0,65+0,50) /2 * (13,31 + 14,31)/ 2 m2 163,14
RAZEM 163,14
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 163,14
RAZEM 163,14
3] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 163,14
RAZEM 163,14
4| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m kpl.
d.1.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
5 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementdéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
6| KNR4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
5,85*2 m 11,70
RAZEM 11,70
7] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
13,00 + 14,00 m 27,00
RAZEM 27,00
8| KNR4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0,20 * (0,98 * 24) m2 4,70
okienne
nadokienniki| 0,26 * ((1,40+2*0,36) *4 + (0,75+2*0,36) *2+ 1,90 * | m2 8,90
12)
podokienniki| 0,20 * (3,56 * 6 + 1,64 * 4 + (17,99 + 2 * 0,65)) m2 9,44
gzyms 0,26 * (18,11 +2* 0,65) m2 5,05
miedzykond.
RAZEM 28,09
9| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2| 0923-01
0,98*1,61*18+0,98*1,40*6 m2 36,63
RAZEM 36,63
10| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
12,09 * (17,61 +2*0,65) + 5,96 0,52/ 2 m2 230,17
gzymsy, |0,30*(17,91+2*0,65)+0,20* (17,79 +2*0,65) + 0,20 *| m2 23,27
podokienniki,| (3,34 *6+1,42*4)+ 0,30 * (1,68 12+ 1,40*4 +2* 0,68
nadokienniki | * 2)
(w
rozwinieciu)
okna,drzwi | -(0,98 * 1,61 * 18 + 0,98 * 1,40 * 6) m2 -36,63
oscieza 0,20 * ((0,98 +2* 1,61) * 18 + (0,98 + 2 * 1,40) * 6) m2 19,66
RAZEM 236,47
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11| KNR 19-01 | Usunigcie kominka wentylacyjnego szt.
d.1.2| 0358-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
12| KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie poditoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
parapety | 0,20 * (0,98 * 24) m2 4,70
okienne
nadokienniki| 0,15 * (1,68 * 12+ 1,40*4 +2* 0,68 * 2) m2 4,27
podokienniki | 0,09 * ((3,34 *6 + 1,42 * 4) + (17,79 + 2 * 0,65)) m2 4,03
gzyms 0,15* (17,91 + 2 * 0,65) m2 2,88
miedzykond.
RAZEM 15,88
13| KNR4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.1.2] 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek - wzmocnienie nadprozy
1,50*0,20*0,15* 3 m3 0,14
RAZEM 0,14
14| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel z m3
d.1.2| 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0,25*0,20*0,15*2*3 m3 0,05
RAZEM 0,05
15| KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych gt 10cm , szer. 17cm w m
d.1.2] 0339-03 Scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
analogia
0,80 m 0,80
RAZEM 0,80
16| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.10 m3 7,09
poz.12 * 0,06 m3 0,95
poz.13 m3 0,14
poz.14 m3 0,05
poz.15*0,10 * 0,80 m3 0,06
RAZEM 8,29
17 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.16 m3 8,29
RAZEM 8,29
18 Skiadowanie gruzu t
d.1.2
poz.16 * 1,8 t 14,92
RAZEM 14,92
1.3 Roboty naprawcze
19| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3| 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
20 KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3| 0422-04
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
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21 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.1.3] 0422-08
poz.20 szt. 3,00
RAZEM 3,00
22| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.1.3| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
3*1,50 m 4,50
RAZEM 4,50
23| KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.1.3] 0321-05
poz.22 m 4,50
RAZEM 4,50
24| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel - m
d.1.3| 0313-06 | obmurowanie koricow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,25*2*3 m 1,50
RAZEM 1,50
25| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej spekan w murze z cegty - | otw.
d.1.3] 0633-01 metoda Helifix
wycena
indywidualna
60 otw. 60,00
RAZEM 60,00
26| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.1.3] 1001-01 cegle
6*1,00 m 6,00
RAZEM 6,00
27| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.1.3] 0704-03
analogia
poz.26 * 0,03 m2 0,18
RAZEM 0,18
28| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1.3| 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.26 * 0,888 kg 5,33
RAZEM 5,33
29| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki ze stali nierdzewnej cigto-ciggnionej na | m2
d.1.3] 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
analogia
3,70%1,45+ 1,98 * 1,45 m2 8,24
RAZEM 8,24
30] KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1.3| 0704-01 zaprawg cementowq
poz.29 m2 8,24
RAZEM 8,24
31| KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na Scianach i m2
d.1.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
poz.30 m2 8,24
RAZEM 8,24
14 Roboty elewacyjne - renowacja
32| KNR K-01 | Usuniecie zabrudzen i farb opcjonalnie chemicznie np. Sto | m2
d.1.4| 0101-02 | Fassadenabbeitzer lub rbwnowaznym lub strumieniowo -
kalk. wlasna | $cierng przez tzw. piaskowanie przy jednoczesnym
zastosowaniu metody hydrodynamicznej agregatem
Karcher przy cisnieniu i ilosci wody regulowanych w
zaleznosci od potrzeb - dotyczy detali architektonicznych

-3.
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ptyciny 0,40*1,28*12 m2 6,14
nadokienne
RAZEM 6,14
33| KNR 19-01 | Doczyszczenie detali sztukatorskich recznie m2
d.1.4| 0706-02
kalk. wtasna
poz.32 m2 6,14
RAZEM 6,14
34| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.10 m2 236,47
RAZEM 236,47
35 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rGwnowaznym
poz.34 m2 236,47
RAZEM 236,47
36| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.4| 0902-01 | pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
12,09 * (17,61 +2*0,65) + 5,96 * 0,52/ 2 m2 230,17
okna,drzwi | -(0,98 * 1,61 * 18 + 0,98 * 1,40 * 6) m2 -36,63
RAZEM 193,54
37| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm m2
d.1.4| 0902-04 | wyk.recznie
0,20 * ((0,98 +2*1,61) * 18 + (0,98 + 2 * 1,40) * 6) m2 19,66
RAZEM 19,66
38| KNR 0-33 | Ochrona naroznikdéw wypuktych m
d.1.4| 0121-01
oscieza | ((0,98 +2*1,61)* 18 + (0,98 +2 * 1,40) * 6) m 98,28
naroza $cian| 12,09 * 4 m 48,36
RAZEM 146,64
39| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.1.4| 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
analogia | zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
wykonanie gzymsu cokotowego
17,83 +2*0,65 m 19,13
RAZEM 19,13
40| KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy srodka wodoszczelnego m2
d.1.4| 0806-03
kalk. wtasna
poz.39 * 0,26 m2 4,97
RAZEM 4,97
41| KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms cokotowy m
d.1.4| 0118-09
kalk. wtasna
poz.39 m 19,13
RAZEM 19,13
42| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4( 0127-01 warstwa posrednia - gzyms cokotowy
poz.39 * 0,30 m2 5,74
RAZEM 5,74
43| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.1.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell lub réwnowazny-gzyms
kalk. wlasna | cokotowy
poz.42 m2 5,74
RAZEM 5,74
44| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.1.4| 0105-03 | (szer.profilu w rozw.do 20 cm) - zaprawa cementowa -
analogia | odtworzenie obramowan okiennych w dwéch oknach na
parterze
2*(1,76*2+1,28) m 9,60
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RAZEM 9,60
45/ KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - brakujgce podokienniki m
d.1.4| 0118-09
analogia
2*1,42 m 2,84
RAZEM 2,84
46| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do30 cmw | m
d.1.4 03-82 rozwinieciu - gzyms, nadokienniki
analogia
(17,91 +2*0,65) +(1,68*12+1,40*4 +2*0,68 * 2) m 47,69
RAZEM 47,69
47| TZKNBK VIl | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do20 cmw | m
d14 03-80 rozwinieciu - gzyms podokienny, podokienniki
analogia
(17,79 +2*0,65) + (3,34 *6 + 1,42 * 6) m 47,65
RAZEM 47,65
48| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do 20 cmw | m
d.1.4 03-80 rozwinieciu - obramowania okien
analogia
(1,76*2+1,28)*18+(1,52*2+1,22)* 6 m 111,96
RAZEM 111,96
49| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do40cm- | m
d.1.4 03-84 pilastry
analogia
0,40*8*6 m 19,20
RAZEM 19,20
50| TZKNBK VIII| Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku m
d.1.4| 04-127 potszlachetnym (barwionym)
analogia
12,09*2+12,15*4 + 17,61 m 90,39
RAZEM 90,39
51| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.4| 0127-01 | warstwa posrednia - pwierzchnie nalezy zwiekszy¢ okoto
20% ze wzgledu na bogaty w zatamania detal
architektoniczny
(p0z.36 + poz.37) * 1,20 m2 255,84
RAZEM 255,84
52| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.4| 0126-05 | strukturze modelowanej wzmocnione wioknem
analogia | rozproszonym - powierzchnie nalezy zwiekszy¢ okoto 20%
ze wzgledu na bogaty w zatamania detal architektoniczny
poz.51 m2 255,84
RAZEM 255,84
53| KNR 0-33 | Warstwa posrednia pod malowanie detali + o$cieza m2
d.1.4| 0126-01
poz.37 m2 19,66
poz.46 * 0,30 m2 14,31
poz.47 * 0,20 m2 9,53
poz.48 * 0,20 m2 22,39
poz.49 * 0,43 m2 8,26
poz.32 m2 6,14
RAZEM 80,29
54| KNR 0-33 | Malowanie detali architektonicznych m2
d.1.4| 0128-01
poz.53 m2 80,29
RAZEM 80,29
55| KNR 19-01 | Zabezpieczenie scian i cokotu preparatem antygrafitti m2
d.1.4| 0806-03
analogia
(3,80 +4,80)/2* (17,79 + 2 * 0,65) m2 82,09
RAZEM 82,09
1.5 Obrébki blacharskie + parapety okienne
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56| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.5 0832-01
parapety | 0,20 * (0,98 * 24) m2 4,70
okienne
nadokienniki | 0,15* (1,68 * 12+ 1,40*4 +2* 0,68 * 2) m2 4,27
podokienniki | 0,09 * ((3,34 * 6 + 1,42 * 6) + (17,79 + 2 * 0,65)) m2 4,29
gzyms 0,15* (17,91 + 2 * 0,65) m2 2,88
miedzykond.
RAZEM 16,14
57| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.1.5| 202 0541-01| 0.7mm - podokienniki
analogia
0,20*(3,56*6+1,64*6+ (17,99 + 2 * 0,65)) m2 10,10
RAZEM 10,10
58| NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.1.5/ 202 0541-02 | 0.7mm - parapety okienne , nadokienniki, gzyms
analogia
parapety | 0,20 * (1,00 * 24) m2 4,80
okienne
nadokienniki | 0,26 * ((1,40 +2*0,36) *4 +(0,75+2*0,36) *2+ 1,90 * | m2 8,90
12)
gzyms 0,26 * (18,11 + 2 * 0,65) m2 5,05
miedzykond.
RAZEM 18,75
59| KNR 2-02 | Rynny dachowe podfokragte o $r.15cm- z blachy z tytan - m
d.1.5| 0509-04 | cynku
wycena
indywidualna
poz.6 m 11,70
RAZEM 11,70
60| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.1.5| 0511-03
wycena
indywidualna
poz.7 m 27,00
RAZEM 27,00
61| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.1.5| 0519-08
wycena
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
1.6 Cokoét
62| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.6| 0623-03 | m2 metoda opryskiwania ciggtego - cokdt wraz z osciezami
okien
(0,70 +1,70)/2* (17,79 +2*0,65) + 0,30 * (0,76 * 2 + m2 36,00
0,82*2)*2+(0,60*2+0,82*2)*2+(0,56*2+0,82*
2)*2
RAZEM 36,00
63| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1.6| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
analogia
poz.62 m2 36,00
RAZEM 36,00
64| KNR-W 2-18| Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.1cm - | m2
d.1.6| 0610-03 | cokdt wraz z osciezami okien
analogia
poz.63 m2 36,00
RAZEM 36,00
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65 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.6| 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - do wysokosci 30 nad
analogia | terenem
0,30 * (17,79 + 2 * 0,65) m2 5,73
RAZEM 5,73
66| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.6| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
analogia | druga i nast.warstwa
poz.65 m2 5,73
RAZEM 5,73
67| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.6| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzineg z ptytek klinkierowych
- pierwsza warstwa - cokoét wraz z oSciezami okien
poz.64 m2 36,00
RAZEM 36,00
68| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.6| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzineg z ptytek klinkierowych
- duga warstwa
poz.67 m2 36,00
RAZEM 36,00
69| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.1.6| 0921-02
(0,70 +1,70)/2* (17,79 + 2 * 0,65) m2 22,91
RAZEM 22,91
70/ KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy m2
d.1.6| 0921-04
0,30 *(0,76 *2+0,82*2)*2+(0,60*2+0,82*2)*2+ | m2 13,10
(0,56*2+0,82*2)*2
RAZEM 13,10
1.7 Stolarka okienna
711 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.7| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane
analogia | drewnopodobne - piwnice
0,92*0,89*2+0,76*0,89* 4 m2 4,34
RAZEM 4,34
72| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.7} 0156-01 oknach
analogia
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.8 Opaska przeciwwodna
73| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.1.8/ 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 15 cm
analogia
(18,47 +2*0,65) * 0,58 m2 11,47
RAZEM 11,47
74| KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.8| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.Ill-1V
analogia
poz.73 m2 11,47
RAZEM 11,47
75| KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.1.8/ 0401-02 | cm w gruncie kat.Ill-IV
(18,63 + 2 *0,65) m 19,93
RAZEM 19,93
76| KNR2-31 | Lawa pod obrzeza betonowa zwykia m3
d.1.8| 0402-03
analogia
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(18,63 +2*0,65) * 0,20 * 0,20 m3 0,80
RAZEM 0,80
77 KNNR6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.1.8| 0404-05 cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
poz.75 m 19,93
RAZEM 19,93
78| KNNRG6 | Oporniki w $wietle okien - obrzeza betonowe o wymiarach | m
d.1.8| 0404-05 30x8 cm
0,80*2 m 1,60
RAZEM 1,60
79| KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.1.8| 0106-01
(18,47 +2*0,65) * 0,50 m2 9,89
RAZEM 9,89
80| KNR AT-09 | Nawierzchnia zwirowa - geowtdknina m2
d.1.8] 0201-04
poz.79 m2 9,89
RAZEM 9,89
81| KNR 2-31 | Nawierzchnia zwirowa - grub.po zageszcz. 10 cm m2
d.1.8| 0202-01
analogia
poz.73 m2 11,47
RAZEM 11,47
1.9 Wentylacja M14 - wyprowadzenie wentylacji ponad dach przez dach drewniany papowy
82| KNR 4-01 | Wyciecie otworéw dla komina w dachu drewnianym miej
d.1.9] 0424-05 sc.
] miej 1,00
sc.
RAZEM 1,00
83| KNR 2-02 | Obrobki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych szt.
d.1.9| 0515-07 | papg lub dachdwkg - z blachy ocynkowanej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
84| KNR-W 4-01| Naprawa pokry¢ dachowych papa termozgrzewalna m2
d.1.9] 0519-04
1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
85| KNR 2-17 | Przewody wentylacyjne z blachy stalowej nierdzewnej m2
d.1.9] 0101-02 | 14/14cm
wycena
indywidualna
(0,10*2+0,17*2) * 2,00 m2 1,08
RAZEM 1,08
86| KNR-W 2-02| Nasady wentylacyjne blaszane - dwuptaszczowe ze stali | szt.
d.1.9] 0533-01 nierdzewnej zgodnie z opisem w dokumentacji projektowej
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR 2-17 | Podstawy pod nasady z kotniezem zamykajgcym szt.
d.1.9] 0148-01 docieplenie
wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.10 Roboty rézne
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88 KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.10] 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
89| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy oraz m
d.1.10] 0104-06 | koncowki krokwi i ptatwi obustronnie
analogia
21*0,60*2+(17,90+2*0,65)*2 + 1,68 * 12 m 83,76
RAZEM 83,76
90| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.1.10] 0437-08 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.20 m2 - poszycie
analogia | dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
91| KNR 19-01 | Wymiana elementéw konstrukcyjnych dachéw - koniec szt
d.1.10] 0405-04 | krokwi i ptatwi
analogia | Wsp. 2.0 do robocizny( elementy ozdobne)
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
92| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda m2
d.1.10] 0648-03 | dwukrotnego malowania Drewnochronem - poszycie dachu
analogia i krokwie
(0,20*2+0,16) * 0,60 * 21 + (5,83 * 2 + 3,62 * 2) * 0,60 m2 18,40
RAZEM 18,40
93| KNR-W 2-02| Wymiana szafki gazowej kpl
d.1.10[ 1017-02
cena
zaktadowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
94| KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.10] 0222-05 | przykanaliki
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
95| KNR 4-051l | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.10] 0122-01 studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
cena
zaktadowa
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
96| KNR4-01 | Wykopy jamiste o pow.dna do 2.25 m2 i gtebok.do 1.5 m w| m3
d.1.10[ 0103-02 | gr.kat. Il
1,00 *1,00* 1,20 * 2 m3 2,40
RAZEM 2,40
97| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.10| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.96 m3 2,40
RAZEM 2,40
98| KNR-W 2-18 | Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm | m
d.1.10| 0408-02
2,00*2 m 4,00
RAZEM 4,00
99| KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.10] 0217-03 | 160 mm z osadnikiem
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian i remont schodoéw, ul. [.Daszynskiego 27 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [im.| Poszcz. Razem
2 ELEWACJA WSCHODNIA
21 Rusztowania
100{ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(14,35 +0,50) /2 * (14,79 + 14,02) / 2 m2 106,96
RAZEM 106,96
101| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.100 m2 106,96
RAZEM 106,96
102| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.100 m2 106,96
RAZEM 106,96
103| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
104 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow,
indywidualna| pozostatosci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
105 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0,20 * (0,98 * 8 + 0,56 * 4) m2 2,02
okienne
nadokienniki | 0,26 * ((1,40 +2* 0,36) *2 + (0,75 + 2 * 0,36) + 1,90 * 6) m2 4,45
podokienniki | 0,20 * (1,64 * 8 + 14,45) m2 5,51
gzyms 0,26 * 14,57 m2 3,79
miedzykond.
RAZEM 15,77
106| KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
0,98*1,61*8+0,56*1,06*3 m2 14,40
RAZEM 14,40
107 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
14,05 * (13,09 + 12,09) /2 * 2 m2 353,78
gzymsy, |0,30*14,35+0,20* 14,23 +0,20*1,42*8+0,30* (1,68 | m2 13,70
podokienniki,| *6 +1,40*2 + 2 * 0,68)
nadokienniki
(w
rozwinieciu)
okna,drzwi | -(0,98 *1,61*8 + 0,56 * 1,06 * 4 + 2,47 * 1,30) m2 -18,21
oscieza | 0,20*((0,98+2*1,61)*8+ (0,56 +2*1,06)*4)+0,56* | m2 12,27
(2,34 *2+1,40)
RAZEM 361,54
108| KNR 19-01 | Usuniecie kominka wentylacyjnego oraz kratek szt.
d.2.2| 0358-07 | wentylacyjnych
8+2 szt. 10,00
RAZEM 10,00
109] KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2) 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
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parapety | 0,20 * (0,98 * 8 + 0,56 * 4) m2 2,02
okienne
nadokienniki | 0,15 * ((1,40+2*0,36) *2 + (0,75 + 2 * 0,36) + 1,68 * 6) m2 2,37
podokienniki | 0,09 * (1,42 * 8 + 14,23) m2 2,30
gzyms | 0,15* 14,35 m2 2,15
miedzykond.
RAZEM 8,84
110 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel z m3
d.2.2 0313-02 | wykuciem bruzd dla belek - wzmocnienie nadprozy
1,80 * 0,20 * 0,15 m3 0,05
RAZEM 0,05
111 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworow w $cianach z cegiel z m3
d.2.2| 0313-03 | wykuciem gniazd dla belek
0,25*0,20*0,15* 2 m3 0,02
RAZEM 0,02
112 KNR 4-01 | Rozbiorka elementow konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
d.2.2l 0212-03 schody
1,92*1,60*0,30+1,59*1,73*0,30+0,18*0,32/2*9*| m3 2,57
1,48 +1,00*1,48* 0,30
RAZEM 2,57
113| KNR 4-01 | Rozebranie $cian,filarow i kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0349-02 | cementowo-wapiennej - Sciany policzkowe z balustradg
0,30 * (4,46 * (2,00 + 3,30) / 2 + 1,60 * 3,30) m3 5,13
RAZEM 5,13
114| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdw rozbidérkowych
0,03 * poz.107 m3 10,85
poz.109 * 0,06 m3 0,53
poz.110 m3 0,05
poz.111 m3 0,02
poz.112 m3 2,57
poz.113 m3 5,13
RAZEM 19,15
115| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.114 m3 19,15
RAZEM 19,15
116 Sktadowanie gruzu t
d2.2
poz.114* 1,8 t 34,47
RAZEM 34,47
2.3 Roboty naprawcze
117 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3| 0308-04 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
118 KNR 4-01 | Podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3| 0422-04
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
119 KNR 4-01 | Rozebranie podstemplowania zagrozonych nadprozy szt.
d.2.3| 0422-08
poz.118 szt. 1,00
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RAZEM 1,00
120 KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.3| 0313-04 | dostarcz.i obsadz.belek stalowych do | NP 180 mm
1,80 m 1,80
RAZEM 1,80
121) KNR 19-01 | Szpatdowanie belek do NP 180 m
d.2.3| 0321-05
poz.120 m 1,80
RAZEM 1,80
122| KNR 4-01 | Wykonanie przesklepien otworéw w $cianach z cegiel - m
d.2.3] 0313-06 | obmurowanie korncow belek stalowych do | NP 180 mm -
jako oddz.robota
0,25*2 m 0,50
RAZEM 0,50
123| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej spekan w murze z cegly - | otw.
d.2.3] 0633-01 metoda Helifix
wycena
indywidualna
60 otw. 60,00
RAZEM 60,00
124| KNR 4-03 | Mechaniczne wykucie bruzd dla przewodow wtynkowych w| m
d.2.3| 1001-01 | cegle
5*1,00 m 5,00
RAZEM 5,00
125| KNR-W 4-01| Wypetnienie bruzd zaprawg zaprawg HeliBond m2
d.2.3| 0704-03
analogia
poz.124 * 0,03 m2 0,15
RAZEM 0,15
126| KNR-W 4-01| Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2.3] 0202-03 | gtadkich lub zebrowanych o $r. 10-14 mm -stal nierdzewna
analogia | - system Helifix
poz.124 * 0,888 kg 4,44
RAZEM 4,44
127| KNR-W 4-01| Umocowanie siatki ze stali nierdzewnej cieto-ciggnionej na | m2
d.2.3] 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach - nad oknami na parterze oraz
analogia | nad oknem na 1 p)
6,30 * 1,41 +1,90 * 1,45 m2 11,64
RAZEM 11,64
128 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.2.3| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.127 m2 11,64
RAZEM 11,64
129 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cigto-ciggnionej na $cianach i m2
d.2.3| 0704-03 | stropach zaprawg cementowg
poz.128 m2 11,64
RAZEM 11,64
24 Roboty elewacyjne - renowacja
130 KNR K-01 | Usuniecie zabrudzen i farb opcjonalnie chemicznie np. Sto | m2
d.2.4| 0101-02 | Fassadenabbeitzer lub rownowaznym lub strumieniowo -
kalk. wtasna | $cierng przez tzw. piaskowanie przy jednoczesnym
zastosowaniu metody hydrodynamicznej agregatem
Karcher przy cisnieniu i ilosci wody regulowanych w
zaleznosci od potrzeb - dotyczy detali architektonicznych
ptyciny |0,40*1,28*6 m2 3,07
nadokienne
RAZEM 3,07
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131| KNR 19-01 | Doczyszczenie detali sztukatorskich recznie m2
d.2.4| 0706-02
kalk. wtasna
poz.130 m2 3,07
RAZEM 3,07
132| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.4| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.107 m2 361,54
RAZEM 361,54
133] KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.2.4| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rGwnowaznym
poz.132 m2 361,54
RAZEM 361,54
134| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.4| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
14,17 * (13,09 + 12,09) /2 * 2 m2 356,80
okna,drzwi | -(0,98 *1,61* 8+ 0,56 * 1,06 * 4 + 2,47 * 1,30) m2 -18,21
RAZEM 338,59
135 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na osciezach o szer.do 30cm m2
d.2.4| 0902-04 | wyk.recznie
oscieza | 0,20*((0,98+2*1,61)*8+ (0,56 +2*1,06)*4)+0,56* | m2 12,27
(2,34 * 2 +1,40)
RAZEM 12,27
136] KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.4; 0121-01
oscieza ((0,98+2*1,61)*8+(0,56+2*1,06)*4) + (2,34 *2 + m 50,40
1,40)
RAZEM 50,40
137| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.2.4) 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
analogia | zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
wykonanie gzymsu cokotowego
14,51 m 14,51
RAZEM 14,51
138| KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego m2
d.2.4| 0806-03
kalk. wtasna
poz.137 * 0,26 m2 3,77
RAZEM 3,77
139 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms cokotowy m
d.2.4| 0118-09
kalk. wtasna
poz.137 m 14,51
RAZEM 14,51
140 KNR 0-33 | Gruntowanie - gzyms cokotowy m2
d.2.4| 0127-01
poz.137 * 0,30 m2 4,35
RAZEM 4,35
141 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.2.4| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell lub rownowazny-gzyms
kalk. wtasna | cokotowy
poz.140 m2 4,35
RAZEM 4,35
142| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do30cmw | m
d.2.4 03-82 rozwinieciu - gzyms, nadokienniki
analogia
14,47 +(1,68*6+1,40*2+2*0,68*2) m 30,07
RAZEM 30,07
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143| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do20cmw | m
d24 03-80 rozwinieciu - gzyms podokienny, podokienniki
analogia
14,35+1,42*8 m 25,71
RAZEM 25,71
144| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do20cmw | m
d.2.4 03-80 rozwinieciu - obramowania okien i drzwi
analogia
(1,76 *2+1,28)*8+(0,61*6+0,76 *2 + 1,62) m 45,20
2,47*2+1,40 m 6,34
RAZEM 51,54
145| TZKNBK VIII | Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do40cm- | m
d2.4 03-84 pilastry
analogia
12,09*2+7,04 * 2 m 38,26
RAZEM 38,26
146| TZKNBK VIIl| Bonie prostokatne (tasiemkowe) na $cianach w tynku m
d.2.4 04-127 potszlachetnym (barwionym)
analogia
(0,40+0,52)* 8 m 7,36
RAZEM 7,36
147| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.4| 0127-01 warstwa posrednia - pwierzchnie nalezy zwiekszy¢ okoto
20% ze wzgledu na bogaty w zatamania detal
architektoniczny
(p0z.134 + poz.135) * 1,20 m2 421,03
RAZEM 421,03
148| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.4| 0126-05 | strukturze modelowanej wzmocnione wioknem
analogia | rozproszonym - powierzchnie nalezy zwiekszy¢ okoto 20%
ze wzgledu na bogaty w zatamania detal architektoniczny
poz.147 m2 421,03
RAZEM 421,03
149 KNR 0-33 | Warstwa posrednia pod malowanie detali + o$cieza m2
d.2.4| 0126-01
poz.135 m2 12,27
poz.142 * 0,30 m2 9,02
poz.143 * 0,20 m2 5,14
poz.144 * 0,20 m2 10,31
poz.145 * 0,43 m2 16,45
poz.130 m2 3,07
RAZEM 56,26
150 KNR 0-33 | Malowanie detali architektonicznych m2
d.2.4/ 0128-01
poz.149 m2 56,26
RAZEM 56,26
151] KNR 19-01 | Zabezpieczenie scian i cokotu preparatem antygrafitti m2
d.2.4| 0806-03
analogia
(4,10+4,80)/2*14,17 + 1,60 * 1,20 m2 64,98
RAZEM 64,98
25 Obrébki blacharskie + parapety okienne
152 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.5| 0832-01
parapety | 0,20 * (0,98 * 8 + 0,56 * 4) m2 2,02
okienne
nadokienniki| 0,15 * ((1,40 +2*0,36) *2 + (0,75 + 2 * 0,36) + 1,68 * 6) m2 2,37
podokienniki| 0,09 * (1,42 * 8 + 14,35) m2 2,31
gzyms 0,15* 14,47 m2 2,17
miedzykond.
RAZEM 8,87
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153] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.2.5 202 0541-01| 0.7mm - podokienniki
analogia
0,20 * (1,64 * 8 + 14,57) m2 5,54
RAZEM 5,54
154 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.2.5| 202 0541-02 | 0.7mm - parapety okienne , nadokienniki, gzyms
analogia
parapety | 0,20 * (1,00 *8 + 0,58 * 4) m2 2,06
okienne
nadokienniki | 0,26 * ((1,40 +2* 0,36) *2 + (0,75 + 2 * 0,36) + 1,90 * 6) m2 4,45
gzyms 0,26 * 14,69 m2 3,82
miedzykond.
RAZEM 10,33
2.6 Cokot
155/ KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.6| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - cokot wraz ze Sciankg
policzkowg schodow
(14,15-4,45)* (1,70 +1,00) /2 + 2,59 * 1,63/ 2 m2 15,21
RAZEM 15,21
156] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.2.6| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
analogia
poz.155 m2 15,21
RAZEM 15,21
157| KNR-W 2-18 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.1cm - | m2
d.2.6 0610-03 cokot z oktadzing z cegty
analogia
3,72* (1,70 +1,63) / 2+ 2,59 * 1,63 /2 m2 8,30
RAZEM 8,30
158 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.6| 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - do wysokosci 30 nad
analogia | terenem
0,30 * (14,33 - 4,45) m2 2,96
RAZEM 2,96
159 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.6| 0603-02 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
analogia | druga i nast.warstwa
poz.158 m2 2,96
RAZEM 2,96
160[ KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.2.6| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- pierwsza warstwa - cokot
(14,33-4,45)* (1,70 +1,00) /2 + 2,59 * 1,63/ 2 m2 15,45
RAZEM 15,45
161 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna m2
d.2.6| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzineg z ptytek klinkierowych
- duga warstwa
poz.156 m2 15,21
RAZEM 15,21
162 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian m2
d.2.6| 0921-02
poz.161 m2 15,21
RAZEM 15,21
2.7 Opaska przeciwwodna + dojscie piesze
163| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.2.7) 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.llI-IV gtebok. 15 cm
analogia
6,63 * 0,58 + 3,00 * 1,70 m2 8,95
RAZEM 8,95
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164/ KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie poditoza pod warstwy m2
d.2.7| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
analogia
poz.163 m2 8,95
RAZEM 8,95
165 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.2.7) 0401-02 | cm w gruncie kat.Ill-IV
6,63 + 3,00 m 9,63
RAZEM 9,63
166| KNR 2-31 | tawa pod obrzeza betonowa zwykta m3
d.2.7| 0402-03
analogia
poz.165 * 0,20 * 0,20 m3 0,39
RAZEM 0,39
167| KNNRG6 | Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.2.7) 0404-05 | cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg
cementowg
poz.165 m 9,63
RAZEM 9,63
168 KNNR 6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 5 cm | m2
d.2.7| 0106-01
6,63 * 0,50 m2 3,32
RAZEM 3,32
169| KNR AT-09 | Nawierzchnia zwirowa - geowtdknina m2
d.2.7| 0201-04
poz.168 m2 3,32
RAZEM 3,32
170 KNR 2-31 | Warstwa odcinajgca zageszczana recznie - 6 cm grub.po | m2
d.2.7| 0106-01 zageszcz. pod dojscie piesze
3,00 * 1,62 m2 4,86
RAZEM 4,86
171 KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 6cmna | m2
d.2.7 0511-01 podsypce piaskowej - dojscie piesze ( od lica $ciany
potudniowej do schodow)
poz.170 m2 4,86
RAZEM 4,86
2.8 Remont schodéw
172| KNR-W 4-01| Wykopy waskoprzestrzenne, nieumocnione o szerokosci m3
d.2.8/ 0102-02 | dnado 1.5 m i gtebokosci do 1.5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym kat.lll - pod $cianki policzkowe i schody
(4,46 +1,60*2)*0,80*1,10 m3 6,74
RAZEM 6,74
173| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw oraz z przerzutem m3
d.2.8| 0105-02 | ziemi na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll
poz.172 - (4,46 + 1,35 *2) * 0,30 * 1,10 m3 4,38
RAZEM 4,38
174 KNR 2-02 | Podktady betonowe na podt.gruntowym - chudy beton m3
d.2.8| 1101-01
(4,46 +1,30*2) * 0,40 * 0,10 m3 0,28
RAZEM 0,28
175 KNR 2-02 | tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szer.do 0.6m | m3
d.2.8| 0202-01
(4,16 +1,35) * 0,40 * 0,30 m3 0,66
1,60 * 0,30 * 1,00 m3 0,48
RAZEM 1,14
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176] NNRNKB | Sciany z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo- | m3
d.2.8| 202 0136-01 | wapiennej lub z cegly
analogia
0,25*((4,16* 1,00 + (4,16 + 1,65) /2 *1,32) + 2,32 * 1,35) | m3 2,78
RAZEM 2,78
177\ KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - m2
d.2.8| 0804-06 | przygotowanie podtoza progu w $wietle osierzy
drzwiowych pod okfadzine plytg kamienng
0,56 * 1,30 m2 0,73
RAZEM 0,73
178| KNR 2-02 | Warstwa wyréwnujaca polimero-cementowa gr.10mm m2
d.2.8] 1115-01
poz.177 m2 0,73
RAZEM 0,73
179 KNR 2-02 | Przygotowanie i montaz zbrojenia elem.budynkow i t
d.2.8] 0290-02 | budowli - prety zebrowane
0,2 t 0,20
RAZEM 0,20
180 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, proste na ptycie gr.8 cm m2
d.2.8] 0218-02
4.43*1,80 m2 7,97
RAZEM 7,97
181 KNR 2-02 | Schody zelbetowe, - dodatek za kazdy 1cm roznicy m2
d.2.8| 0218-06 | grub.piyty
Krotnos¢ = 7
poz.180 m2 7,97
RAZEM 7,97
182 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na m2
d.2.8| 0604-02 | lepiku na gorgco taw fundament.betonowych
0,30 * (4,16 + 1,35) m2 1,65
RAZEM 1,65
183| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.8] 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - do wysokosci 30 nad
analogia | terenem
1,60*2*1,00+1,60*2* (4,16 + 1,60) m2 21,63
RAZEM 21,63
184 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.8 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
analogia | druga i nast.warstwa
poz.183 m2 21,63
RAZEM 21,63
185 KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych przymocowane m
d.2.8] 1207-01 do policzkéw $rubami lub spawane
7,70 m 7,70
RAZEM 7,70
186 TZKNBK | Balustrada ozdobna, stupki ze stali gtadkiej lub m
d.2.8/ XXII 0801-01| kwadratowej, - dodatek do robocizny ze wzgledu na
kowalstwo artystyczne
poz.185 m 7,70
RAZEM 7,70
187| KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr.do 5| m
d.2.8] 2128-09 | cmiszer. do 40 cm - stopnice wysung¢ poza lico
podstopnic 30mm
1,66*9 m 14,94
RAZEM 14,94
188| KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. | m
d.2.8] 2128-13 | do4cmiszer.do 15¢cm
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1,63*9 m 14,67
RAZEM 14,67
189 KNR-W 2-02 | Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na m2
d.2.8| 2112-01 | zaprawie cementowo-wapiennej
1,99 *1,63 + 0,60 * 1,30 - 0,40 * 0,60 m2 3,78
RAZEM 3,78
190[ KNR-W 2-02 | Oktadzina cokotéw zewn. o obwodzie ptyt do 8 m/m2igr. | m2
d.2.8| 2101-09 | do 6 cm - cokoét przy drzwiach, bok biegu schodowego
0,20 * (0,15 + 0,63 +2 * 0,59) + 0,22 * (2,80 + 1,90) + 0,18 | m2 1,69
*0,32/2*9
RAZEM 1,69
191 KNR 4-01 | Wycieraczka z poliestru wzmocninego wtéknem szklanym | kpl
d.2.8] 0322-05 |z wbudowanym odwodnieniem
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
192 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.2.8] 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
193 KNR 4-01 | Wywdéz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do | m3
d.2.8| 0108-02 | 1 km grunt.kat. llI
poz.172 - poz.173 m3 2,36
RAZEM 2,36
194| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.2.8] 0108-04 1 km
poz.193 m3 2,36
RAZEM 2,36
2.9 Roboty rézne
195 KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.2.9| 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
196 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.2.9] 0322-02
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
197| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy oraz m
d.2.9] 0104-06 | koncowki ptatwi obustronnie
analogia
14,40*2+1,68*6+5*0,60*2 m 44,88
RAZEM 44,88
198 KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci szt.
d.2.9] 0437-08 | zniszczonych - powierzchnia ptaska do 0.20 m2 - poszycie
analogia | dachu
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
199| KNR 19-01 | Impregnacje grzybobojcze desek i ptyt metoda m2
d.2.9] 0648-03 | dwukrotnego malowania Drewnochronem - poszycie dachu
analogia i krokwie
(0,20*2+0,16) *0,60*5+7,90*2* 0,60 m2 11,16
RAZEM 11,16
200 KNR 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku kpl
d.2.9| 1220-05
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
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201| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.9] 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
202| KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.2.9] 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1 Rusztowania
203/ KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1| 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(17,68 +2*1,43 +0,50) * (13,29 + 12,39) / 2 m2 270,15
RAZEM 270,15
204/ KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.203 m2 270,15
RAZEM 270,15
205 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1| 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.203 m2 270,15
RAZEM 270,15
206| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
207 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | Kpl
d.3.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow,
indywidualna| pozostato$ci metalowych po izolatorach elektrycznychitp.,
zabezpieczenie elementdéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
208| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.3.2| 0535-04
17,68 +2* 0,60 m 18,88
RAZEM 18,88
209 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.3.2| 0535-06 | uzytku
13,50 + 13,00 m 26,50
RAZEM 26,50
210| KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku - parapety okienne
0,15*(0,98*6+0,94*2+137*3+0,56*6+0,38*4) | m2 2,51
RAZEM 2,51
211 KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.3.2] 0923-01
098*1,61*6+0,94*1,61*2+1,37*1,57*3+0,56* m2 22,83
1,06 *5+0,38*0,60*4
RAZEM 22,83
212| KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
12,09 * (17,68 + 2 * 1,43) m2 248,33
okna,drzwi | -(0,98*1,61*6+0,94*1,61*2+1,37*157*3+0,56* | m2 -24,80
1,06 *5+0,38*0,60*4 + 1,97 * 1,00)
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oscieza 0,15*((0,98+2*1,61)*6+(0,94+2*1,61)*2+ (1,37 +| m2 12,39
2*157)*3+(0,56+2*1,06)*6 + (0,38 +2*0,60) *4) +
0,40* (1,97 *2 +1,00)
RAZEM 235,92
213| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.3.2| 0358-07
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
214 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2] 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*(0,98*6+0,94*2+1,37*3+0,56*6 + 0,38 * 4) m2 2,51
RAZEM 2,51
215 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci betonu przy gtebokosci skucia do 5 cm | m2
d.3.2 0211-03 | na scianach lub podiogach - w $wietle o$ciezy drzwiowych
analogia
1,00 * 0,40 m2 0,40
RAZEM 0,40
216/ KNR 4-01 | Wykucie bruzd pionowych w $cianach z cegiet na zaprawie| m
d.3.2| 0339-01 cementowo-wapiennej
analogia
10,30 + 4,20 m 14,50
RAZEM 14,50
217 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.212 m3 7,08
poz.214 * 0,06 m3 0,15
poz.215 * 0,05 m3 0,02
poz.215* 0,03 * 0,17 m3 0,00
RAZEM 7,25
218| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.217 m3 7,25
RAZEM 7,25
219 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.217 * 1,8 t 13,05
RAZEM 13,05
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
220 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
221| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
rownowaznym
poz.212 m2 235,92
RAZEM 235,92
222| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym - $ciany
poz.221 m2 235,92
RAZEM 235,92
223| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.3] 0727-03 | podtozach z z cegly,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian -
bez cokotow
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12,09 * (17,68 + 2 * 1,43) m2 248,33
okna,drzwi | -(0,98*1,61*6+0,94*1,61*2+1,37*1,57*3+0,56* | m2 -24,80
1,06*5+0,38*0,60*4 + 1,97 * 1,00)
A (Suma czesciowa) m2| -
223,53
-poz.223A * 0,98 m2 -219,06
RAZEM 4,47
224 KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.3.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. srednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. Scian
poz.223A * 0,20 m2 44,71
RAZEM 44,71
225 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
(17,68 +2*1,43) - 1,00 m 19,54
RAZEM 19,54
226| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3| 0101-03 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 12 cm
(roboty wykonywane reczne)
poz.223A m2 223,53
RAZEM 223,53
227| KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.226 * 4 m 894,12
RAZEM 894,12
228 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtokna
szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.226 m2 223,53
RAZEM 223,53
229| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
poz.225 * 2,50 m2 48,85
RAZEM 48,85
230 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3] 0101-01 przyklejenie plyt styropianowych o gr. 2-3 cm (roboty
wykonywane reczne) - oscieza
oscieza | 0,27 *((0,98+2*1,61)*6+(0,94+2*1,61)*2+ (1,37 + | m2 21,32
2*157)*3+(0,56+2*1,06)*6 + (0,38 +2*0,60) *4) +
0,52 * (1,97 *2 + 1,00)
RAZEM 21,32
231 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.3.3] 0118-09
analogia
4,29 + 8,41 m 12,70
4,35 + 8,47 m 12,82
RAZEM 25,52
232| KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.3] 0121-01
oscieza ((098+2*1,61)*6+(094+2*1,61)*2+(1,37+2* m 74,39
1,57)*3+(0,56+2*1,06) * 6 + (0,38 + 2 * 0,60) * 4) +
(1,97 * 2 + 1,00)
naroza Scian| 12,09 * 4 m 48,36
RAZEM 122,75
233| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.3.3] 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - oscieza, gzymsy ( w rozwinieciu)
poz.230 m2 21,32
(4,29 + 8,41)* 0,20 m2 2,54
(4,35 + 8,47) * 0,30 m2 3,85
RAZEM 27,71
234| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3| 0126-01 warstwa posrednia
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poz.228 m2 223,53
poz.233 m2 27,71
RAZEM 251,24
235 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.3.3] 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny
poz.234 m2 251,24
RAZEM 251,24
236| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.3.3] 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
analogia | zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
wykonanie gzymsu cokotowego
431+2*1,54+5,37-1,00+8,43 m 20,19
RAZEM 20,19
237| KNR 19-01 | Dodanie do zaprawy $rodka wodoszczelnego m2
d.3.3] 0806-03
kalk. wtasna
poz.236 * 0,26 m2 5,25
RAZEM 5,25
238 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzyms cokotowy m
d.3.3] 0118-09
kalk. wtasna
poz.236 m 20,19
RAZEM 20,19
239] KNR0-33 | Gruntowanie - gzyms cokotowy m2
d.3.3] 0127-01
poz.236 * 0,30 m2 6,06
RAZEM 6,06
240/ KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe hydrofobowe wykonywane m2
d.3.3| 0127-05 | recznie - tynk gtadki StoMiral Nivell lub rownowazny-gzyms
kalk. wlasna | cokotowy
poz.239 m2 6,06
RAZEM 6,06
241 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - naroznik wklesty m
d.3.3| 0123-04
12,09 * 2 m 24,18
RAZEM 24,18
242 KNR 19-01 | Zabezpieczenie $cian i cokotu preparatem antygrafitti m2
d.3.3] 0806-03
analogia
(4,30 + 3,40)/2*17,80 + (1,97 * 2+ 1,00) * 0,52 m2 71,10
RAZEM 71,10
34 Obrdébki blacharskie + parapety okienne
243| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3.4| 0832-01
parapety |[0,15*(0,98*6+0,94*2+1,37*3+0,56*6+0,38*4) | m2 2,51
okienne
gzymsy | 0,09 * (4,29 + 8,41) m2 1,14
gzymsy 0,15* (4,35 + 8,47) m2 1,92
RAZEM 5,57
244 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.3.4| 202 0541-01| 0.7mm - gzyms podokienny
analogia
0,20 * (4,40 + 8,52) m2 2,58
RAZEM 2,58
245 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy tytan - cynk patyna gr. | m2
d.3.4| 202 0541-02 | 0.7mm - parapety, gzyms
analogia
0,26*(1,00*6+0,96*2+1,39*3+0,58*6+0,40*4) | m2 4,46
gzymsy | 0,26 * (4,46 + 8,58) m2 3,39
RAZEM 7,85
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246| KNR 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan - m
d.3.4| 0509-04 | cynku
wycena
indywidualna
poz.208 m 18,88
RAZEM 18,88
247| KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.3.4| 0511-03
wycena
indywidualna
poz.209 m 26,50
RAZEM 26,50
248| KNR-W 2-02 | Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.3.4| 0519-08
wycena
indywidualna
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
35 Cokot
249| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.5 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - cokét wraz z osciezem
drzwiowym
4,28*(1,20+0,87)/2+1,43*0,90*2+(5,31-1,00+2* | m2 16,30
0,52) * (0,93 +0,80) /2 + 8,49 * (0,80 + 0,30) / 2
RAZEM 16,30
250/ KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.3.5 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
analogia
poz.249 m2 16,30
RAZEM 16,30
251 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - do wysokosci 30 nad
analogia | terenem
0,30 * (4,28 + 5,31 + 8,39 + 2 * 1,43) m2 6,25
RAZEM 6,25
252 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
analogia | druga i nast.warstwa
poz.251 m2 6,25
RAZEM 6,25
253| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wtdkna m2
d.3.5| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- pierwsza warstwa - cokot
poz.250 m2 16,30
RAZEM 16,30
254| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.3.5| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego przeciwwalkalicznie (roboty
wykonywane reczne) pod okfadzine z ptytek klinkierowych
- duga warstwa
poz.253 m2 16,30
RAZEM 16,30
255 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6¢cm $cian m2
d.3.5| 0921-02
poz.254 m2 16,30
RAZEM 16,30
3.6 Opaska przeciwwodna
256| KNR 2-31 | Reczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i m2
d.3.6| 0101-07 | chodnikéw w gruncie kat.lll-IV gtebok. 15 cm
analogia
(4,32+1,43*2+2,86+1,85+8,45)*0,58+1,60*0,58 | m2 12,73
RAZEM 12,73
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