Remont dachu

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont dachu
1 KOMINY | ROBOTY CIESIELSKIE
1| KNR-W 4-01| Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.1] 0433-02 5m
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
2| KNR4-01 | Przemurowanie kominéw z cegiet o objetosci w jednym m3
d.1] 0310-02 | miejscu ponad 0.5 m3 - cegta budowlana klinkierowa petna
0,95 * 0,60 * 2,55 m3 1,454
RAZEM 1,454
3] KNR 2-02 | Spoinowanie $cian komindéw zaprawg cementowg m2
d.1]  0923-01 niebarwiong
(0,95 +0,60) *2*2,55 m2 7,905
RAZEM 7,905
4| KNR 2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.1| 0219-05 | zelbetowe
1,10 * 0,75 m2 0,825
RAZEM 0,825
5| KNR4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.1] 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $ér. do 6 mm
poz.4 <m2> * 3 <kg/m2> kg 2,475
RAZEM 2,475
6| KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.1| 0602-01 kominowych
analogia
poz.4 m2 0,825
RAZEM 0,825
7| KNR 4-01 | Odbicie tynkow wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1} 0701-05 | $cianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
(0,60 + 0,60 + 0,90 + 0,90) * 1,70 m2 5,100
RAZEM 5,100
8 KNR4-01 | Tynki wewn.zwykte kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.1| 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.7 m2 5,100
RAZEM 5,100
9] KNR4-01 | Rozebranie desek podtogowych na strychu - odkrywka w | m2
d.1| 0428-02 komorce M-3 celem oceny stanu technicznego murtaty
2,20*0,30 m2 0,660
RAZEM 0,660
10| KNR 2-02 | Podtoga z desek struganych grubosci 25 mm m2
d.1 1110-01
poz.9 m2 0,660
RAZEM 0,660
11 KNR 4-01 | Jednostronne wzmocnienie murtaty m
d.1] 0408-02
2,20 m 2,200
RAZEM 2,200
12 KNR 4-01 | Wymiana desek czotowych m
d.1] 0414-11
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
13| KNR-W 4-01 | Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.1] 0416-01 krokwi
5 szt. 5,000
RAZEM 5,000
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2 REMONT DACHU Z DACHOWKI ZAKLADKOWEJ RENESANSOWEJ
14| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.2| 0101-02 rozebraniem fat, kontrtat, deskowania - dachéwka ptaska,
podwdjna, bez odzysku
5,60 * 6,00 * 2 m2 67,200
RAZEM 67,200
15| KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.2| 0102-01
poz.14 m2 67,200
RAZEM 67,200
16| KNR K-05 | Montaz tat pod dachowki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
d.2| 0105-02 | do80cm
poz.15 m2 67,200
RAZEM 67,200
17| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.2| 0104-05 | do80cm
poz.16 m2 67,200
RAZEM 67,200
18| KNR K-05 | Wykonanie pofaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki m2
d.2| 0201-07 | Renesansowej Alegra - co druga mocowana
poz.17 m2 67,200
RAZEM 67,200
19 KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowka profilowang| m
d.2| 0202-01 i ptaska z uszczelnieniem tasma
5,60 + 2,00 m 7,600
RAZEM 7,600
20| KNR K-05 | Zamkniecie poczatkowe kalenicy szt.
d.2| 0202-06
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
21| KNR K-05 | Montaz listwy wentylacyjnej okapu z grzebieniem m
d.2| 0204-02
5,60 *2 m 11,200
RAZEM 11,200
22| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobojcza bali i krawedziakow | m2
d.2| 0627-04 | metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
poz.18 m2 67,200
RAZEM 67,200
23| KNR K-05 | Rozebranie elementow z blachy - obrobki kominow, m2
d.2| 0101-06 | opierzen, okapy, bez odzysku
<pas nadrynnowy> 2 *5,60 * 0,30 m2 3,360
<kosze> 2,10 * 0,60 m2 1,260
<obrobki przy kominach> 2 * (0,95 + 0,60) * 0,40 m2 1,240
<obrébka odpowietrzenia kanalizacji> 0,40 * 0,40 m2 0,160
RAZEM 6,020
24| KNR K-05 | Obrébka komindw tasma Koraflex m
d.2| 0205-03
analogia
2*(0,95 + 0,60) m 3,100
RAZEM 3,100
25| KNR 2-02 | Pas nadrynnowy z blachy powlekanej i obrobka m2
d.2| 0506-01 odpowietrzenia kanalizacji
2*5,60*0,30 + 0,40 * 0,40 m2 3,520
RAZEM 3,520
26| KNR K-05 | Wykonanie kosza aluminiowego zwyktego m
d.2| 0403-01
2,1 m 2,100
RAZEM 2,100
27| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.2| 0535-04

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont dachu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
11,2 m 11,200
RAZEM 11,200
28| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.2| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej powlekane;j
poz.27 m 11,200
RAZEM 11,200
29| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - ptotek przeciwsniegowy | m
d.2| 0104-06 | ocynkowany i malowany proszkowo
8,0 m 8,000
RAZEM 8,000
30| KNR AT-09 | Akcesoria do pokry¢ dachowych - tawy kominiarskie m
d.2| 0104-04 | metalowe
analogia
1,5 m 1,500
RAZEM 1,500
31| KNR-W 2-02| Wymiana wytazow-$wietlikéw dachowych fabrycznie szt
d.2| 1016-07 | wykonczonych
analogia
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
32| KNR K-05 | Montaz elementéw komunikacji po dachu - stopien szt.
d.2| 0208-01 kominiarski (system aluminiowy)
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
33| KNR 2-02 | Demontaz konstrukcji okienka 'wole oko' szt.
d.2| 0410-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
34| KNR 0-15 | Osadzenie okien w potaci dachowej szt
d.2| 0526-02
Wyszczegdlnienie robot:
- Zamocowanie oscieznicy przy pomocy katownikow
montazowych do konstrukcji.
- Wstawienie ramy okiennej i sprawdzenie réwnolegtosci
ramy i o$cieznicy.
- Wyjecie ponowne ramy okiennej i dokrecenie katownikéw
mocujgcych.
- Zamontowanie oktadziny, kotnierzy uszczelniajgcych,
czesci bocznych, rynny koszowe,.
2 szt 2,000
RAZEM 2,000
35| KNR K-05 | Montaz odpowietrznika instalacji sanitarnej szt.
d.2| 0210-02
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
36| KNR 4-01 | Wykonanie daszkéw zabezpieczajgcych m2
d.2| 0420-04
2,00 * 2,00 m2 4,000
RAZEM 4,000
37| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m owys. do 10 m - z
ostonami
2*5,60*6,10 m2 68,320
RAZEM 68,320
38 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2| 1613-01 przysciennych wysokosci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.37 m2 68,320
RAZEM 68,320
39| KNR 2-02 | Czas pracy rusztowan grupy 1
d.2|r.16 z.s2.5.15| (pozycje: 27, 28)
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3 WYWOZ | SKLADOWANIE GRUZU | PAPY
40/ KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.2 + poz.7 * 0,025 + poz.14 * 0,04 m3 4,270
RAZEM 4,270
41| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.40 m3 4,270
RAZEM 4,270
42 Sktadowanie gruzu t
d.3
poz.41*1,5 t 6,405
RAZEM 6,405
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