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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest projekt budowlany pn. ,Docieplenie $cian zewnetrznych, $cian
fundamentowych oraz wymiana stolarki okiennej w cze$ciach wspdlnych budynku

mieszkalnego wielorodzinnego potozonego przy ul. Swidnickiej 52 w Watbrzychu”.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Inwentaryzacja budynku,
* Ogledziny budynku,
» Uzgodnienie z Inwestorem technologii robot,
= Aktualne normy i przepisy
» Aktualne $wiadectwo dopuszczenia do stosowania metody dociepleniowe;j.
* Audyt energetyczny opracowany przez mgr inz. Piotra Rajce w sierpniu 2020r.
3. ZAKRES OPRACOWANIA
Niniejsza opracowanie zawiera cze$¢ opisowg i rysunkowg projektu budowlanego majacego
na celu wykonanie nastepujacych prac budowlanych:
e Docieplenie $cian zewnetrznych ptytami z polistyrenu ekspandowanego (styropian
EPS70) o wspoétczynniku przewodzenia ciepta A=0,031 W/(m*K),
e Docieplenie $cian fundamentowych ptytami z polistyrenu ekspandowanego
wodoodpornego (styropian frezowany EPS100) o wspoétczynniku przewodzenia
ciepta A=0,036 W/(m*K),
e Wymiana stolarki okiennej piwnic.

4. OPIS TECHNICZNY BUDYNKU

Przedmiotowy budynek mieszkalny wielorodzinny zlokalizowany jest przy ul. Swidnickiej

52 w Watbrzychu, na terenie dziatki nr 119/7 obreb 0035 Rusinowa nr 35.

Przedmiotowy budynek to obiekt 3 kondygnacyjny z poddaszem nieuzytkowym,
podpiwniczony, wykonany w technologii tradycyjnej. Elewacje budynku wykonczone w
tynku drapanym. Dach o konstrukcji drewnianej, dwuspadowy, kryty dachdwka zaktadkowg,
kominy murowane z cegly klinkierowej pelnej. Rynny, rury spustowe oraz obrdbki
blacharskie, wykonane z blachy stalowej, ocynkowanej. Stolarka okienna: drewniana i PVC,

stolarka drzwiowa zewnetrzna aluminiowa.

Wysokos$¢ budynku: 10,00m.
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5. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH

Zaprojektowano docieplenie wszystkich elewacji budynku w oparciu o BSO (instrukcja ITB
nr 447/2009), polegajacy na wykonaniu na odpowiednio przygotowanej powierzchni
elewacji budynku warstwy izolacyjnej z ptyt styropianowych EPS70 o grubosciach podanych
nizej, przymocowanych do podtoza za pomoca masy klejacej i tacznikéw mechanicznych
(5szt/m2) i wykonczeniu cienkg wyprawg tynkarska zbrojong tkaning szklana. Zastosowana

metoda powinna by¢ zgodna z instrukcjg ITB stosowanie do wybranego systemu ocieplenia.
Grubo$¢ warstwy ocieplajgcej $ciany wynosi:

e Sciany zewnetrzne (powyzej cokotu) - 12cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),

e Sciany zewnetrzne (cokét) - 10cm styropianu wodoodpornego EPS10 (A=0,036

W/m*K),

e (OScieza okien i drzwi - 2-3cm styropianu EPS70 (A=0,031 W/m*K),
Ocieplenie Scian moze by¢ wykonane w oparciu o inny system speiniajgcy wymagania
instrukcji ITB nr 447/2009 ,Bezspoinowy system ocieplania Scian zewnetrznych budynkow”

i posiadajacy wazne Swiadectwo lub aprobate ITB.
5.1. Zakres prac ociepleniowych
e Skucie istniejgcych tynkéw zewnetrznych w catosci,
e Zmycie elewacji woda za pomocg myjki niskoci$nieniowej,
e Wzmocnienie podtoza preparatem StoPrim Micro,
e Klejenie ptyt styropianowych do podtoza zaprawa klejowg Sto-Baukleber,
e Mocowanie mechaniczne ptyt styropianowych tacznikami w liczbie 5szt./m?,

e Wykonanie warstwy zbrojonej siatka z wtékna szklanego Sto-Glasfasergewebe i

zaprawg klejowa StoLevell Uni,
o Wykonanie warstwy posredniej pod tynki silikonowe StoPrep Miral,

e Wykonanie warstwy wykonczeniowej tynkiem silikonowym StoSilco o uziarnieniu
1,5mm powyzZej cokotu,
o Wykonczenie cokotu ptytkami typu gres.

5.2. Materiatly

StoPrim Micro

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej. Przeznaczony
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do wszystkich ostabionych i pudrujacych mineralnych podtozy na zewnetrz i do wewnatrz.
Sto-Baukleber

Mineralna zaprawa klejowa do przyklejania ptyt termoizolacyjnych na podtozach

mineralnych i organicznych.

Sto-Glasfasergewebe

Siatka zbrojgca odporna na alkalia o gesto$ci 165g/m?2 o oczku 6x6mm.
StoLevell Uni

Mineralna zaprawa klejgco-zbrojaca do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej
grubosci. Charakteryzuje sie wysoka hydrofobowoscia i bardzo duza odpornoscia na
warunki atmosferyczne.

StoPrep Miral

Silikatowa, barwiona powtoka podktadowa z wypelniaczami, przeznaczona do tynkow
wierzchnich na bazie zywicy silikonowe;.

StoSilco

Wierzchni tynk silikonowy, barwiony w masie, na podtoza mineralne i organiczne.
Charakteryzuje sie bardzo wysoka przepuszczalno$cig pary wodnej oraz dwutlenku wegla.
Kapilarnie hydrofobowy.

5.3. Kolorystyka

Na catg powierzchnie $cian przewiduje sie tynk silikonowy o maks. wielkoSci ziarna 1,5mm,

barwiony w masie. Kolorystyka wedtug cze$ci rysunkowej opracowania.
6. DOCIEPLENIE SCIAN FUNDAMENTOWYCH
Zaprojektowano docieplenie $cian fundamentowych ptytami 10cm styropianu
wodoodpornego EPS10 0 (A=0,036 W/m*K) wraz 2z wykonaniem izolacji
przeciwwilgociowe;j.
6.1. Zakres prac ociepleniowych

e Odkopanie $cian fundamentowych,

e Oczyszczenie powierzchni §cian fundamentowych,

e Wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej przy uzyciu masy polimerowo-

bitumicznej,

e Przyklejenie ptyt styropianowych wodoodpornych,
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e Zabezpieczenie izolacji folig kubetkowa.
6.2. Materiaty
Masa polimerowo-bitumiczna
Jedno- lub dwukomponentowa, bardzo elastyczna izolacyjna powtoka bitumiczno-
polimerowa wypetniona piankg polistyrenowa.
Styropian wodoodporny
Ptyty z polistyrenu ekspandowanego EPS 100 produkowane w technologii indywidualnego
wtrysku do formy (agregatowej). Dzieki takiej technologii, struktura spienionych granulek

nie jest naruszona, co w konsekwencji zmniejsza chtonno$¢ wody do ponizej 1% przy

dtugotrwatym zanurzeniu.
Folia kubetkowa

Folia kubetkowa jest wyttaczang folig fundamentowg, zbudowana z polietylenu wysokiej

gestosci (HDPE). Przeznaczona do tworzenia hydroizolacji budynkow.

7. RYNNY I RURY SPUSTOWE

Istniejagce rynny i rury spustowe nalezy zdemontowaé na czas prac elewacyjnych

i zamontowac¢ ponownie po ich zakonczeniu.

8. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Istniejgce obrdbki blacharskie nalezy zdemontowa¢ a nastepnie wykona¢ nowe z blachy
stalowej powlekanej, gr. 0,7mm. Istniejace parapety zewnetrzne zdemontowa¢ i wykonac

nowe z plyt granitowych, gr. 3-4cm, polerowanych.

Wykonujgc nowe obrobki blacharskie nalezy je dostosowac¢ do grubosci ocieplonych i/lub
remontowanych Scian. Obrdbki oraz parapety te powinny wystawa¢ poza lico Sciany co
najmniej 40mm (zaleca sie 50mm) i powinny by¢ wykonane w taki sposob, aby
zabezpieczaty elewacje przed zaciekami wody deszczowej (obrébki ogniomuréw powinny

mie¢ wyrazny spadek w kierunku do dachu).

9. WYMIANA STOLARKI OKIENNE]

Projekt zaklada wymiane starej stolarki okiennej czeSci wspélnych (okna piwniczne), na
nowg PVC. Stolarka okienna PVC o wspétczynniku przenikania ciepta U=1,1 W/m?2K. Podziat

nowej stolarki okiennej zgodny z podziatem stolarki istniejace;.

Stolarka okienna powinna posiada¢ nawiewniki zapewniajace doptyw odpowiedniego

strumienia powietrza zewnetrznego do pomieszczen zgodnie z §149 rozporzadzenia
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Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r, w sprawie warunkoéw technicznych, jakim

powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690).

UWAGA! Montaz stolarki okiennej nalezy wykonac zgodnie z zaleceniami producenta. Przed

montazem nalezy sprawdzi¢ bezwzglednie wymiary otwordw z natury.

Opracowat:
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DOKUMENTY FORMALNO-PRAWNE
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