Remont klatki schodowe;j

Obmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia |jim.] Poszcz. Razem
KOSZTORYS: Remont klatki schodowej
1| KNR 2-02 | Ostony drzwi folig polietylenowa m2
0925-01
9*0,90 * 2,00 m2 16,200
RAZEM 16,200
2| KNR 2-02 | Oktadziny z ptyt gips.-karton.(suche tynki gips.) pojedyncze| m2
2006-04 | na stropach bez rusztu
analogia
2,22*2,66+1,30*1,17 + 0,50 * 1,17 m2 8,011
RAZEM 8,011
3| NNRNKB | (z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym - m2
202 1134-01 | sufity
poz.2 m2 8,011
RAZEM 8,011
4| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni m2
1505-07 | wewnetrznych - suchych tynkow sufitow
poz.3 m2 8,011
RAZEM 8,011
5| KNR 4-01 | Wyjecie oscieznicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze szt.
0432-02 | $cian drewnianych
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
6| KNR4-01 | Rozebranie $cianek dziatowych z 2 warstw desek m2
0427-06 | otynkowanych - na parterze oraz na strychu
analogia
1,20 * 2,64 + 2,50 * 3,15 m2 11,043
RAZEM 11,043
7| KNR-W 2-02| Scianki dziatowe GR z ptyt gipsowo-kartonowych na m2
2003-05 | rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem
obustronnym dwuwarstwo 75-02
2,50 * 3,15- 1,00 * 2,00 m2 5,875
RAZEM 5,875
8| KNR AT-02 | Oscieznice stalowe fabrycznie wykornczone obsadzone szt.
2059-02 réwnoczesnie ze wznoszeniem $cianek dziatowych z ptyt
gipsowych o gr. 8 cm
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
9] KNR 2-02 | Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne, wejsciowe petne | m2
1019-01 jednodzielne o powierzchni do 2.0 m2 fabrycznie
wykonczone - drzwi strychowe
0,90 * 2,00 m2 1,800
RAZEM 1,800
10| KNR 4-01 | Zatozenie zamkow wpuszczanych wielozastawkowych szt.
0920-26
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
11| KNR 4-01 | Zalozenie klamek z szyldami kpl
0920-20
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
12| KNR 2-02 | Dwukrot.malowanie farbg olejng lub ftalowg os$cieznic m2
1510-06 | drzwiowych metalowych z dwukr.szpachlowaniem
0,90 * 2,00 * 0,5 <wsp> m2 0,900
RAZEM 0,900
13| KNR 4-01 | Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o m2
1202-09 | pow.podiogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzen oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku - sufity
(7,32*2,40-3,10 * 1,30) + 5,00 * 1,11 + 2,33 * 2,03 + m2 58,440
3,40%1,07+2,22*2,66 +6,33*1,17 +5,00 * 1,10 + 2,30
*1,70 + 3,45 * 1,06 + 2,28 * 2,02
RAZEM 58,440
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14

NNRNKB
202 1134-01

(z.VIl) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
sufity

poz.13

m2

58,440

RAZEM

58,440

15

KNR 4-01
1204-01
z.8z2.2.3.

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych sufitow

m2

poz.14

m2

58,440

RAZEM

58,440

16

KNR 4-01
0701-05

Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-
wapiennej na scianach, filarach, pilastrach o powierzchni
odbicia ponad 5 m2 - 30%

m2

[4,20* 2,95 + 7,68 * 3,05 + 3,87 * 2,37 + 4,27 * 2,65 + 3,87
*2,75+5,04 295+ (2,60 +2,38 + 7,32 + 2,38) * 1,53 +
(7,40+2,32+6,35+6,65+ 1,17 + 8,95+ 5,50) * 1,50 +
(2,30 +5,12) * 1,25 + (2,28 + 2,02) * 1,25] * 30%

A (Suma czesciowa)

[(6,30 + 2,38 + 5,15+ 2,50 + 6,00 + 2,32 + 5,55 + 7,00 +
9,40 + 6,60 + 5,50 + 0,50 + 0,70 + 0,45 + 2,45 + 0,70) *
1,40 + 3,90 * 2,65 * 0,5] * 30%

B (Suma czesciowa)

m2

m2

m2

m2

52,930

81,150

17

KNR 4-01
0716-02

Tynki wewnetrzne zwykte kat. 11l wykonywane recznie na
podtozu z cegly i pustakdw na $cianach w
pomieszczeniach o powierzchni podtogi ponad 5 m2

m2

poz.16

m2

81,150

RAZEM

81,150

18

KNR 4-01
1202-09

Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeniach o
pow.podfogi ponad 5 m2 wraz z wykonaniem reperacji
pekniec¢, rys i uszkodzenh oraz wygtadzeniem powierzchni
tynku

m2

[4,20 % 2,95 + 7,68 * 3,05 + 3,87 * 2,37 + 4,27 * 2,65 + 3,87
*2,75+5,04 * 2,95 + (2,60 + 2,38 + 7,32 + 2,38) * 1,53 +
(7,40 + 2,32+ 6,35 + 6,65 + 1,17 + 8,95 + 5,50) * 1,50 +
(2,30 +5,12) * 1,25 + (2,28 + 2,02) * 1,25] * 70%

m2

123,503

RAZEM

123,503

19

KNR 4-01
1208-02
lamperia

tugowanie farby olejnej z tynkéw Scian klatki schodowej

m2

[(6,30 + 2,38 + 5,15+ 2,50 + 6,00 + 2,32 + 5,55 + 7,00 +
9,40 + 6,60 + 5,50 + 0,50 + 0,70 + 0,45 + 2,45 + 0,70) *
1,40 + 3,90 * 2,65 * 0,5] * 70%

m2

65,847

RAZEM

65,847

20

NNRNKB
202 1134-02

(z.VII) Gruntowanie podtozy preparatem gruntujgcym -
Sciany klatki schodowej

m2

420%2,95+ 7,68 3,05+ 3,87 * 2,37 + 4,27 * 2,65 + 3,87
*2,75+5,04 * 2,95 + (2,60 + 2,38 + 7,32 + 2,38) * 1,53 +
(7,40 + 2,32 + 6,35 + 6,65 + 1,17 + 8,95 + 5,50) * 1,50 +
(2,30 +5,12) * 1,25 + (2,28 + 2,02) * 1,25

m2

176,432

RAZEM

176,432

21

KNR 4-01
1204-02

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian

m2

poz.20

m2

176,432

RAZEM

176,432

22

KNR-W 4-01
1206-05

Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkow
wewnetrznych $cian z dwukrotnym szpachlowaniem - klatki
schodowej

m2

(6,30 +2,38+5,15+2,50 + 6,00 + 2,32 + 5,55 + 7,00 +
9,40 +6,60 +5,50 + 0,50 + 0,70 + 0,45 + 2,45 + 0,70) *
1,40 +3,90 *2,65*0,5

m2

94,068

RAZEM

94,068
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23| ZKNR C-1 | Dwukrotne malowanie policzkéw schodéw betonowych m2
0114-02 | farbg akrylowg
analogia
5,00 * 0,20 + 5,00 * 0,20 + 4,70 * 0,20 m2 2,940
RAZEM 2,940
24| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng policzkéw schodow m2
1209-10 | drewnianych
analogia
(3,00 +1,25) * 0,40 + (3,40 + 1,20) * 0,40 + (3,50 + 1,20) * | m2 5,420
0,40
RAZEM 5,420
25| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie farba silikonowg kamiennych m2
1509-05 | podstopni schodowych
kalk. wtasna
51*1,10* 0,20 m2 11,220
RAZEM 11,220
26| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni m2
1212-02 metalowych petnych szpachlowanych jednokrotnie - elektr.
skrzynki metalowe
3*0,50*1,10+2*0,60 * 0,60 + 0,40 * 0,80 + 0,40 * 0,30 | m2 2,810
RAZEM 2,810
27| KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbg olejng rur gazowych o m
1212-27 | $rednicy do 50 mm
47,0 m 47,000
RAZEM 47,000
28| KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng drewnianej balustrady | m2
1209-10 | schodowej z tralkami - Il p.
analogia | Wyszczegdlnienie robdt:
1. Oczyszczenie i zeskrobanie tuszczacej sie farby.
2. Dwukrotne szpachlowanie z przetarciem papierem
Sciernym.
3. Pomalowanie farbg podktadowg miejsc
szpachlowanych.
4. Pomalowanie farbg olejng
1,30 * 0,90 m2 1,170
RAZEM 1,170
29] KNR 4-01 | Dwukrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretow| m2
1212-05 | prostych
(3,10 + 5,30 + 4,25 + 5,30 + 4,15 + 4,75) * 0,90 m2 24,165
RAZEM 24,165
30 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylne jednodzielne | m2
0929-02 | z PCV o pow. do 0.6 m2
0,48 * 0,90 + 0,65 * 0,74 + 0,48 * 0,90 m2 1,345
RAZEM 1,345
31| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-05 | uchylno-rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
0,62 *1,40 + 1,00 * 1,00 m2 1,868
RAZEM 1,868
32| KNR 0-19 | Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i m2
0930-09 | uchylno-rozwierane dwudzielne z PCV o pow. do 2.0 m2 z
nawiewnikami na klatce schodowej
2*1,05*1,72 m2 3,612
RAZEM 3,612
33| KNR 4-01 | Wykucie z muru podokiennikow wewnetrznych m
0354-11
0,70+2*1,15 m 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw wewnetrznych z tworzyw do szt.
0321-01 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
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35| KNR 4-01 | Obsadzenie podokiennikéw zewnetrznych z blachy szt.
0321-01 powlekanej do 1,5 m w $cianach z cegiet
analogia
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
36| KNKRB 3 | Wykucie z muru drzwi drewnianych i wstawienie nowych m2
0702-06 | drzwi zewnetrznych Alu/PCV
1,50 * 2,30 m2 3,450
RAZEM 3,450
37| KNR 4-01 | Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych - podest Il p. m2
0818-05
12,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
38| KNR 4-01 | Rozebranie desek podiogowych podestow m2
0428-02
(7,68 *3,85+3,44 *3,83)-(2,75*1,20+ 1,22 * 1,15) + m2 72,155
(7,32*2,40-3,15%1,15) + 1,24 * 2,32 + 4,00 * 1,17 +
2,00*2,65+6,25*1,17
RAZEM 72,155
39| KNR 0-21 | Montaz ptyt podtogowych OSB grub. 25 mm m2
4007-03
poz.38 m2 72,155
RAZEM 72,155
40| KNR 2-02 | Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy | m2
1112-05 | izolacyjnej rulonowe - przemystowych PCW na podestach
poz.39 m2 72,155
RAZEM 72,155
41| KNR-W 2-02 | Zatozenie katownikéw aluminiowych 20x40 mm na m
1125-04 | krawedziach podestow
analogia
3,00 +1,25+ 3,40+ 1,25+ 3,50 + 1,25 m 13,650
RAZEM 13,650
42| KNR 2-02 | Montaz listew przysciennych PCV profilowanych m
1113-06
analogia
3,90+2*3,85+245+2,90+9,00+2*240+5,50 + m 64,070
3,30+2,30+2,32+4,75+2,65+2%6,25
RAZEM 64,070
43| KNR 4-01 | Wymiana pochwytéw drewnianych balustrady - IIl p. m
0417-03
3,10 +5,30 m 8,400
RAZEM 8,400
44| KNR-W 4-01| Naprawa kamiennych stopni schodéw zaprawa do msc
0205-05 | wypetniania ubytkow w kamieniu Ceresit CR 44
analogia
1,10*0,28 * 16 msc 4,928
RAZEM 4,928
45| KNR 2-02 | Oktadziny schodéw kamiennych z ptytek 30x30 cm m2
1121-05 uktadanych na klej metodg kombinowanag
poz.44 m2 4,928
RAZEM 4,928
46| KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych uktadane na klej - | m2
1118-01 przygotowanie podtoza na parterze
2,28*1,24+4,15*1,20 +2,30 * 1,90 m2 12,177
RAZEM 12,177
47) KNR 2-02 | Posadzki ptytkowe z kamieni sztucznych; ptytki 30x30 cm | m2
1118-08 uktadane na klej metodg zwykig - ptytki gresowe na
parterze
poz.46 m2 12,177
RAZEM 12,177
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48| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm m
1120-01 ukfadane na klej z przecinaniem ptlytek - przygotowanie
podtoza
5,35+3,90 + 1,25+ 0,60 + 0,35 + 0,50 + 0,70 + 0,45 + m 16,250
2,45+0,70
RAZEM 16,250
49| KNR 2-02 | Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych - cokolik 10 cm m
1120-02 uktadane na klej z przecinaniem plytek metodg zwykia
poz.48 m 16,250
RAZEM 16,250
50| KNR 4-03 | Demontaz i ponowny montaz skrzynek listowych szt.
0614-01
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
51| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km
2,00 m3 2,000
RAZEM 2,000
52| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 7
poz.51 m3 2,000
RAZEM 2,000
53 Koszt sktadowania gruzu t
kalk. wtasna
poz.52* 1,5 t 3,000
RAZEM 3,000
54| KNR 4-01 | Wywiezienie desek z rozbiorki samochodami m3
0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
2,95 m3 2,950
RAZEM 2,950
55| KNR 4-01 | Wywiezienie desek z rozbiorki samochodami m3
0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.54 m3 2,950
RAZEM 2,950
56 Koszt sktadowania desek t
kalk. wtasna
poz.55 * 0,55 t 1,622
RAZEM 1,622
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