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Przed przystapieniem
 do rem

ontu ścian zew
netrznych

 należy:
-Zabezpieczyć drzw

i i okna folią.
-Zabezpieczyć m

etalow
e elem

enty elew
acji folią.

Technologia prac do w
ykonania :

1) Zbicie tynków
 na elew

acji,w
nekach okiennych i

   drzw
iow

ych.
2) D

em
ontaż istniejacych rynien spustow

ych.
3) O

czyszczenie i zm
ycie pow

ierzchni elew
acji,w

nęk
    okiennych i .drzw

iow
ych.

4) Zagruntow
anie pow

ierzchni elew
acji,w

nęk
    okiennych i drzw

iow
ych.

5) O
tw

otrzenie i zam
ontow

anie zniszczonych zdobień
    na elew

acji frontow
ej - gotow

e elem
enty kotw

ione
    chem

icznie.
6) W

ykonanie w
arstw

y pośredniej tynku cem
entow

o-
    w

apiennego z zapraw
ieniem

 bruzd po ściągach
    budynku.
7) W

ykonanie w
arstw

y tynku cem
entow

o-w
apiennego

    niw
elującej pow

ierzchnie elew
acji.

8) W
ykonanie tynku cem

entow
o-w

apiennego gładkiego
    na szpaletach okiennych i drzw

iow
ych.

9) W
ym

iana drzw
i w

ejściow
ych do budynku.

10) W
ykonanie tynku cem

entow
o - w

apiennego -tynki
      ozdobne na elew

acji,gzym
sach,zdobieniach.

11) W
ykonanie cokołu z tynku cem

entow
o-w

apiennego
      gładkiego.
12) M

ontaż istniejacych rur spustow
ych na now

ych
      uchw

ytach.
13) W

ym
iana kratek w

entylacyjnych.
14) W

ym
iana parapetów

 pow
lekanych.

15) W
ym

iana w
szystkich obróbek blacharskich.

16) Zagruntow
anie pow

ierzchni elew
acji,detali

     architektonicznych,w
nęk okiennych i drzw

iow
ych

     pod m
alow

anie.
17) M

alow
anie pow

ierzchni elew
acji i detali

      architektonicznych farbą sylikatow
ą.

18) M
alow

anie w
nęk okiennych i drzw

iow
ych oraz

      opasek w
okół okien i drzw

i farbą sylikatow
ą.

19) Zaim
pregnow

anie i pom
alow

anie desek
      gzym

sow
ych (przy dachu) w

 kolorze ciem
ny dąb.

16) M
ontaż lam

py z czujnikiem
 ruchu nad drzw

iam
i

      w
ejściow

ym
i na elew

acji frontow
ej i tylnej.

16) W
ykonać opaskę z kostki brukow

ej betonow
ej

       szerokości 100 cm
 oraz osadzić obrzeża na

       głębokość 30 cm
.

Istniejaca antena satelitarna
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