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Stan istniejacy elew
acji budynku :

1) Tynki na elew
acji do zbicia.

2) Tynki na gzym
sach pozostaw

ić.
3) Tynk na cokole do zbicia.
4) W

szystkie parapety do w
ym

iany.
5) R

ury spustow
e do dem

ontażu i ponow
nego

m
ontażu po w

ykonaniu elew
acji .

6) Tabliczki inform
acyjne na elew

acji do w
ym

iany.
7) W

szystkie opierzenia do w
ym

iany na now
e.

Istniejace drzw
i w

ejściow
e

-do w
ym

iany na now
e

Istniejacy klim
atyzator

-pozostaw
ić bez zm

ian
Istniejacy hak
telekom

unikacyjny
-do likw

idacji

Istniejaca tablica inform
acyjna

-do w
ym

iany

Istniejaca tablica inform
acyjna

-do w
ym

iany

Istniejacy szyld reklam
ow

y
-do likw

idacji

Istniejacy szyld reklam
ow

y
-do likw

idacji

Istniejacy szyld reklam
ow

y
-do likw

idacji

Istniejacy szyld reklam
ow

y
-do likw

idacji

Istniejacy szyld reklam
ow

y
-do likw

idacji

Istniejace pekniecie m
uru nad oknem

-usunąć i w
zm

ocnić (U
S)

U
S- usnąć pęknięcie m

uru nad
okienem

 stosując zatopiony
pręt Ø

6 m
m

 w
 w

arstw
ie spoiny.

C
egła pełna

Pret Ø
6 m

m
Środek chem

iczny w
ypełniajacy

szybkow
iążący

D
etal architektoniczny z betonu lekkiego

-do odtw
orzenia ,lustrzane odbicie detalu

z praw
ej strony.


