Schemat wykonania Sciggu
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Zestawienie $ciagow stalowych UWAGA!I
Nr preta Emmﬁo% :momo UEMO% ZMMW L&. Kﬂwm -prety dociaé po sprawdzeniu wymiaru w miejscu
) 810 | 6 | 48,60 | 4,170 | 202,66 wbudowania.
> 450 3 | 13,50 | 4170 | 56,30 -elementy zabezpieczy¢ antykorozyjnie,poprzez
3 2020 | 3 [ 60,60 | 4,170 | 252,70 malowanie.
4 1200 | 10| 120,00] 4,170 | 500,40 -do $Sciagniecia pretow zastosowac nakretki
5 1200 | 2 | 24,00 [ 4,170 | 100,10 samokatrujace M24.
6 420 2 | 8,40 | 4,170 | 35,03 -stosowac potlaczenia spawane (w przypadku braku
7 460 1 [ 460 [ 4170 [ 19,18 mozliwosci potaczenia stosowac "Sruby rzymskie")
3 415 2 | 830 | 4170 [ 34,61
9 70 4 1280 [ 4170 | 11,68
Zestawienie elementow stalowych mﬂmﬂ mﬂw mvﬂ
Nazwa Dtugo$¢| [los¢|Diugosé [Masa jed.| Masa
om [t m | kem | ke Elektroda ER146.
K200x200x20| 40 12 480 | 599 287,52
C200x150x20| 148 2 [ 296 359 106,26
C200x150x20| 20 4 080 [ 359 28,72
C200x150x20| 85 4 1340 [359 [ 122,06 Sciqgi stalowe — zestawienie dfugosci odcinkow.
C200x150x20| 110 2 [ 220 [359 78,98
C200x150x20| 32 2 | 0,64 359 22,98 Biure prejektowe-ustugowe
"WFPROJEKT"
P80Ox10 8 70| 5,60 7,07 39,59 Bulcasz Wiudylca
NakretkaM24 | - 0] — Projektant |MIECZYSLAW SMIALEK |™ R0F—2/22 /81
obiekd Budynek mieszkalny wielorodzinny skdla
|Cokdlizacja 1: 50

ul.Wysockiego 2 ; ul.;58-300 Watbrzych rys. or 27

Inwestor

Wsp&lnota Mieszkaniowa przy ul.Wysockiego 2 w Watbrzychu. g r




