Nowy tynk cementowo-wapinny Hnorﬂo_omwm prac do Q%WODNBW :
N gladki 1) Zbicie tynkow na elewacji,wnekach okiennych i
drzwiowych.
Nowy tynk cementowo-wapinny 2) Demontaz istniejacych rynien spustowych.
nakrapiany 3) Oczyszczenie i zmycie powierzchni elewacji,wnek
okiennych i .drzwiowych.
Nowy tynk cementowo-wapinny 4) Zagruntowanie powierzchni elewacji,wnek
okiennych i drzwiowych.
5) Otwotrzenie i zamontowanie zniszczonych zdobien
Nowy tynk cementowo-wapinny Nowy tynk cementowo-wapinny na elewacji frontowej - gotowe elementy kotwione
nakrapiany chemicznie.
6) Wykonanie warstwy posredniej tynku cementowo-
wapiennego z zaprawieniem bruzd po $ciagach

budynku.
7) Wykonanie warstwy tynku cementowo-wapiennego
N niwelujacej powierzchnie elewacji.
8) Wykonanie tynku cementowo-wapiennego gtadkiego
IE==0\ == na szpaletach okiennych i drzwiowych.

] L R eEe) » . 9) Wymiana drzwi wejsciowych do budynku.

10) Wykonanie tynku cementowo - wapiennego -tynki
Nowy tynk cementowo-wapinny ozdobne na elewacji,gzymsach,zdobieniach.
boniowany 11) Wykonanie cokotu z tynku cementowo-wapiennego
gladkiego.

12) Montaz istniejacych rur spustowych na nowych
Nowa kratkig wentyldcyjna u o—»ﬁd\ﬂm ch.
13) Wymiana kratek wentylacyjnych.
14) Wymiana parapetow powlekanych.
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— 15) Wymiana wszystkich obrobek blacharskich.
L L 16) Zagruntowanie powierzchni elewacji,detali
Istniejacy czujnik alarmu = architektonicznych,wngk okiennych i drzwiowych

Nowy tynk cementowo-wapinny _uom Bmiog.\m_‘:o. ) ) . )
nakrapiany 17) Malowanie powierzchni elewacji i detali

architektonicznych farba sylikatowa.
18) Malowanie wnek okiennych i drzwiowych oraz
opasek wokot okien i drzwi farba sylikatowa.
19) Zaimpregnowanie i pomalowanie desek
gzymsowych (przy dachu) w kolorze ciemny dab.
16) Montaz lampy z czujnikiem ruchu nad drzwiami
wejsciowymi na elewacji frontowej i tylnej.
1 & 16) Wykona¢ opaskeg z kostki brukowej betonowej
1150 szerokos$ci 100 cm oraz osadzi¢ obrzeza na

Nowy tynk cementowo-wapinny 4 Nowy tynk cementowo-wapinny ” mwn_uOWOmd 30 cm.
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gladki
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Widok elewacji bocznej prawej — projektowany remont elewacji bez docieplenienia.

UWAGA!!! Biuro projektowo-usiugowe
- . - "wWpPRrROJEKT!

Przed przystapieniem do remontu $cian zewnetrznych Bukasz Windyka

nalezy:

i , . . . . . ~[nr upr
-NmUoNﬁ_QON%O drzwi i okna wormn Projektant _woa. Lucjan Maciejewski 240/01/DUW

[oreRE Budynek mieszkalny wielorodzinny skda

-Zabezpieczy¢ metalowe elementy elewacji folia. oz 1100
ul.Wysockiego 2 ; ul.;58—300 Watbrzych e 7

Inwestor

P i i przy ul. kiego 2 w Watbrzychu. bt




