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OPIS TECHNICZNY

3.1. DANE EWIDENCYJNE.

1) Lokalizacja :
Budynek mieszkalno-ustugowy potozony przy ul. Wysockiego 2 w Watbrzychu.

2) Stan prawy wiladania:

Oceniany budynek stanowi wspotwilasnos¢ cztonkéw Wspdlnoty reprezentowana

przez Zarzad Wspolnoty panig Anne¢ Paul zamieszkalg Watbrzych ul. Wysockiego 2/5.

3) Autor opracowania

inz. Zbigniew Szumski — rzeczoznawca budowlany

3.2. DANE TECHNICZNE.

1) Faza opracowania.
Prace przedprojektowe — ocena stopnia zawilgocenia budynku oraz sposob likwidacji
wilgoci.

2) Rodzaj zabudowy.

Zabudowa wolnostojaca o funkcji mieszkalno-ustugowe;.

3.3. PODSTAWA OPRACOWANIA.
1) Umowa 412/D/09/2014 z dnia 25.09.2014

2) Przepisy 1 literatura:
- Warunki techniczne jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich usytuowanie
(Dz.U.Nr 75/2002 poz. 690 z p6Zniejszymi zmianami)
- ,,Korozja biologiczna w budownictwie” praca zbiorowa Wyd. WACETOB 2000r.

- ,,Wzmacnianie konstrukcji budowlanych” D.Spizewska , E. Mastowski

3.4. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA.

Ekspertyze techniczng opracowano zgodnie z zawarta umowg z podaniem przyczyn

wystepowania wilgoci 1 sposobu jej usunigcia.



3.5. OCENA STANU TECHNICZNEGO

Budynek dwukondygnacyjny podpiwniczony z poddaszem uzytkowym. Dach
czterospadowy kryty dachowka karpiowka. Schody zewnetrzne z cegly oblozone zaprawa
cementowa. Rury i1 rynny z blachy stalowej ocynkowanej. Teren wokot budynku nie
utwardzony. Z lewej strony od ul. Chrobrego pozostalo$¢ po nawierzchni asfaltowej z prawej
strony od wejscia do budynku i z boku rosnie trawa , brak opasek przy budynku. Od strony
muru oporowego S§ciek z kostki brukowej 1 zapadniety miejscami chodnik z plyt
betonowych. Koryto $ciekowe z kostki jest nieszczelne posiada spadek wzdtuz budynku , a w
miejscu rur spustowych spadek w stron¢ budynku. Woda z dachu odprowadzana rurami
spustowymi przy budynku. Brak koryt sciekowych odprowadzajacych wody opadowe poza
budynek. Przy budynku po prawej stronie pomimo braku opadow od 2-ch tygodni jest
zastoisko wody. Na §$cianach parteru w korytarzu wejscia od strony ul. Wysockiego $ciany ze
sladami zasolenia i1 punktowo sypigcych si¢ tynkéw. W piwnicy $ciana srodkowa sucha z
widocznymi wykwitami soli i sypiacym sie w tych miejscach tynkiem. Sciany zewnetrzne
nieznacznie zawilgocone.

Posadzka w piwnicy z cegly o grubosci 1/4c. W korytarzu posadzka sucha , blizej
scian zewnetrznych posadzka zmienia barwe na ciemniejszg 1 jest wilgotna.

W piwnicy brak wentylacji nawiewno-wywiewnej , panuje zaduch 1 czu¢ wilgo€.
Okienka piwniczne zakryte bardzo szczelnie. Do przegladu Wspolnota udostepnita tylko

jedna piwnicg 1 korytarze pomimo wczesniejszego ustalenia terminu przegladu.

4. WNIOSKI

Bezposrednig przyczyng zawilgocenia piwnic 1 $cian przyziemia sg wody opadowe
penetrujace w glab budynku po kazdych opadach deszczu. Przy budynku brak opasek
betonowych oraz koryt $cieckowych odprowadzajagcych wode z rur spustowych poza
budynek. Budynek ul. Wysockiego 2 ma ponad sto lat wiec izolacja pionowa (jesli byta)
juz dawno ulegla degradacji , praktycznie jej nie ma.

Przy opadach deszczu z braku opasek i1 koryt odptywowych pod rurami i przy zle
wyprofilowanym 1 nieszczelnym scieku z kostki woda swobodnie przenika przez spoiny
$ciany do budynku powodujac zawilgocenie §cian i posadzek.

Sciany zewnetrzne i posadzki przy tych $cianach sa najbardziej zawilgocone. Nadto w
piwnicy utrzymuje si¢ stale wilgo¢ spowodowana brakiem przewietrzania — brak nawiewu
powietrza do piwnicy 1 wywiewu (krat wentylacji wywiewnej). Okienka piwniczne sg

zabite bardzo szczelnie 1 nie ma cyrkulacji powietrza.



Proponuje si¢ wykona¢ nastgpujace roboty dla odcigcia naptywu wody do budynku:
1) Wykona¢ izolacje pionowa $cian od zewnatrz lepikami stosowanymi na zimno.
Izolacje wyprowadzi¢ powyzej 20cm powyzej gruntu. Przed wykonaniem izolacji
uzupehié lub wykona¢ tynk cementowy na $cianach podziemia.

Izolacje z lepikow zabezpieczy¢ folig kubetkowa ktora bedzie umozliwia¢ oddychanie
Sciany
2) Wykona¢ przy budynku opaski betonowe szerokosci 60cm 1 grubosci 15¢cm wyniesione
ponad teren ok. Scm. Wyrobi¢ spadek na opaskach od budynku 2%. W miejscu rur
spustowych zamontowaé koryta odplywowe odprowadzajagce wode poza budynek
dtugosci 100cm.
3) W S$cianach budynku lub okienkach piwnicznych zamontowa¢ kraty wywiewne
minimum z dwoch stron przeciwnych. Nawiew do piwnic doprowadzi¢ rurami minimum
¢15 tak zwang ,,zetka” a powietrze do piwnicy wprowadzi¢ 15¢cm nad posadzka.
4) Z zasolonych S§cian wewnetrznych sku¢ tynk , wykona¢ odgrzybienie przez

smarowaniem np. izomur , uzupetnic¢ tynki na $cianach.

5. SERWIS FOTOGRAFICZNY
Fot 1,2- Tyt 1 bok budynku. Brak opasek przy budynku. Rura spustowa odprowadza

wode praktycznie pod budynek

Fot 3- Budynek od ul. Wysockiego. Kostka brukowa $cieku przy budynku , chodnik z
plyt. Rura spustowa odprowadza wodg¢ przy $cianie budynku

Fot 4,5 — Posadzka z cegly 1 Sciana $rodkowa. Punktowe wykwity soli , tynk
miejscami si¢ sypie , posadzka z cegly — na srodku sucha

Fot 6 — okienko piwniczne zakryte szczelnie , brak mozliwoS$ci przewietrzania.

Fot 7- Wejscie do budynku od ul. Wysockiego. Sciek z kostki ze spadkiem w strone

budynku oraz rura spustowa w narozu budynku. Sciek z kostki nieszczelny.



