ROZDZIAL Il CZESC OPISOWA

Inwestor : Wspodlnota Mieszkaniowa , ul. Limanowskiego 8, Gen. Jozefa Zajaczka 9A, 58-300
Waltbrzych

Lokalizacja: Watbrzych, ul. Limanowskiego 8, Gen. Jozefa Zajaczka 9A, Dz. nr 172/1, 172/2
obreb nr 27 Srédmiescie

Temat: Remont elewacji z dociepleniem budynku, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz
podt aczenie odptywow rur spustowych do kanalizacji burzo wej

Zawarto $¢ rozdziatu

Ip. Nazwa nrrysfilo $¢

A OPIS TECHNICZNY

B RYSUNKI

1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — 1/PZT
PODLACZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KD

2 PODLACZENIE RUR SPUSTOWYCH DO KD - 2/PZT
ROZWINIECIE

3 INWENTARYZACJA FOTOGRAFICZNA 2 SZT.

4 ELEWACJA WSCHODNIA 1/INW
UL. LIMANOWSKIEGO 8 - INWENTA RYZACJA

5 ELEWACJA POLUDNIOWA 2/INW
ELEWACJA PLD.-ZACH. - INWENTA RYZACJA

6 ELEWACJE ZACHODNIE - INWENTAR YZACJA 3/INW

7 ELEWACJA POLNOCNA - INWENTAR YZACJA 4/INW

8 ELEWACJA WSCHODNIA 1/A
UL. LIMANOWSKIEGO 8 - REMONT

9 ELEWACJA POLUDNIOWA 2/A
ELEWACJA PLD.-ZACH. - REMONT
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10 ELEWACJE ZACHODNIE - REMONT 3/A

11 ELEWACJA POLNOCNA - REMONT 4/A

12 ELEWACJA WSCHODNIA 5/A
UL. LIMANOWSKIEGO 8 - KOLORYS TYKA

13 ELEWACJA POLUDNIOWA 6/A
ELEWACJA PLD.-ZACH. - KOLORYS TYKA

14 ELEWACJE ZACHODNIE - KOLORYST YKA TIA

15 ELEWACJA POLNOCNA - KOLORYST YKA 8/A

16 ZESTAWIENIE STOLARKI 9/A

OPIS TECHNICZNY

SPIS ZAWARTOSCI

1. Podstawa i przedmiot opracowania

2. Stan istniejacy

2.1. Lokalizacja

2.2. Dojécia i dojazdy

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powierzchniowych
2.4. Charakterystyka budynku

2.5. Ocena stanu technicznego

3. Stan projektowany

3.1. Zagospodarowanie terenu
3.2. Zakres robot

3.3. Oddziatywanie zamierzenia

4. Ochrona zabytkéw

5. Bezpiecze nstwo po zarowe
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1. PODSTAWA | PRZEDMIOT OPRACOWANIA.
1.1. Podstawa opracowania

Projekt budowlany wykonano w oparciu o:

- pomiary inwentaryzacyjne,

- wizje lokalne,

- obowigzujgce normy i przepisy prawne

- uzgodnienia z Inwestorem

- opinie Konserwatora Zabytkéw

1.2. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt budowlany remontu elewaciji z dociepleniem budynku mieszkalnego
, Wykonanie izolacji pionowej $cian oraz potgczenie odptywdw rur spustowych do kanalizacji burzowej - ul.
Limanowskiego 8 i Gen. Zajaczka 9A w Watbrzychu.

2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Lokalizacja

Nieruchomos$¢ gruntowa na ktorej zlokalizowane sa budynki mieszkalne stanowig dziatki nr 175/1, 175/2
potozone w Watbrzychu obreb nr 27 Srodmiescie.

Dziatki wraz z zabudowaniami znajdujg sie poza zasiegiem zagrozen i ucigzliwosci , w szczegélnosci:
1) szkodliwego promieniowania i oddziatywania pél elektromagnetycznych,

2) hatasu i drgan ,

3) zanieczyszczenia powietrza,

4) zanieczyszczenia gruntu i wéd,

5) powodzi i zalewania wodami opadowymi,

6) osuwiskami gruntu , lawin skalnych i $nieznych,

7) szkdd spowodowanych dziatalnoscig gorniczg

2.2. Dojscia i dojazdy.
Do dziatek budowlanych oraz budynkéw na nich zlokalizowanych zapewnione jest dojscie i dojazd dostepny
od ul. Gen. Zajaczka

2.3. Uzbrojenie techniczne i odprowadzenie wod powi  erzchniowych.

Dziatki majg zapewnione bezposrednie przytaczenia budynkéw do miejskiej sieci wodociggowej, kanalizacji
sanitarnej, elektroenergetycznej, gazowej. Odprowadzenie wéd opadowych poprzez rynny i rury spustowe
powierzchniowe na teren dziatek.

2.4. Charakterystyka budynkoéw

* Budynek mieszkalny przy ul. Limanowskiego 8 zbudowany w XIX wieku. Posiada 4 kondygnacje
nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi, oraz jedng kondygnacje podziemng — piwniczna.

e Budynek przy ul. Gen. Zajgczka 9A zbudowany w XIX wieku . Posiada dwie kondygnacje nadziemne
przeznaczone na pobyt ludzi oraz strych.

« Budynki zlokalizowane sg w zabudowie zwartej srodmiejskiej.

» Do budynkéw prowadzg wejscia gtéwne od ul. Gen. Zajaczka oraz gospodarcze od strony podworka.

« Kondygnacje w poziomie parteru przeznaczone sg ha znacznej powierzchni na lokale uzytkowe.

< Budynki wykonane sg w technologii tradycyjnej — sciany fundamentowe i kondygnacji nadziemnych z
cegly ceramicznej petnej, stropy miedzykondygnacyjne drewniane, wiezba dachu drewniana.

* Budynek przy ul. Limanowskiego od strony elewacji naroznych posiadat w przesztosci bogaty detal

architektoniczny , ktéry zostat skuty w latach siedemdziesigtych dwudziestego wieku.

Elewacje tylne charakteryzuje brak detalu architektonicznego.

e Cokot z lastryko pokryty tynkiem zatartym na ostro

« Elewacje podzielone sg rytmem prostokatnych otworéw okiennych, w ukfadzie wertykalnym,

» Dachy budynkéw jednospadowe o niewielkim pochyleniu potaci dachowej w kierunku elewaciji tylnych
pokryte papg termozgrzewalng na podiozu drewnianym,

» Wiezba dachowa drewniana ptatwiowo - kleszczowa.

« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Znaczna cze$s¢ wykonana z
profili PCV bialych, jednoramowa, uchylno - rozwierana, pozostate okna drewniane , skrzynkowe,

« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
— na klatce schodowej jedno okno z profili PCV, jednoramowe, drugie drewniane oscieznicowe
- w piwnicach i na strychu drewniana krosnowa,
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e Drzwi :

- wejsciowe do budynkéw — metalowe z naswietlem, ptytowe, pokryte powlokg malarska,

- gospodarcze do budynku przy ul. Limanowskiego 8 drewniane, dwuskrzydiowe, z naswietlem,
pltycinowe, pokryte powtokg malarskag

* Rury spustowe i rynny — blacha stalowa ocynkowana

* Grubos¢ $cian wraz z tynkiem na najwyzszej kondygnacji mieszkalnej — 41 cm

« Wykonczenie zewnetrzne $cian:

— tynk cementowo — wapienny na catym budynku przy ul. Gen. Zajaczka cyklina, w parterze budynku
przy ul. Limanowskiego cyklina, na pozostatych kondygnacjach drobny nakropek.

Detale architektoniczne pokryte tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim.

Stan zachowania elewac;ji
* Rozlegte ubytki tynku elewacyjnego . Widoczny brak spéjnosci z podtozem i korozja tynku.
e Obrobki blacharskie , parapety skorodowane, uszkodzone .

2.5. Ocena stanu technicznego elewacji

2.5.1. Podstawa wykonania oceny

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r.. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki,

Stosowne PN/B i BN,

Warunki techniczne wykonanie i odbioru robét budowlano-montazowych,

Ustalenia z wizji lokalnej

2.5.2. Cel oceny technicznej

Celem jest zbadanie stanu technicznego budynkéw i warunkéw wykonania planowanego remontu. Na
podstawie przeprowadzonych ogledzin okre$lono czy budynki spetniajg podstawowe wymogi w zakresie
bezpieczenstwa konstrukcji i bezpieczenstwa uzytkowania i spetniajg warunki okreslone w przepisach
techniczno — budowlanych i obowigzujacych norm.

2.5.3. Ogolna charakterystyka
Budynki wybudowane w XIX wieku,
« Liczba kondygnacji nadziemnych :
— budynek przy ul. Limanowskiego 8 4 kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi,
- budynek przy ul. Gen. Zajaczka 9A 2 kondygnacje przeznaczone na pobyt ludzi
» Technologia budowy — tradycyjna

Fundamenty

Nie stwierdzono zarysowan i peknie¢ scian konstrukcyjnych oraz innych elementéw budynkéw

wskazujgcych na niewtasciwg prace fundamentéw.

Sciany

« Sciany zewnetrzne i wewnetrzne z cegly ceramicznej petnej.

« Sciana tylna w rejonie okien klatki schodowej budynku nr 8 pozbawiona tynku na znacznej powierzchni
ze skorodowanymi czotami cegiet oraz gteboko wyptukanymi spoinami, na wysokosci parapetu okna cegta
odspojona .

» W strefie nadprozowej dwéch okien na 1 pietrze i strychu budynku nr 9A od strony elewacji wejsciowej
widoczne spekania, rysy szer. 0d 0,4-2mm wymagajace wzmocnienia nadprozy okien .

« Sciany spetniajg warunki normowe no$nosci i ochrony ppoz.

Nadpro za i podci ggi

» Brak widocznych ugie¢ przekraczajgcych wartosci dopuszczonych przez normy

Dach

Dachy budynkéw jednospadowe o niewielkim pochyleniu potaci dachowej w kierunku elewacji tylnych

pokryte papg termozgrzewalng na podtozu drewnianym w stanie technicznym dobrym,

Rynny i rury spustowe, obrébki blacharskie

Blacha stalowa ocynkowana

—rynny w stanie technicznym zadowalajgcym,

- rury spustowe - w stanie technicznym $rednim.

Odprowadzenie wdd opadowych z dachow powierzchniowe na teren dziatki.

Obrobki blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny $redni

Parapety z blachy stalowej ocynkowanej w stanie technicznym $rednim oraz powlekanej w stanie

technicznym dobrym.
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Izolacja przeciwwilgociowa
Sciany fundamentowe sa obcigzone wilgocig z gruntu
Tynki —
Tynk cementowo — wapienny:
- na catym budynku przy ul. Gen. Zajaczka cyklina,
- w parterze budynku przy ul. Limanowskiego cyklina, na pozostatych kondygnacjach drobny nakropek.
Detale architektoniczne pokryte tynkiem cementowo — wapiennym gtadkim.
Stan techniczny tynkéw sredni
Cokot -
Lastryko pokryte tynkiem cementowym zatartym na ostro. Lastryko spekane, odspojone od podtoza, tynk
skorodowany. Stan techniczny $redni
Stolarka okienna —
« Stolarka okienna na kondygnacjach mieszkalnych materialowo rézna . Znaczna cze$¢ wykonana z
profili PCV biatych, jednoramowa, uchylno - rozwierana, pozostate okna drewniane , skrzynkowe,
« Stolarka okienna w czesciach wspdlnych:
— na klatce schodowej jedno okno z profili PCV, jednoramowe, drugie drewniane oscieznicowe
- w piwnicach i na strychu drewniana krosnowa,
Stolarka drzwiowa -
e Drzwi :
- wejsciowe do budynkéw — metalowe z naswietlem, ptytowe, pokryte powlokg malarska,
- gospodarcze do budynku przy ul. Limanowskiego 8 drewniane, dwuskrzydiowe, z naswietlem,
ptycinowe, pokryte powtokg malarska
Inne
1. Od strony elewacji frontowej budynku nr 9A w poziomie parteru zamontowana jest rura gazowa
2. Od strony podwoérka do elewacji budynku nr 9A dobudowane zostaty komorki lokatorskie. Jedna komorka
jest w stanie lichym. Druga murowana pokryta papg na podtozu drewnianym. Sciany pokryte tynkiem
cementowo — wapiennym. Tynk skorodowany, papa skorodowana

2.5.4. Ocena stanu technicznego, wnioski i zaleceni a

2.5.4.1. Pod wzgledem bezpieczenstwa konstrukcji stan techniczny budynkéw spetnia wymoqi
bezpieczenstwa.

Elementy budynkéw podlegajace ocenie technicznej pod wzgledem konstrukcyjnym spetniajg wymagania
warunkéw okreslonych w przepisach techniczno — budowlanych i obowigzujacych normach i okresla sie jako
LA". Stan zuzycia elementéw mozna zaliczy¢ do |l grupy — stan zadowalajacy.

PODSTAWOWE TERMINY ZASTOSOWANE W OCENIE STANU TECHN ICZNEGO

Stan bezpieczenstwa ustroju konstrukcyjnego

WA stan spetniaj acy wymogi bezpiecze nstwa
.B” stan zagro zenia awari @

.C" stan awaryjny

wD” stan zagro zenia katastrof g

= stan katastrofy

Stan zuzycia budowli grupy I-V

| grupa stan dobry (elementy budynku sg dobrze utrzymane, nie
wykazujg uszkodzen)

Il grupa stan zadowalaj acy (celowy jest remont biezgcy polegajacy na
drobnych naprawach)

Il grupa stan $redni (celowy jest remont kapitalny)

IV grupa stan niezadowalaj acy (wymagany kompleksowy remont

kapitalny)
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V grupa stan zty (ewentualny remont kapitalny o bardzo duzym
zakresie)

ANALIZA | USTALENIE STANU TECHNICZNEJ SPRAWNO SCI ORAZ BEZPIECZENSTWA
KONSTRUKCJI | UZYTKOWANIA.

Zakres rob6t budowlanych  zalecanych do uwzglednienia przy planowanych robotach remontowych
elewacji budynku:

» Usuniecie zniszczonych i skorodowanych tynkéw zewnetrznych.

» Docieplenie elewacji systemie BSO z rekonstrukcjg detalu.

* Usuniecie starych obrébek blacharskich i wykonanie nowych.

» Wymiana stolarki okiennej drewnianej skrzynkowej, krosnowej i oscieznicowej na okna z profili PCV
zgodnych z obowigzujgca norma cieplna.

» Wykonanie opaski przeciwwodnej wzdtuz scian elewacji tylnej.

» Wymiana drzwi gospodarczych w budynku nr 8.

» Naprawa spekan scian :

- wykonanie wzmocnienia $cian poprzez kotwienie i iniekcje spekan, wzmocnienie p6t miedzyokiennych
siatkg cieto ciggniong ,

- wzmochienie jednostronnie nadprozy

-szpatdowanie $cian z uszkodzonymi czotami cegiet oraz uzupetnienie brakujgcych cegiet.

» Wykonanie wtdrnej izolacji pionowej i poziomej $cian fundamentowych od strony elewacji zachodnich i
pétnocnej. Z uwagi na bardzo duze natezenie sieci infrastrastruktury technicznej w chodnikach przy ul.
Gen. Zajaczka oraz Limanowskiego zabezpieczenie hydroizolacyjne pionowe i poziome $cian
fundamentowych w tej czesci budynkéw wykonac¢ od strony piwnic

» Whpiecie rury spustowej do istniejgcej na dziatce nr 174/2 studni rewizyjnej wewnetrznej kanalizacji
deszczowej

» Podczas prac dociepleniowych rure gazowg ze wzgledéw bezpieczenstwa rure gazowa po dopasowaniu
pozostawi¢ odstonieta na dociepleniu ,

* Z uwagi na nienormatywny poziom parapetu w oknie klatki schodowej zabezpieczyé okno do bezpiecznej
wysokosci

» Pozostate resztki elementéw konstrukcyjnych jednej komérki rozebraé

» Wyremontowac¢ druga komérke lokatorskg . Wody opadowe z dachu komérki odprowadzié¢ poprzez rynne i
rure spustowa do kanalizacji deszczowej

Podstawa prawna oceny

» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 kwietnia 2002r. ( Dz. U. Nr 75 poz. 690 z p6zn. zm.) w
sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

* Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r. ( Dz. U. Nr 80
poz. 563) w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw,

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane z p6zn. zm.

3.STAN PROJEKTOWANY

3.1.Zagospodarowanie terenu

Planowany remont elewacji budynkéw oraz podtgczenie rur spustowych do kanalizacji deszczowej nie
wplynie na istniejace zagospodarowanie terenu.

3.2. Zakres prac budowlanych zwi gzanych z remontem elewacji

W ramach przeprowadzonych prac zwigzanych z remontem elewacji zaleca sie stosowanie okreslonych

wyrobow lub materiatéw. Zastosowanie innych materiatéw lub wyrobéw jest dopuszczalne, pod warunkiem,

ze rodzaj konstrukcji oraz jako$¢ materiatu lub wyrobu odpowiada opisanemu standardowi. Zastosowanie
materiatdw, wyrobdw, urzadzen i barw réznigcych sie od wymienionych w niniejszym opracowaniu jest
dopuszczalne po przediozeniu wzoru lub uzyskaniu akceptacji projektanta i Inwestora.

Do uzycia na budowie moga byé dopuszczone tylko te materiaty , ktére posiadaja;

1. Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy , ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm , aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych.

2. Deklaracje zgodno$ci lub certyfikat zgodnosci z :

-Polskg Normag lub
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-aprobatg techniczng w przypadku wyrobdw na ktére nie ustanowiono Polskiej Normy

3.2.1. Zabezpieczenie hydroizolacyjne budynkow

- elewacje od strony podworka

a) przygotowanie podtoza pod potozenie powitoki izolacyjnej przeciwwilgociowe;j:

- odkopanie scian fundamentowych odcinkami,

- oczyszczenie powierzchni $cian tgcznie z cokotem,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki wyréwnujgcej cementowej

b) wykonanie wtérnej izolacji poziomej ( przepony ) przeciwwilgociowej metodg iniekcji krystalicznej na
wysokosci okoto 20cm nad fundamentami oraz pod stropem nad piwnicami,

¢) wykonanie na catej wysokosci scian fundamentowych budynku izolacji przeciwwilgociowej w postaci
powtoki ochronnej bitumicznej 2xDysperbit natozonej na uprzednio przygotowane , wyréwnane podioze
zaprawg cementowa gr. od 2-5cm.

d) utozenie folii kubetkowej

e) wykonanie opaski betonowej szer. 50 cm wzdtuz scian budynku ( w czesci dostenej) — beton B15 gr.
15cm na podsypce piaskowej gr. 10cm.

Uwaga:
Z uwagi na istniejace w miejscu prowadzenia rob6t ziemnych instalacje kablowe telekomunikacyjne, w
miejscach zblizeh i przecie¢ z istniejagcym uzbrojeniem terenu wykopy wykonywaé recznie.

- elewacje przylegte do ul. Limanowskiego i Gen. Za  jaczka

a) wykonanie wtérnej izolacji poziomej ( przepony )przeciwwilgociowej metoda iniekcji krystalicznej na
poziomie posadki piwnic ora pod stropem nad piwnicami

b) przygotowanie podtoza pod potozenie powtoki izolacyjnej przeciwwilgociowej na $cianach
fundamentowych od strony wewnetrznej piwnic:

- skucie skorodowanej powtoki tynkarskiej na catej wysokosci piwnic,

- oczyszczenie powierzchni $cian ,

- odgrzybienie catej powierzchni,

- zagruntowanie catej powierzchni,

- wykonanie powtoki tynkarskiej renowacyjnej typu Thermopal — SR4 lub rownowazny

- na warstwie czepnej Thermopal wykonac tynk klasy MGIII z dodatkiem Asoplast — MZ lub rownowazny
c¢) wykonanie izolacji AQUAFIN-1K lub réwnowaznej wraz z wywinieciem na posadzke w pasie szer. 30cm
d) nalozenie szpachli z Thermopal —FS33 lub réwnowaznej

e) malowanie dwukrotnie farbg silikatowg

3.2.2. Roboty naprawcze

a) naprawa spekan w systemie HeliFix lub rownowaznym poprzez klamrowanie spekan i iniekcje ubytkéw
zaczynem cementowym w proporcji 1:1. Zaczyn wprowadzi¢ do wnetrza spekarn grawitacyjnie lub pod
cisnieniem. Klamrowanie wykonac¢ pretami HeliBar ze stali nierdzewnej $r. od 10 do 12 mm wg opisu ha
rysunkach.

b) wzmocnienie p6t miedzyokiennych siatka cienko ciggniona ze stali nierdzewnej . grubo$¢ 2mm

) szpatdowanie powierzchni z uszkodzonymi czotami cegiet $cian od strony elewacji zaprawg cementowg
zatartg na gtadko.

d) wzmocnienie spekanych nadprozy poprzez osadzenie pojedynczych belek stalowych dwuteowych
zabezpieczonych antykorozyjnie

3.2.3. Zakres prac remontowych i dociepleniowych

a)usuniecie w catosci skorodowanych, odparzonych tynkéw elewaciji .

b) w miejscach zaatakowanych przez mikroorganizmy, glony, grzyby zmycie i oczyszczenie elewacji wraz z
cokotlem wodnym preparatem np. StoPrim Fungal dezynfekujacym podtoze lub rownowaznym,

¢) wzmocnienie podtoza na catosci elewacji preparatem np. StoPrim Grundex lub réwnowaznym,

d) docieplenie $cian w technologii BSO i systemie STO lub rownowaznym.

Budowa systemu :

Klejenie: Sto-Baukleber
Termoizolacja:
- §ciany

Ptyta styropianowa EPS 030 o wsp.A obliczeniowym < 0.030 W/(m2z*K)/W , gr. 8, 10, 12 cm
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Uwaga:

Docieplenie gr. 8cm przyjeto dla elewacji budynku nr 8 wzdtuz elewacji przylegajacej do ul. Limanowskiego
Docieplenie gr. 10cm przyjeto dla scian budynkéw przylegajacych do ul. Gen. Zajaczka

Docieplenie gr. 12 cm przyjeto dla scian budynkdéw od strony podwoérka ze wzgledu na gteboko
skorodowane spoinowanie cegieti skorodowane czota cegiet

Ptyty klejone i mocowane na tgczniki mechaniczne z trzpieniem tworzywowym do systeméw docieplen
Zbrojenie:
StoLevell Uni
Sto-Glasfasergewebe
Warstwa wierzchnia:
sciany - tynk silikatowy nakropek barwiony w masie
detal architektoniczny — tynk silikatowy gtadki
Uwaga :
Izolacja dociepleniowa projektowana jako jednowarstwowa, tgczona na zaktad lub szczelne spoiny.

Zakres prac remontowych obejmuj acy wszystkie elewacje

a) rekonstrukcja detalu poprzez $ciggniecie szablonu z istniejacego detalu. W budynku nr 8 zaprojektowano
uwspotczesnione odtworzenie dtalu skutego z elewacji w latach siedemdziesiatych XX wieku.

b) demontaz obrébek blacharskich, parapetow i wykonanie nowych parapetow z blachy stalowej powlekanej
— kolor antracyt gr. 0.7 mm mocowanej catlopowierzchniowo, oraz w witrynach i w poziomie parteru z ptytek
klinkierowych parapetowych szkliwionych matowo

c) impregnacja owado i grzybobdjcza spodu widocznego deskowania i koncéwek krokwi,

d) montaz na krawedziach kohcowek krokwi i na gzymsach kolcéw zabezpieczajgcych przed ptakami,

e) ozdobng lampe oswietlenia ulicznego zamontowana na elewacji budynku nr 8 od strony ul.
Limanowskiego przy robotach remontowych zdemontowac i powtérnie zamontowac po zakonczeniu robdt,
f) demontaz krat okiennych na witrynach budynku nr 8 i zastapienie zabezpieczenia roletami

g) podmurowanie parapetu okiennego w oknie klatki schodowej do normatywnej wysokosci

h) odbudowa schodéw wejsciowych gospodarczych oraz terenowych od strony podwérka — schody
betonowe, monolityczne z betonu B-20, oktadzina z ptyt kamiennych granitowych, groszkowanych gr. 30mm
W plaszczyznie spocznika stopni wejsciowych wbudowac¢ wycieraczke systemowg

Balustrady i pochwyty na wspornikach metalowe, ze stali nierdzewnej mocowane na kotwy wklejane do
bokoéw stopni, pochwyty do $ciany.

Uwaga:
Anteny satelitarne nalezy usung¢ z elewacji i zamontowa¢ na dachu. Przewody prowadzié¢ w orurowaniu pod
dociepleniem

3.2.4 Udogodnienie dla niedowidz acych

Przy krawedzi pierwszego stopnia schoddéw w ptaszczyznie dojscia pieszego oraz ostatniego stopnia
wbudowagé ptyty dotykowe ostrzegawcze szer. 30cm, diugosci wg opisu na rysunkach

3.2.5. Cokot

a) przygotowanie podtoza jak w pkcie 3.2.1.

b) wykonanie zabezpieczenia hydroizolacyjnego 2*Disperbit

c) oktadzina ptytkami klinkierowymi na dociepleniu elewacji. Kolorystyka ptytek wg projektu. Oscieza,
nadproza oraz parapety w oknach piwnic w oktadzinie z ptytek klinkierowych spoinowanych zréwnanych z
licem $cian elewacji

d) spoinowanie zaprawg fugowa z terrasem w kolorze szarobrgzowym

3.2.6. Okna i drzwi

- stolarke okienng drewniang krosnowg na strychu i w piwnicach wymieni¢ na okna z profili PCV w kolorze
biatym, zgodnie z opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki
higrosterowane . W oknach piwnic od strony elewacji tylnej osadzi¢ siatki metalowe na ramkach.

- stolarke okienna w lokalach mieszkalnych i na klatce schodowej wymieni¢ na okna z profili PCV zgodnie z
opisem na rysunkach. W ramy okienne kazdego okna nalezy wbudowa¢ nawiewniki higrosterowane.
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- wymiana drzwi zewnetrznych gospodarczych na dzrwi drewniane dwuskrzydtowe zgodnie z opisem na
rysunkach

3.2.7. Wpiecie elementow odwodnienia budynku do instalacji kan alizacji deszczowej

Wody opadowe odprowadzane sa powierzchniowo, co prowadzi do zamakania $cian budynkéw. Dla
prawidlowego wykonania odwodnienia budynku nalezy wykonaé nowy przykanalik deszczowy wpinajacy
rury spustowe do istniejgcej na terenie sasiedniej dziatki nr 174/2 wewnetrznej sieci kanalizacji deszczowej.

Wiaczenie do kanalizacji deszczowej

Wody opadowe z rur spustowych odprowadzane beda do kanalizacji deszczowej projektowanym
przykanalikiem deszczowym fi 160mm do studni So ( wg zat. planu) zlokalizowanej na terenie dziaiki nr
174/2 bedaca whasnoscig Gminy Watbrzych. Studnia potaczona jest z wewnetrzng miejskg kanalizacjg
deszczowa odprowadzajgca wody opadowe z przylegtych terendéw przykanalikiem fi 200mm.

Na pionie rur spustowych ok. 300mm nad poziomem terenu nalezy zamontowacé rewizje. Przewody
kanalizacji deszczowej nalezy wykonac¢ z rur PVC-U o srednicy 160 mm. Jako studzienke potaczeniowag rur
spustowych zaprojektowano studnie rewizyjna Wagin fi 600 mm z osadnikiem gt. 70cm i wlazem klasy D400
oznaczong na rys. jako D1, zlokalizowang na terenie dziatki nieruchomosci nr 9A przy ul. Gen. Zajgczka
Montaz studzienki rewizyjnej wykona¢ zgodnie z dostarczong dokumentacjg producenta. Pokrywe
studzienki nalezy zlicowac z terenem. Podiaczenia rur do studzienek rewizyjnych nalezy wykonac poprzez
wktadke In-situ.

Rury kanalizacji deszczowej nalezy uktadac¢ na odpowiednio przygotowanym podtozu. Przewody kiasé na
podsypce piaskowej gr. 15cm, ze spadkami jak na rys. Podioze powinno by¢ zgodne ze spadkiem
podiuznym dna kanatu. Podtoze i podsypka winny byé doktadnie zageszczone.

Po pozytywnej prébie szczelnosci i droznosci kanalizacji deszczowej wykona¢ zasypke wykopéw, starannie
zageszczajac i odtwarzajac rozebrane wczesniej nawierzchnie .

Napotkane na trasie przewody lub kable nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Catos¢ robét instalacyjnych nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami branzowymi i
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych”

Uwaga:

W pasie szerokosci 200cm od budynku nie wolno uzywaé sprzetu ciezkiego jak koparki, spychacze itp.

O planowanych robotach w rejonie obcego uzbrojenia poinformowa¢ wszystkich

gestorow sieci co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robot. W poblizu istn. uzbrojenia podziemnego wykopy
wykonywagé recznie, zwracajgc uwage na sygnaty ostrzegawcze uzbrojenia podziemnego (tasmy
ostrzegawcze, obsypka piaskowa itp.), pod nadzorem przedstawicieli wtascicieli uzbrojenia

podziemnego. Wszelkie napotkane urzadzenia energetyczne i gazowe nalezy traktowac jako

czynne i grozace porazeniem lub wybuchem. Przed przystgpieniem do prac ziemnych nalezy wykona¢
reczne odkrywki i okresli¢ rzeczywisty przebieg uzbrojenia podziemnego, pod nadzorem

przedstawiciela wlasciciela lub dysponenta danego uzbrojenia. Od stupéw energetycznych i
oswietleniowych nalezy zachowac¢ odlegto$¢ min 1,5 m. W razie koniecznosci zastosowaé stosowne
podparcia i zabezpieczenia. Pod i w poblizu linii energetycznych i telekomunikacyjnych napowietrznych
zabrania sie uzywania sprzetu o wysokim zasiegu. W czasie prowadzenia wykopow nalezy zabezpieczyc¢
odkryte uzbrojenie zgodnie ze stosownymi normami, pod nadzorem gestorow sieci.

W przypadku odkopania nie ulokowanego na mapie uzbrojenia podziemnego, wstrzymac roboty, zgtosi¢
kierownikowi rob6t i ustali¢ pochodzenie nieznanego uzbrojenia W razie koniecznosci, stosowaé na istn.
uzbrojeniu rury ostonowe, zgodnie ze stosownymi wytycznymi oraz zgodnie z Warunkami wydanymi przez
gestoréw uzbrojenia. Ewentualne skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykona¢ zgodnie z
normami PN-91/M-34501, PN-76/E-05125 i PN-76/E-05100.

4. Oddziatywanie zamierzenia
Oddziatywanie zamierzenia zamyka sie w granicach dziatek nr 175/1, 175/2, 174/3, 174/2 , a interes os6b
trzecich w zaden sposoéb nie jest naruszony.

5. Ochrona zabytkéw

Przedmiotowy budynek nr 8 przy ul. Limanowskiego nie znajduje sie w wykazie zabytkéw nieruchomych.
Przedmiotowy budynek nr 9 przy ul. Gen. Zajaczka znajduje sie w wykazie zabytkdw nieruchomych.
Nieruchomosci sa potozone na obszarze historycznego uktadu urbanistycznego wpisanego do rejestru
zabytkow .



PB - Remont elewacji z dociepleniem— Walbrzych, ul. Limanowskiego 8, Gen. Zajaczka 9A 10

5. Bezpiecze nAstwo po zarowe

Budynki zaliczajg sie do kategorii budynkéw niskich — wysokos$¢ budynkéw wynosi odpowiednio 4 i 2
kondygnacje nadziemne przeznaczone na pobyt ludzi.

Kategoria zagrozenia ludzi ZL- IV

Klasa odpornosci ogniowej -D

Klasa odpornosci pozarowej elementéw:

- gtbwna konstrukcja nosna R60

- Sciany zewnetrzne EI30
- Dach — pokrycie — RE15
- Konstrukcja dachu — R30
- Strop REI60

Opracowata: arch. lwona Dziedzic
upr. bud. nr AU — F2/188/81



