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1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towe] specyfikacji technicznej (SST) sq wymagania dotyczace wykonania i odbioru

robét zwigzanych z wykonaniem podbudowy z kruszywa mineralnego dojscia piesze przy wykonywaniu zadania

inwestycyjnego pn.

Remont elewacji z dociepleniem budynku, wykonanie izolacji pionowej $cian oraz podt aczenie odptywow
rur spustowych do kanalizacji burzowej , ul. Limano wskiego 8, Gen. Zaj aczka 9A w Waltbrzychu.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa specyfikacja techniczna (SST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zleceniu i realizacji wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres rob6t obj etych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem podbudow
z tlucznia kamiennego i obejmujg wykonanie warstw i grubosci podbudéw

1.4. Okre$lenie podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogolne”

Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny , polegajacy na odpowiednim zageszczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa.

1.5. Ogodlne wymagania dotycz ace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowa, SST i poleceniami
Inspektora Nadzoru.

Ogolne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogolne”

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotycz ace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogélne”

2.2. Rodzaje materiatow
Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu podbudowy z tlucznia, wg PN-S-96023 sa: kruszywo naturalne zwykie
(pospétka do nawierzchni drogowych PN-B-11111)

2.3. Wymagania dla kruszyw
Do wykonania podbudowy nalezy uzy¢, nastepujace rodzaje kruszywa, wedtug PN-B-11111 i PN-B-11112;
« pospoétka od 8 mm do 16 mm

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze dopuéci¢ do wykonania podbudowy inne rodzaje kruszywa, wybrane
sposréd wymienionych w PN-S-96023. Jakos$¢ kruszywa powinna byé zgodna z wymogami normy PN-B-11111 i
PN-B-11112, okreslonymi dla klasy co najmniej 1l - dla podbudowy zasadniczej. Do podbudowy zasadniczej nalezy
stosowac¢ kruszywo gatunku co najmniej Il klasy. Wymagania dla kruszywa przedstawiono w tablicy 1 i 2 niniejszej
specyfikaciji.

Tablica 1. Wymagania dla tlucznia i klinca, wg PN-B-11112.
Lp. Wia $ciwo $ci Klasa Il |Klasa lll
Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles, wg PN-B-06714-42 [7]:
a) po petnej liczbie obrotéw, % ubytku masy, nie wiecej niz:

w tluczniu 35 50

1 w Klincu 40 50
b) po 1/5 petnej liczby obrotéw, % ubytku masy w stosunku

do ubytku masy po petnej liczbie obrotéw, nie wiecej niz: 35 35

Nasiagkliwos¢, wg PN-B-06714-18 [4], % mm, nie wiecej niz:
2 [a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 2,0 3,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych




Odpornos¢ na dziatanie mrozu, wg PN-B-06714-19 [5], % ubytku
masy, nie wiecej niz :

3 a) dla kruszyw ze skat magmowych i przeobrazonych 4,0 10,0
b) dla kruszyw ze skat osadowych 50 10,0
Odpornos¢ na dziatanie mrozu wedtug zmodyfikowanej metody
bezposredniej, wgPN-B-06714-19 [5] i PN-B-11112 [9], % ubytku
masy, nie wiecej niz :

4 w klincu 30 nie badal

w tluczniu nie bada| sie
sie

Tablica 2. Wymagania dotyczace cech fizykochemicznych zwiréw i mieszanek, wg PN-B-11112.

Nie wigcej niz, % (m/m)
Lp. Cecha
klasa | klasa Ii kiasa Il
1 2 3 4 5
1 Scieralno$¢ w bebnie Los Angeles
- catkowita 25 35 45
- wskaznik jednorodnosci $cierania 25 30 40
2 Nasigkliwosc¢ 1 25 4
3 Mrozoodpornosé 25 5 10
4 || Zawarto$¢ zwiazkow siarki w przeliczeniu na SO;" 02 1,0 1,0
5 | Zawartos¢ ziarn nieforemnych 15 25 30
6 || Zawartos¢ ziarn stabych i zwietrzatych 7 10 15
7 Zawarto$¢ zanieczyszczen obcych 0,1 0,2 0,3
8 || Zawarto§¢ zanieczyszczen organicznych barwa nie ciemniejsza niz wzorcowa
9 || Wskaznik piaskowy?2) 75 65 40
1) Dotyczy kruszywa ulepszanego cementem
2) Dotyczy mieszanek
UWAGA - W przypadkach technicznie uzasadnionych dopuszcza sig w porozumieniu z odbiorcg produkcje mieszanek o innym
wskazniku piaskowym niz podany w tablicy 2.

3. SPRZET
3.1. Ogdllne wymagania dotycz ace sprz etu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdine”

3.2. Sprz et do wykonania robot.

Wykonawca przystepujacy do wykonania podbudowy z pospétki powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania, z
dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, do rozktadania materiatu i
wyprofilowania warstwy oraz posiadaniem zageszczarki pltytowej, ubijakébw mechanicznych i matego walca
wibracyjnego.

4. TRANSPORT
4.1. Ogllne wymagania dotycz ace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne”

4.2. Transport kruszywa

Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniami, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogoélne”

5.2. Przygotowanie podio za

Podbudowa z posp6iki bedzie utozona bezposrednio na wykorytowanej powierzchni.
5.3. Wbudowanie i zag eszczenie kruszywa

5.3.1. Dolna warstwa podbudowy.

Grubos$c¢ roztozonej warstwy luznego kruszywa powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu i zaklinowaniu osiggneta
grubosé projektowang. Kruszywo grube po roztozeniu powinno by¢ zageszczone.

5.3.2. Gérna warstwa podbudowy. Po uwalowaniu kruszywa grubego nalezy roztozy¢ kruszywo drobne w réwnej
warstwie w celu zaklinowania kruszywa grubego. Do zageszczenia nalezy uzyc¢ ptytowa zageszczarke wibracyjng o
nacisku jednostkowym co najmniej 16 KN/m®. Grubo$¢ warstwy luznego kruszywa drobnego powinna by¢ taka,
aby wszystkie przestrzenie warstwy kruszywa grubego zostaty wypetnione kruszywem drobnym. Jezeli to
konieczne, operacje rozktadania i wwibrowywanie kruszywa drobnego nalezy powtarza¢ az do chwili, gdy kruszywo
drobne przestanie penetrowa¢ warstwe kruszywa grubego. Po zageszczeniu caly nadmiar kruszywa drobnego
nalezy usunaé¢ z podbudowy.

Wszystkie warstwy po wykonaniu zageszczenia muszg by¢ przepuszczalne dla wody. Podbudowa musi byé
wykonana zgodnie z Polska Norma i warunkami technicznymi.

Podbudowy z kruszywa powinny odpowiada¢ wymaganiom zwigzanym z no$noscig, zageszczeniem oraz
réwnoscig sprawdzanym po zakonczeniu kazdej z warstw.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jako $ci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6ine”

6.2. Badania przed przyst gpieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien przedstawi¢ wyniki badania kruszyw przeznaczonych do

wykonania rob6t w celu ich akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Badania te powinny obejmowac
wszystkie wtasciwosci kruszywa okreslone w pkt. 2.3 oraz tablicy 1 niniejszej SST.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST CPV ,Wymagania ogéine”

7.2. Jednostka obmiarowa

Podstawg dokonywania obmiaru okreslajgca zakres prac wykonywanych w ramach poszczegélnych pozyciji
jest dotaczony do Dokumentacji Przetargowej przedmiar rob6t. Jednostka obmiarowa dla podbudowy wynosi
1 m? (metr kwadratowy).

8. ODBIOR ROBOT

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST CPV - ,\Wymagania ogélne”
.Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjag projektowg i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-B-11111 Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych; Zwir i mieszanka.
PN-B-11112 Kruszywo mineralne. Kruszywo famane do nawierzchni drogowych.

PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z thucznia kamiennego.



