Remont elewac;ji z dociepleniem Scian oraz osuszeniem i odwodnieniem budynku, ul. Stanistawa Moniuszki 54 w
Watbrzychu

Obmiar

Lp. | Podstawa |

Opis i wyliczenia

j.m. |

Poszcz.

| Razem

KOSZTORYS: Remont elewacji z dociepleniem $cian oraz osuszeniem i odwod
Moniuszki 54 w Watbrzychu

nieniem budynku, ul. Stanistawa

1 ELEWACJA WSCHODNIA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(7,00 + 7,50) / 2 * (19,98 + 0,50) m2 148,48
RAZEM 148,48
2| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-01 przy$ciennych wys.do 10 m
poz.1 m2 148,48
RAZEM 148,48
3| KNR 19-01 | Daszki zabezpieczajace m2
d.1.1] 0430-04
2,00 *1,50 m2 3,00
RAZEM 3,00
4| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 148,48
RAZEM 148,48
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.1.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
6 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.1.2 wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7/ KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.1.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety
0,23*1,20*12 m2 3,31
0,32*1,70* 2 m2 1,09
RAZEM 4,40
8| KNR-W 4-01| Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2] 0545-06 uzytku
8,00 + 8,50 m 16,50
RAZEM 16,50
9 KNR-W 2-02 | Ostony okien folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
(1,20*1,46 12+ 1,20 * 1,56 + 1,20 * 0,67) m2 23,70
RAZEM 23,70
10| KNR-W 2-02| Ostony koncéwek krokwi folig polietylenowa m2
d.1.2] 0923-01
analogia
32*(0,18 *2+0,10) * 0,60 m2 8,83
RAZEM 8,83
11 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.1.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(7,30 +7,50) /2 * 19,98 m2 147,85
okna,drzwi | -(1,20* 1,46 *12+1,20* 1,56 + 1,20 * 0,67 + 1,00 * 2,29) | m2 -25,99
oscieza 0,15*((1,20+2*1,46) * 12+ (1,20 +2 * 1,56) + (1,20 + 2| m2 10,32
*0,67)) + 0,33 * (1,10 + 2 * 2,29)
RAZEM 132,18
12| KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2| 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
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0,15*1,20* 12 m2 2,16
0,17*1,70*2 m2 0,58
RAZEM 2,74
13] KNR 4-01 | Skucie podokiennikow m
d.1.2| 0354-12
analogia
1,57*2 m 3,14
RAZEM 3,14
14| KNR 4-01 | Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.1.2 0354-04 | elementy drewniane pozostawione ze starych okien
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
15| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.2] 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - stopien
0,50 * 1,68 * 0,22 m3 0,18
RAZEM 0,18
16| KNR-W 4-01 Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.1.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
0,50 * (19,98 + 0,50 - 1,68) * 0,10 m3 0,94
RAZEM 0,94
17| KNR-W 4-01| Wykucie z muru kratek wentylacyjnych nawiewnych szt.
d.1.2| 0353-13
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdw rozbidérkowych
0,03 * poz.11 m3 3,97
poz.12 * 0,06 m3 0,16
poz.13 * 0,09 * 0,12 m3 0,03
poz.15 m3 0,18
poz.16 m3 0,94
RAZEM 5,28
19 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.18 m3 5,28
RAZEM 5,28
20 Sktadowanie gruzu m3
d.1.2
poz.18 * 1,8 m3 9,50
RAZEM 9,50
1.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
21 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
22| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.11 m2 132,18
RAZEM 132,18
23| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.1.3] 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - wraz z cokotem
poz.22 m2 132,18
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RAZEM 132,18
24| KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.ll o | m2
d.1.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
analogia | m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
bez cokotow
(7,30 + 7,50) / 2 * 19,98 m2 147,85
okna,drzwi | -(1,20*1,46 * 12+ 1,20 * 1,56 + 1,20 * 0,67 + 1,00 * 1,40) | m2 -25,10
A (Suma czesciowa) m2 | e
122,75
-poz.24A * 0,98 m2 -120,30
RAZEM 2,45
25| KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.1.3| 0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
analogia | - obrobka osciezy okiennych po wykuciu osciezy
drewnianych stolarki okiennej
0,15* (1,46 *2+1,20)* 3 m2 1,85
RAZEM 1,85
26 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczgtkowych m
d.1.3] 0122-01
20,22 m 20,22
RAZEM 20,22
27) KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.1.3] 0108-04 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie -
Sciany bez cokotu
6,58 * 20,22 m2 133,05
okna,drzwi | -(1,20*1,46*12+ 1,20 * 1,56 + 1,20 * 0,67 + 1,00 * 2,29) | m2 -25,99
RAZEM 107,06
28| KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.1.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.27 * 4 m 428,24
RAZEM 428,24
29| KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.1.3] 0121-02
poz.26 * 2,50 m2 50,55
RAZEM 50,55
30] KNR 0-33 [ Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.3| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
(roboty wykonywane reczne)
oscieza |[0,27*((1,20+2*1,46)*12+(1,20+2*1,56) + (1,20 + 2| m2 17,76
*0,67)) +0,45* (1,10 + 2 * 2,29)
RAZEM 17,76
31 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - podokienniki m
d.1.3] 0118-08
analogia
1,58 * 2 m 3,16
RAZEM 3,16
32[ KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1.3] 0121-01
osieza (1,20+2*1,46)*12+(1,20+2*1,56) +(1,20+2*0,67) | m 61,98
+ (1,10 + 2 * 2,29)
opaska (1,32*2+2*1,58)*12+(1,32+2*1,68) + (1,32 +2* m 82,86
wklesta 0,67) + (1,22 + 2 * 2,35)
6,58 * 2 m 13,16
RAZEM 158,00
33| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.1.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza + opaski
wkleste
poz.30 m2 17,76
RAZEM 17,76
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34| KNR 0-33 [ Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.1.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.33 m2 17,76
RAZEM 17,76
35| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.1.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - tynk gtadki - o$cieza +
opaski wkleste, podokienniki( w rozwinieciu)
poz.30 m2 17,76
0,06 *((1,32*2+2*1,58)* 12+ (1,32+2*1,68) + (1,32 | m2 4,97
+2%*0,67)+ (1,22 +2*2,35))
1,58 0,20 * 2 m2 0,63
RAZEM 23,36
36| KNR 0-33 | Warstwa posrednia - o$cieza, podokienniki, opaski wklgste | m2
d.1.3| 0126-01
poz.35 m2 23,36
RAZEM 23,36
37 KNR 0-33 | Malowanie -oscieza, podokienniki, opaski wkleste m2
d.1.3] 0128-01
poz.36 m2 23,36
RAZEM 23,36
38| KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji stalowych - ankry + pret m2
d.1.3] 0104-03
0,35*0,50*4 +0,15* 1,20 m2 0,88
RAZEM 0,88
39] KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.1.3] 0101-02
poz.38 m2 0,88
RAZEM 0,88
40[ KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.3] 1518-07 | elementéw metalowych - ankry
poz.39 m2 0,88
RAZEM 0,88
14 Obrébki blacharskie + parapety
41 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.1.4] 0832-01
poz.7 m2 4,40
RAZEM 4,40
42| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.1.4| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wtasna | rownowazne
0,32*1,24*12 m2 4,76
0,41*1,70* 2 m2 1,39
RAZEM 6,15
43| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowe;j m
d.1.4| 0526-04 | ocynkowane;j
poz.8 m 16,50
RAZEM 16,50
15 Roboty hydroizolacyjne + cokét
1.5.1 Roboty hydroizolacyjne
44| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.1.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej pod
stropem piwnic, nad posadzkg piwnic ( zgodnie z detalem
zat. do projektu)
2002 otw. 400,00
RAZEM 400,00
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45| KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.1.5] 0104-02 | istniejgcych fundamentéw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il -
1 odcinkami nie dtuzszymi niz 20% dtugosci izolowanej
Sciany fundamentowej
(19,98 +2*0,80) * (1,40 + 1,60) / 2 * 0,80 m3 25,90
RAZEM 25,90
46| KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.5 0107-08
1
1,50 * 2,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
47] KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.1.5] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. lll - pomniejszone o grubos¢ nawierzchni z
podbudowg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
(19,98 +2*0,80) * (1,12 + 1,32) / 2 * 0,80 m3 21,06
-(19,98 + 2 *0,50) * 0,15 * 0,50 m3 -1,57
RAZEM 19,49
48| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.5.[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
49 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.5]| 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
50| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1.5./ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
51| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl.
d.1.5] 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
52| KNR 4-01 [ Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5. 0107-01 1.5 m na gtebokos¢ do 3 m
1
(19,98 +2*0,80) * (1,40 + 1,60) / 2 m2 32,37
RAZEM 32,37
53| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5] 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - cze$¢ podziemna
1
19,98 * (1,40 + 1,60) / 2 m2 29,97
RAZEM 29,97
54| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.1.5. 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie- cze$¢ podziemna
1| analogia
poz.53 m2 29,97
RAZEM 29,97
55| KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.5.| 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1
poz.53 m2 29,97
RAZEM 29,97
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56| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.1.5| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1 stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
poz.54 m2 29,97
RAZEM 29,97
57| KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowe;j m
d.1.5| 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
19,98 m 19,98
RAZEM 19,98
58 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5. 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.55 m2 29,97
RAZEM 29,97
59 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5| 0603-02 | wyk.nazimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo
poz.58 m2 29,97
RAZEM 29,97
60| KNR 0-33 [ Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.1.5| 0101-02 | 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas
1 szerokosci 100 cm ponizej terenu
1,00 * 20,08 m2 20,08
RAZEM 20,08
61 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
20,08 * (1,60 + 1,80) / 2 m2 34,14
RAZEM 34,14
62| KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.1.5.[ 0605-01 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podtoza na
1| analogia | kotki systemowe
11*2 szt. 22,00
RAZEM 22,00
63| KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.1.5.[ 0605-01 listwa mocowana do podtoza ponizej gérnego poziomu
1] analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
64 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.5| 0108-02 [ 1 km grunt.kat. Ill
1
poz.45 - poz.47 m3 6,41
RAZEM 6,41
65| KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.1.5 0108-04 |1 km
1 Krotnos¢ = 8
poz.64 m3 6,41
RAZEM 6,41
1.5.2 Cokot
66 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.1.5| 0101-02 [ przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
2 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) z
uwzglednieniem wykonania oktadziny 5cm ponizej
poziomu projektowanej nawierzchni utwardzonej wokét
budynku
(20,08 - 1,05) * (0,77 + 0,97) / 2 m2 16,56
RAZEM 16,56
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67| KNR 0-33 [ Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.1.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
2 szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.66 m2 16,56
RAZEM 16,56
68| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokot m2
d.1.5. 0921-02
2
poz.67 m2 16,56
RAZEM 16,56
69| KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy - okna m2
d.1 .52. 0921-04 | piwnic wraz z parapetami, wejscie do budynku
0,32*(045*2+0,62*2)*3+0,45*0,82*2 m2 2,79
RAZEM 2,79
1.6 Roboty rézne
70[ KNR-W 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - daszek pottukowy kryty | kpl
d.1.6| 1017-02 | polweglanem mocowanie do $ciany na kotwy wklejane
wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
711 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otwordéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.6| 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
analogia mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
72| KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 8mm w otworach w cegle szt.
d.1.6] 1218-01
analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
73| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane w istniejgcych szt.
d.1.6 0156-01 oknach w piwnicach
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
74 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie koncowek krowkwi transparentng | m2
d.1.6| 1210-10 | farbg do drewna na bazie olejnej
analogia
poz.10 m2 8,83
RAZEM 8,83
75 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.6] 0322-02
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
76| KNNRG6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.1.6| 0106-02 | cm - pod stopien przy wejsciu do budynku
0,77 * 1,68 m2 1,29
RAZEM 1,29
771 KNR 4-01 | Odbudowa stopnia przy wejsciu do budynku m3
d.1.6] 0203-10
poz.76 * 0,25 m3 0,32
RAZEM 0,32
78 KNR-W 2-02 Stopnica kamienna na zaprawie cementowo-wapiennej - m2
d.1.6/ 2112-01 granit strzegomski gr. 30mm , ptomieniowany , krawedzie
analogia | fazowane
1,78 *0,82-0,50 * 0,40 m2 1,26
RAZEM 1,26
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79| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - podstopnice gr. m
d.1.6] 2113-03 | 3cm, wys. 20cm granit strzegomski
analogia
1,74 +2*0,77 m 3,28
RAZEM 3,28
80] KNR 4-01 [ Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypéw stalowych o pow.do | szt.
d.1.6] 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
81 KNR2-02 | Wycieraczki do obuwia - wycieraczka z poliestru szt.
d.1.6] 1219-03 | wzmocniona wioknem szklanym z wbudowanym
wycena odwodnieniem
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
2 ELEWACJA ZACHODNIA
21 Rusztowania
82| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-01 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 10 m
(7,00 + 6,80) / 2 * (19,98 + 0,50) m2 141,31
RAZEM 141,31
83| KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1| 1613-01 przysciennych wys.do 10 m
poz.82 m2 141,31
RAZEM 141,31
84| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.82 m2 141,31
RAZEM 141,31
85| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 10 m kpl.
d.2.1] 1664-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
86 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
87| KNR 4-01 [ Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku-parapety
0,23*1,20*8 m2 2,21
RAZEM 2,21
88 KNR-W 4-01( Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajacej sie do m
d.2.2| 0545-06 | uzytku
8,00 + 7,50 m 15,50
RAZEM 15,50
89| KNR-W 2-02 Ostony okien folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
(1,20 * 1,46 * 8) m2 14,02
RAZEM 14,02
90 KNR-W 2-02 | Ostony koncowek krokwi folig polietylenowg m2
d.2.2] 0923-01
analogia
32*(0,18*2+0,10) * 0,60 m2 8,83
RAZEM 8,83
91 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
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(7,00 +6,80)/ 2 * 19,98 m2 137,86
okna,drzwi | -(1,20 * 1,46 * 8) m2 -14,02
oscieza 0,15*(1,20+2*1,46)* 8 m2 4,94
RAZEM 128,78
92| KNR 4-01 | Skucie nieréwnos$ci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*1,20*8 m2 1,44
RAZEM 1,44
93 KNR 4-01 [ Wykucie z muru o$cieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.2.2| 0354-04 | elementy drewniane pozostawione ze starych okien
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
94 KNR-W 4-01( Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2) 0348-04 | cementowej - studzienka do$wietlajgca
0,12*(1,25+2*0,35) * 0,80 m3 0,19
RAZEM 0,19
95| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm- warstwa spadkowa-
studzienki doswietlajgce
0,15*0,35* 1,00 m3 0,05
RAZEM 0,05
96| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementow konstrukcji betonowych m3
d.2.2| 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - spocznik schodéw do
piwnicy
1,20*1,25*0,15 m3 0,23
RAZEM 0,23
97| KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbiorka elementdw konstrukgji betonowych | m3
d.2.2| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - stopnie
2,50*1,75*0,25 m3 1,09
RAZEM 1,09
98 KNR-W 4-01( Rozebranie $cian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0348-04 | cementowej- mur oporowy
1,50 * (1,45 + 3,00) * 0,25 m3 1,67
RAZEM 1,67
99 KNR-W 4-01| Wykucie strzepi w przekroju $ciany z cegiet o grubosci 2 m
d.2.2] 0333-04 ceg.na zaprawie wapiennej - pod zamurowanie otworu
drzwiowego
1,90 * 2 m 3,80
RAZEM 3,80
100 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.91 m3 3,86
poz.92 * 0,06 m3 0,09
poz.94 m3 0,19
poz.95 m3 0,05
poz.96 m3 0,23
poz.97 m3 1,09
poz.98 m3 1,67
RAZEM 7,18
101 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.100 m3 7,18
RAZEM 7,18
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102 Sktadowanie gruzu m3
d.2.2
poz.100 * 1,8 m3 12,92
RAZEM 12,92
2.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
103] KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
104| KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.2.3] 0304-04 | nazaprawie cementowej cegtami - zamurowanie otworu
drzwiowego z pozostawieniem otworu okiennego na
osadzenie okna w piwnicy wielkosci jak sasiednie
1,90 * 1,00 * 0,52 m3 0,99
RAZEM 0,99
105 NNRNKB | (z.1l) Utozenie nadprozy prefabrykowanych - okno w m
d.2.3| 202 0160-01| piwnicy
analogia
1,20*3 m 3,60
RAZEM 3,60
106 KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.91 m2 128,78
RAZEM 128,78
107 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.2.3] 2611-02 | renowacii, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - wraz z cokotem
poz.106 m2 128,78
RAZEM 128,78
108 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.2.3] 0727-03 | podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
analogia | m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
bez cokotow
6,58 * 19,98 m2 131,47
okna,drzwi | -(1,20 * 1,46 * 8) m2 -14,02
A (Suma czesciowa) m2| 0 e
117,45
-poz.108A * 0,98 m2 -115,10
RAZEM 2,35
109] KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.2.3 0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéow (do Tm2 w 1 miej.)
analogia | - obrobka osciezy okiennych po wykuciu osciezy
drewnianych stolarki okiennej
0,15* (1,46 *2 + 1,20) * 2 m2 1,24
RAZEM 1,24
110 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3] 0122-01
20,22 m 20,22
RAZEM 20,22
111 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.2.3] 0108-04 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podfoza w technologii STO
Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie -
Sciany bez cokotu
6,58 * 20,22 m2 133,05
okna,drzwi | -(1,20 * 1,46 * 8) m2 -14,02
RAZEM 119,03
112 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.2.3] 0123-01 kotkami do $cian

-10-
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poz.111* 4 m 476,12
RAZEM 476,12
113 KNR0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3] 0121-02
poz.110 * 2,50 m2 50,55
RAZEM 50,55
114| KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.3] 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
(roboty wykonywane reczne)
oscieza 0,27*(1,20+2*1,46)* 8 m2 8,90
RAZEM 8,90
115 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypukiych m
d.2.3] 0121-01
osieza (1,20+2*1,46) * 8 m 32,96
opaska | (1,32*2+2%1,58)*8 m 46,40
wklesta
6,58 * 2 m 13,16
RAZEM 92,52
116| KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d.2.3] 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza + opaski
wkleste
poz.114 m2 8,90
RAZEM 8,90
117 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.2.3 0126-01 warstwa posrednia
poz.116 m2 8,90
RAZEM 8,90
118 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.2.3] 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - tynk gtadki - oécieza +
opaski wkleste
poz.114 m2 8,90
0,06*(1,32*2+2*1,58)*8 m2 2,78
RAZEM 11,68
119] KNR 0-33 | Warstwa posrednia - o$cieza, opaski wkleste m2
d.2.3| 0126-01
poz.118 m2 11,68
RAZEM 11,68
120] KNR 0-33 | Malowanie -oscieza, opaski wkleste m2
d.2.3] 0128-01
poz.119 m2 11,68
RAZEM 11,68
121 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukgji stalowych - ankry m2
d.2.3| 0104-03
0,35*0,50 * 4 m2 0,70
RAZEM 0,70
122| KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.2.3] 0101-02
poz.121 m2 0,70
RAZEM 0,70
123 KNR-W 2-02 [ Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2.3| 1518-07 | elementow metalowych - ankry
poz.122 m2 0,70
RAZEM 0,70
24 Obrobki blacharskie + parapety
124| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety m2
d.2.4| 0832-01
poz.87 m2 2,21
RAZEM 2,21
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125/ KNR-W 2-02| Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.2.4| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wtasna | rownowazne
0,32*1,24*8 m2 3,17
RAZEM 3,17,
126| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 15 cm - z blachy stalowej m
d.2.4| 0526-04 | ocynkowanej
poz.88 m 15,50
RAZEM 15,50
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét
251 Roboty hydroizolacyjne
127\ KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.5| 0633-03 | normalnejtwardo$ci na zaprawie wapienne;j
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej pod
stropem piwnic, nad posadzkg piwnic ( zgodnie z detalem
zat. do projektu)
200*2 otw. 400,00
RAZEM 400,00
128 KNR 4-01 | Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.2.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il -
1 odcinkami nie dtuzszymi niz 20% dlugosci izolowanej
$ciany fundamentowej
(19,98 +2*0,80) * (1,90 + 2,10) / 2 * 0,80 m3 34,53
RAZEM 34,53
129| KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.2.,5.] 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. lll - pomniejszone o grubos¢ nawierzchni z
podbudowg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
(19,98 +2*0,80) * (1,78 + 1,82) / 2 * 0,80 m3 31,08
-(19,98 +2*0,50) * 0,15 * 0,50 m3 -1,57
RAZEM 29,51
130| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.5| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
RAZEM 1,00
131| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
RAZEM 1,00
132| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.2.5./ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
RAZEM 1,00
133| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatow o | kpl.
d.2.5| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1
RAZEM 1,00
134 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.5.| 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
1
(19,98 +2*0,80) * (1,90 + 2,10) / 2 m2 43,16
RAZEM 43,16
135| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.5.| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - czes$¢ podziemna
1
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19,98 * (1,90 + 2,10) / 2 m2 39,96
RAZEM 39,96
136] KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.2.,5./ 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie- cze$¢ podziemna
1| analogia
poz.135 m2 39,96
RAZEM 39,96
137] KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5.| 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1
poz.135 m2 39,96
RAZEM 39,96
138| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.2.,5| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1 stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
poz.136 m2 39,96
RAZEM 39,96
139 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.2.5| 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
19,98 m 19,98
RAZEM 19,98
140 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.,5./ 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.137 m2 39,96
RAZEM 39,96
141 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5| 0603-02 | wyk.nazimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo
poz.140 m2 39,96
RAZEM 39,96
142 KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.2.5| 0101-02 | 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas
1 szerokosci 100 cm ponizej terenu
1,00 * 20,08 m2 20,08
RAZEM 20,08
143| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
20,08 * (2,10 +2,30) / 2 m2 44,18
RAZEM 44,18
144| KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.2.5| 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
11*2 szt. 22,00
RAZEM 22,00
145 KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.2.5| 0605-01 | listwa mocowana do podtoza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
146 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.2.51. 0108-02 | 1 km grunt.kat. lll
poz.128 - poz.129 m3 5,02
RAZEM 5,02
147 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.2.5| 0108-04 | 1km
1 Krotno$¢ = 8

-13-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewac;ji z dociepleniem $cian oraz osuszeniem i odwodnieniem budynku, ul. Stanistawa Moniuszki 54 w

Watbrzychu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.146 m3 5,02
RAZEM 5,02
25.2 Doswietlacz piwniczny
148 KNR 4-01 | Wykonanie w poziomie nawierzchni podtoza betonowego o| m2
d.2.5 0213-01 szer. 50 cm,grub. 15 cm na warstwie zwirowej pod
2| analogia | osadzenie ramy dos$wietlacza
0,50 * 1,13 m2 0,57
RAZEM 0,57
149 KNR 4-01 | Obsadzenie ram doswietlacza piwnicznego w podtozach szt.
d.2.52. 0322-05 | betonowych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
150 KNR 4-01 | Obsadzenie doswietlacza piwnicznego z wbudowanym m2
d.2.5| 0320-02 | odwodnieniem, zabezpieczeniem rusztu, ruszt stalowy,
2| analogia kratka
(0,45+0,90)/2* 1,00 m2 0,68
RAZEM 0,68
151 Doswietlacze okienne z poliestru wzmocnionego widknem | szt
d.2.5.| kalk. wtasna | szklanym z wbudowanym odwodnieniem, ruszt siatkowy
2 zabezpieczony przed kradziezg
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
152| KNR 4-01 | Uszczelnienie stykow doswietlaczy ze $cianami m
d.2.5| 0320-10
2| analogia
2,20 m 2,20
RAZEM 2,20
153| KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.2.5| 1004-06 | betonowych o diugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
2| analogia | mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
154| KNR-W 2-02| Wklejenie kotew stalowych dn 8mm w otworach w cegle szt.
d.2.5| 1218-01
2| analogia
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
155| KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o ér. zewn. 110 mm -| m
d.2.52. 0408-01 | wpiecie odwodnienia doswietlacza do deszczowki
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
156| KNR-W 2-18| Ksztaltki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe szt
d.2.52. 0421-01 tgczone na wcisk o $r. zewn. 110 mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
253 Cokot
157 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.2.5| 0101-02 [ przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
3 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) z
uwzglednieniem wykonania oktadziny 5cm ponizej
poziomu projektowanej nawierzchni utwardzonej wokét
budynku
20,08 * (0,47 +0,27) /2 m2 7,43
RAZEM 7.43
158 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.2.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
3 szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.157 m2 7,43
RAZEM 7,43
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159 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6c¢cm $cian - cokot m2
d.2.5 0921-02
3
poz.158 m2 7,43
RAZEM 7,43
160] KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy - okna m2
d.2.53. 0921-04 | piwnic wraz z parapetami
0,32*(0,45*2+0,62*2)*2 m2 1,37
RAZEM 1,37
2.6 Roboty rézne
161| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikow z wysokoudarowego PCW o pow. | m2
d.2.6/ 1018-01 do 0.6 m2 - okno piwnic
0,50 * 0,65 m2 0,33
RAZEM 0,33
162| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane w projektowanym | szt.
d.2.6/ 0156-01 oknie w piwnicach
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
163| KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie koncowek krowkwi transparentng | m2
d.2.6| 1210-10 | farbg do drewna na bazie olejnej
analogia
poz.90 m2 8,83
RAZEM 8,83
3 ELEWACJA POLUDNIOWA
3.1 Rusztowania
164| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(13,65 + 14,15) / 2 * (9,75 + 0,50) m2 142,48
RAZEM 142,48
165 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.164 m2 142,48
RAZEM 142,48
166| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.164 m2 142,48
RAZEM 142,48
167| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
168 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
169] KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.3.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety
0,23*1,20*2 m2 0,55
RAZEM 0,55
170| KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.3.2] 0923-01
1,20%1,46 * 2 m2 3,50
RAZEM 3,50
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171] KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3.2] 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(6,75+7,25)/2*9,75+ (10,35 +5,46) / 2* 2,76 m2 90,07
elementy |-0,12*(10,35+ 8,57 +6,36 +5,45+2,76 *5+ 1,20 * 2) m2 -5,63
muru
pruskiego
okna -(1,20 * 1,46 * 4) m2 -7,01
oscieza |[0,15*(1,20+2*1,46)*2 m2 1,24
RAZEM 78,67
172 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.3.2] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*1,20*2 m2 0,36
RAZEM 0,36
173] KNR 4-01 | Wykucie z muru oscieznic drewnianych o pow.do 2 m2 - szt.
d.3.2| 0354-04 | elementy drewniane pozostawione ze starych okien
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174/ KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementoéw konstrukcji betonowych m3
d.3.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
0,50*9,75*0,15 m3 0,73
RAZEM 0,73
175 KNR-W 4-01 Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez | m2
d.3.2 0420-01 rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie powierzchni
do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zaktad -
przyjeto orientacyjnie 10% powierzchni - wywiezienie
desek
10,35%6,90/2* 0,10 m2 3,57
RAZEM 3,57
176| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkéw w drewnie - powierzchnia ptaska do | szt.
d.3.2] 0437-11 0.50 m2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
177) KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.171 m3 2,36
poz.172 * 0,06 m3 0,02
poz.174 m3 0,73
poz.175 * 0,032 m3 0,11
RAZEM 3,22
178 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.177 m3 3,22
RAZEM 3,22
179 Sktadowanie gruzu m3
d.3.2
poz.177 * 1,8 m3 5,80
RAZEM 5,80
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
3.3.1 Czg$¢ murowana + mur pruski
180 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3.] 0308-04 |m2
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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181 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.3.3| 1310-03 [ powierzchni drewnianych - odeskowany szczyt dachu +
1 mur pruski
0,12*(10,35+ 8,57 +6,36 +545+2,76 *5+ 1,20 * 2 + m2 6,62
1,46*4 + 1,20 * 2)
RAZEM 6,62
182 KNR4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobdjcza desek i ptyt metodg | m2
d.3.3.| 0628-05 | smarowania - Drewnochron
1
poz.181 m2 6,62
RAZEM 6,62
183] KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3.| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.171 m2 78,67
RAZEM 78,67,
184| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.3.3.| 2611-02 [ renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
1 réGwnowaznym - wraz z cokotem
poz.183 m2 78,67
RAZEM 78,67,
185 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkdéw zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.3.| 0727-03 | podtozach z z cegly,pustakow,gazo-i pianobetonow ( do 5
1| analogia | m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkow w cegtach na
powierzchni scian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
bez cokotow
6,58 * 9,75 m2 64,16
okna -(1,20* 1,46 * 2) m2 -3,50
A (Suma czesciowa) m2 | e
60,66
-poz.185A * 0,98 m2 -59,45
RAZEM 1,21
186 KNR 4-01 | Uzup.tynk.zwyk.wew.kat.ll z zapr.cem.-wap.na $cian.i m2
d.3.3./ 0710-01 stup.prostok.na podt.z cegly i pustakéw (do Tm2 w 1 miej.)
1| analogia | - obrobka osciezy okiennych po wykuciu osciezy
drewnianych stolarki okiennej
0,15* (1,46 * 2 + 1,20) m2 0,62
RAZEM 0,62
187 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3| 0122-01
1
9,99 m 9,99
RAZEM 9,99
188 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3./ 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
1| analogia | (roboty wykonywane reczne) - wypetnienie pol
murowanych w murze pruskim
(10,35 +5,46) / 2 * 2,76 m2 21,82
elementy |[-0,12*(10,35+8,57 +6,36 +5,45+2,76*5+ 1,20 * 2) m2 -5,63
muru
pruskiego
okna -(1,20* 1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 12,69
189 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.3.3.| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 8 cm
1 (roboty wykonywane reczne)
(10,35 +5,46) / 2 * 2,76 m2 21,82
okna -(1,20* 1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 18,32
190[ KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukgji szkieletowej - mur pruski - | m3
d.3.3.] 0406-04 | thermodrewno lub drewno egzotyczne
1| analogia
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0,12*(10,35+8,57+6,36 +545+2,76 *5+1,20* 2) * m3 0,23
0,04
RAZEM 0,23
191 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - dekoracyjne | m3
d.3.3.| 0406-05 | koncowki stupkow w murze pruskim
1| analogia
0,12*0,12*7 m3 0,10
RAZEM 0,10
192 KNR 19-01 | Struganie drewna miekkiego - powierzchnia profilowana m2
d.3.3.| 0442-03 | 0,25m2
1| analogia
7*0,25 m2 1,75
RAZEM 1,75
193] KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie koncowek krowkwi transparentng | m2
d.3.3| 1210-10 | farbg do drewna na bazie olejnej
1| analogia
0,12*(10,35+8,57+6,36 +545+2,76 *5+1,20*2) + 7| m2 8,99
*0,12* 4
RAZEM 8,99
194| KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3.| 0108-04 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
1 Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie -
Sciany ponizej muru pruskiego bez cokotu
6,58 * 9,99 m2 65,73
okna -(1,20 * 1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 62,23
195 KNR 0-33 | Ocieplenie scian budynkdéw ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3.| 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
1| analogia | Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie - wypetnienie pol pomiedzy
krawedziakami odtworzonego muru pruskiego
poz.188 m2 12,69
RAZEM 12,69
196 KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.31. 0123-01 kotkami do $cian
poz.189 * 4 m 73,28
poz.194 * 4 m 248,92
RAZEM 322,20
197 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3.| 0121-02
1
poz.187 * 2,50 m2 24,98
RAZEM 24,98
198 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.3./ 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
1 (roboty wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * (1,20 +2*1,46) * 2 m2 2,22
RAZEM 2,22
199 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.3.3.| 0121-01
1
oSieza (1,20+2*1,46) * 2 m 8,24
opaska (1,32*2+2*1,58)* 2 m 11,60
wklesta
RAZEM 19,84
200[ KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.3.3. 0101-05 | szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza + opaski
1 wkleste
poz.198 m2 2,22
RAZEM 2,22
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201 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3.| 0126-01 warstwa posrednia
1
poz.200 m2 2,22
RAZEM 2,22
202 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.3.3| 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - tynk gtadki - o$cieza +
1 opaski wkleste
poz.198 m2 2,22
0,06 *(1,32*2+2*158)*2 m2 0,70
RAZEM 2,92
203] KNR0-33 | Warstwa posrednia - oscieza, opaski wkleste m2
d.3.3.| 0126-01
1
poz.202 m2 2,92
RAZEM 2,92
204 KNR 0-33 | Malowanie -oscieza, opaski wklegste m2
d.3.3.| 0128-01
1
poz.203 m2 2,92
RAZEM 2,92
205 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry + pret m2
d.3.3.[ 0104-03
1
0,35*0,50*4 +0,15* 1,20 m2 0,88
RAZEM 0,88
206 KNR 7-11 | Gruntowanie podifozy stalowych m2
d.3.3./ 0101-02
1
poz.205 m2 0,88
RAZEM 0,88
207| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.3.| 1518-07 | elementow metalowych - ankry
1
poz.206 m2 0,88
RAZEM 0,88
3.3.2 Odeskowany szczyt Sciany
208| KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki m2
d.3.3.| 1310-09 | drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 - odeskowany
2 szczyt dachu + mur pruski
10,35*%6,90/ 2 m2 35,71
0,12*(10,35+8,57+6,36 +545+2,76 *5+1,20*2 + m2 6,62
1,46 *4+1,20*2)
RAZEM 42,33
209| KNR-W 4-01| Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez | m2
d.3.3.| 0420-01 rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie powierzchni
2 do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakfad -
przyjeto orientacyjnie 10% powierzchni
10,35%6,90/2* 0,10 m2 3,57
RAZEM 3,57
210] KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkdéw w drewnie - powierzchnia ptaska do | szt.
d.3.3.| 0437-11 0.50 m2
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
211 KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg | m2
d.3.3.| 0628-05 | smarowania - Drewnochron
2
poz.208 m2 42,33
RAZEM 42,33
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212] KNR AT-09 | Paroizolacja m2
d.3.3.| 0201-01
2
poz.208 m2 42,33
RAZEM 42,33
213| KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.3.32. 0612-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - gr. 5cm
poz.212 m2 42,33
RAZEM 42,33
214 KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 60 cm m2
d.3.3| 0101-04
2| analogia
poz.213 m2 42,33
RAZEM 42,33
215] KNR AT-09 | Kontriaty m2
d.3.3| 0101-04
2| analogia
poz.214 m2 42,33
RAZEM 42,33
216| KNR-W 4-01 Odeskowania szczytu $cian z desek profilowanych o m2
d.3.3.| 0402-04 | grubosci 32 mm ( odtworzy¢ istniejgcy uktad)
2| analogia
poz.215 m2 42,33
RAZEM 42,33
217| KNR-W 2-02 | Okna z ksztattownikéw z PCW o pow. do 0.6 m2 - okno m2
d.3.3| 1018-01 piwnic
2
0,80*0,65/2 m2 0,26
RAZEM 0,26
3.4 Obrobki blacharskie + parapety
218 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.3.4| 0832-01
poz.169 m2 0,55
RAZEM 0,55
219 KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.3.4| 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wtasna | rownowazne
0,32*1,24*12 m2 4,76
RAZEM 4,76
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét
3.5.1 Roboty hydroizolacyjne
220 KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.3.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej pod
stropem piwnic, nad posadzkg piwnic ( zgodnie z detalem
zat. do projektu)
100 * 2 otw. 200,00
RAZEM 200,00
2211 KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.3.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il -
1 odcinkami nie dtuzszymi niz 20% dlugosci izolowanej
$ciany fundamentowej
9,75* (1,60 +2,10) /2 * 0,80 m3 14,43
RAZEM 14,43
222] KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.3.5| 0105-02 [ na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. lll - pomniejszone o grubo$¢ nawierzchni z
podbudowg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
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9,75*(1,32+1,82)/2* 0,80 m3 12,25
-(9,75+2*0,50) * 0,15 * 0,50 m3 -0,81
RAZEM 11,44
223 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.3.51. 0107-01 1.5 m na glebokos$¢ do 3 m
9,75* (1,60 +2,10) / 2 m2 18,04
RAZEM 18,04
224| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - cze$¢ podziemna
9,75* (1,60 +2,10) / 2 m2 18,04
RAZEM 18,04
225 KNR0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.3.5.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie- cze$¢ podziemna
1| analogia
poz.224 m2 18,04
RAZEM 18,04
226 KNR 2-02 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.3.51. 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
poz.224 m2 18,04
RAZEM 18,04
227| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.3.5. 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1 stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
poz.225 m2 18,04
RAZEM 18,04
228 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.3.5. 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
9,75 m 9,75
RAZEM 9,75
229 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5. 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.226 m2 18,04
RAZEM 18,04
230 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5| 0603-02 | wyk.nazimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo
poz.229 m2 18,04
RAZEM 18,04
231 KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.3.5| 0101-02 | 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas
1 szerokosci 100 cm ponizej terenu
1,00 * 9,85 m2 9,85
RAZEM 9,85
232 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3.5. 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
9,85 * (1,80 +2,30)/ 2 m2 20,19
RAZEM 20,19
233| KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.3.5. 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1| analogia | kotki systemowe
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
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234| KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.3.5.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gérnego poziomu
1] analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
235 KNR 4-01 | Wywdz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtos¢ do | m3
d.3.51. 0108-02 | 1 km grunt.kat. llI
poz.221 - poz.222 m3 2,99
RAZEM 2,99
236/ KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.3.5] 0108-04 | 1km
1 Krotnos¢ = 8
poz.235 m3 2,99
RAZEM 2,99
3.5.2 Cokot
237 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.5| 0101-02 [ przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
2 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) z
uwzglednieniem wykonania oktadziny 5cm ponizej
poziomu projektowanej nawierzchni utwardzonej wokét
budynku
9,85 * (0,77 +0,27)/ 2 m2 5,12
RAZEM 5,12
238 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.3.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
2 szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.237 m2 5,12
RAZEM 5,12
239 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokot m2
d.3.5.| 0921-02
2
poz.238 m2 5,12
RAZEM 5,12
240 KNR2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy - okna | m2
d.3.52. 0921-04 | piwnic wraz z parapetami, wejscie do budynku
0,32*(0,45*2+0,62*2)*2 m2 1,37
RAZEM 1,37
3.6 Roboty rézne
2411 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane w istniejgcych szt.
d.3.6 0156-01 oknach w piwnicach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
4 ELEWACJA POLNOCNA
41 Rusztowania
2421 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.1 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(13,85 + 14,35) / 2 * (9,75 + 0,50) m2 144,53
RAZEM 144,53
243 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.242 m2 144,53
RAZEM 144,53
244| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.4.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.242 m2 144,53
RAZEM 144,53
245 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
246 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2 wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikéw itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
247 KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.4.2] 0535-08 | ogniowych,okapéw,kotnierzy,gzymsoéw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku-parapety
0,23*1,20*2 m2 0,55
RAZEM 0,55
248 KNR-W 2-02| Ostony okien folig polietylenowa m2
d.4.2] 0923-01
1,20%1,46 * 2 m2 3,50
RAZEM 3,50
249 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.4.2] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(6,95+7,45)/2*9,75+ (10,35 +5,46) / 2 * 2,76 m2 92,02
elementy |[-0,12*(10,35+8,57 +6,36 +5,45+2,76*5+ 1,20 * 2) m2 -5,63
muru
pruskiego
okna -(1,20 * 1,46 * 4) m2 -7,01
oscieza |[0,15*(1,20+2*1,46)*2 m2 1,24
RAZEM 80,62
250 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na Scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.4.2] 0347-09 | cementowo-wapienne;j -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0,15*1,20*2 m2 0,36
RAZEM 0,36
251 KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.4.2] 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - opaski
0,50*9,75*0,15 m3 0,73
RAZEM 0,73
252| KNR-W 4-01| Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez | m2
d4.2| 0420-01 rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie powierzchni
do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakfad -
przyjeto orientacyjnie 10% powierzchni - wywiezienie
desek
10,35%6,90/2* 0,10 m2 3,57
RAZEM 3,57
253| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkow w drewnie - powierzchnia ptaska do | szt.
d.4.2] 0437-11 | 0.50 m2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
254 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.4.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.249 m3 2,42
poz.250 * 0,06 m3 0,02
poz.251 m3 0,73
poz.252 * 0,032 m3 0,11
RAZEM 3,28
255 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2) 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.254 m3 3,28
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RAZEM 3,28
256 Skiadowanie gruzu m3
d.4.2
poz.254 * 1,8 m3 5,90
RAZEM 5,90
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
431 Czes¢é murowana + mur pruski
257 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.4.3. 0308-04 |m2
1
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
258 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - tugowanie farby z m2
d.4.3| 1310-03 [ powierzchni drewnianych - odeskowany szczyt dachu +
1 mur pruski
0,12*(10,35+8,57+6,36 +545+2,76 *5+1,20* 2 + m2 6,62
1,46*4 +1,20*2)
RAZEM 6,62
259 KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg | m2
d.4.31. 0628-05 | smarowania - Drewnochron
poz.258 m2 6,62
RAZEM 6,62
260 KNR0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.3.| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
1 rownowaznym wraz z cokotem
poz.249 m2 80,62
RAZEM 80,62
261 KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.4.3. 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
1 rownowaznym - wraz z cokotem
poz.260 m2 80,62
RAZEM 80,62
262 KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.4.3.| 0727-03 | podiozach z z cegty,pustakéw,gazo-i pianobetonow ( do 5
1| analogia | m2 w 1 miejscu ) - uzupetienie ubytkow w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
bez cokotow
6,58 * 9,75 m2 64,16
okna -(1,20* 1,46 * 2) m2 -3,50
A (Suma czesciowa) m2| 0 e
60,66
-poz.262A * 0,98 m2 -59,45
RAZEM 1,21
263 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3. 0122-01
1
9,99 m 9,99
RAZEM 9,99
264 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.3. 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
1| analogia | (roboty wykonywane reczne) - wypetnienie pol
murowanych w murze pruskim
(10,35 +5,46) /2 * 2,76 m2 21,82
elementy |-0,12*(10,35+ 8,57 +6,36 +5,45+2,76 *5+ 1,20 * 2) m2 -5,63
muru
pruskiego
okna -(1,20 * 1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 12,69
265 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.3.| 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 8 cm
1 (roboty wykonywane reczne)-mur pruski
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(10,35 +5,46) / 2* 2,76 m2 21,82
okna -(1,20*1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 18,32
266 KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - mur pruski - | m3
d.4.3.| 0406-04 | thermodrewno lub drewno egzotyczne
1| analogia
0,12*(10,35+8,57 +6,36 +545+2,76 *5+ 1,20 * 2) * m3 0,23
0,04
RAZEM 0,23
267| KNR 19-01 | Wykonanie i montaz konstrukcji szkieletowej - dekoracyjne | m3
d.4.3.| 0406-05 [ koncowki stupkdéw w murze pruskim
1| analogia
0,12*0,12*7 m3 0,10
RAZEM 0,10
268| KNR 19-01 | Struganie drewna miekkiego - powierzchnia profilowana m2
d.4.3.] 0442-03 | 0,25m2
1| analogia
7*0,25 m2 1,75
RAZEM 1,75
269 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie koncdéwek krowkwi transparentng | m2
d4.3.| 1210-10 | farbg do drewna na bazie olejnej
1| analogia
0,12*(10,35+8,57+6,36 +545+2,76 *5+1,20*2) + 7| m2 8,99
*0,12*4
RAZEM 8,99
270[ KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.3| 0108-04 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
1 Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej -
roboty wykonywane recznie - tynk barwiony w masie -
Sciany ponizej muru pruskiego bez cokotu
6,58 * 9,99 m2 65,73
okna -(1,20*1,46 * 2) m2 -3,50
RAZEM 62,23
2711 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.3. 0108-01 030 gr. 2-3 cm klejonymi do podtoza w technologii STO
1| analogia Therm Vario wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjne;j -
roboty wykonywane recznie - wypetnienie pol pomiedzy
krawedziakami odtworzonego muru pruskiego
poz.264 m2 12,69
RAZEM 12,69
272] KNR 0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.4.31. 0123-01 kotkami do $cian
poz.265 * 4 m 73,28
poz.270 * 4 m 248,92
RAZEM 322,20
273 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3.| 0121-02
1
poz.263 * 2,50 m2 24,98
RAZEM 24,98
274 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d.4.3.| 0101-01 | przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
1 (roboty wykonywane reczne) - oscieza
0,27 * (1,20 +2* 1,46) * 2 m2 2,22
RAZEM 2,22
275 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypuktych m
d4.3| 0121-01
1
osieza (1,20 +2*1,46) * 2 m 8,24
opaska (1,32*2+2*1,58)*2 m 11,60
wklesta
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RAZEM 19,84
276] KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwg siatki z wiokna m2
d4.3.| 0101-05 [ szklanego (roboty wykonywane reczne) - o$cieza + opaski
1 wkleste
poz.274 m2 2,22
RAZEM 2,22
277) KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3.| 0126-01 warstwa posrednia
1
poz.276 m2 2,22
RAZEM 2,22
278 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk o | m2
d.4.3. 0126-05 | strukturze modelowanej StoSil MP - tynk gtadki - oscieza +
1 opaski wkleste
poz.274 m2 2,22
0,06*(1,32*2+2*1,58) *2 m2 0,70
RAZEM 2,92
279 KNR0-33 | Warstwa posrednia - oscieza, opaski wkleste m2
d.4.3.[ 0126-01
1
poz.278 m2 2,92
RAZEM 2,92
280[ KNR 0-33 | Malowanie -oscieza, opaski wkleste m2
d.4.3.[ 0128-01
1
poz.279 m2 2,92
RAZEM 2,92
281 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji stalowych - ankry + pret m2
d.4.3| 0104-03
1
0,35*0,50*4 +0,15* 1,20 m2 0,88
RAZEM 0,88
282 KNR 7-11 | Gruntowanie podifozy stalowych m2
d.4.3.[ 0101-02
1
poz.281 m2 0,88
RAZEM 0,88
283| KNR-W 2-02 | Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.4.3. 1518-07 | elementow metalowych - ankry
1
poz.282 m2 0,88
RAZEM 0,88
4.3.2 Odeskowany szczyt Sciany
284 KNR 19-01 | Usuniecie starej farby olejnej - opalanie farby ze stolarki m2
d.4.3| 1310-09 | drzwiowej i szafek o pow. ponad 1,0 m2 - odeskowany
2 szczyt dachu + mur pruski
10,35*6,90/2 m2 35,71
0,12*(10,35+ 8,57 +6,36 +5,45+2,76 *5+ 1,20 * 2 + m2 6,62
1,464 +1,20* 2)
RAZEM 42,33
285| KNR-W 4-01| Wymiana zuzytego odeskowania szczytow dachow przez | m2
d.4.3.| 0420-01 | rozbiorke deskowania zuzytego i oszalowanie powierzchni
2 do 2.0 m2 deskami jednostronnie struganymi na zakfad -
przyjeto orientacyjnie 10% powierzchni
10,35*6,90/2* 0,10 m2 3,57
RAZEM 3,57
286| KNR 19-01 | Uzupetnienia ubytkow w drewnie - powierzchnia ptaska do | szt.
d.4.3.| 0437-11 0.50 m2
2
1,00 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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287| KNR 4-01 | Trzykrotna impregnacja grzybobodjcza desek i ptyt metodg | m2
d.4.32. 0628-05 | smarowania - Drewnochron
poz.284 m2 42,33
RAZEM 42,33
288 KNR AT-09 | Paroizolacja m2
d.4.3. 0201-01
2
poz.284 m2 42,33
RAZEM 42,33
289 KNR-W 2-02| Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z wetny mineralnej m2
d.4.32. 0612-06 | pionowe z ptyt uktadanych na sucho - gr. 5cm
poz.288 m2 42,33
RAZEM 42,33
290| KNR AT-09 | tacenie - rozstaw tat 60 cm m2
d.4.3. 0101-04
2| analogia
poz.289 m2 42,33
RAZEM 42,33
291 KNR AT-09 | Kontriaty m2
d.4.3. 0101-04
2| analogia
poz.290 m2 42,33
RAZEM 42,33
292| KNR-W 4-01 Odeskowania szczytu $cian z desek profilowanych o m2
d.4.3| 0402-04 | grubosci 32 mm ( odtworzy¢ istniejgcy uktad)
2| analogia
poz.291 m2 42,33
RAZEM 42,33
293 KNR-W 2-02| Okna z ksztattownikow z PCW o pow. do 0.6 m2 - okno m2
d.4.3. 1018-01 piwnic
2
0,80*0,65/2 m2 0,26
RAZEM 0,26
4.4 Obrobki blacharskie + parapety
294 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod parapety m2
d.4.4| 0832-01
poz.247 m2 0,55
RAZEM 0,55
295| KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych m2
d.4.4) 0919-03 | szkliwionych mrozoodpornych, - np. GRAFIT CERRAD lub
kalk. wtasna | rownowazne
0,32*1,24*12 m2 4,76
RAZEM 4,76
4.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét
451 Roboty hydroizolacyjne
296 KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.4.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1 skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej pod
stropem piwnic, nad posadzkg piwnic ( zgodnie z detalem
zat. do projektu)
100 * 2 otw. 200,00
RAZEM 200,00
297] KNR 4-01 | Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami | m3
d.4.5| 0104-02 | istniejgcych fundamentdw o gtebok.do 1.5 m w gr.kat. Il -
1 odcinkami nie dtuzszymi niz 20% dlugosci izolowanej
$ciany fundamentowej
9,75* (1,40 +1,90) /2 * 0,80 m3 12,87
RAZEM 12,87
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298| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.4.5 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1 gr.kat. lll - pomniejszone o grubos¢ nawierzchni z
podbudowg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
9,75*(1,12+1,62)/2* 0,80 m3 10,69
-(9,75+2*0,50) * 0,15 * 0,50 m3 -0,81
RAZEM 9,88
299 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.4.51. 0107-01 1.5 m na gtebokos$¢ do 3 m
9,75* (1,40 + 1,90) / 2 m2 16,09
RAZEM 16,09
300[ KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.4.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego - czes$¢ podziemna
9,75* (1,40 + 1,90) / 2 m2 16,09
RAZEM 16,09
301 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.4.5.| 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie- cze$¢ podziemna
1| analogia
poz.300 m2 16,09
RAZEM 16,09
302] KNR 2-02 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.4.51. 0904-01 szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
poz.300 m2 16,09
RAZEM 16,09
303| KNR-W 4-01| Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10 mm tynkow m2
d.4.5| 0734-08 | zewnetrznych cementowych na oddzielnych belkach,
1 stupach prostokatnych, scianach cylindrycznych o pow.
ponad 5 m2 w 1 miejscu - szpryc wykonany przy pomocy
torketnicy
poz.301 m2 16,09
RAZEM 16,09
304 KNR 0-29 | Wykonanie wyoblen (faset) z zaprawy cementowej m
d.4.5. 0641-05 | wodoszczelnej
1| analogia
9,75 m 9,75
RAZEM 9,75
305 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1 natryskowo
poz.302 m2 16,09
RAZEM 16,09
306 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5. 0603-02 | wyk.na zimno z emulsji asfalt.-Dysperbit - druga warstwa -
1 wykonane mechanicznie natryskowo
poz.305 m2 16,09
RAZEM 16,09
307 KNR 0-33 | Przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P m2
d.4.5. 0101-02 | 040 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) - pas
1 szerokosci 100 cm ponizej terenu
1,00 * 9,85 m2 9,85
RAZEM 9,85
308 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.4.5| 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej
1| analogia
9,85* (1,60 +2,10)/ 2 m2 18,22
RAZEM 18,22
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309| KNR-W 2-18| Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii szt.
d.4.5. 0605-01 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
1| analogia | kotki systemowe
6*2 szt. 12,00
RAZEM 12,00
310[ KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.4.5.| 0605-01 listwa mocowana do podfoza ponizej gérnego poziomu
1] analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
311 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.4.51. 0108-02 | 1 km grunt.kat. llI
poz.297 - poz.298 m3 2,99
RAZEM 2,99
312 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d4.5| 0108-04 | 1km
1 Krotnos¢ = 8
poz.311 m3 2,99
RAZEM 2,99
452 Cokot
313] KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - m2
d4.5| 0101-02 [ przyklejenie ptyt styropianowych hydrofobowych EPS P
2 030 o gr. 5 cm (roboty wykonywane reczne) z
uwzglednieniem wykonania oktadziny 5cm ponizej
poziomu projektowanej nawierzchni utwardzonej wokét
budynku
9,85*(0,97 +0,47)/2 m2 7,09
RAZEM 7,09
314 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.5| 0101-05 | szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wtdkna
2 szklanego (roboty wykonywane reczne)
poz.313 m2 7,09
RAZEM 7,09
315 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm $cian - cokét m2
d4.5| 0921-02
2
poz.314 m2 7,09
RAZEM 7,09
316 KNR 2-02 | Licowanie ptytkami klinkierowymi 25x6cm osciezy - okna m2
d.4.52. 0921-04 | piwnic wraz z parapetami, wejscie do budynku
0,32*(0,45*2+0,62*2)*2 m2 1,37
RAZEM 1,37
4.6 Roboty rézne
317 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane w istniejgcych szt.
d.4.6 0156-01 oknach w piwnicach
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
5 Odwodnienie
5.1 Roboty rozbiérkowe
318] KNR 2-31 | Rozebranie chodnikdéw,wysepek przystankowych i przejs¢ | m2
d.5.1] 0815-02 | dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce
piaskowej
1,50 * 0,80 m2 1,20
RAZEM 1,20
319 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.5.1] 0802-05 | grub. 10 cm
analogia
poz.318 m2 1,20
RAZEM 1,20
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320 KNR 2-31 | Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3
d.5.1 0812-03
0,30*0,30*1,00*2 m3 0,18
RAZEM 0,18
321 KNR 2-31 | Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na m
d.5.1| 0813-01 podsypce piaskowej
1,00 * 2 m 2,00
RAZEM 2,00
322 KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.5.1 0101-01 na gt. do 5 cm
3,50*2+0,80 m 7,80
RAZEM 7,80
323| KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.5.1 0803-01 bitumicznych o grub. 3 cm
3,50 0,80 m2 2,80
RAZEM 2,80
324 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.5.1) 0801-05 | bitumicznych o grub. 4 cm*2
poz.323 m2 2,80
RAZEM 2,80
325 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.5.1] 0802-05 | grub.15cm
poz.324 m2 2,80
RAZEM 2,80
326 KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego - | m2
d.5.1| 0802-06 | dalszy 1 cm grub.
Krotnos¢ = 8
poz.325 m2 2,80
RAZEM 2,80
327 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1] 0108-11 samowyftadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
analogia | tynkdw i elementow rozbiorkowych
poz.318 * 0,07 m3 0,08
poz.319 * 0,10 m3 0,12
poz.320 m3 0,18
poz.321*0,15* 0,30 m3 0,09
poz.325 * 0,23 m3 0,64
RAZEM 1,11
328 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.327 m3 1,11
RAZEM 1,11
329 Sktadowanie gruzu m3
d.5.1
poz.327 * 1,8 m3 2,00
RAZEM 2,00
330 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5.1 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km - materialy bitumiczne
analogia
poz.323 * 0,03 m3 0,08
poz.324 * 0,04 * 2 m3 0,22
RAZEM 0,30
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331 KNR 4-01 | Wywiezienie materiatéw bitumicznych samochodami m3
d.5.1 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.330 m3 0,30
RAZEM 0,30
33? Recykling materiatéow bitumicznych m3
d.5.
poz.330 * 1,8 m3 0,54
RAZEM 0,54
5.2 Roboty ziemne
333 KNR 2-01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - km
d.5.2] 0120-03 | trasa rowow melioracyjnych w terenie rowninnym
0,046 km 0,05
RAZEM 0,05
334 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.5.2] 0317-02 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - od budynku
do studzienki Kd
5,30 *0,80 * (1,05 +1,15)/ 2 m3 4,66
uwaga :
- wykopy wzdtuz $cian budynku zostaty ujete w KST robot
hydroizolacyjnych
RAZEM 4,66
335 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.52 0107-01 1.5 m na glebokos¢ do 3 m - od budynku do studzienki Kd
5,30 * (1,05 +1,15)/2*2 m2 11,66
RAZEM 11,66
336 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.5.2] 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. lll - pomniejszone o grubo$¢ nawierzchni z
podbudowsg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utoZenie rur Kd
poz.334 m3 4,66
-(3,40 * 0,28 * 0,80 + 5,30 * 0,15 * 0,50) m3 -1,16
RAZEM 3,50
337 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w m3
d.5.2] 0317-02 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topata
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do 1.5 m od studzienki
Kd do studzienki Kdz po rozbiérce nawierzchni chodnika i
jezdni
1,30 * 0,80 * (2,10 + 0,80) / 2 m3 1,51
(1,05+1,30)/2*0,80* 1,50 - 0,20 * 0,80 * 1,50 m3 1,17
(1,30 +1,54)/2*3,00 * 0,80 - 0,34 * 3,50 * 0,80 m3 2,46
RAZEM 5,14
338 KNR4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.5.2 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1,30 * (2,10 +0,80) /2 * 2 m2 3,77
(1,05+1,30)/2*1,50* 2 m2 3,53
(1,30 +1,54)/2*3,50*2 m2 9,94
RAZEM 17,24
339 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi | m3
d.5.2] 0105-02 | na odlegto$¢ do 3 m i ubiciem warstwamico 15 cmw
gr.kat. lll - pomniejszone o grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
poz.337 m3 5,14
-0,15*0,50 * (1,30 + 1,50 + 3,50) m3 -0,47
RAZEM 4,67
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340 KNR 2-01 | Wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2 m2 i dot.
d.5.2] 0312-06 | gtebokoscido 0.7 m (kat.gr.lll) - pod osadzenie studni
rewizyjnych Kd
1 dot. 1,00
RAZEM 1,00
341| KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o kpl.
d.5.2] 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
342| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggdw i kanatéw o | kpl.
d.5.2| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
343| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.5.2] 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
344 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.5.2] 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
345 KNR5-10 | Uktadanie rur ochronnych z PCW o $r. do 75 mm w m
d.5.2 0303-01 wykopie - zabezpieczenie kabli telekominikacyjnych
3*2,00 m 6,00
RAZEM 6,00
346 KNR 19-01 | Zainstalowanie pompy do pompowania wody z wykopu kpl.
d.5.2 0107-07
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
347 KNR 19-01 | Wykonanie i rozebranie rynny drewnianej do m
d.5.2 0107-09 [ odprowadzenia wody
2 m 2,00
RAZEM 2,00
348 KNR 19-01 | Pompowanie wody z wykopu m-g
d.5.2 0107-08
150 m-g 150,00
RAZEM 150,00
349 KNR 2-01 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami m3
d.5.2| 0215-02 | przedsigbiernymi 0.15 m3 na odktad w gruncie kat.lll -
zbiornik na deszczowke
3,00*1,60 * 1,00 m3 4,80
RAZEM 4,80
350 KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw ziemig - obsypanie wokdt zbiornika m3
d.5.2| 0105-02 [ ziemig z wykopow z zageszczeniem warstwami gr. 10cm
3,00*1,60 * 0,20 m3 0,96
RAZEM 0,96
351 KNR 4-01 | Wywédz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegtosé do | m3
d.5.2] 0108-02 | 1 km grunt.kat. llI
poz.45 - poz.47 m3 6,41
poz.128 - poz.129 m3 5,02
poz.221 - poz.222 m3 2,99
poz.297 - poz.298 m3 2,99
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poz.334 - poz.336 m3 1,16
poz.337 - poz.339 m3 0,47
poz.349 - poz.350 m3 3,84
RAZEM 22,88
352 KNR 4-01 | Wywbdz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.5.2 0108-04 | 1km
Krotnos¢ = 8
poz.351 m3 22,88
RAZEM 22,88
5.3 Roboty odwadniajgce - kanalizacja deszczowa
353 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 m2
d.5.3] 0501-02 | cm
(32,10 + 5,30 + 1,50 + 3,00) * 0,50 * 0,15 m2 3,14
RAZEM 3,14
354 KNR-W 2-18 | Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15| m3
d.5.3] 0511-02 cm - studzienki rewizyjne
0,15* 0,50 * 0,50 m3 0,04
RAZEM 0,04
355 KNR-W 2-18| Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 315- szt
d.5.3] 0517-01 425 mm - zamkniecie stozkiem betonowym
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
356 KNNR4 | Kanaly z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.5.3] 1308-02 | kanalizacja deszczowa
32,10 + 5,30 + 1,50 + 3,00 m 41,90
RAZEM 41,90
357 KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe fgczone na szt
d.5.3] 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm
6 szt 6,00
RAZEM 6,00
358 KNR-W 4-02| Wstawienie czyszczaka kanalizacyjnego z PVC o $ér. 150 | szt.
d.5.3] 0214-06 | mm z osadnikiem
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
359 KNR 4-01 | Przebicie otworow o pow. 0.05 m2 - 0.10 m2 w elementach| m2
d.5.3| 0209-02 | z betonu zwirowego o grub.do 15 cm
0,10 m2 0,10
RAZEM 0,10
360 Pojemnik na deszczéwke poj. 1,5m3 kpl
d.5.3] wycena
indywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
361 KNNRG6 | Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 15 m2
d.5.3] 0106-03 | cm - piasek gruboziarnisty
3,00 * 1,60 m2 4,80
RAZEM 4,80
362 KNR 2-18 | Proba szczelnosci kanatow rurowych o $ér.nominalnej 150 | m
d.5.3] 0804-01 mm
poz.356 m 41,90
RAZEM 41,90
54 Odbudowa chodnika i jezdni
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363 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.5.4| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.llI-IV
(1,50 + 3,50) * 0,80 m2 4,00
RAZEM 4,00
364 KNNRG6 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem w ilosci m2
d.5.4| 0111-02 | 25kg/m2, warstwa gr.10 cm - jezdnia
analogia
3,50*0,10 m2 0,35
RAZEM 0,35
365 KNNRG6 | Warstwy odsagczajgce o gr.10 cm - chodnik m2
d.5.4] 0104-01
analogia
1,50 *0,10 m2 0,15
RAZEM 0,15
366 KNNRG6 | Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe zageszczane | m2
d.5.4| 0105-05 | recznie o gr.3 cm - chodnik
poz.365 m2 0,15
RAZEM 0,15
367| KNR2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.5.4| 0402-03
poz.320 m3 0,18
RAZEM 0,18
368 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.5.4| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
369 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na m
d.5.4| 0403-03 [ podsypce cem.piaskowej
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
370 KNNR6 | Warstwa gérna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 15 m2
d.5.4/ 0112-06 |cm
poz.364 * 0,15 m2 0,05
RAZEM 0,05
371 KNNR 6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.54 0110-01 asfaltowych gr. 4 cm
3,50 % 0,80 m2 2,80
RAZEM 2,80
372 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.4| 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
poz.371 m2 2,80
RAZEM 2,80
373 KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.5.4| 0309-01 asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
poz.372 m2 2,80
RAZEM 2,80
5.5 Roboty rézne
374 Pomiar geodezyjny szt
d.5.5
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
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6 Utwardzenie nawierzchni wokét budynku, remont kanatu odwadniajgcego
6.1 Kanat odwadniajacy - remont
375 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i| m2
d.6.1 0101-01 chodnikow w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - regulacja
analogia | wraz z pogtebieniem istniejgcego koryta
0,20 * 0,60 * 32,00 m2 3,84
RAZEM 3,84
376/ KNR 2-31 | Reczne zageszczenie warstwy odsgczajgcej w korycie - m2
d.6.1 0104-01 grub.warstwy po zag. 10 cm
0,60 * 32,00 m2 19,20
RAZEM 19,20
377 KNR 2-31 | Remonty obiekiow z betonu o objet.w jednym miejscu m3
d.6.1| 1409-04 | powyzej 1.0 m3
analogia
32,00*0,60*3*0,15 m3 8,64
RAZEM 8,64
378 KNR 2-31 | Scieki z pref.betonowych o grub. 15 cm na podsypce m
d.6.1] 0606-03 | cem.piaskowej - wytozy¢ dno kanatu
32,00 m 32,00
RAZEM 32,00
379 KNR-W 2-18 | Studzienki sciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt.
d.6.1) 0524-02 | osadnikiem bez syfonu
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
380 KNR 2-01 | Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w m3
d.6.1] 0317-02 | gruntach suchych kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gtebokos¢ do 1.5 m - od studzienki
podworzowej do lezaka Kd przy budynku
2,00*0,80*1,15 m3 1,84
RAZEM 1,84
381 KNR4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.6.1 0107-01 1.5 m na gieboko$¢ do 3 m - od budynku do studzienki Kd
2,00*1,15*2 m2 4,60
RAZEM 4,60
382 KNR 4-01 | Zasypanie wykopow ziemig z ukopow z przerzutem ziemi | m3
d.6.1| 0105-02 | na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
gr.kat. Ill - pomniejszone o grubo$¢ nawierzchni z
podbudowg ( 28cm) oraz grubos¢ podsypki (15cm) pod
utozenie rur Kd
poz.380 m3 1,84
-(2,00 * 0,15 * 0,50) m3 -0,15
RAZEM 1,69
383 KNR 2-18 | Kanatly rurowe - podtoza z materiatow sypkich o grub.15 m2
d.6.1| 0501-02 cm
2,00*0,15*0,50 m2 0,15
RAZEM 0,15
384 KNNR4 | Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm -| m
d.6.1) 1308-02 | kanalizacja deszczowa
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
385 KNNR4 | Ksztattki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na szt
d.6.1) 1321-02 | wcisk o $r. zewn. 160 mm
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
6.2 Nawierzchnia wokét budynku
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Remont elewac;ji z dociepleniem $cian oraz osuszeniem i odwodnieniem budynku, ul. Stanistawa Moniuszki 54 w

Watbrzychu
Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
386 KNR 2-31 | Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i | m2
d.6.2] 0101-01 | chodnikéw w gruncie kat.I-IV gtebok. 20 cm - powierzchnia
z oczytu na rysunku
240,00 m2 240,00
RAZEM 240,00
387 KNR 2-31 | Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2
d.6.2] 0103-04 | warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.l-IV
poz.386 m2 240,00
RAZEM 240,00
388 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grub.po m2
d.6.2] 0114-05 | zageszcz. 15cm
poz.387 m2 240,00
RAZEM 240,00
389 KNR-W 2-01| Odwodnienie liniowe - prefabrykaty z polimerobetonu z m
d.6.2] 0515-02 | rusztem ocynkowanym ACO 100 kl.B125 na podsypce
wycena piaskowej- korytko+ruszt+skrzynka odptywowa mini ze
indywidualna| $ciankg czotowa
3,00 m 3,00
RAZEM 3,00
390 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.6.2| 0105-07 - 3 cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.388 m2 240,00
RAZEM 240,00
391 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym| m2
d.6.2] 0105-08 | - za kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
Krotnos¢ = 2
poz.390 m2 240,00
RAZEM 240,00
392] KNR 2-31 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8cmna | m2
d.6.2] 0511-03 | podsypce cementowo-piaskowej
poz.390 m2 240,00
RAZEM 240,00
393 KNR 2-31 | Lawa pod krawezniki i obrzeza betonowa z oporem m3
d.6.2] 0402-04
(15,00 + 17,00 + 13,00 + 14,00 + 31,00) * 0,30 * 0,30 m3 8,10
RAZEM 8,10
394 KNR 2-31 | Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce m
d.6.2| 0407-05 | cem.piaskowejz wyp.spoin zaprawg cem.
(17,00 + 13,00 + 14,00 + 31,00) m 75,00
RAZEM 75,00
395 KNR 2-31 | Krawezniki betonowe wystajgce o wym. 15x30 cm na m
d.6.2| 0403-03 | podsypce cem.piaskowej
15,00 m 15,00
RAZEM 15,00
396 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.6.2] 0108-02 | 1 km grunt.kat. llI
240,00 * 0,20 m3 48,00
RAZEM 48,00
397 KNR 4-01 | Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.6.2] 0108-04 1 km
Krotnos$¢ = 8
poz.396 m3 48,00
RAZEM 48,00
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