Obmiar

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1| KNR 4-04 | Rozebranie zelbetowych taw, stop i fundamentow pod m3
0302-0400 | maszyny o grubosci (wysokosci) do 70 cm
11 m3 1,100
RAZEM 1,100
2| KNR4-01 | Rozebranie $cian,filarow,kolumn wykonanych z cegietna | m3
0349-0200 | zaprawie cementowo-wapienne;j
6,4 m3 6,400
RAZEM 6,400
3] KNR4-01 | Rozbiorka elementdéw konstrukcji betonowych zbrojonych - | m3
0212-0300 | schody i spoczniki
1,59 m3 1,590
RAZEM 1,590
4] KNR 4-01 | Rozbidrka pokrycia z dachowki karpiowki uktadanej m2
0508-0200 | podwdjnie
7.5 m2 7,500
RAZEM 7,500
5| KNR 4-01 | Rozebranie obicia $cian deskami na styk nieotynkowanymi | m2
0426-0200 | - ganek
5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100
6| KNR4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych. Rozbidrka m2
0430-0300 | otacenia dachu, odstep tat 16 cm
7,5 m2 7,500
RAZEM 7,500
7] KNR 4-01 | Rozebranie konstrukcji wiezb dachowych prostych m2
0430-0600
75 m2 7,500
RAZEM 7,500
8/ KNR 4-01 | Rozebranie zewnetrzne $cian z bali - ganek m2
0427-0200
14 m2 14,000
RAZEM 14,000
9] KNR 2-25 | Budowa schodow drewnianych z poreczami o szerokosci 1| m
0411-0100 | m - tymczasowe wejscie do budynku
4 m 4,000
RAZEM 4,000
10| KNR 2-25 | Rozebranie schodéw drewnianych z poreczami o m
0411-0200 | szerokosci 1 m
4 m 4,000
RAZEM 4,000
11| KNR 4-01 | Wykopy wysokoprzestrzenne nieumocnione o szerokosci | m3
0102-0300 | dna i gtebokosci do 1,5 m w gruncie suchym lub
wilgotnym. Kategoria gruntu 1V
10,8 m3 10,800
RAZEM 10,800
12| KNR 2-02 | Podkiady betonowe na podtozu gruntowym,z betonu m3
1101-0100 | zwyktego z kruszywa naturalnego -chudy beton
0,85 m3 0,850
RAZEM 0,850
13| KNR 2-02 | Piyty fundamentowe zelbetowe. m3
0205-0100
2,1 m3 2,100
RAZEM 2,100
14| KNR 2-02 | tawy fundamentowe zelbetowe,prostokatne o szerokosci | m3
0202-0100 | do 0,6 m.
1,25 m3 1,250
RAZEM 1,250
15| KNR 2-02 | Stupy Zelbetowe prostokatne o wysokosci do 4 m i m3
0208-0500 | stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 20 m/m2.
0,48 m3 0,480
RAZEM 0,480
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16| KNR 4-01 | Wykucie bruzd poziomych o gtebokosci i szerokosci 1 x 1/2| m
0336-0600 | cegly w $cianach na zaprawie cementowo-wapiennej
2,8 m 2,800
RAZEM 2,800
17 KNR 2-02 | Zbrojenie konstrukcji zelbetowych elementéw budynkow i t
0290-0201 | budowli pretami stalowymi okragtymi,zebrowanymi fi od 8-
14 mm.
0,4 t 0,400
RAZEM 0,400
18] KNR 2-02 | Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm. m2
0218-0200
16,9 m2 16,900
RAZEM 16,900
19 KNR 2-02 | Dodatek za kazdy 1 cm roznicy grubosci ptyty na schodach| m2
0218-0600 | zelbetowych
Krotnos¢ = 4
16,9 m2 16,900
RAZEM 16,900
20| KNR 2-02 | Balustrady schodowe z pretow stalowych,osadzone i m
1207-0500 | zabetonowane w co trzecim stopniu,0 masie ponad 16 kg.
21,6 m 21,600
RAZEM 21,600
21| KNR 2-02 | Naroznik dtugosci do1,5 m z kagtownikdéw 20x20x3 mm - szt.
1217-0100 | stopnie schodowe
29 szt. 29,000
RAZEM 29,000
22| KNR 4-01 | Zasypanie wykopdw z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 | m3
0105-0300 | m i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kategorii IV
6,2 m3 6,200
RAZEM 6,200
23| kalkulacja | Wykonanie i montaz wiatrotapu z profilii aluminiwych m2
indywidualna
18 m2 18,000
RAZEM 18,000
24| KNNR 6 Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 m2
0502-0300 | cm,szarej,uktadane na podsypce cementowo-piaskowej
spoiny wypetniane piaskiem
6 m2 6,000
RAZEM 6,000
25| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
12 m3 14,000
RAZEM 14,000
26| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 8
14 m3 14,000
RAZEM 14,000
27 Koszty sktadowania gruzu t
25 t 25,000
RAZEM 25,000
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