Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 elewacja frontowa
1.1 KNR 2-02 [ Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
1604-0100
172 m2 172,000
RAZEM 172,000
1.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
95,5 m-g 95,500
RAZEM 95,500
1.3] KNR 4-01 [ Odbicie tynkéw zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach,filarach,pilastrach
131,2 m2 131,200
RAZEM 131,200
1.4( KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
54,9 m 54,900
RAZEM 54,900
1.5 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgcej sie do m
0535-0500 | uzytku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.6 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
1.7| KNNR-W 3 | Zmycie elewaciji myjkg ci$nieniowg wodg m2
1208-0100
131,2 m2 131,200
RAZEM 131,200
1.8| KNR-I 0-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim m2
0640-0300 | Grundex
131,2 m2 131,200
RAZEM 131,200
1.9] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na scianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
11,7 m2 111,700
RAZEM 111,700
1.10| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
11,7 m2 111,700
RAZEM 111,700
1.11] NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne (Orgbud W-wa)
12,1 m2 12,100
RAZEM 12,100
1.12| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podkfadzie na | m2
02U 0937- | o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarska Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
3,5 m2 3,500
RAZEM 3,500
1.13] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkéw renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 1 c¢cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk
cokotu
7.4 m2 7,400
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RAZEM 7,400
1.14] KNR 2-02 | Rézne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
6,5 m2 6,500
RAZEM 6,500
1.15] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
1.16| KNR-I 0-33 | Malowanie elewaciji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
134,6 m2 134,600
RAZEM 134,600
1.17 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
1.18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
2,7 m3 2,700
RAZEM 2,700
1.19] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
4,9 t 4,900
RAZEM 4,900
elewacja lewy szczyt
2.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
1604-0100
123,1 m2 123,100
RAZEM 123,100
2.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
69,1 m-g 69,100
RAZEM 69,100
2.3 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
113,9 m2 113,900
RAZEM 113,900
2.4/ KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
32,3 m 32,300
RAZEM 32,300
2.5/ KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nadajgce;j sie do m
0535-0500 | uzytku
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.6 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
41 m2 4,100
RAZEM 4,100
2.7 KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowg wodg m2
1208-0100
113,9 m2 113,900
RAZEM 113,900
2.8 KNR-10-26 | Impregnacja elewacji - smarowanie preparatem StoPrim m2
0640-0300 | Grundex
113,9 m2 113,900
RAZEM 113,900
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2.9 ZKNR-C 1 [ Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 2 cm, na scianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Trass Porenputz
TKML
102,9 m2 102,900
RAZEM 102,900
2.10] NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0933- | scianach ptaskich i powierzchniach
0100 poziom.(balkony,loggie) wykonane recznie wyprawg Sto
Ispo Klasyk (Orgbud)
102,9 m2 102,900
RAZEM 102,900
2.11| NNRNKB 2- | Podktady pod wyprawy szlachetne na matych m2
02U 0929- | powierzchniach do 1,0 m2 w jednym miejscu - detale
0100 architektoniczne (Orgbud W-wa)
5,94 m2 5,940
RAZEM 5,940
2.12| NNRNKB 2- | Wyprawy szlachetne gtadzone na gotowym podktadzie na | m2
02U 0937- | o$ciezach o szerokosci do 15 cm wykonane wyprawg
0200 tynkarska Sto Ispo Klasyk (Orgbud W-wa)
1,9 m2 1,900
RAZEM 1,900
2.13] ZKNR-C 1 | Utozenie tynkow renowacyjnych recznie. Wykonanie tynku | m2
0412-0300 | napowietrzonego o grub. 1 c¢cm, na $cianach o powierzchni
w jednym miejscu ponad 5 m2 - tynk Sto Faserputz - tynk
cokotu
5,1 m2 5,100
RAZEM 5,100
2.14) KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobki gzymsow ,
parapety
4.1 m2 4,100
RAZEM 4,100
2.15] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
10 m 10,000
RAZEM 10,000
2.16] KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowo-zywiczng Sto Color m2
0128-0103 | Lotusan
115,84 m2 115,840
RAZEM 115,840
2.17) KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
2.18] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
25 m3 2,500
RAZEM 2,500
2.19] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
45 t 4,500
RAZEM 4,500
elewacja tylna
3.1 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.2 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m
0702-0400 | wapiennej,pasami o szerokosci do 15 cm-oscieza
12 m 12,000
RAZEM 12,000
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3.3] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
3.4/ KNR4-01 [ Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych, m2
0535-0800 | okapdw, kotnierzy gzymsow, parapetdw itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
0,35 m2 0,350
RAZEM 0,350
3.5 KNR-I0-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listew poczatkowych z m
0122-0102 | aluminium Sto-Anfangsleiste Alu
19,3 m 19,300
RAZEM 19,300
3.6 KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowa woda m2
1208-0100
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.7) KNR-I10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnaciji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.8 KNR-I10-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen scian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | plyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgce;
Sto- Klebermortel ( Baukleber) (roboty wykon.recznie)
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.9 KNR-I10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
232 szt. 232,000
RAZEM 232,000
3.10| KNR-I1 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO(roboty
wyk.recz
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.11| KNR-I10-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO(roboty
wyk.recz - dodatkowa siatka
11,4 m2 11,400
RAZEM 11,400
3.12| KNR-10-33 | Roboty uzupetniajace - montaz listwy do o$ciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
9,6 m 9,600
RAZEM 9,600
3.13[ KNR-I 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych.Przyklejenie listwy m
0121-0100 | naroznej z kgtownika z tw.szt.i siatki zbroj.Sto-
Gewebewinkel standard,wyréwn.masg szpachl.Sto-
Armierungsputz
5,9 m 5,900
RAZEM 5,900
3.14) KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSil APK -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
58,3 m2 58,300
RAZEM 58,300
3.15 KNR-10-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki osciezy
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
3.16( KNR-I1 0-33 | Malowanie elewacii farbg silikonowg Sto Lotusan color m2
0128-0104
58,3 m2 58,300
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RAZEM 58,300
3.17| KNR-10-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowa Sto Lotusan Color - m2
0128-0104 | malowanie osciezy
2,6 m2 2,600
RAZEM 2,600
3.18 KNR 2-02 | Rozne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety
0,6 m2 0,600
RAZEM 0,600
3.19] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,gruboéci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o srednicy 10 cm.
3,7 m 3,700
RAZEM 3,700
3.20 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
3.21] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
3.22] KNR 4-01 | Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
2,2 t 2,200
RAZEM 2,200
elewacja prawy szczyt
4.1 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 10 m. m2
1604-0100
421 m2 42,100
RAZEM 42,100
4.2 KNR 2-02 | Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m - m-g
1604-0200 | czas pracy rusztowania
42,6 m-g 42,600
RAZEM 42,600
4.3 KNR4-01 | Odbicie tynkow zewnetrznych z zaprawy cementowo- m2
0701-0500 | wapiennej o powierzchni ponad 5 m2 na
Scianach filarach,pilastrach
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.4 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
0535-0600 | uzytku
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
4.5 KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listew poczatkowych z m
0122-0102 | aluminium Sto-Anfangsleiste Alu
10,5 m 10,500
RAZEM 10,500
4.6| KNNR-W 3 | Zmycie elewacji myjka cisnieniowa woda m2
1208-0100
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.7) KNR-10-26 | Impregnacja $cian - smarowanie. Jednokrotne wykonanie | m2
0640-0300 | impregnaciji powierzchni $cian preparatem Sto Plex W
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.8 KNR-10-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian"Sto"-przyklejenie | m2
0101-0401 | plyt styropianowych gr.15cm na zaprawie zbroj.i klejgcej
Sto- Pulverspachtel PO (roboty wykon.recznie)
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.9 KNR-10-33 | Roboty uzupetniajgce - przymocowanie ptyt szt.
0123-0100 | styropianowych lub z wetny mineralnej kotkami do $cian
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226 szt. 226,000
RAZEM 226,000
4.10] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO(roboty
wyk.recz
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.11] KNR-I 0-33 | Wielowarstw.systemy ocieplen $cian"Sto"-ptyty m2
0101-0500 | styrop.Szpachlowanie zbrojone 1-ng warstwa siatki z
widkna szkl.na zaprawie Sto-Pulverspachtel PO(roboty
wyk.recz - dodatkowa siatka
19,3 m2 19,300
RAZEM 19,300
4.12| KNR-I0-33 | Roboty uzupetniajgce - montaz listwy do osciezy, z m
0123-0502 | zastosowaniem masy szpachlowej Sto-Pulverspachtel PO
7,9 m 7,900
RAZEM 7,900
4.13| KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
0126-0200 | mineralnego, o strukturze baranek StoSil APK -
uziarnieniem 1,5 mm, wykonywane recznie
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.14) KNR-I 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe, wykonywane recznie. Tynk m2
0127-0500 | gtadki StoMiral Nivell- tynki osciezy
11,8 m2 11,800
RAZEM 11,800
4.15| KNR-I 0-33 | Malowanie elewacji farbg silikonowa Sto Lotusan color m2
0128-0104
50,7 m2 50,700
RAZEM 50,700
4.16| KNR-I 0-33 | Malowanie elewaciji farbg silikonowg Sto Lotusan Color - m2
0128-0104 | malowanie o$ciezy
11,8 m2 11,800
RAZEM 11,800
4.17) KNR 2-02 | Rdzne obrobki z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 mm przy | m2
0506-0201 | szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - obrobka gzymsow,
parapety
0,5 m2 0,500
RAZEM 0,500
4.18] KNR 2-02 | Rury spustowe z blachy tytan cynk,grubosci 0,55 m
0510-0201 | mm,okragte o $rednicy 10 cm.
1,2 m 1,200
RAZEM 1,200
4.19] KNR 4-01 [ Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1100 | samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
4.20] KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
0108-1200 | samowytadowczymi na kazdy nastepny 1 km
1,2 m3 1,200
RAZEM 1,200
421 KNR 4-01 [ Koszt sktadowania gruzu t
0108-1200
2,2 t 2,200
RAZEM 2,200
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