SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont budynku przy ul. Wroctawskiej 75 w Watbrzychu

1. REMONT ELEWACJI FRONTOWEJ

1.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajaco-hydrofobizujagcy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych i1 pudrujagcych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnosci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
o Gestosc: 1,0 g/cm3,
e Zawarto$¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,

1.2. Mineralny tynk cieplochronny

Mineralny cieptochronny tynk podktadowy wg EN 998. Trudno zapalny B1 wg DIN 4102.
Przepuszczajacy par¢ wodna. Odporny na dziatanie czynnikdéw atmosferycznych. Do obrobki

rgcznej i maszynowej. Do stosowania na zewnatrz i wewnatrz.

Parametry:
o  Ggestosc: 0,3 g/cm3,
o (Ggestos¢ zwigzanej zaprawy (po 28 dniach): 0,2 glcm3,
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 10,
e Wsp. przenikania wody (po 24h): 2,0 kg/m? h'2,
e  Wytrzymalo$¢ na $ciskanie (po 28 dniach): 0,4 MPa,
e  Wsp. przewodzenia ciepta: 0,07 W/(mK).

1.3. Masa szpachlowa do filcowania

Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarska GP CS III wg PN-EN 998-1.
Charakteryzujaca si¢ dobra przyczepnosciag do podloza oraz niewielkim skurczem i1 wysychanie
bez powstawania naprezen. Do wnetrz 1 na zewnatrz. Na wszystkie podloza mineralne. Do
szpachlowania cienkowarstwowego 1 zacierania elewacji budynkow, w tym takze zabytkowych,
naprawiania miejscowych ubytkow i niewielkich nierownos$ci. Stosowanie do szpachlowania

grubowarstwowego tylko w przypadku dodatkowego zbrojenia siatka z widkna szklanego.

Parametry:
o (Ggestos¢ stwardniatej zaprawy (po 28 dniach): 1,1 g/em?,
e Wytrzymalo$¢ na rozcigganie przy zginaniu: 2-2,5 MPa,
e Wytrzymatlos¢ na $ciskanie: 4-5 MPa,
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e Modut dynamiczny E: 4000 MPa,
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 14,
e Absorpcja spowodowana kapilarnym podcigganiem wody: WO,

e  Wsp. przewodzenia ciepla: <0,1 W/(mK).

1.4. Farba silikonowa samoczyszczaca

Specjalna, mikrosilikonowa farba elewacyjna o zwigkszonych zdolnosciach samozmywania;
bardzo wysoka odporno$¢ na warunki zewnetrzne. Wysoka przepuszczalno$¢ CO, | pary wodnej.
Wysoka, naturalna odporno$¢ na dzialanie alg i grzybow Ekstremalne zredukowanie
przyczepnosci czasteczek brudu, a dzigki temu zdolno$¢ samooczyszczania przez padajacy deszcz

Ekstremalna odporno$¢ na dziatanie wody.

Parametry:
o  Ggestosc: 15 glcm3,
e Odczyn pH: 9-10,
e Gestos¢ strumienia dyfuzji pracy wodnej V: 2100 g/(m?d),
e Rownowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,01m,
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 50,
e Wsp. przenikania wody: 0,05 kg/m? h*?
e  Wsp. przenikalno$¢ CO: 91 g/(m?d),
e Opor dyfuzyjny CO, p: 9-10°,
e Grubos$¢ powloki: 160-220um.
e Jasno$é: 96%,
e Stopien bieli: 78%.

2. DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH WG ETICS

2.1. Preparat gruntujacy

Preparat wzmacniajgco-hydrofobizujacy na bazie mikroemulsji silikonowej; do wszystkich
ostabionych 1 pudrujagcych mineralnych podlozy na zewnatrz i do wewnatrz; grunt pod farby

silikonowe. Wtasnos$ci hydrofobowe, bezbarwny.

Parametry:
o Gestosc: 1,0 g/cm3,
e Zawartos¢ czesci statych: 11%,
e Odczyn pH: 4-6,
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2.2. Zaprawa klejowa do styropianu

sucha zaprawa mineralna

do stosowania na podtoza mineralne i organiczne,

do przygotowania i aplikacji r¢cznej oraz maszynowej,

do aplikacji w temperaturze otoczenia i podtoza:

> +5°C - dla wersji standardowej,

+1°C <t <+10°C, (wilgotnos¢ powietrza < 95%) - dla wersji zimowej,

odporna na wystepowanie rys
o grubosci do 8mm,

przyczepno$¢ zaprawy (MPa):

- W stanie powietrzno-suchym

- po 24h zanurzenia w wodzie

- po 5 cyklach: (24h zanurzenia

w wodzie/48h suszenia w temp.60°C)

2.3. Plyta termoizolacyjna styropianowa

skurczowych (po 28 dniach) w warstwie

do betonu do styropianu
>0,5 >0,1
>0,4 >0,1
>0,5 >0,1

Plyty z polistyrenu spienionego wg normy PN-EN 13501-1.

Parametry:

Gestosce:

Grubose¢:

Dhugosc¢:

Szerokos¢:

Plaskos¢:

Wytrzymatos$¢ na zginanie:

Wytrzymatosc na rozcigganie

Prostopadte do powierzchni czolowych:

Wsp. przewodzenia ciepta:

Klasa reakcji na ogien:

2.4. Laczniki mechaniczne

40 kg/m®,
120+1mm,
1000+£2mm,
1000+£2mm,
smm,
>=100kPa,

>=100kPa,
<0,031 W/(mK),
E.

srednica: talerzyka koszulki, trzpienia - okreslone wg obliczen statycznych w projekcie

technicznym ocieplenia obiektu,

sposob mocowania i dlugos$¢ strefy rozparcia zalezne od rodzaju podtoza/materiatu $cian

elewacyjnych:

Pracownia Projektowa ,,KONSTRUKTOR” siedziba: ul. Wojska Polskiego 5, 58-160 Swiebodzice
Biuro: ul. Broniewskiego 1B, 58-309 Watbrzych, tel. 74-665-96-96, e-mail: biuroppkonstruktor@wp.pl



SPECYFIKACJA MATERIALOWA
Remont budynku przy ul. Wroctawskiej 75 w Watbrzychu

- dla podtozy mocnych, zwieztych(beton, cegta peina, kamien) taczniki whbijane,
strefa rozparcia > 60mm,

- dla podtozy ostabionych, migkkich(gazobeton, ptyty betonowe warstwowe, pustaki
ceramiczne, cegla kratowa, okladziny ceramiczne) taczniki wkrecane / Srubowe,

strefa rozparcia wydtuzona > 120mm.

2.5. Zaprawa klejowa do wykonania warstwy zbrojonej

Mineralna zaprawa klejaco-zbrojaca/tynk podktadowy CS IV P II wg PN-EN 998-1. Do
stosowania na zewnatrz i wewnatrz. Do wykonywania warstw zbrojonych o standardowej
grubos$ci. Charakteryzujaca si¢ duza sitg klejenia i bardzo dobra przyczepnosci do podtoza. Bardzo

wysoka przepuszczalno$¢ pary wodnej. Wysoka hydrofobowos¢ oraz odporno$¢ na warunki

atmosferyczne.

Parametry:
o (Ggestosc objetosciowa stwardnialej zaprawy: 1,4 g/cm?®,
o Wytrzymato$¢ na rozcigganie (28dni): 2,9 MPa,
e  Wytrzymalos$¢ na Sciskanie (28dni): 7,4 MPa,
e Dynamiczny modul sprezystosci E: 5800 MPa,
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: <25,
e Nasigkliwo$¢ woda: <0,5 kg/m?,

2.6. Siatka zbrojaca do zatopienia w masie klejacej

e tkanina z widkna szklanego

o splot gazejski,

e odporna na deformacje ksztattu,

e w pelni rownomiernie przenoszaca naprezenia,
e szerokos$¢ > 100cm,dhugos¢ > 50mb,

e impregnowana przeciwalkalicznie,

o wielkos¢ oczek 4 x 4 mm,

e cigzar powierzchniowy > 160 g/m”

e dla prébek przechowywanych 28 dni:

Sita zrywajaca [N] Wydtuzenie wzgledne[%]
osnowa watek osnowa watek
a) w warunkach laboratoryjnych >2100 >2100 <29
b) w wodzie destylowanej >2000 >2000 <23
c) w 5% roztworze NaOH > 1200 > 1200 <L5
d) w wodnym wyciggu cem. > 1200 > 1200 <10
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2.7. Posrednia warstwa gruntujaca

Barwiona, organiczna powloka posrednia z wypeliaczami. Do stosowania na zewnatrz. Na
mineralne 1 organicznej podtoza. Do tynkoéw organicznych i na bazie zywicy silikonowych. Do
modyfikowanych tynkéw mineralnych. Do tynkow dyspersyjno-silikatowych. Do tynkow
wierzchnich z efektem samoczyszczenia. Produkt zapewenia dobra przyczepnos$¢ podioza,

reguluje jego chtonnos¢. Produkt odporny na alkalia, przepuszczajacy pare wodng oraz CO,.

Parametry:
o  (Ggestosc: 1,4-1,6 glcma,
e Roéwnowazna dyfuzyjne gr. warstwy powietrza: 0,21-0,32m
e  Wsp. dyfuzji pary wodnej p: 3200
e Uziarnienie: 500um.

2.8. Wierzchni tynk silikonowy

Silikonowy tynk wierzchni o wysokiej przepuszczalnosci pary wodnej oraz CO,. Odporny na

dziatanie wody, alg i grzybow. Do stosowania na zewngtrz.

Parametry:
o  (Ggestosc: 1,7-1,9 g/cm3,
e (Gestos¢ strumianie dyfuzji pary wodnej: 73-81m
e Wsp. dyfuzji pary wodnej sd: 0,25-0,30m
e Wsp. przenikania wody: <0,05 kg/(m*h?),

3. 1IZOLACJA PIONOWA

3.1. Roztwory i lepiki asfaltowe

Powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-24620:1998, np. jednokomponentowa powloka
uszczelniajgca Sto Murisol BD 1K firmy Sto (przedstawiona w dokumentacji projektowej).
StoMurisol BD 1 K jest bardzo elastycznym, laczacym rysy, bezfugowym i bezspoinowym
uszczelnieniem elementéw budowli, majacych kontakt z ziemia, przed woda kapilarna,
wilgotnoscia gruntu wg DIN 18195, cz. 4, jak tez przed cisnieniowa I bezcisnieniowa woda
powierzchniowa i1 saczacg, wg DIN 18195, cz. 5 1 6 oraz klejem do ptyt ochronnych, drenazowych

I izolacyjnych w obszarze podpiwniczen i wody odpryskowej.
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3.2. Polistyren ekstrudowany XPS

zakonczenie krawedzi

powierzchnia

gestose p [kg/m?]

format [m]

reakcja na ogien [Euro klasa]

$redni osiggany wspotczynnik przewodzenia ciepta (10 °C)

A [W/(mK)]

$redni osiggany opor cieplny Rd [m?K/W]

naprezenie $ciskajace przy 10% odksztatceniu wzglednym

610 [kPa]

$rednia osiggana nasigkliwo$¢ woda przy dtugotrwatym

zanurzeniu WIt [%]

Ptyty grubosci 10cm.
3.3. Folia kubelkowa

proste format 125 cm x 60 cm, na zaktadke format

126,5cm x 61,5 cm

gtadka Iub karbowana

29 -39

1,25x0,6

0,032 (2 cm)

0,55 (2 cm)

>250

<0,70

Membrana kubetkowa przeznaczona do ochrony $cian piwnic i fundamentoéw o parametrach:

e material: polietylen o wysokiej gestosci (HDPE),

e grubo$¢ > 0,5 mm,

e  wysokos$¢ ttoczenia: 8+9 mm,

e odpornos¢ na: dziatanie korzeni, grzybow, bakterii.

4. WZMOCNIENIE SCIAN

4.1. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa klasy wg PN-89/-84023/06: Alll.

Atest hutniczy:
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e nazwa wytworcy;

e 0znaczenie wyrobu wg PN-82/H-93215; PN-9 1/S-10041,

e numer wytopu lub numer partii;

e wyniki przeprowadzonych badan i sktad chemiczny,

e masa partii,

e rodzaj obrobki cieplne;.
Przewieszki metalowe przymocowane do kazdej wigzki pretdow musza zawieraé nastepujace
informacje:

e znak wytworcy;

e $rednic¢ nominalng;

e znak stali;

e numer wytopu lub numer partii;

e znak obrdbki cieplne;j.
4.2. Zaprawa cementowo-wapienna

e cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy
25, pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie
bedzie nizsza niz +5°C

e do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno suchogaszone lub gaszone w
postaci ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢

jednolita i1 jednobarwna masg, bez grudek niegaszonego wapna 1 zanieczyszczen obcych.

5. RYNNY | RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe wykonane z blachy tytan-cynk, gr. 0,7mm.
6. POSADZKI

6.1. Woda

Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazda wodg¢ zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje 1 mul.
6.2. Piasek

Piasek powinien speilnia¢ wymagania obowigzujacej normy przedmiotowej, a w szczegolnosci:

— nie zawiera¢ domieszek organicznych,
— skladac¢ si¢ z r6znych frakceji
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6.3. Beton.

Nawierzchnia betonowa - beton szczelny B25 gr. 10cm.

6.4. Pospotka

Pospotka - uziarnienie 0-31,5 mm

6.5. Plyty podlogowe

Plyty OSB o grubos$ciach zgodnie z dokumentacja projektowa.

6.6. Wyroby ceramiczne

Plytki podtogowe ceramiczne terakotowe i gresy.
Wiasciwosci plytek podtogowych terakotowych:

— barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu nie mniej niz 2,5%
— wytrzymato$¢ na zginanie nie mniejsza niz 25,0 MPa
— Scieralno$¢ nie wiecej niz 1,5 mm
— kwasoodpornos¢ nie mniej niz 98%
— Dopuszczalne odchytki wymiarowe:
o dlugosc i szerokosé: £1,5 mm
o grubos¢: 0,5 mm
o krzywizna: 1,0 mm
Wtasciwosci ptytek podtogowych gres:

barwa: wg wzorca producenta
— nasigkliwo$¢ po wypaleniu:
e grupa | — ptytki o niskiej nasigkliwo$ci wodnej (<3%)
e grupa Il — ptytki o $redniej nasigkliwosci wodnej (3+10%)
olla — nasigkliwo$¢ 3+6%;
ollb — nasigkliwo$¢ 6+10%.
e grupa Il — plytki o wysokiej nasigkliwosci wodnej (>10%).

— mrozoodpornos$¢ - jako ptytki mrozoodporne przyjmowac ptytki o nasigkliwosci ponizej
0,5% (czyli gresy porcelanowe). Stosuje si¢ rowniez impregnowane powierzchniowo
ptytki gresowe, oraz ptytki klinkierowe. Nie zaleca si¢ stosowania na zewnatrz budynkow
ptytek szkliwionych.

— twardos¢ nie mniej niz 5 w skali Mohsa

— Scieralnos¢:

e klasa 0 - Ptytki szkliwione tej klasy nie sg przewidziane do wyktadania podtog.

e klasa 1 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktérych chodzi si¢ boso lub w butach na

migkkiej podeszwie, 1 ktore nie sg narazone na dziatanie materialow $cierajacych.

Plytki tej klasy nie sa odporne na zarysowania. Zastosowanie:

Pomieszczenia w ktorych uzywa si¢ wytacznie obuwia domowego, np.: fazienki,

sypialnie.

e klasa 2 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych powierzchni chodzi si¢ w obuwiu

z podeszwami migkkimi lub normalnymi, i ktore sg bardziej narazone na niewielkie

ilosci brudu oraz materiatow Scierajacych. Phytek tej klasy nie wolno stosowa¢ w

miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach nietypowych, z zelowkami metalowymi lub

podkutych. Zastosowanie:
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Pomieszczenia w ktorych wystepuje niewielki ruch pieszy, np.: kuchnie, pokoje
dzienne, pokoje do pracy, salony.
« klasa 3 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktérych chodzi si¢ w butach z normalnymi
podeszwami, z niewielkimi ilo§ciami brudu i materiatu $cierajagcego. Ptytek tej klasy
nie mozna stosowa¢ w miejscach, gdzie chodzi si¢ w butach nietypowych, np. z
zelowkami metalowymi lub podkutych. Posiadaja juz jednak w miar¢ dobrg odpornosc
na $cieranie. Zastosowanie:
Pomieszczenia gdzie wystepuje intensywniejszy ruch pieszy, np.: korytarze, kuchnie, -
pokoje i tazienki hotelowe, pokoje szpitalne.
e klasa 4 - Pokrycia powierzchni podtog, po ktorych odbywa sie ruch normalny, na
ktore wnoszone sg niewielkie ilo$ci materiatu §cierajacego tak, ze warunki sg bardziej
surowe niz dla klasy 3. W domach jednorodzinnych mogg by¢ stosowane we
wszystkich rodzajach pomieszczen. Zastosowanie:
Posadzki w miejscach o stosunkowo duzej intensywnosci ruchu pieszego (z wyjatkiem
obszaréw wej$¢ z ulicy, oraz podej$¢ do kas), np.: biura, obiekty uzytecznosci,
publicznej, szkoty, szpitale, sklepy, hotele, restauracje, kawiarnie.
e klasa 5 - Pokrycia powierzchni podtég narazanych na wzmozony ciagly ruch pieszy,
gdzie wnoszone sg czgstki materiatu §cierajacego. Zastosowanie:
W przypadku tych plytek nie ma zadnych ograniczen co do miejsca stosowania —
mozna je stosowac¢ nawet na powierzchniach obiektow przemystowych i ciggow
komunikacyjnych o bardzo duzym natezeniu ruchu.

— antyposlizgowos$¢ - okresla si¢ na podstawie krytycznego kata poslizgu wg niemieckich

norm:

e DIN 51 097 —,,Okreslenie poslizgu na mokrej powierzchni, na ktdrych chodzi si¢
bosa noga”:

o grupa A - Kat poslizgu: 12+18°; Zastosowanie:

Plytki ceramiczne podtogowe, np.: szatnie, brodziki 1 baseny o glebokosci
nie przekraczajacej 80 cm.

o grupa B - Kat poslizgu: 18+24°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podlogowe, np.: prysznice, sauny, baseny i schody wokoét
basenow.

o grupa C - Kat poslizgu: >24°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: schody prowadzace do wody lub pod
wodeg, strome boki basenow.

e DIN 51 130 —,,Okres$lenie wlasciwosci poslizgu do pomieszczen roboczych i
powierzchni ze zwigkszonym ryzykiem poslizgnigcia si¢”:

o plytki nie antyposlizgowe - Kat poslizgu: 0+6°;

- grupa R9

Kat poslizgu: 6+10°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: wejscia, schody, hole, korytarze.

o grupa R10 - Kat poslizgu: 10+19°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: pomieszczenia magazynowe, garaze,
pomieszczenia socjalne, pomieszczenia sanitarne, kuchnie.

o grupa R11 - Kat poslizgu: 19+27°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podlogowe, np.: kuchnie, sanatoria, pralnie, rozlewnie
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napojow, strefy narazone na zamoczenie przy produkcji zywnosci,
warsztaty samochodowe, szlifiernie, linie myjace.

o grupa R12 - Kat poslizgu: 27+35°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podtogowe, np.: kuchnie, mleczarnie, chtodnie,
pomieszczenia do obrobki migsa.

o grupa R13 - Kat poslizgu: >35°; Zastosowanie:

Ptytki ceramiczne podlogowe, np.: kregielnie, zaktady przetworstwa
warzyw, ryb itp., rzeznie.

6.7. Zaprawy klejowe

Do mocowania ptytek mozna stosowaé zaprawy cementowe marki 5 MPa lub 8 MPa albo kle;j.
6.8. Plyty OSB-3

Drewnopochodne tréjwarstwowe plyty kompozytowe o gr. 25mm.

6.9. Rulonowe wykladziny PCV

Rulonowe wyktadziny PCV nalezy przyjmowac zgodnie z dokumentacja projektowa.

7. TYNKI I OKEADZINY WEWNETRZNE

7.1. Woda

Do przygotowania zapraw 1 skrapiania podioza stosowa¢c mozna wode odpowiadajaca
wymaganiom normy PN-88/B-32250 ,,Materiaty budowlane. Woda do betonow i zapraw” lub PN-
EN 1008:2004.

Bez przeprowadzania badan laboratoryjnych mozna kazda wode zdatng do picia.

Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wod zawierajacych

tluszcze organiczne, oleje 1 mul.
7.2. Piasek

Piasek powinien spetnia¢ wymagania normy PN-79/B-06711 ,,Kruszywa mineralne. Piaski do
zapraw budowlanych” lub normy PN-EN 13139:2003, a w szczeg6lnosci:

- nie zawiera¢ domieszek organicznych,

- mig¢ frakcje réznych wymiaréw, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5mm, piasek
srednioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm.

2. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowa¢ piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw
wierzchnich — §rednioziarnisty odmiany 2.

3. Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie przez sito o przeswicie

0,5mm.
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7.3. Cement

Cement uzywany do tynkoéw musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 197-1:2002 Cement. Czegs¢

1: Skfad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace cementow powszechnego uzytku.

7.4. Wapno

Wapno uzyte do zapraw tynkarskich musi spetnia¢ wymagania normy PN-EN 459-1: 2003 Wapno

budowlane. Czes¢ 1: Definicje, wymagania i kryteria zgodnosci.
7.5. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne

Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z wymaganiami normy panstwowej.

Przygotowanie zapraw do robot tynkarskich powinno by¢ wykonywane mechanicznie.

Zaprawe nalezy przygotowacé w takiej ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wezesnie po jej
przygotowaniu tj. ok. 3 godzin.

Do zapraw tynkarskich nalezy stosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ cement portlandzki z dodatkiem zuzla lub
popiotéw lotnych 25 1 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia w
ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C.

Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy stosowa¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci
ciasta wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, ktore powinno tworzy¢ jednolita i

jednobarwna mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych.

8. ROBOTY MALARSKIE WEWNETRZNE

8.1. Woda

Do przygotowania farb stosowa¢ mozna kazdg wodg zdatna do picia.
Niedozwolone jest uzycie wod Sciekowych, kanalizacyjnych bagiennych oraz wodd zawierajacych

thuszcze organiczne, oleje i mut.

8.2. Mleko wapienne

Mleko wapienne powinno mig¢ postac cieczy o gestosci $§mietany, uzyskanej przez rozcienczenie
jednej czeséci ciasta wapiennego z 3 czgsciami wody, tworzaca jednolita mase bez grudek i

zanieczyszczen.
8.3. Rozcienczalniki

W zaleznos$ci od rodzaju farby nalezy stosowac:
wode — do farb wapiennych oraz emulsyjnych,

terpentyne i benzyng — do farb i emalii olejnych,
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inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczegolnych rodzajow farb.
Rozcienczalniki powinny odpowiada¢ normom panstwowym lub mi¢¢ cechy techniczne zgodne z

zaswiadczeniem o jako$ci wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania.
8.4. Farby akrylowe

Wodorozcienczalna, akrylowa farba lateksowa przeznaczona do malowania $cian i1 sufitow
wewnatrz pomieszczen.

Odporno$¢ na zmywanie: min 2000 cykli.

Odporno$¢ chemiczna: powtoka odporna na przecieranie rozcienczonym detergentem i stabymi
rozpuszczalnikami.

Odporno$¢ na wysokie temperatury: min 80 °C.
8.5. Wyroby chlorokauczukowe.

Emalia chlorokauczukowa ogoélnego stosowania:
e wydajnosé - 6-10 m¥/dm®,
e max. czas schniecia - 24 h

Farba chlorokauczukowa do gruntowania przeciwrdzewna cynkowa 70%
e wydajnos¢ -15-16 m2/dm3,
e max. czas schniecia - 8 h

Farby olejne i ftalowe.

Farba olejna do gruntowania ogdlnego stosowania wg PN-C-81901:2002
e wydajnos¢ - 6-8 m2/dm3
e czas schnigcia - 12 h

Farby olejne i ftalowe nawierzchniowe ogolnego stosowania wg PN-C-81901/2002

e wydajnos¢ - 6-10 m2/dm3
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