Mickiewicza 9.kst ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
1.|acetylen techniczny rozpuszczony kg 0.02 0.02 21.00 0.42
2.|bale iglaste obrzynane 50 mm KLII m3 0.07 0.07 900.00 63.04
3.|bale iglaste obrzynane nasycone gr. 50-64 mm KL.III m3 0.62 0.62 762.41 473.80
4.|balustrady stalowe oksydowane kg 154.58 154.58 43.00 6646.73
5.|bednarka ocynkowana 20x3 mm kg 0.18 0.18 3.87 0.67
6./ benzyna do lakieréw dm3 0.31 0.31 4.15 1.29
7.|beton zwykly z kruszywa naturalnego m3 0.81 0.81 230.60 185.81
8.|beton zwirowy zwykly m3 0.24 0.24 230.60 56.18
9.|blacha powlekana ptaska m2 73.47 73.47 27.00 1983.62

10.|blacha z tytan - cynku 0.55 mm kg 43.44 43.44 42.00 1824.48
11.|blacha z tytan - cynku 0.65 mm kg 30.09 30.09 42.00 1263.78
12.|blacha z tytan - cynku ptaska 0.60 mm kg 9.57 9.57 42.00 401.94
13.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 10.32 10.32 3.07 31.68
14.| bloczki betonowe 25x12x14 cm szt 4.22 4.22 3.07 12.96
15. | bloczki betonowe 25x25x14 cm szt 6.60 6.60 3.48 22.96
16.| bloczki betonowe M6 szt 2192.94 2192.94 3.48 7631.43
17.|bloczki betonowe o0 wym 25x25x14 cm szt 16.13 16.13 3.48 56.12
18.|cegta budowlana petna szt 794.83 794.83 1.00 794.83
19.|cement portlandzki "25" kg 1134.31 1134.31 0.45 510.43
20.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 168.11 168.11 0.45 75.65
21.|cement portlandzki 35 bez dodatkéw kg 324.52 324.52 0.45 146.04
22.|cement portlandzki 35 zwykly bez dodatkéw t 0.07 0.07 450.00 31.54
23.|cement portlandzki szybkotwardniejgcy 40 t 0.00 0.00 450.00 0.64
24.|cement portlandzki z dodatkami 25 t 0.05 0.05 450.00 22.46
25.|cement portlandzki zwykly bez dodatkéw "35" kg 618.12 618.12 0.45 278.16
26.| cement portlandzki zwykly bez dodatkéw 35 t 1.74 1.74 450.00 781.79
27.| cement"25" kg 342.00 342.00 0.45 153.90
28. | ciasto wapienne (wapno gaszone) m3 0.02 0.02 360.00 7.96
29.|czyszczak kanalizacyjny z PCW 160 mm szt 4.00 4.00 59.00 236.00
30.|dachéwka ceramiczna szt 91.20 91.20 1.93 176.02
31.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm KL.IlI m3 0.04 0.04 639.50 24.08
32.|deski iglaste obrzynane 25 mm KLIII m3 0.03 0.03 639.50 16.11
33.|deski iglaste obrzynane Kl.III m3 0.02 0.02 639.50 14.85
34.|deski iglaste wymiarowe dt. 2.4-6.3 m gr. 28-45 mm kLIl |m3 0.04 0.04 639.50 23.02
35.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste korowane |m3 0.09 0.09 315.54 28.40
$r.16-18cm
36.|drewno na stemple budowlane okragte iglaste nasycone |m3 0.28 0.28 315.54 88.59
37.|drewno opatowe kg 30.98 30.98 0.97 30.05
38. | drut stalowy okragty miekki $r.0.50-0.55 mm kg 2.96 2.96 4.36 12.91
39.|drut stalowy okragty miekki $r.5mm kg 72.00 72.00 4.36 313.92
40.|drzwi stalowe petne rozwierane m?2 2.26 2.26 620.00 1401.20
41.|elementy kamienne' m2 19.38 19.38 270.00 5232.60
42.|elementy ze skat osadowych m 8.85 8.85 170.00 1504.19
43.|elementy ze skat osadowych m 23.92 23.92 170.00 4066.15
44.| elementy ze skat osadowych m?2 6.28 6.28 170.00 1068.12
45.|emalia poliwinylowa dm3 2.19 2.19 35.38 77.42
46.|emulsja asfaltowa izolacyjna kg 91.86 91.86 2.76 253.53
47.|farba dyspersyjna Sto Sil Color lub réwnowazna dm3 193.99 193.99 28.00 5431.72
48. | farba dyspersyjna StoSil Color lub réwnowazna dm3 10.38 10.38 28.00 290.66
49. |farba ftalowa do gruntowania ogélnego stosowania dm3 0.08 0.08 22.65 1.88
50. | farba ftalowa nawierzchniowa ogélnego stosowania dm3 0.09 0.09 22.65 2.13
51.|farba olejna do gruntowania dm3 0.43 0.43 22.65 9.73
52.|farba olejna nawierzchniowa dm3 0.41 0.41 22.65 9.21
53.|farba poliwinylowa do gruntowania dm3 1.54 1.54 22.65 34.99
54.|farba wypetniajaca Sto Color S fein kg 7.86 7.86 21.75 171.05
55. | Folia poliet. bud.ostonowa,gr.0,06-0,10mm m?2 26.97 26.97 1.33 35.87
56. | folia polietylenowa kubetkowa m?2 149.14 149.14 4.95 738.22
57.|gips szpachlowy kg 24.13 24.13 1.20 28.95
58.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 0.51 0.51 6.95 3.52
59.|gwozdzie budowlane sufitowe kg 5.92 5.92 6.95 41.18
60. | katownik ochronny skiadany Sto-Rolleckwinke Im 448.62 448.62 6.90 3095.49
61. klej POLYCEN dm3 2.97 2.97 0.00 0.00
62. | klej StoDeco Coll 2001 kg 44.84 44.84 0.00 0.00
63. | kliniec kamienny t 0.40 0.40 78.38 31.67
64.|kolce przeciw ptakom szt 212.23 212.23 19.70 4180.98
65. | kotki szt 1525.72 1525.72 0.56 854.40
66. | kotki rozporowe z tworzywa sztucznego szt 113.50 113.50 0.28 31.78
67. | kotki rozporowe z wkretami szt 93.98 93.98 0.28 26.32
68. | konstrukcja podwieszen 1=4,0m kpl 0.20 0.20 200.00 40.00
69. | koryto drewniane szt 0.18 0.18 0.00 0.00
70.| kostka brukowa betonowa grubosci 6 cm, szara m?2 6.11 6.11 32.74 200.04
71. | kotwy stalowe szt 67.60 67.60 7.76 524.60
72.| Kotwy wklejane szt 23.00 23.00 23.00 529.00
73. | kratki wentylacyjne z blachy stalowej szt 14.00 14.00 21.00 294.00
74. krawedziaki iglaste nasycone Kkl.Il 16x16cm m3 0.38 0.38 1038.64 394.70
75. | krawedziaki iglaste wymiarowe dt. 4.0-6.5 m kLIII m3 0.03 0.03 770.66 23.12
76.| kraweznik kamienny 20x25 cm m 3.99 3.99 54.00 215.43
77. ksylen kg 0.25 0.25 0.00 0.00
78. | ksztattki kanalizacyjne z PCW,rézne o ér. 110 mm szt 2.07 2.07 35.00 72.38
79.|lakier asfaltowy kg 1.55 1.55 6.70 10.39
80. |lakobejca dm3 1.87 1.87 27.90 52.05
81.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy na gorgco kg 20.16 20.16 3.88 78.24
82.|lepik asfaltowy bez wypetniaczy stosowany na goraco kg 20.09 20.09 3.88 77.94
83.|lepik asfaltowy na zimno kg 4.93 4.93 9.95 49.08
84.|listwa cokotowa z aluminium Sto-SockelabschluBleiste  |szt 16.34 16.34 15.00 245.08
85./masa szpachlowa Sto-Armierungsputz lub réwnowazny kg 536.05 536.05 6.70 3591.55
86.| miat kamienny t 0.20 0.20 21.36 4.31
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
87.|mieszanka betonowa m3 0.87 0.87 196.97 172.07
88.| mieszanka mineralno-asfaltowa standard | t 0.56 0.56 543.00 302.19
89.|mieszanka mineralno-asfaltowa, standard Il t 0.20 0.20 543.00 106.83
90.| mineralna szpachléwka do tynkéw zewnetrznych kg 43.40 43.40 5.17 224.38
91.|naftenian kobaltu kg 0.01 0.01 0.00 0.00
92. | nawiewniki higrosterowane szt 11.00 11.00 152.00 1672.00
93.|obrzeza betonowe 30x8 cm m 21.42 21.42 12.55 268.82
94.|okna i drzwi balkonowe z tworzyw m2 5.92 5.92 530.67 3141.56
95. | oécieznice drzwiowe stalowe szt 1.00 1.00 287.00 287.00
96.| papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m2 3.15 3.15 11.00 34.66
97.|papa izolacyjna smotowa m?2 15.40 15.40 11.00 169.41
98. | papier $cierny m2 0.36 0.36 1.00 0.35
99. | papier scierny m?2 0.06 0.06 1.00 0.06

100. | pasta WNCH kg 0.06 0.06 0.00 0.00

101.|pianka poliuretanowa dm3 2.61 2.61 26.40 68.93

102. | pianka poliuretanowa kg 0.24 0.24 26.40 6.34

103. |piasek m3 3.31 3.31 38.75 128.29

104. | piasek m3 2.03 2.03 38.75 78.52

105.|piasek do betonéw zwyktych m3 1.68 1.68 38.75 65.00

106. | piasek do zapraw m3 1.39 1.39 38.75 54.03

107.|piasek do zapraw m3 5.13 5.13 38.75 198.73

108. | piasek do zapraw m3 0.01 0.01 38.75 0.27

109. | piasek do zapraw m3 0.76 0.76 38.75 29.45

110. | piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm kg 1262.89 1262.89 0.90 1136.61

111.|piasek filtracyjny kwarcowy o granulacji 0,8-2,0 mm' kg 1868.93 1868.93 0.90 1682.04

112.|piasek o uziarnieniu do 1 mm m3 0.00 0.00 0.90 0.00

113.|piasek uszlachetniony m3 0.47 0.47 58.75 27.73

114. | piasek zwykly m3 1.38 1.38 38.75 53.34

115. | ptytki klinkierowe m?2 4.61 4.61 78.08 359.89

116. | piyty styropianowe 5 cm m3 3.85 3.85 182.91 705.03

117.|piyty styropianowe EPS 030 gr. 12 cm m3 47.53 47.53 188.55 8962.18

118. | piyty styropianowe gr. 2-3 cm m3 2.45 2.45 188.55 462.17

119.|pochwyty stalowe oksydowane kg 7.60 7.60 0.00 0.00

120.|Polimal 136 A kg 1.53 1.53 0.00 0.00

121.|polioctan winylu (winacet) kg 0.28 0.28 0.00 0.00

122.|preparat _ispo Fassadenschutz BS 290 lub réwnowazny |dm3 76.37 76.37 32.00 2443.69

123.|preparat gruntujacy np.StoPrim Fungal lub réwnowazny | kg 171.90 171.90 24.00 4125.64

124.|preparat gruntujacy np.StoPrim Grundex lub réwnowazny|kg 85.08 85.08 40.00 3403.28

125. |preparat gruntujacy np.StoPrim Grundex lub kg 86.82 86.82 40.00 3472.80

réwnowazny'

126.| prety okragte $r 6-10 mm ze stali nierdzewnej 3H13 (gru- |kg 20.71 20.71 34.14 707.10

pa stali 94)

127. |profil naroznikowy z siatki pancernej Sto-Panzerwinkel ~|m 448.62 448.62 4.60 2063.66

lub réwnowazny

128. | profile gzymsoéw i parapetéw m 80.85 80.85 43.00 3476.55

129.|Rekuperator $cienny wraz z montazem i zasilaniem - za-|szt 1.00 1.00 2446.00 2446.00

pewnienie wentylacji pomieszczenia o pow. 30m2

130.|rozcienczalnik dm3 0.43 0.43 12.00 5.20

131.|rozcienczalnik dm3 0.04 0.04 12.00 0.50

132.|roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0.69 0.69 4.78 3.28

133.|rura stalowa $r. 48.3x3.2 mm (zwod pionowy) m 0.46 0.46 5.59 2.56

134.|rura $r. 32mm stal nierdzewna szt 6.00 6.00 23.00 138.00

135. | rury kanalizacyjne jednokielichowe z PCW o ér. 110 mm |m 3.69 3.69 15.98 58.94

136. | rury przepustowe z PCW m 0.18 0.18 15.98 2.88

137.|rury PVC kanalizacji zewnetrznej kielichowe z uszczelkg |m 2.04 2.04 56.00 114.24

138. | ruszty stalowe kg 177.48 177.48 7.90 1402.09

139.|siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwo- | m2 24.75 24.75 7.91 195.77

ry 20x62 mm

140. |siatka cieto-ciggniona z blachy stalowej gr. 2,0 mm otwo- | m2 7.83 7.83 16.15 126.49

ry 20x62 mm-stal nierdzewna

141.|siatka rusztowaniowa m?2 1011.77 1011.77 1.50 1517.65

142.|siatka tkana Rabitza m?2 3.32 3.32 4.52 14.98

143.|siatka zbrojeniowa z wtékna szklanego m?2 432.78 432.78 4.30 1860.94

144.|siatka zbrojeniowa z wiékna szklanego odporna na alka- |m2 61.55 61.55 4.30 264.67

lia

145. |silikon dm3 0.60 0.60 33.36 19.96

146. | sktadowanie gruzu t 75.42 75.42 86.00 6486.12

147.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 0.54 0.54 82.20 44.78

148.|spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 1.62 1.62 82.20 133.41

149. | stal zbrojeniowa do $rednicy 7 mm kg 3.80 3.80 4.14 15.74

150. | stopien blokowy z granitu m 1.02 1.02 570.00 583.11

151.|StoTrass Filzputz kg 504.37 504.37 3.00 1513.12

152.|szafka elektryczna szt 1.00 1.00 876.00 876.00

153.|$rodek gruntujacy dm3 7.27 7.27 6.47 47.05

154.|$rodek gruntujacy Sto-Putzgrund lub réwnowazny kg 5.95 5.95 11.40 67.87

155.|$rodek gruntujgcy Sto-Putzgrunt lub réwnowazny kg 1.90 1.90 11.40 21.68

156. | $rodek gruntujgcy StoPrep Miral lub réwnowazny kg 15.65 15.65 11.40 178.39

157.|$rodek gruntujgcy StoPrep Miral lub réwnowazna kg 110.03 110.03 11.40 1254.32

158. | $rodek gruntujgcy StoPrim Silikat lub réwnowazny kg 193.99 193.99 17.20 3336.63

159.|$rodek iniekcyjny kg 561.20 561.20 7.70 4321.24

160. | $rodek uplastyczniajacy do zapraw cementowych kg 0.23 0.23 7.60 1.72

161.|$rodek uplastyczniajgcy do zapraw cementowych kg 0.10 0.10 7.60 0.74

162. | $rodki impregnacyijne i grzybobdjcze kg 5.24 5.24 17.55 92.04

163.|$rodki impregnacyjne i grzybobdjcze - Drewnochron kg 5.89 5.89 17.55 103.30

164. | $ruby stalowe doktadne M-20 1=300mm kg 14.56 14.56 13.00 189.28

165.|tasma izolacyjna POLYCEN m?2 6.44 6.44 0.00 0.00
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Lp. Nazwa Jm llo $¢ Il inw. Il wyk. Cenajedn. | Warto $¢ Grupa
166. |tasma uszczelniajaca Sto-Fugendichtband lub réwno- m 3.79 3.79 9.10 34.46
wazna
167.|tlen techniczny gat. 1 99,5-98 % m3 0.06 0.06 0.00 0.00
168. | ttuczen kamienny niesortowany t 1.14 1.14 67.00 76.11
169. | thuczen kamienny sortowany t 4.02 4.02 73.26 294.49
170.|tynk o strukturze baranek StoSil APK lub réwnowazny kg 54.00 54.00 12.50 675.00
171.|tynk o strukturze modelowej StoSil MP lub réwnoewazny |kg 88.98 88.98 12.50 1112.25
172.|tynk silikatowy o strukturze baranek lub kornik, gr. 1,5 kg 880.22 880.22 12.50 11002.80
mm - StoSil AP lub réwnowazny
173.|tynk Sto-Superlit lub réwnowazny kg 28.53 28.53 12.50 356.63
174.| uchwyty do rur spustowych szt 7.92 7.92 7.72 61.14
175. | uchwyty do rur spustowych ocynkowane kpl 4.19 4.19 7.72 32.35
176.| uchwyty do rynien dachowych szt 34.00 34.00 7.72 262.48
177.|uniwersalna zaprawa klejowa do piyt styropianowych kg 440.52 440.52 1.80 792.93
178.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur PCW 160 mm szt 8.00 8.00 7.72 61.76
179.|uszczelki gumowe pierscieniowe do rur z PCW o $r. 110 |szt 5.20 5.20 7.72 40.14
mm
180.|wapno suchogaszone kg 10.78 10.78 0.40 4.31
181.|wapno suchogaszone kg 9.50 9.50 0.40 3.80
182.| wkrety samogwintujgce typu SW do blach szt 1235.42 1235.42 0.20 247.10
183.|woda m3 2.04 2.04 4.42 9.05
184.|woda m3 0.87 0.87 4.42 3.86
185.|woda dm3 57.75 57.75 4.42 255.26
186.|woda z rurociggu m3 1.47 1.47 4.42 6.51
187.|wycieraczka systemowa z wbudowanym odwodnieniem | kpl 1.00 1.00 476.00 476.00
188.| wyroby stalowe kg 2.60 2.60 7.80 20.28
189.|wzmocniona siatka z wtékna szklanego Sto-Panzerge- | m2 81.69 81.69 24.00 1960.56
webe lub réwnowazny
190. | zaciski stalowe ocynkowane do tgczenia przewodéw szt 0.19 0.19 3.00 0.59
191. | zadaszenie poliweglanowe - istniejace kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
192.|zadaszenie poliweglanowe - z demontazu kpl 1.00 1.00 0.00 0.00
193.|zaprawa m3 0.18 0.18 207.44 37.80
194.| zaprawa m3 0.04 0.04 207.44 8.21
195. | zaprawa cementowa M 12 m3 0.96 0.96 207.44 199.94
196. | zaprawa cementowa M 50 m3 0.31 0.31 244.18 74.71
197.|zaprawa cementowa M 7 m3 0.10 0.10 207.44 21.51
198. | zaprawa cementowa M 80 m3 0.41 0.41 244.18 101.20
199.|zaprawa cementowo-wapienna m3 2.48 2.48 207.44 515.21
200.|zaprawa cementowo-wapienna m 50 m3 0.21 0.21 244.18 51.52
201.|zaprawa cementowo-wapienna M7 m3 0.16 0.16 207.44 32.43
202.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 7.44 7.44 207.44 1543.47
203.|zaprawa klejgca Sto-Baukleber lub réwnowazna kg 127.67 127.67 1.80 229.80
204.|zaprawa Sto Deco Reno lub réwnowazna kg 2.56 2.56 3.80 9.72
205.|zaprawa wapienna m3 0.43 0.43 207.44 88.74
206.|zaprawa wapienna M 4 m3 0.99 0.99 207.44 204.97
207.|zaprawa wapienno - trasowa TKF m3 0.38 0.38 284.18 107.50
208.| zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Level Uni lub réwno- |kg 1.50 1.50 2.95 4.42
wazna
209.|zaprawa zbrojeniowa i klejaca Sto-Level Uni lub réwno- |kg 182.56 182.56 2.95 538.55
wazny
210.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca Sto-Pulverspachtel PO lub |kg 2934.08 2934.08 2.95 8655.53
réwnowazna
211.|zaslepki z tworzywa sztucznego szt 113.50 113.50 0.23 26.11
212.|ziemia m3 38.64 38.64 30.00 1159.20
213.|zwir do betonéw zwyklych wielofrakcyjny m3 2.90 2.90 97.73 283.64
214.|materialy pomocnicze zt 2130.58
RAZEM 160795.04
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