Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu
Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm.] Poszcz. | Razem
KOSZTORYS: Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu
1 ELEWACJA ZACHODNIA
1.1 Rusztowania
1| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.1.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(11,65 +11,33) /2 * (16,30 + 0,50) m2 193,03
RAZEM 193,03
2| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.1.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 193,03
RAZEM 193,03
3| KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla| m
d.1.1] 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
2,50 m 2,50
RAZEM 2,50
4] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.1] 1613-02 | przysciennych wys.do 15 m
poz.1 m2 193,03
RAZEM 193,03
5| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
1.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
6 Roboty pomocnicze towarzyszgce robotom remontowym - | Kpl
d.1.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
7] KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2| 0535-04
17,00 m 17,00
RAZEM 17,00
8] KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do m
d.1.2| 0535-06 | uzytku
12,00 * 2 m 24,00
RAZEM 24,00
9] KNR 4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1.2) 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
parapety | 0,20 * (0,94 * 16 + 0,34 * 5) m2 3,35
okienne
nadokienniki| 0,26 * (1,50 * 8 + 1,98 * 2 + 3,00 + 3,54) m2 5,85
podokienniki | 0,19 * 1,50 * 4 m2 1,14
gzyms 0,26 * 16,75 m2 4,36
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy 0,19* 16,69 * 2 m2 6,34
podokienne
RAZEM 21,04
10 KNR 4-01 | Demontaz zadaszenia nad wejsciem do ponownego szt.
d.1.2 1306-01 montazu
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
111 KNR-W 2-02| Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2 0923-01
0,94*1,62*16+2,80* 1,40 m2 28,28
RAZEM 28,28

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
12[ KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.1.2| 0701-05 $cianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 z
analogia | cokotami
(11,32 +11,00) /2 * 16,60 + (2,80 + 1,62) / 2 * 1,03 m2 187,53
gzymsy, | 16,60 * 0,40 + 16,75* 0,30 + 16,69 * 0,25*2 + 1,50 * 0,30 | m2 28,26
podokienniki,| * 8 + 1,50 *0,25*4 + 1,98 * 0,30 * 2 + 3,00 * 0,30 + 3,54 *
nadokienniki| 0,30
(w
rozwinieciu)
obramowania| ((1,77 * 2 + 1,24) * 16) * 0,20 m2 15,30
okien
okna,drzwi | -(0,94 *1,62*16 +2,80 * 1,40) m2 -28,28
oscieza | 0,20 *((0,94 +2*1,62) * 16) + 0,70 * (2,80 * 2 + 1,40) m2 18,28
RAZEM 221,09
13| KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.1.2| 0358-07
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
14| KNR 4-01 [ Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.1.2] 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
parapety | 0,20 * (0,94 * 16 + 0,34 * 5) m2 3,35
okienne
nadokienniki| 0,15 * (1,50 * 8 + 1,98 * 2 + 3,00 + 3,54) m2 3,38
podokienniki | 0,09 * 1,50 * 4 m2 0,54
gzyms 0,15 * 16,75 m2 2,51
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy 0,09 * 16,69 * 2 m2 3,00
podokienne
RAZEM 12,78
15| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2] 0348-04 | cementowej - studzienki do$wietlajgce
0,12*(1,25+2*0,35)*0,80 * 3 m3 0,56
RAZEM 0,56
16| KNR-W 4-01| Reczna rozbidrka elementdw konstrukcji betonowych m3
d.1.2 0212-01 niezbrojonych o grubosci do 15 cm - warstwa spadkowa-
studzienki doswietlajgce
0,15*0,35*1,00* 3 m3 0,16
RAZEM 0,16
17| KNR-W 4-01| Rozebranie scian, filarow, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.1.2] 0348-04 | cementowej- przemurowanie muru przy zejsciu do piwnic
0,25* (1,00 * 1,23 + 3,10 * 1,23) m3 1,26
RAZEM 1,26
18 KNR-W 4-01| Rozbiorka stopni blokowych z kamienia na zaprawie m3
d.1.2] 1401-02 | cementowej do ponownego wbudowania
analogia
1,00*0,30*0,15*5 m3 0,23
RAZEM 0,23
19{ KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukgcji betonowych | m3
d.1.2] 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - podbudowa pod
stopnie kamienne, spocznik
0,20 *2,00 * 1,00 + 0,20 * 1,32 * 1,00 m3 0,66
RAZEM 0,66
20| KNR AT-03 | Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni bitumicznych m
d.1.2] 0101-01 na gt. do 5 cm
16,30 + 0,80 +2 * 1,95 m 21,00
RAZEM 21,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
211 KNR 2-31 | Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno- m2
d.1.2 0803-01 bitumicznych o grub. 3 cm
poz.20 * 0,80 m2 16,80
RAZEM 16,80
22| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z mas mineralno- m2
d.1.2 0801-05 | bitumicznych o grub. 4 cm
poz.21 m2 16,80
RAZEM 16,80
23| KNR 2-31 | Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o | m2
d.1.2| 0802-05 | grub.15cm
poz.22 m2 16,80
RAZEM 16,80
24 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkéw i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.12 m3 6,63
poz.14 * 0,06 m3 0,77
poz.15 m3 0,56
poz.16 m3 0,16
poz.17 m3 1,26
poz.19 m3 0,66
poz.23* 0,15 m3 2,52
RAZEM 12,56
25 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.24 m3 12,56
RAZEM 12,56
26 Sktadowanie gruzu t
d.1.2
poz.24 * 1,8 t 22,61
RAZEM 22,61
27| KNR 4-01 | Wywiezienie materiatow bitumicznych samochodami m3
d.1.2] 0108-11 | samowytadowczymi na odl.do 1 km
analogia
poz.21 * 0,03 m3 0,50
poz.22 * 0,04 m3 0,67
RAZEM 1,17
28] KNR4-01 | Wywiezienie materiatow bitumicznych samochodami m3
d.1.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
analogia - dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.27 m3 1,17
RAZEM 1,17
122 Skfadowanie materiatéw bitumicznych t
d.1.
poz.27 * 2,1 t 2,46
RAZEM 2,46
1.3 Roboty elewacyjne - renowacja
30 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.1.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
31 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.3] 0304-01 | na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami
0,34*0,34*0,25*5 m3 0,14
RAZEM 0,14
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32| KNR 4-01 [ Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otworéw w $cianach | m3
d.1.3| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej - zminiejszenie
szerokosci otworu drzwiowego do piwnic
0,12*2,05*0,38 m3 0,09
RAZEM 0,09
33| KNR 0-23 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym - Sciany z cokotami
poz.12 m2 221,09
RAZEM 221,09
34| KNR 0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.1.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym
poz.33 m2 221,09
RAZEM 221,09
35 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.1.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. bez cokotéw
10,66 * 16,60 m2 176,96
okna,drzwi | -(0,94 *1,62*16 +2,80 * 1,40) m2 -28,28
RAZEM 148,68
36| KNR2-02 | Tynkizewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 30cm m2
d.1.3] 0902-04 | wyk.recznie
0,20 * ((0,94 +2* 1,62) * 16) + 0,70 * (2,80 * 2 + 1,40) m2 18,28
RAZEM 18,28
37| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.1.3] 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
analogia | zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
wykonanie brakujgcych podokiennikéw
1,50* 4 m 6,00
RAZEM 6,00
38 KNR 19-01 | Gzymsy z cegiet budowlanych - naprawa gzymsu m
d.1.3] 0337-03 | okapowego
16,60 m 16,60
RAZEM 16,60
39| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwykiych o szer.do 20cm - [ m
d.1.3 03-80 obramowania w rozwinieciu
analogia
(1,77*2+1,24)* 16 m 76,48
RAZEM 76,48
40| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do25cm- | m
d.1.3] 03-81 podokienniki, gzymsy podokienne ( w rozwinieciu)
analogia
16,69*2+ 1,50 * 4 m 39,38
RAZEM 39,38
41| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 30 cmw | m
d.1.3 03-82 rozwinieciu - gzymsy,nadokienniki (w rozwinieciu)
analogia
16,75+ 1,50 * 8 + 1,98 * 2 + 3,00 + 3,54 m 39,25
RAZEM 39,25
42| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do40cm- | m
d.1.3 03-84 gzyms okapowy ( w rozwinigciu)
analogia
16,60 m 16,60
RAZEM 16,60
43| KNR 19-01 | Wykonanie warstwy wykonczeniowej StoTrass Filzputzz | m2
d.1.3] 0720-03 | mikrowtdknami lub rbwnowazny - pwierzchnie z poz. 33
wycena nalezy zwiekszy¢ okoto 20% ze wzgledu na bogaty w
indywidualna| zatamania detal na plycinach , pilastrach, obramowaniach
poz.35 * 1,20 m2 178,42
poz.36 m2 18,28
RAZEM 196,70
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44| KNR 0-33 | Warstwa posrednia pod malowanie elewacji m2
d.1.3] 0126-01
poz.43 m2 196,70
RAZEM 196,70
45 KNR 0-33 | Malowanie elewacji m2
d.1.3] 0128-01
poz.44 m2 196,70
RAZEM 196,70
46| KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.1.3] 0322-02 | dodatkowo obustronnie osadzenie kratek w
projektowanych blendach okiennych na poddaszu
1+5*2 szt. 11,00
RAZEM 11,00
14 Obrobki blacharskie + parapety okienne
47| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.1.4| 0832-01 gzymsy, nadokienniki
parapety [ 0,20*0,94 * 16 m2 3,01
okienne
blendy 0,05%0,34*5 m2 0,09
okienne
nadokienniki| 0,15 * (1,50 * 8 + 1,98 * 2 + 3,00 + 3,54) m2 3,38
podokienniki | 0,09 * 1,50 * 4 m2 0,54
gzyms 0,15* 16,75 m2 2,51
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy | 0,09 *16,69*2 m2 3,00
podokienne
RAZEM 12,53
48] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-01 | rozwinieciu do 25 cm - gzymsy podokienne, blendy
okienne
0,20 * (16,69-6 *0,94) * 2 m2 4,42
blendy 0,16 *0,36 * 5 m2 0,29
okienne
RAZEM 4,71
49] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.1.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - nadokienniki, gzyms
miedzykondygnacyjny, parapety okienne z podokiennikami
parapety | 0,40 * (0,98 * 12+ 1,54 * 4) m2 7,17
okienne
nadokienniki| 0,26 * (1,54 * 8 + 2,02 * 2 + 3,04 + 3,58) m2 5,97
gzyms 0,26 * 16,82 m2 4,37
miedzykondy
gnacyjny
RAZEM 17,51
50| KNR2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r.15cm- z blachy z tytan - m
d.1.4| 0509-04 | cynku
wycena
indywidualna
poz.7 m 17,00
RAZEM 17,00
51 KNR 2-02 | Rury spustowe okragte o $r.12cm- z blachy z tytan - cynku | m
d.1.4| 0511-03
wycena
indywidualna
poz.8 m 24,00
RAZEM 24,00
52| KNR-W 2-02| Zbiorniczki przy rynnach - z blachy tytan - cynk szt.
d.1.4| 0519-08
wycena
indywidualna
3 szt. 3,00
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RAZEM 3,00
1.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + schody + odtworzenie nawierzchni
1.5.1 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
53| KNR-W 4-01 | Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.1.5| 0633-03 | normalnej twardo$ci na zaprawie wapienne;j
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic ( od zewnagtrz nad cokotem)
170* 2 otw. 340,00
RAZEM 340,00
54| KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.1.5] 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. Ill
1
(16,30 + 0,80 + 2 * 1,95) * 0,80 * 2,30 m3 38,64
RAZEM 38,64
55 KNR 4-01 [ Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.1.5.| 0107-01 1.5 m na glebokos$¢ do 3 m
1
(16,30 + 0,80 + 2 * 1,95) * 2,50 m2 52,50
RAZEM 52,50
56| KNR 4-01 [ Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.5. 0107-08
1
1,50 * 2,50 m2 3,75
RAZEM 3,75
57| KNR 4-01 [ Wywoz ziemi samochodami skrzyniowymi na odlegto$¢ do | m3
d.1.5. 0108-03 1 km grunt.kat. IV
1
poz.54 m3 38,64
RAZEM 38,64
58 KNR 4-01 [ Wywodz ziemi samochodami skrzyniowymi - za kazdy nast. | m3
d.1.5. 0108-04 1 km
1
poz.54 m3 38,64
RAZEM 38,64
59| KNR-W 4-01| Zasypanie wykopdw ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.1.5] 0105-02 [ ziemi na odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1| analogia gr.kat. lll z przywiezieniem ziemi do zasypania
poz.54 m3 38,64
RAZEM 38,64
60| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.1.5. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(16,30 - 2,80) * 2,50 m2 33,75
RAZEM 33,75
61| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.1.5.[ 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1 4.0 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
62| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.1.5| 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
63| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatow o kpl.
d.1.5./ 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
64| KNR-W 2-18 [ Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatow o | kpl.
d.1 51 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
65| KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych | m2
d.1.5] 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.60 m2 33,75
RAZEM 33,75
66| KNR-W 2-18 [ Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.1.5| 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.65 m2 33,75
RAZEM 33,75
67] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5| 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1| analogia
poz.66 m2 33,75
RAZEM 33,75
68| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
1| analogia | druga i nast.warstwa
poz.67 m2 33,75
RAZEM 33,75
69| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5. 0607-02 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
(16,30 - 2,80) * 2,50 m2 33,75
RAZEM 33,75
70[ KNR-W 2-18( Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.1.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
1.5.2 Cokot
71 KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotdw, $cian i pilastrow | m2
d.1.5| 1410-02 | zewnetrznych o pow. ponad 1.0 m2 - uzupetnienie
2 brakujgcych ptyt z piaskowca po skuciu tynku - struktura i
kolor jak kamien istniejgcy na pozostatej powierzchni
cokotu - pow. przyjeto orientacyjnie
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
72| KNRK-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z | m2
d.1.5| 0101-02 | osciezami okien i drzwi
2| analogia
(0,66 +0,34)/2*16,60 + (2,80 +1,62)/2*1,03+0,45* | m2 12,34
0,70*2+1,89*0,30 * 2
-1,10 * 2,05 m2 -2,26
RAZEM 10,08
73] KNR 0-23 [ Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.5| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 rownowaznym
poz.72 m2 10,08
RAZEM 10,08
74| KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawane;j m2
d.1.5| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 rownowaznym
poz.73 m2 10,08
RAZEM 10,08

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
75| KNNR-W 3 [ Barwienie oraz uzupetnianie ubytkéw w oktadzinie z m2
d.1.5. 1202-01 piaskowca za pomoca kitéw na bazie wapna dotowanego
2| analogia [ lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami
modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia) - pow. przyjeto szacunkowo
1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
76| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia z wykuciem spoin m2
d.1.5| 0826-06
2|  wycena
indywidualna
poz.74 m2 10,08
RAZEM 10,08
77 KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.1.5| 0639-06 [ preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rownowaznym
poz.76 m2 10,08
RAZEM 10,08
78] KNR 0-26 | Impregnacja kamienia i cegly - dodatek za kazde nastepne | m2
d.1.5.| 0639-07 | pokrycie
2| analogia
poz.77 m2 10,08
RAZEM 10,08
79[ KNR-W 4-01( Ptyta fundamentowa z betonu monolitycznego pod m3
d.1.5.| 0203-01 osadzenie ptyty kamiennej przy wejsciu do budynku
2| analogia
0,20* 0,40 * 1,70 m3 0,14
RAZEM 0,14
80| KNR-W 4-01| Naciecie podtoza betonowego przecinakiem - m2
d.1.5.] 0804-06 | przygotowanie podtoza pod optyte kamienng przy wejsciu
2 do budynku
poz.79 + 0,70 * 1,40 m2 1,12
RAZEM 1,12
811 KNR 2-02 | Warstwa wyrownujgca polimero-cementowa gr.10mm pod | m2
d.1.5| 1115-01 | osadzenie ptyt kamiennych na schodach
2
poz.79 m2 0,14
RAZEM 0,14
82| KNR-W 2-02| Plyta kamienna z granitu stregomskiego ptomieniowanego [ m
d.1.5 2104-03 | gr. 5cm - wejscie do budynku
2
1,40 m 1,40
RAZEM 1,40
83| KNR-W 2-02| Plyta kamienna z granitu stregomskiego ptomieniowanego [ m
d.1.5] 2104-04 | gr. 5cm, krawedzie zewnetrzne fazowane na wys. 2cm pod
2 katem 30 stopni - wejscie do budynku
1,70 m 1,70
RAZEM 1,70
1.5.3 Odbudowa schodéw
84 KNR-W 4-01( Wymiana scian fundamentowych w wykonanym uprzednio | m3
d.1.5| 0301-02 | wykopie - sciany wzdtuz zejscia do piwnic
3
0,24 * 1,23* (2,80 + 1,00) m3 1,12
RAZEM 1,12
85| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.[ 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
3| analogia
1,23 * (2,80 + 1,24 + 1,00 + 2,56 + 0,24) m2 9,64
RAZEM 9,64
86| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.1.5.| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
3| analogia | druga i nast.warstwa
poz.85 m2 9,64

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 9,64
87| KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.1.5. 0607-02 | polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podioza na
3| analogia | kotki systemowe
1,23 * (2,80 + 1,24) m2 4,97
RAZEM 4,97
88| KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.1.5.[ 0605-01 listwa mocowana do poditoza ponizej gérnego poziomu
3| analogia nawierzchni
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
89| KNR-W 4-01 | Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.1.5| 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach - strona wewnetrzna $cian
3
1,23 * (1,00 + 2,56) m2 4,38
RAZEM 4,38
90| KNR 4-01 [ Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.1.5.| 0704-01 zaprawg cementowq
3
poz.89 m2 4,38
RAZEM 4,38
91] KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.1.5| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
3
poz.90 m2 4,38
RAZEM 4,38
92| KNR-W 2-02 | Okfadziny $cian - ptyty gr.3cm z piaskowca szlifowanego, | m2
d.1.5 2102-01 ukfadane bezspoinowo w uktadzie ptyt pionowym ,
3 mocowanie plyt do podtoza mechaniczne na kotwy i na klej
0,95 * (1,00 + 1,32) + 0,30 * (0,88 + 0,70 + 0,53 + 0,35 + m2 3,05
0,18 +0,18)
RAZEM 3,05
93 KNR 2-31 | Obrzeza kamienne wystajgce o wym. 15x20 cm na m
d.1.5| 0404-03 [ podsypce cem.piaskowej, krawedzie fazowane - korona
3 $cian fundamentowych wzdtuz zejscia do piwnicy
1,15+ 2,80 m 3,95
RAZEM 3,95
94| KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.5| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm - pod stopnie i spocznik
3
2,80 * 1,00 m2 2,80
RAZEM 2,80
95| KNR 19-01 | Uktadanie betonu niezbrojonego - podioze pod stopnie m3
d.1.5| 0203-05 | blokowe kamienne oraz spocznik
3
(0,80 +2,80) * 1,00 * 0,20 m3 0,72
RAZEM 0,72
96| KNR-W 2-02 | Doptata za zbrojenie siatkg stalowg m2
d.1.5| 1116-07
3| analogia
2,80 * 1,00 m2 2,80
RAZEM 2,80
97| KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.1.5.| 0214-04
3
poz.95 m3 0,72
RAZEM 0,72
98| KNRK-01 | Czyszczenie strumieniowo-$cierne na mokro powierzchni | m2
d.1.5. 0102-01 kamiennych - stopnie blokowe kamienne z rozbiorki
3| analogia
0,35*5 m2 1,75
RAZEM 1,75
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99| KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne blokowe obsadzane jednostronnie m
d.1.5 2128-02 | proste o przekroju elementéw do 0.06 m2 - materiat z
3 rozbiorki
1,00*5 m 5,00
RAZEM 5,00
100{ KNR-W 2-02| Stopnie wewnetrzne blokowe obsadzane jednostronnie m
d.1.5 2128-02 proste o przekroju elementéw do 0.06 m2 - brakujacy
3 jeden stopien
1,00 m 1,00
RAZEM 1,00
101 KNR 2-02 | Balustrady balkonowe proste z pochwytem stalowym m
d.1.5. 1209-02 mocowane do podfoza na kotwy wklejane
3| kalk. wiasna
1,12 +2,93 m 4,05
RAZEM 4,05
102] KNR 2-02 | Pochwyt stalowy na wspornikach mocowanych do podtoza | m
d.1.5| 1208-03 [ na kotwy wklejane
3| kalk. wiasna
1,90 m 1,90
RAZEM 1,90
154 Odbudowa studzienek doswietlajgcych
103| KNR-W 2-02| Fundamenty z bloczkow betonowych na zaprawie m3
d.1.5] 0101-06 | cementowej
4
0,12* (1,34 +2*0,35) * 0,30 * 3 m3 0,22
RAZEM 0,22
104 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.1.5| 0605-04 | pierwsza warstwa
0,15*(1,34+2*0,35)* 3 m2 0,92
RAZEM 0,92
105 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.1.5] 0605-05 | druga warstwa
poz.104 m2 0,92
RAZEM 0,92
106 KNR-W 4-01| Powigzanie podmurdwki studzienek ze scianami szt.
d.1.5.| 0324-01 fundamentowymi pretami stalowymi zebrowanymi $r.
4| kalk. wtasna | 12mm w co drugi rzad
6*3 szt. 18,00
RAZEM 18,00
107] KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych | m2
d.1.5| 0603-02 | lepikiem
(1,34 +2*0,35)* 1,10 * 3 m2 6,73
RAZEM 6,73
108| KNR-W 2-02| Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na m2
d.1.5.[ 0904-01 $cianach ptaskich - $cianki wewnetrzne
(1,10+2*0,35)* 0,80 * 3 m2 4,32
RAZEM 4,32
109 KNR 2-31 | Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa dolna o m2
d.1.5| 0114-05 | grub.po zageszcz. 15 cm
1,10*0,35* 2 m2 0,77
RAZEM 0,77
110 KNR-W 4-01| Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze | m3
d.1.5.[ 0203-01 spadkiem min. 2% beton B20
4{ analogia
poz.109 * (0,15 +0,12) / 2 m3 0,10
RAZEM 0,10
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111 KNR-W 2-02| Gzymsy, pasy i nakrywy zewn. blokowe o przekroju m
d.1.5| 2106-01 | elementéw do 0.01 m2 - nakrywy studzienek
4| analogia | doswietlajgcych , tgczenie nakryw pod katem 45 stopni,
krawedzie zewnetrzne fazowane zgodnie z projektem
(1,34 +2*0,50) * 3 m 7,02
RAZEM 7,02
112 NNRNKB | (z.lll) naktadanie faktury groszkowanej drobno na m
d.1.5.| 202 2116-03 | powierzchnie ptaskie o szer. do 20 cm granitu "Strzegom"
4
(1*0,50+1,34)* 3 m 5,52
RAZEM 5,52
113] NNRNKB | (z.lIl) obrébka profili - faza m
d.1.5.[ 202 2121-09
4 analogia
(1*0,50+1,34)* 3 m 5,52
RAZEM 5,52
114 KNR 2-02 | Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej | szt.
d.1.5.| 1216-01 o pow.elem.do 1 m2
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
115 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéow w $cianach lub stropach | otw.
d.1.5| 1004-06 [ betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
mm - mocowanie rusztu na kotwy wklejane
3 otw. 3,00
RAZEM 3,00
116 KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.1.5 1218-01
4 wycena
indywidualna
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.5.5 Odbudowa nawierzchni
117 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.1.5| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
5| analogia
poz.21 m2 16,80
RAZEM 16,80
118 KNNR6 | Wyréwnanie istniejgcej podbudowy tluczniem kamiennym | m3
d.1.5| 0107-02 [ sortowanym zageszczanym mechanicznie o gr. ponad 10
cm
poz.117 * 0,12 m3 2,02
RAZEM 2,02
119 KNNR6 | Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.| 0110-01 asfaltowych gr. 4 cm
5
poz.118 m2 2,02
RAZEM 2,02
120 KNNR 6 | Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.] 0308-01 | asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzaca)
5
poz.119 m2 2,02
RAZEM 2,02
1211 KNNR6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5.[ 0308-01 asfaltowych o grubosci 4 cm (warstwa wigzgca)
poz.120 m2 2,02
RAZEM 2,02
122 KNNR 6 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych m2
d.1.5| 0309-01 | asfaltowych o grubosci 3 cm (warstwa Scieralna)
5
poz.121 m2 2,02
RAZEM 2,02
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1.6 Stolarka okienna i drzwiowa
123| KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.1.6] 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe - piwnice
analogia
0,70*1,00*3 m2 2,10
RAZEM 2,10
124| KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.1.6 0156-01 oknach
analogia
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
125 KNR 2-02 | Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane - drzwi| szt.
d.1.6| 1016-01 | do piwnic
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
126| KNR-W 2-02| Drzwi stalowe zewnetrzne petne o pow. ponad 2 m2 - j.w. | m2
d.1.6] 1203-02
kalk. wtasna
1,10 * 2,05 m2 2,26
RAZEM 2,26
127 KNR 19-01 | Reczne szlifowanie ptaszczyzn o pow. ponad 1 m2 - drzwi | m2
d.1.6 1021-01 wejsciowe - renowacja powtoki malarskiej
2,80 * 1,40 m2 3,92
RAZEM 3,92
128 KNR 4-01 | Dwukrotne lakierowanie stolarki drzwiowej $cianek i szafek | m2
d.1.6] 1210-10 | o pow. ponad 1.0 m2
poz.127 m2 3,92
RAZEM 3,92
1.7 Roboty rézne
129 Wentylacja decentralna - motaz rekuperatora sciennego w | szt.
d.1.7] wycena pom. mieszkalnym - likwidacja kominka wentylacyjnego w
indywidualna| mieszkaniu na parterze
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
730 KNR 2-02 | Uchwyty do flag szt.
d.1.7[ 1219-08
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
131 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - konstrukcja m2
d.1.7| 0104-01 zadaszenia
0,70*0,50* 2 m2 0,70
RAZEM 0,70
132 KNR 7-11 [ Gruntowanie podtozy stalowych - j.w. m2
d.1.7[ 0101-02
poz.131 m2 0,70
RAZEM 0,70
133| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.1.7) 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.132 m2 0,70
RAZEM 0,70
134| KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy, m
d.1.7| 0104-06 nadokienniki
analogia
1,50*8 +3,00+ 1,90 *2 + 16,60 + (16,30 - 6 * 0,94) * 2 m 56,72
RAZEM 56,72
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135 KNR 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - ponowny montaz kpl
d.1.7] 1220-05 | zadaszenia istniejgcego
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
136 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.1.7) 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
137 KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.1.7] 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
138 KNR-W 2-02| Wymiana szafki gazowej - design historyczny kpl
d.1.7 1017-02
cena
zaktadowa
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
139| KNR 4-05l1 | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d.1.7] 0222-05 | przykanaliki
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
140 KNR 4-031 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.1.7[ 0122-01 studzienki rewizyjne o sr.wewn. 1000 mm
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
141 KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach - m
d.1.7] 0228-03 | wymiana odptywu Kd
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
142 KNR 2-15 | Montaz czyszczakdw kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.1.7] 0217-03 | 160 mm faczonych metodg wciskowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
2 ELEWACJA POLUDNIOWA
21 Rusztowania
143| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.2.1] 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
(17,80 + 17,45) / 2 * (12,00 + 0,80) m2 225,60
RAZEM 225,60
144| KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.2.1] 1663-04 | elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.143 m2 225,60
RAZEM 225,60
145 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.2.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.143 m2 225,60
RAZEM 225,60
146] KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
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147 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.2.2| wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
148 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich muréw m2
d.2.2| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety | 0,20*(0,94*15+0,90*4 +0,43*2+0,75) m2 3,86
okienne
nadokienniki| 0,26 * 1,50 * 10 m2 3,90
podokienniki| 0,19 * (1,50 * 5 + 1,00) m2 1,62
gzyms 0,26 * 12,15 m2 3,16
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy | 0,19* (12,09 * 2 + 9,95) m2 6,48
podokienne
RAZEM 19,02
149| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.2.2| 0923-01
0,94*1,62*9+0,90*1,30*4 +0,75* 1,08 m2 19,20
RAZEM 19,20
150 KNR 4-01 [ Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.2.2| 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 z
analogia | cokotami
(12,66 + 12,31) /2*12,00 + 12,00 * 5,47 / 2 m2 182,64
gzymsy, |[12,15*0,30+12,09*0,25*2+9,95* 0,25+ 1,50* 0,30 * [ m2 18,55
podokienniki,| 10 + 1,50 * 0,25 * 5
nadokienniki
(w
rozwinieciu)
obramowania| ((1,77 * 2 + 1,24) * 15) * 0,20 m2 14,34
okien
okna,drzwi | -(0,94*1,62*9+0,90*1,30*4+0,75*1,08) m2 -19,20
oscieza 0,20 * ((0,94 +2*1,62)*15+ (0,90 +2*1,30) *4 + (0,43 | m2 16,68
+2*0,73)*2+ (0,75 +2* 1,08))
RAZEM 213,01
151 KNR 4-01 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie | m2
d.2.2| 0347-09 | cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety, obrobki
blacharskie
parapety | 0,20*(0,94*15+0,90*4 +0,43*2+0,75) m2 3,86
okienne
nadokienniki| 0,15 * 1,50 * 10 m2 2,25
podokienniki| 0,09 * (1,50 * 5 + 1,00) m2 0,77
gzyms 0,15*12,15 m2 1,82
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy 0,09 * (12,09 * 2 + 9,95) m2 3,07
podokienne
RAZEM 11,77
152| KNR-W 4-01| Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie m3
d.2.2| 0348-04 | cementowej- przemurowanie muru wzdtuz opaski
przeciwwodnej
0,30 * (1,32 * (0,80 + 1,70) + 0,60 * 3,60 + (0,60 + 0,10) /2 | m3 2,34
*6,70)
RAZEM 2,34
153| KNR-W 4-01| Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukgcji betonowych | m3
d.2.2| 0212-04 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - opaska
0,80 * 11,90 0,20 m3 1,90
RAZEM 1,90
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154 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.150 m3 6,39
poz.151 * 0,06 m3 0,71
poz.152 m3 2,34
poz.153 m3 1,90
RAZEM 11,34
155 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.2.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.154 m3 11,34
RAZEM 11,34
156 Sktadowanie gruzu t
d.2.2
poz.154 * 1,8 t 20,41
RAZEM 20,41
2.3 Roboty elewacyjne - renowacja
157| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.2.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
158 KNR 4-01 | Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach | m3
d.2.3| 0304-01 na zaprawie cementowo-wapiennej cegtami - zamurowanie
otworu okiennego w poziomie cokotu z osadzeniem krtki
wentylacyjnej
0,56 * 0,32 * 0,38 m3 0,07
RAZEM 0,07,
159 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - szt.
d.2.3] 0322-02 | obustronnie w zamurowanym otworze
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
160 KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym - Sciany z cokotami
poz.150 m2 213,01
RAZEM 213,01
161 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawanej m2
d.2.3] 2611-02 | renowacii, preparatem np.StoPrim Grundex lub
rownowaznym
poz.160 m2 213,01
RAZEM 213,01
162| KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.2.3] 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn. bez cokotéw
10,99 * 12,00 + 12,00 * 5,47/ 2 m2 164,70
okna,drzwi | -(0,94*1,62*9+0,90*1,30*4+0,75*1,08) m2 -19,20
RAZEM 145,50
163 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykle kat.lll na osciezach o szer.do 30cm m2
d.2.3] 0902-04 | wyk.recznie
0,20 * ((0,94 +2*1,62) * 15+ (0,90 +2*1,30) *4 + (0,43 | m2 16,68
+2*0,73)*2+ (0,75 +2*1,08))
RAZEM 16,68
164| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.2.3] 0104-03 | (szer.profilu w rozw.do 16 cm) - zaprawa cementowa
analogia | zastosowano wsp. zwigkszajgcy zgodnie z KNR 1,60 -
wykonanie brakujacych podokiennikdéw, gzymsow
1,50 *4 + 12,00 * 2 m 30,00
RAZEM 30,00
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165| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.2.3| 0106-03 | (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa cementowa -
analogia | wykonanie brakujgcego obramowania wzdtuz wiatrownic
8,00 *2 m 16,00
RAZEM 16,00
166| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do20cm- | m
d.2.3 03-80 obramowania ( w rozwinigciu)
analogia
(1,77*2+1,24)* 15 m 71,70
RAZEM 71,70
167| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do25cm- | m
d.2.3] 03-81 podokienniki, gzymsy podokienne ( w rozwinieciu)
analogia
12,09*2+1,50*5+ 9,95+ 1,00 m 42,63
RAZEM 42,63
168| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do 30 cmw | m
d23 03-82 rozwinieciu - gzymsy,nadokienniki (w rozwinieciu)
analogia
12,15+ 1,50 * 10 m 27,15
RAZEM 27,15
169| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do35cm- | m
d.2.3] 03-83 gzyms wzdtuz wiatrownic ( w rozwinieciu)
analogia
8,00 *2 m 16,00
RAZEM 16,00
170] KNR 19-01 | Wykonanie warstwy wykonczeniowej StoTrass Filzputzz | m2
d.2.3] 0720-03 | mikrowtdknami lub rownowazny - pwierzchnie z poz. 161
wycena nalezy zwigekszy¢ okoto 20% ze wzgledu na bogaty w
indywidualna| zatamania detal na ptycinach , pilastrach, obramowaniach,
gzymsach
poz.162 * 1,20 m2 174,60
poz.163 m2 16,68
RAZEM 191,28
171 KNR 0-33 | Warstwa posrednia pod malowanie elewacii m2
d.2.3] 0126-01
poz.170 m2 191,28
RAZEM 191,28
172] KNR 0-33 | Malowanie elewacii m2
d.2.3] 0128-01
poz.171 m2 191,28
RAZEM 191,28
24 Obrobki blacharskie + parapety okienne
173| KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod parapety, m2
d.2.4| 0832-01 gzymsy, nadokienniki
parapety | 0,20 *(0,94* 15+ 0,90 *4 + 0,43 *2 + 0,75) m2 3,86
okienne
nadokienniki [ 0,15 * 1,50 * 10 m2 2,25
podokienniki | 0,09 * (1,50 * 5 + 1,00) m2 0,77
gzyms 0,15*12,15 m2 1,82
miedzykondy
gnacyjny
gzymsy | 0,09 * (12,09 * 2 + 9,95) m2 3,07
podokienne
RAZEM 11,77
174 NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - gzymsy podokienne
0,20 *(12,09-5*0,94) *2+ 0,20 * (9,95-4*0,90 + 0,43 | m2 4,40
*2)
RAZEM 4,40
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175 NNRNKB | (z.VI) Obrdbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - nadokienniki, gzyms
miedzykondygnacyjny, parapety okienne z podokiennikami
parapety | 0,40*(0,98* 10+ 1,54 *5+ 0,47 * 2) m2 7,38
okienne
nadokienniki| 0,26 * 1,54 * 10 m2 4,00
gzyms 0,26 * 12,15 m2 3,16
miedzykondy
gnacyjny
RAZEM 14,54
2.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + przemurowanie muru + opaska przeciwwodna
251 Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
176 KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.2.5.[ 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 10 cm nad posadzkg oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
120* 2 otw. 240,00
RAZEM 240,00
177 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2.5| 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. llI
1
(12,00 + 0,80) * 0,80 * (1,20 + 1,50) / 2 m3 13,82
RAZEM 13,82
178 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.2.5| 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. Ill - murki
1
(12,00 + 0,80) * 0,90 * 0,80 m3 9,22
RAZEM 9,22
179] KNR 4-01 | Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.2.51. 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
(12,00 + 0,80) * (1,20 + 1,50) / 2 m2 17,28
(12,00 + 0,80) * 0,90 m2 11,52
RAZEM 28,80
180 KNR-W 4-01| Zasypanie wykopow ziemig z ukopow oraz z przerzutem m3
d.2.5| 0105-02 [ ziemina odlegtos¢ do 3 m i ubiciem warstwami co 15 cm w
1| analogia | gr.kat. lll
poz.177 m3 13,82
poz.178 m3 9,22
RAZEM 23,04
181| KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.2.51. 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
12,00 * (1,20 + 1,50) / 2 m2 16,20
RAZEM 16,20
182 KNR-W 2-18| Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.2.51. 0901-01 Zel(;ekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
183 KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.2.5| 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
184 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o kpl.
d.2.51. 0903-01 rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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185| KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o | kpl.
d.2.,5.| 0903-06 | rozpietosci elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
186 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych | m2
d.2.,5 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.181 m2 16,20
RAZEM 16,20
187 KNR-W 2-18 | Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - | m2
d.2.5| 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.186 m2 16,20
RAZEM 16,20
188 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5| 0603-01 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1| analogia
poz.187 m2 16,20
RAZEM 16,20
189 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
1| analogia | druga i nast.warstwa
poz.188 m2 16,20
RAZEM 16,20
190 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.2.5. 0607-02 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
12,00 * (1,20 + 1,50) / 2 m2 16,20
RAZEM 16,20
191| KNR-W 2-18 Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - | szt.
d.2.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
252 Cokot
192| KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotéw, $cian i pilastréw | m2
d.2.5| 1410-02 | zewnetrznych o pow. ponad 1.0 m2 - uzupetnienie
2 brakujgcych ptyt z piaskowca po skuciu tynku - struktura i
kolor jak kamien istniejgcy na pozostatej powierzchni
cokotu - pow. przyjeto orientacyjnie
2,00 m2 2,00
RAZEM 2,00
193] KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokotu wraz z | m2
d.2.5| 0101-02 | osciezami okien i drzwi
2| analogia
(1,67 +1,32)/2* 12,00 m2 17,94
RAZEM 17,94
194f KNR 0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.5| 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
2 réownowaznym
poz.193 m2 17,94
RAZEM 17,94
195 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewaciji poddawane;j m2
d.2.5| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
2 réownowaznym
poz.194 m2 17,94
RAZEM 17,94
196| KNNR-W 3 | Barwienie oraz uzupetnianie ubytkow w oktadzinie z m2
d.2.5. 1202-01 piaskowca za pomocg kitébw na bazie wapna dotowanego
2| analogia lub cementu nisko alkalicznego z ewentualnymi dodatkami
modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na kolor
otoczenia) - pow. przyjeto szacunkowo
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1,00 m2 1,00
RAZEM 1,00
197| KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia z wykuciem spoin m2
d.2.5 0826-06
2|  wycena
indywidualna
poz.195 m2 17,94
RAZEM 17,94
198| KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.2.,5| 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rébwnowaznym
poz.197 m2 17,94
RAZEM 17,94
199 KNR0-26 | Impregnacja kamienia i cegly - dodatek za kazde nastepne | m2
d.2.5| 0639-07 | pokrycie
2| analogia
poz.198 m2 17,94
RAZEM 17,94
25.3 Przemurowanie murkéw wraz z przepustem
200l KNR-W 4-01 | Wymiana $cian w wykonanym uprzednio wykopie - m3
d.2.5| 0301-02 przemurowanie murkéw wraz z przepustem na istniejgcych
3| analogia | fundamentach
0,24 *((2,22*1,07) + (2,22 +1,50) /2 * 1,73 + (1,50 + m3 4,46
1,00) /2 *10,39)
RAZEM 4,46
201 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5.| 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
3| analogia
(2,22*1,07) + 0,90 * (10,39 * 2 + 0,82) m2 21,82
RAZEM 21,82
202| KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.2.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
3| analogia | druga i nast.warstwa
poz.201 m2 21,82
RAZEM 21,82
203| KNR 4-05Il | Mechaniczne czyszczenie kanatow kotowych sieci zewn.o | m
d.2.5. 0101-01 $ér. 0.25 m wypetnionych osadem do 1/3 wys.kanatu
3 cena
zaktadowa
2,00 m 2,00
RAZEM 2,00
204 KNR-W 2-18| Kanaty z rur PVC fgczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm -| m
d.2.5| 0408-03 | wymiana kanatu przepustu
3| analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
205 KNR-W 4-01| Umocowanie siatki tynkarskiej cieto-ciggnionej na m2
d.2.5.| 0703-01 Scianachfilarach,pilastrach - strona wewnetrzna $cian
3 przepustu
1,32*0,82+(1,32+0,60)/2*1,73 m2 2,74
RAZEM 2,74
206 KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach m2
d.2.5.( 0704-01 zaprawg cementowg
3
poz.205 m2 2,74
RAZEM 2,74
207 KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na $cianach i m2
d.2.5| 0704-03 | stropach zaprawg cementowa
3
poz.206 m2 2,74
RAZEM 2,74
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208 KNR 2-02 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na scianach m2
d.2.53. 0904-01 ptaskich i pow.poziom.(balkony i loggie) - murki
poz.205 m2 2,74
RAZEM 2,74
209] KNR 0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej, | m2
d.2.53. 0124-01 | wykonywane recznie - wykonanie warstwy posredniej
poz.208 m2 2,74
RAZEM 2,74
210] KNR0-33 | Tynki elewacyjne organiczne na bazie zywicy syntetycznej | m2
d.2.5| 0124-05 [ zréznobarwnych kamieni o walorach tynku zmywalnego -
3 Sto-Superlit o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie -
kolorem nawigzujgcy do kolorystyki cokotu budynku
poz.209 m2 2,74
RAZEM 2,74
211 KNR-W 2-02| Parapety, potki i lady zewn. oktadzinowe - elementy gr.do | m
d.2.53; 2104-02 | 6 cmi szer. do 30 cm - nakrywy na murkach
1,07 + 12,10 m 13,17
RAZEM 13,17
212| KNR 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym mocowane do m
d.2.5| 1209-02 [ podtoza na kotwy wklejane - stal oksydowana
3| kalk. wtasna
1,00 + 6,40 m 7,40
RAZEM 7,40
254 Opaska przeciwwodna
213] KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.2.,5| 0103-02 | konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
4{ analogia
(12,00 + 0,50) * 0,82 m2 10,25
RAZEM 10,25
214 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.25. 0106-02 |cm
4
poz.213 m2 10,25
RAZEM 10,25
215 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.2.54. 0105-05 | cm grub.warstwy po zageszcz.
poz.214 m2 10,25
RAZEM 10,25
216 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym -za | m2
d.2.5| 0105-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
4 Krotno$¢ = 2
poz.215 m2 10,25
RAZEM 10,25
217 KNR 4-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 82 cm,grub. 15 cm ze | m2
d.2.5| 0213-01 | spadkiem zgodnym z projektem
4{ analogia
poz.213 m2 10,25
RAZEM 10,25
26 Stolarka okienna i drzwiowa
218 KNR 0-19 | Wymiana okien zespolonych na okna rozwierane i uchylno-| m2
d.2.6| 0929-06 | rozwierane jednodzielne z PCV o pow. do 1.5 m2 - strych
analogia
1,10 * 1,20 m2 1,32
RAZEM 1,32
219 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.2.6 0156-01 oknach
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
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2.7 Roboty rézne
220 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.2.7] 0104-01
3,14 *0,20 * 0,20 m2 0,13
RAZEM 0,13
221 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - j.w. m2
d.2.7] 0101-02
poz.220 m2 0,13
RAZEM 0,13
222| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.2.7) 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.221 m2 0,13
RAZEM 0,13
223 KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy, m
d.2.7] 0104-06 | nadokienniki
analogia
12,00*2+9,90 + 12,10 + 1,50 * 10 m 61,00
RAZEM 61,00
224 KNR 4-01 | Dwukrotne pokrycie Drewnochronem drewnianych m2
d.2.7} 1210-10 | wiatrownic
analogia
8,00*0,30* 2 m2 4,80
RAZEM 4,80
3 ELEWACJA POLNOCNA
3.1 Rusztowania
225 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.3.1| 1651-03 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 20 m
(17,38 + 16,79) / 2 * (12,01 + 0,50) m2 213,73
RAZEM 213,73
226 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.3.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.225 m2 213,73
RAZEM 213,73
227] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.3.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
poz.225 m2 213,73
RAZEM 213,73
228 KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.3.1] 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
3.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
229 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.3.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementéw zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
230 KNR 4-01 | Odbicie tynkow zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.3.2] 0701-05 | scianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia | wraz z cokotem
(11,91 +11,32)/2* 12,01 + 12,30 * 5,47/ 2 m2 173,14
RAZEM 173,14
231 KNR-W 4-01 | Mechaniczna rozbiorka elementow konstrukcji betonowych | m3
d.3.2] 0212-02 | niezbrojonych o grubosci do 15 cm
2,00*8,95*0,15 m3 2,69
2,00*3,50*0,15 m3 1,05
RAZEM 3,74
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232 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdéw rozbidérkowych
0,03 * poz.230 m3 5,19
poz.231 m3 3,74
RAZEM 8,93
233 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.3.2] 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.232 m3 8,93
RAZEM 8,93
234 Sktadowanie gruzu t
d.3.2
poz.232 * 1,8 t 16,07
RAZEM 16,07
3.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
235 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.3.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
236 KNR 4-01 | Likwidacja scietego naroza budynku m
d.3.3] 0307-06
analogia
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
237] KNR0-23 | Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.3.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réownowaznym wraz z cokotem
poz.230 m2 173,14
RAZEM 173,14
238 KNR0-23 | Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej m2
d.3.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - Sciany wraz z cokotem
poz.237 m2 173,14
RAZEM 173,14
239 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.3.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
poz.230 * 0,02 m2 3,46
RAZEM 3,46
240[ KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez m2
d.3.3] 2612-01 przyklejenie ptyt styropianowych w Srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.230 * 0,20 m2 34,63
RAZEM 34,63
241 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.3.3] 0122-01
12,12 m 12,12
RAZEM 12,12
2421 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.3.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario lub réwnowazny wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie-tynk barwiony w
masie
11,06 * 12,12+ 5,47 * 12,30/ 2 m2 167,69
RAZEM 167,69
243] KNR0-33 | Przymocowanie ptyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.3.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.242 * 4 m 670,76
RAZEM 670,76

-22.-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
244 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.3.3] 0121-02
poz.241 * 2,50 m2 30,30
RAZEM 30,30
245| TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.3.3] 0106-03 | (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa cementowa -
analogia | wykonanie brakujgcego obramowania wzdtuz wiatrownic
8,00 * 2 m 16,00
RAZEM 16,00
246| TZKNBK VIII| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyktych o szer.do35cm- | m
d.3.3 03-83 gzyms wzdtuz wiatrownic ( w rozwinieciu)
analogia
poz.245 m 16,00
RAZEM 16,00
247] KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.3.3] 0118-09
analogia
12,42 + 12,30 * 2 m 37,02
RAZEM 37,02
248 KNR 0-33 | Ochrona naroznikow wypukiych m
d.3.3] 0121-01
naroza $cian| 11,06 * 2 m 22,12
gzymsy | 12,42*4+12,30*3+8,00*2*4 m 150,58
RAZEM 172,70
249 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.3.3] 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu)
12,42 * 0,30 m2 3,73
12,30*2*0,25 m2 6,15
8,00 *2*0,35 m2 5,60
RAZEM 15,48
250 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.3.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.249 m2 15,48
RAZEM 15,48
2511 KNR0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.3.3] 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny - gzymsy
poz.249 m2 15,48
RAZEM 15,48
252 KNR 0-33 | Malowanie detali - farba silikatowa m2
d.3.3] 0128-01
poz.251 m2 15,48
RAZEM 15,48
253 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajacej - na styku muru granicznego| m
d.3.3] 0123-04 | ze $ciang budynku
2,01 m 2,01
RAZEM 2,01
34 Obrdébki blacharskie + parapety okienne
254| KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowg pod gzymsy m2
d.3.4| 0832-01
0,15* 12,42 m2 1,86
0,09 * 12,30 * 2 m2 2,21
RAZEM 4,07
255] NNRNKB | (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - gzymsy
0,20 * 12,52 * 2 m2 5,01
RAZEM 5,01

-23-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
256 NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.3.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - gzyms
0,26 * 12,64 m2 3,29
RAZEM 3,29
3.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + odbudowa stopni i ciagu pieszego
3.5.1 Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
257| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o otw.
d.3.5. 0633-03 | normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzkg oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
130*2 otw. 260,00
RAZEM 260,00
258 KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.3.5| 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. llI
1
(12,01 + 0,80) * 0,80 * (2,40 + 1,80) / 2 m3 21,52
RAZEM 21,52
259 KNR 4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.3.5.| 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1
(12,01 + 0,80) * (2,40 + 1,80) / 2 m2 26,90
RAZEM 26,90
260 KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.3.5. 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.258 m3 21,52
RAZEM 21,52
261 KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.3.5| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
12,01 * (2,40 + 1,80) / 2 m2 25,22
RAZEM 25,22
262| KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.3.5| 0901-01 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
263| KNR-W 2-18| Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznychi | kpl.
d.3.5| 0901-06 | telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
264 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.3.5| 0636-01 | pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.261 m2 25,22
RAZEM 25,22
265 KNR-W 2-18 | Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.3.5| 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.264 m2 25,22
RAZEM 25,22
266] KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5. 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1| analogia
poz.265 m2 25,22
RAZEM 25,22
267 KNR2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.3.5. 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
1| analogia | druga i nast.warstwa

-24 -

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
poz.266 m2 25,22
RAZEM 25,22
268 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.3.5.[ 0607-02 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | koftki systemowe
12,01 * (2,40 + 1,80) / 2 m2 25,22
RAZEM 25,22
269 KNR-W 2-18 | Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.3.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
3.5.2 Cokot
270 KNR-W 4-01| Reperacja oktadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastrow | m2
d.3.5| 1410-02 | zewnetrznych o pow. ponad 1.0 m2 - uzupetnienie
2 brakujgcych ptyt z piaskowca - struktura i kolor jak kamien
istniejgcy na pozostatej powierzchni cokotu - przyjeto
szacunkowo
3,00 m2 3,00
RAZEM 3,00
2711 KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie kamiennej powierzchni m2
d.3.5. 0101-02 | cokotu
2| analogia
(0,89 +0,26) /2 * 12,01 m2 6,91
RAZEM 6,91
272 KNR 19-01 | Spoinowanie muréw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.3.5| 0826-06 | wykuciem spoin
2
poz.271 m2 6,91
RAZEM 6,91
273 KNR0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.3.5.| 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rébwnowaznym
poz.271 m2 6,91
RAZEM 6,91
274 KNR0-26 | Impregnacja kamienia - dodatek za kazde nastepne m2
d.3.5| 0639-07 | pokrycie
2| analogia
poz.273 m2 6,91
RAZEM 6,91
3.5.3 Odbudowa stopni i dojscia pieszego
275 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy m2
d.3.5| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-1V
3| analogia
poz.231 m2 3,74
RAZEM 3,74
276 KNR 2-31 | Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wym. 20x20 | m
d.3.5.| 0401-02 | cm w gruncie kat.Ill-IV - krawedzie stopni
3
9*2,00 m 18,00
RAZEM 18,00
277 KNR 2-31 | tawa pod krawezniki betonowa zwykta - j.w. m3
d.3.5. 0402-03
3
poz.276 * 0,20 * 0,20 m3 0,72
RAZEM 0,72
278 KNNR 6 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.3.5.| 0404-03 | piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
3
poz.276 m 18,00
RAZEM 18,00
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279 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d.3.5. 0106-02 |cm
3
poz.231 m2 3,74
RAZEM 3,74
280[ KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 m2
d.3.5| 0105-05 | cm grub.warstwy po zageszcz.
3
poz.279 m2 3,74
RAZEM 3,74
281 KNR 2-31 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym -za | m2
d.3.5| 0105-06 | kazdy dalszy 1 cm grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnos¢ = 2
poz.280 m2 3,74
RAZEM 3,74
282 KNNR 6 | Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 6 cm na m2
d.3.5| 0502-02 | podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
3| analogia | piaskiem
poz.275 m2 3,74
RAZEM 3,74
3.6 Roboty rézne
283 KNR 0-25 | Czyszczenie konstrukcji petnosciennych - ankry m2
d.3.6/ 0104-01
3,14*0,20 * 0,20 m2 0,13
RAZEM 0,13
284 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych - j.w. m2
d.3.6/ 0101-02
poz.283 m2 0,13
RAZEM 0,13
285| KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.3.6| 1518-07 | elementéw metalowych o pow. ponad 0.5 m2
poz.284 m2 0,13
RAZEM 0,13
286 KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajgce przed ptakami - gzymsy m
d.3.6| 0104-06
analogia
12,30 *2 + 12,40 m 37,00
RAZEM 37,00
287| KNR 4-01 | Dwukrotne pokrycie Drewnochronem drewnianych m2
d.3.6| 1210-10 | wiatrownic
analogia
8,00%0,30*2 m2 4,80
RAZEM 4,80
4 ELEWACJA WSCHODNIA
41 Rusztowania
288 KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4.1] 1651-02 | rozstawie podtuznym ram 2,57 m o wys. do 15 m
(16,58 + 1,15 + 0,96 + 0,80) * 12,50 m2 243,63
RAZEM 243,63
289 KNR AT-05 | Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych| m2
d.4.1] 1663-04 [ elewacyjnych o szer. 0,73 m
poz.288 m2 243,63
RAZEM 243,63
290 KNR AT-05 | Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wej$ciami dla| m
d.4.1| 1663-01 rusztowan ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1,50 m 1,50
RAZEM 1,50
2911 KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4.1] 1613-03 | przysciennych wys.do 20 m
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poz.288 m2 243,63
RAZEM 243,63
292| KNR AT-05 | Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.4.1| 1664-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
4.2 Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajgce
293 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - | kpl
d.4.2] wycena demontaze i montaze kabli, tabliczek, wspornikow itp.,
indywidualna| zabezpieczenie elementow zagospodarowania terenu w
odlegtosci do 80 cm od strony elewac;ji
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
294 KNR 4-01 | Rozebranie obrobek blacharskich murow m2
d.4.2] 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajgcej sie do uzytku
parapety [ 0,23*(0,94*18+0,74*2+0,34*7) m2 4,78
wiatrownica | 0,30 * 1,50 * 2 m2 0,90
RAZEM 5,68
295 KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.4.2| 0535-04
7,20 + 3,10 + 2,20 + 3,30 m 15,80
RAZEM 15,80
296 KNR 4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgce;j sie do m
d.4.2| 0535-06 | uzytku
13,00 * 2 m 26,00
RAZEM 26,00
297 KNR 4-01 | Rozebranie rur odprowadzenia spalin do ponownego m
d.4.2] 0535-05 montazu
kalk. wiasna
9,00 + 6,00 m 15,00
RAZEM 15,00
298| KNR-W 2-02 | Ostony okien i drzwi folig polietylenowg m2
d.4.2 0923-01
094*162*9+0,94*160*2+0,94*1,04+0,74*1,40 | m2 22,88
+0,74*0,70+0,34*0,68 +0,34* 0,60 *4 + 1,23*2,10
RAZEM 22,88
299] KNR 4-01 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.4.2] 0701-05 Scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 z
analogia cokotami
(12,30 +12,01)/2*6,90 + (10,64 + 1,02) * 0,96 + (10,62 +| m2 230,16
1,02) * 2,76 + (10,99 + 1,02) * (0,19 + 2,00 + 1,15) + 12,01
*4,92+(1,12+1,50)/2* 2,88
okna,drzwi | -(0,94*1,62*9+0,94*1,60*2+0,94* 1,04 +0,74 * m2 -22,88
1,40+0,74*0,70+0,34*0,68+0,34*0,60*4 + 1,23 *
2,10)
oscieza 0,15*((0,94 +2*1,62)*15+ (0,94 +2*1,60) *2+ (0,94 | m2 16,97
+2*1,04) + (0,74 +2*1,40) + (0,74 + 2*0,70) + (0,34 +
2*0,34)*2+(0,34+2*0,68) + (0,34 +2*0,60) * 4) +
0,65* (1,23 +2*2,10)
RAZEM 224,25
300 KNR 4-01 | Skucie nierownosci 6 cm na scianach z cegiet na zaprawie | m2
d.4.2] 0347-09 cementowo-wapiennej -
analogia | - przygotowanie podtoza pod nowe parapety, obréobki
blacharskie
0,15*(0,94*18+0,74*2+0,34* 7) m2 3,12
RAZEM 3,12
301| KNR-W 4-01| Reczna rozbiorka elementéw konstrukcji betonowych m3
d.4.2] 0212-03 | niezbrojonych o grubosci ponad 15 cm - stopien
1,46 * 0,25 * 0,30 m3 0,11
RAZEM 0,11
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302 KNR 4-01 | Demontaz zadaszenia nad wej$ciem do ponownego szt.
d.4.2] 1306-01 montazu
analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
303 KNR 19-01 | Wykucie z muru kratek wentylacyjnych szt.
d.4.2| 0358-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
304 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2l 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementéw rozbidrkowych
0,03 * poz.299 m3 6,73
poz.300 * 0,06 m3 0,19
poz.301 m3 0,11
RAZEM 7,03
305 KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d4.2 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$¢ = 8
poz.304 m3 7,03
RAZEM 7,03
306 Sktadowanie gruzu t
d.4.2
poz.304 * 1,8 t 12,65
RAZEM 12,65
4.3 Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
307 KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.4.3] 0308-04 | m2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
308] KNR 4-01 | Likwidacja scietego naroza budynku m
d.4.3] 0307-06
analogia
2,60 m 2,60
RAZEM 2,60
309] KNR 4-01 | Uzupetnienie $cianek z cegiet o grub. 1/2 ceg. lub m2
d.4.3] 0303-02 | zamurowanie otworow w Scianach na zaprawie
cementowo-wapiennej - zmniejszenie wymiarow blendy
okiennej na strychu
0,34*0,34 m2 0,12
RAZEM 0,12
310 KNR 0-23 | Dezynfekcja podifoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.4.3] 2611-02 | mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub
réGwnowaznym wraz z cokotem
poz.299 m2 224,25
RAZEM 224,25
311 KNR 0-23 | Wzmocnienie podtoza na catosci elewacji poddawanej m2
d.4.3| 2611-02 | renowacji, preparatem np.StoPrim Grundex lub
réwnowaznym - Sciany wraz z cokotem
poz.310 m2 224,25
RAZEM 224,25
312 KNR 4-01 | Uzupetnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.llo | m2
d.4.3] 0727-03 | podtozach z z cegty,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5
m2 w 1 miejscu ) - uzupetnienie ubytkdéw w cegtach na
powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo 2% pow. $cian
11,16 6,78 + 11,14 * 0,96 + 11,12 * 2,88 + 11,49 * (0,19 +| m2 216,82
2,12+1,15)+ 11,16 * 4,92 + (1,12 + 1,50) / 2 * 2,88
okna,drzwi | -(0,94*1,62*9+0,94*1,60*2+0,94*1,04 +0,74 * m2 -22,88
1,40+0,74*0,70+0,34*0,68 + 0,34 *0,60 *4 + 1,23 *
2,10)
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A (Suma czesciowa) m2| -
193,94
-poz.312A * 0,98 m2 -190,06
RAZEM 3,88
313] KNR 0-23 | Likwidacja wklestych powierzchni scian poprzez m2
d.4.3] 2612-01 przyklejenie plyt styropianowych w srodkowej czesci $cian
analogia | gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni 20% pow. $cian
poz.312A * 0,20 m2 38,79
RAZEM 38,79
314 KNR 0-33 | Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.4.3] 0122-01
16,70 + 0,96 + 0,19 + 1,15 m 19,00
RAZEM 19,00
315 KNR 0-33 | Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi EPS m2
d.4.3] 0108-03 | 030 gr. 12 cm klejonymi do podioza w technologii STO
Therm Vario lub réwnowazny wraz z wykonaniem wyprawy
elewacyjnej - roboty wykonywane recznie-tynk barwiony w
masie
11,49*6,78 + 11,47 * 0,96 + 11,45 * 2,88 + 11,49 * (0,19 +| m2 221,95
2,12+1,15)+11,49*4,92 + (1,12 +1,50) / 2 * 2,88
okna,drzwi | -(0,94*1,62*9+0,94*1,60*2+0,94*1,04 +0,74* m2 -22,88
1,40+0,74*0,70+0,34*0,68+0,34*0,60*4 + 1,23 *
2,10)
RAZEM 199,07
316/ KNR 0-33 | Przymocowanie plyt styropianowych lub z wetny mineralnej| m
d.4.3] 0123-01 kotkami do $cian
poz.315* 4 m 796,28
RAZEM 796,28
317 KNR 0-33 | Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STO" - m2
d.4.3 0101-01 przyklejenie ptyt styropianowych EPS 030 o gr. 2-3 cm
(roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza | 0,27 *((0,94+2*1,62)*15+ (0,94 +2*1,60)*2+ (0,94 | m2 28,37
+2%*1,04) + (0,74 +2* 1,40) + (0,74 + 2 * 0,70) + (0,34 +
2*0,34)*2+(0,34 +2*0,68) + (0,34 +2*0,60) * 4) +
0,77 * (1,23 +2* 2,10)
RAZEM 28,37
318 KNR 0-33 | Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.4.3] 0121-02
poz.314 * 2,50 m2 47,50
RAZEM 47,50
319 TZKNBK IX | Listwy profilowane ciggnione systemem warsztatowym m
d.4.3] 0106-03 | (szer.profilu w rozw.do 25 cm) - zaprawa cementowa -
analogia | wykonanie gzymsu okapowego
7,00 + 3,20 + 2,50 m 12,70
RAZEM 12,70
320| TZKNBK VIIl| Tynki zewn.profili ciggnionych zwyklych o szer.do35cm- | m
d.4.3 03-83 gzyms okapowy ( w rozwinigciu)
analogia
poz.319 m 12,70
RAZEM 12,70
321 KNR 0-33 | Montaz profili elewacyjnych - gzymsy m
d.4.3] 0118-09
analogia
7,05+6,99*2+519+5/13*2 m 36,48
RAZEM 36,48
322 KNR 0-33 | Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.4.3] 0121-01
oscieza | ((0,94+2*1,62)*15+(0,94+2*1,60)*2+ (0,94 +2* m 95,01
1,04) + (0,74 +2*1,40) + (0,74 +2*0,70) + (0,34 + 2 *
0,34)*2+ (0,34 +2*0,68) + (0,34 +2*0,60) * 4) + (1,23
+2*210)
naroza scian| 11,40 *5 m 57,00
gzymsy |7,05*4+6,99*2*3+519*4+513*2*3 m 121,68
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RAZEM 273,69
323 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.4.3] 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne) - gzymsy ( w rozwinieciu)
(7,05 +5,19) * 0,30 m2 3,67
(6,99 +5,13) *2*0,25 m2 6,06
poz.319 * 0,35 m2 4,45
RAZEM 14,18
324| KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.4.3] 0126-01 warstwa posrednia
poz.323 m2 14,18
RAZEM 14,18
325 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk m2
d.4.3] 0126-05 | gtadki o strukturze modelowanej StoSil MP lub
rownowazny - gzymsy
poz.323 m2 14,18
RAZEM 14,18
326 KNR 0-33 | Malowanie detali - farba silikatowa m2
d.4.3] 0128-01
poz.325 m2 14,18
RAZEM 14,18
327 KNR 0-33 | Montaz tasmy uszczelniajgcej - na styku muru granicznego| m
d.4.3] 0123-04 | ze $ciang budynku
1,74 m 1,74
RAZEM 1,74
328 KNR 4-01 | Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt.
d.4.3] 0322-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4.4 Obrdébki blacharskie + parapety okienne
329 KNR 19-01 | Wykonanie spadkéw zaprawg cementowg pod gzymsy m2
d.4.4) 0832-01
parapety | 0,23*(0,94*18+0,74*2+0,34*7) m2 4,78
RAZEM 4,78
330] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.4| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - gzymsy
0,20 * 12,52 * 2 m2 5,01
RAZEM 5,01
331] NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.4.4| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm - gzyms
0,26 * 12,64 m2 3,29
wiatrownica | 0,30 * 1,50 * 2 m2 0,90
RAZEM 4,19
332[ KNR-W 2-02 | Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - m2
d.4.4) 0919-03 | Cerrad - okna
analogia
0,20 * 12,52 * 2 m2 5,01
RAZEM 5,01
4.5 Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaski przeciwwodne
451 Witérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
333| KNR-W 4-01| Wykonanie iniekgcji krystalicznej w murze z cegty o otw.
d.4.5| 0633-03 [ normalnejtwardosci na zaprawie wapiennej
1| analogia | skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do 15 % i
grub. 69 cm - iniekcja pozioma $ciany zewnetrznej od
strony piwnic 20 cm nad posadzka oraz pod stropem
piwnic ( od zewnatrz nad cokotem)
190 * 2 otw. 380,00
RAZEM 380,00
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334| KNR 19-01 | Wykopy przy odkrywaniu odcinkami istniejgcych m3
d.4.5| 0114-02 | fundamentéw w gruntach suchych kat. llI
1
(16,58 + 0,96 + 1,15+ 0,80) * 0,80 * (1,50 + 1,80) / 2 m3 25,73
RAZEM 25,73
335 KNR4-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do m2
d.4.5.| 0107-01 1.5 m na giebokos¢ do 3 m
1
(16,58 + 0,96 + 1,15 + 0,80) * (1,50 + 1,80) / 2 m2 32,16
RAZEM 32,16
336 KNR 4-01 | Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d4.5| 0107-08
1
1,50 * 1,50 m2 2,25
RAZEM 2,25
337 KNR2-01 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych m3
d.4.5| 0320-02 | gtebokoscido 1.5 m kat.gr.llI-IV
1
poz.334 m3 25,73
RAZEM 25,73
338 KNR-W 4-01| Dwukrotne odgrzybianie $cian ceglanych o pow. ponad 5 | m2
d.4.5| 0623-03 | m2 metodg opryskiwania ciggtego
1
(16,58 + 0,96 + 1,15) * (1,50 + 1,80) / 2 m2 30,84
RAZEM 30,84
339 KNR-W 2-18 | Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i kpl.
d.4.5 0901-01 telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu
1 4.0m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
340[ KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i | kpl.
d.4.5| 0901-06 [ telekomunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu
1 4.0 m
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
341 KNR 0-29 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych m2
d.4.5. 0636-01 pod uszczelnienia - gruntowanie
1| analogia
poz.338 m2 30,84
RAZEM 30,84
342| KNR-W 2-18| Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm -| m2
d.4.5. 0610-03 | szpryc cementowy wykonany przy pomocy torketnicy
1| analogia
poz.341 m2 30,84
RAZEM 30,84
343 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5 0603-01 Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie
1| analogia
poz.342 m2 30,84
RAZEM 30,84
344 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - m2
d.4.5| 0603-02 | Disperbit- pierwsza warstwa - wykonane mechanicznie-
1| analogia [ druga i nast.warstwa
poz.343 m2 30,84
RAZEM 30,84
345 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii m2
d.4.5. 0607-02 polietylen.szerokiej kubetkowej mocowanej do podfoza na
1| analogia | kotki systemowe
(16,58 + 0,96 + 1,15) * (1,70 + 2,00) / 2 m2 34,58
RAZEM 34,58
346| KNR-W 2-18| Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskowg - | szt.
d.4.5.| 0605-01 listwa mocowana do podioza ponizej gérnego poziomu
1| analogia | opasek przeciwwodnych lub terenu
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9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
452 Cokot
347| KNR-W 4-01| Reperacja okfadziny kamiennej cokotow, $cian i pilastrow | m2
d.4.5 1410-02 | zewnetrznych o pow. ponad 1.0 m2 - uzupetnienie
2 brakujgcych ptyt z piaskowca - struktura i kolor jak kamien
istniejgcy na pozostatej powierzchni cokotu , mocowanie
ptyt do podtoza mechaniczne na kotwy i na klej - pow.
przyjeto szacunkowo
12,00 m2 12,00
RAZEM 12,00
348 KNR K-01 | Czyszczenie hydropiaskowanie kamiennej powierzchni m2
d.4.5| 0101-02 | cokotu
2| analogia
(0,81 +0,52)/2*6,90 + (0,96 + 1,15+ 4,76 + 0,19 + 5,04) | m2 10,88
*0,52
RAZEM 10,88
349 KNR 19-01 | Spoinowanie murdéw z kamienia - mury cyklopowe z m2
d.4.5| 0826-06 | wykuciem spoin
2
poz.348 m2 10,88
RAZEM 10,88
350 KNR 0-26 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly m2
d.4.5. 0639-06 | preparatem STO Fassadenschutz BS 290 lub
2| analogia | rébwnowaznym
poz.348 m2 10,88
RAZEM 10,88
351] KNR 0-26 | Impregnacja kamienia - dodatek za kazde nastepne m2
d.4.5| 0639-07 | pokrycie
2| analogia
poz.350 m2 10,88
RAZEM 10,88
45.3 Opaska przeciwwodna i dojscie do budynku
352 KNR 2-31 | Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy m2
d.4.5| 0103-02 [ konstrukcyjne nawierzchni w gr.kat.lll-IV - opaski, podjazd
3| analogia na wozki
(6,90 + 0,96 + 2,46 + 1,15 + 4,00) * 0,50 + 1,50 * 4,00 + m2 17,59
2,20*1,75
RAZEM 17,59
353 KNNR6 | Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 m2
d4.5| 0106-02 |[cm
3
poz.352 m2 17,59
RAZEM 17,59
354 NNRNKB | (z.I) Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie m3
d.4.5.| 202 0136-02 | cementowej - podjazd i stopnie
3
(1,50*1+4,00*2+2,20 +1,93) * 0,24 * 0,80 m3 2,62
RAZEM 2,62
355 KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.4.5. 0605-04 | pierwsza warstwa
3
0,30 * (1,50 * 1 +4,00 *2 +2,20 + 1,93) m2 4,09
RAZEM 4,09
356/ KNR 2-02 | Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - | m2
d.4.5. 0605-05 | druga warstwa
3
poz.355 m2 4,09
RAZEM 4,09
357 KNR 4-01 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych | m2
d.4.5| 0603-02 | lepikiem
3
(1,50*1+4,00*2+2,20+1,93) * 0,80 * 2 m2 21,81
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RAZEM 21,81
358 KNR 19-01 | Uktadanie betonu niezbrojonego na stropie - obj. elementu | m3
d.4.53; 0203-05 [ do 0,5 m3 - podjazd i stopnie
4,00*0,30/2*1,50+0,30*1,58* 1,50 +(2,20+1,93)* | m3 1,83
0,15* 0,35
RAZEM 1,83
359| KNR-W 2-02| Doptata za zbrojenie siatkg stalowa m2
d.4.5( 1116-07
3| analogia
4,00 *1,50 + 1,58 * 1,50 + (2,20 + 1,93) * 0,35 m2 9,82
RAZEM 9,82
360 KNR 4-01 | Przygotowanie masy betonowej - beton zwirowy kl.B-20 m3
d.4.5. 0214-04
3
poz.358 m3 1,83
RAZEM 1,83
361| KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne oktadzinowe proste - stopnice gr. 3cm| m
d.4.53; 2113-01 i szer.do 0.5 m
2,26 + 1,96 m 4,22
RAZEM 4,22
362 KNR-W 2-02 | Stopnie zewnetrzne okfadzinowe proste - podstopnice gr. 6| m
d.4.53; 2113-03 [ cmiszer.do 0.15m
0,35+2,20+1,93 + 1,58 + 1,50 m 7,56
RAZEM 7,56
363 KNR 2-02 | Posadzki z ptyt kamiennych uktadane na klej - m2
d.4.5| 1118-01 przygotowanie podtoza
3| analogia
1,50 * 4,00 + 1,58 * 1,50 m2 8,37
4,00*0,30/2*2 m2 1,20
RAZEM 9,57
364 KNR 2-02 | Posadzki petne gr.do 3 cm z elem.prostokat. 60cm *30 cm-| m2
d4.5| 2111-02 | stos.dtug.obw.ptyt do pow.do 10 m/m2 uktadane
3 bezspoinowo. Granit strzegomski ptomieniowany - podjazd
ze spocznikiem
poz.363 m2 9,57
RAZEM 9,57
365] KNR 4-01 | Obsadzenie wycieraczki z poliestru wzmocninego wioknem| szt.
d.4.5| 0322-05 [ szklanym z wbudowanym odwodnieniem
3| wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
366 KNR 4-01 | Obsadzenie ram,wycieraczek,wsypow stalowych o pow.do | szt.
d.4.5| 0322-05 | 1.0 m2 w podtozach betonowych
3| wycena
indywidualna
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
367 KNR 2-02 | Balustrady proste z pochwytem stalowym mocowane do m
d4.5)| 1209-02 | podtoza na kotwy wklejane - stal oksydowana
3| kalk. wtasna
1,00 + 6,40 m 7,40
RAZEM 7,40
368 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.4.5| 1004-06 [ betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - $r.rury do 25
3 mm - mocowanie balustrad do podtoza na kotwy wklejane
5%2 otw. 10,00
RAZEM 10,00
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369 KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.4.5( 1218-01
3| wycena
indywidualna
poz.368 szt. 10,00
RAZEM 10,00
4.6 Stolarka okienna
370 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.4.6] 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, laminowane jasny dagb
analogia | - piwnice
0,40*1,00* 3 m2 1,20
RAZEM 1,20
371 KNR 0-19 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane | m2
d.4.6| 0929-02 | jednodzielne z PCV , jednoramowe, kolor biaty - pom.
analogia sanitarne
0,45*0,72* 4 m2 1,30
RAZEM 1,30
372 KNR 2-17 | Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych | szt.
d.4.6|] 0156-01 oknach
analogia
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
373 KNR 0-25 | Czyszczenie powtoki malarskiej na drzwiach m2
d.4.6 0104-01 gospodarczych
analogia
1,23*2,10* 2 m2 5,17
RAZEM 5,17
374 KNR 7-11 | Gruntowanie podtozy stalowych m2
d.4.6/ 0101-02
poz.373 m2 5,17
RAZEM 5,17
375/ KNR-W 2-02| Dwukrotne malowanie ochronne farbgmi poliwinylowymi m2
d.4.6| 1518-07 | elementow metalowych o pow. ponad 0.5 m2 - j.w.
5,17 m2 5,17
RAZEM 5,17
4.7 Roboty rézne
376 KNR AT-09 | Kolce zabezpieczajace przed ptakami - gzymsy m
d.4.7) 0104-06
analogia
poz.321 m 36,48
RAZEM 36,48
377| KNR-W 2-02| Ponowny montaz rur spalinowych m
d.4.7) 0526-04
analogia
12,70 m 12,70
RAZEM 12,70
378 KNR 2-02 | Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe kpl
d.4.7) 1220-05 | wspornikowe z demontazu
kalk. wtasna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
379 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworow w $cianach lub stropach | otw.
d.4.7 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4 otw. 4,00
RAZEM 4,00
380[ KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.4.7) 1218-01
wycena
indywidualna
4 szt. 4,00

-34-

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101



Remont elewacji wraz z dociepleniem $cian budynku, ul. Adama Mickiewicza 9 w Watbrzychu

Obmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
381| KNR 4-05Il | Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - szt.
d4.7| 0222-05 | przykanaliki
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
382 KNR 4-0511 | Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - | szt.
d.4.7] 0122-01 | studzienki rewizyjne o $r.wewn. 1000 mm
cena
zaktadowa
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
383| KNR 2-15 | Rurociggi z PCW o $r. 110 mm w gotowych wykopach - m
d.4.7] 0228-03 | wymiana odptywu Kd
analogia
2 m 2,00
RAZEM 2,00
384 KNR 2-15 | Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. szt.
d.4.7) 0217-03 160 mm taczonych metoda wciskowg
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
385 KNR 4-01 | Obsadzenie zabezpieczen okna w $wietle osciezy szt.
d.4.7)] 0322-01
kalk. wtasna
2*3 szt. 6,00
RAZEM 6,00
386 KNR 4-03 | Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach | otw.
d.4.7 1004-06 | betonowych o dtugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25
mm
4*3 otw. 12,00
RAZEM 12,00
387| KNR-W 2-02| Kotwy wklejane szt.
d.4.7) 1218-01
wycena
indywidualna
4*3 szt. 12,00
RAZEM 12,00
5 Remont fragmentu muru granicznego
388| KNR 4-01 | Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 | szt.
d.5| 0308-04 m2
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
389 KNR 4-01 | Odbicie tynkoéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennejna | m2
d.5| 0701-05 | scianachfilarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
analogia
2,01 *6,00+1,74*6,00 m2 22,50
RAZEM 22,50
390 KNR-W 4-01| Umocowanie siatki ze stali nierdzewnej cigto-ciggnionej na | m2
d.5| 0703-01 $cianachfilarach,pilastrach
analogia
poz.389 m2 22,50
RAZEM 22,50
391] KNR 4-01 | Powlekanie siatki cieto-ciggnionej na $cianach i stropach | m2
d.5| 0704-01 zaprawg cementowg
poz.390 m2 22,50
RAZEM 22,50
392] KNR 4-01 | Wypetnienie oczek siatki cieto-ciggnionej na scianach i m2
d.5| 0704-03 | stropach zaprawa cementowg
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poz.391 m2 22,50
RAZEM 22,50
393 KNR 2-02 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na $cianach ptaskich i m2
d.5| 0902-01 pow.poziom.(balkony i loggie) wyk.reczn.
poz.392 m2 22,50
RAZEM 22,50
394 KNR 0-33 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z wiokna m2
d.5| 0101-05 | szklanego zabezpieczonego alkalicznie (roboty
wykonywane reczne)
poz.393 m2 22,50
RAZEM 22,50
395 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - m2
d.5| 0126-01 warstwa posrednia
poz.394 m2 22,50
RAZEM 22,50
396 KNR 0-33 | Tynki elewacyjne silikatowe o wtasciwosciach tynku m2
d.5| 0126-02 | mineralnego o strukturze baranek lub kornik - StoSil AP o
uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane recznie
poz.395 m2 22,50
RAZEM 22,50
397 KNR 19-01 | Wykonanie spadkow zaprawg cementowag pod m2
d.5 0832-01 zwienczenie muru dachéwka
0,30 * 3,50 m2 1,05
RAZEM 1,05
398| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.5| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - pas okapowy
0,30 * 3,56 m2 1,07
RAZEM 1,07
399 KNR-W 4-01| Wylozenie muréow ogniowych dachowka karpiowkg m
d.5| 0507-05 | podwojnie - zwienczenie muru granicznego
analogia
6,00 m 6,00
RAZEM 6,00
400 KNR-W 4-01| Uszczelnienie zaprawg stykow pokrycia z dachéwki z m
d.5| 0506-05 [ murami
3,50 m 3,50
RAZEM 3,50
401] KNR0-33 | Tynki kamyczkowe - wykonanie warstwy posredniej - cokdt | m2
d.5| 0124-01 muru granicznego - kolor tynku zblizony do koloru
piaskowca
0,30 * 6,00 * 2 m2 3,60
RAZEM 3,60
402] KNR 0-33 | Tynki kamyczkowe o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane m2
d.5| 0124-05 | recznie - cokot muru granicznego
0,30 * 6,00 * 2 m2 3,60
RAZEM 3,60
403] KNR4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odl.do 1 km - gruz z odbitych
tynkow i elementdw rozbidérkowych
poz.389 * 0,03 m3 0,68
RAZEM 0,68
404 KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.403 m3 0,68
RAZEM 0,68
405 Sktadowanie gruzu t
d.5
poz.403* 1,8 t 1,22
RAZEM 1,22
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406 KNR-W 2-02| Oktadziny $cian - ptyty gr.3cm z piaskowca szlifowanego, | m2

d.5| 2102-01 uktadane bezspoinowo w uktadzie ptyt pionowym,
mocowanie plyt do podtoza mechaniczne na kotwy i na klej
0,95* (1,00 + 1,32) + 0,30 * (0,88 + 0,70 + 0,53 + 0,35 + m2 3,05
0,18 +0,18)

RAZEM 3,05
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