PROJEKTOWANIE NADZOROWANIE Jan BARBIERIK
58-306 WALBRZYCH UL. WITOSA 64 - TEL. +48 602 48 64 54

PROJEKT BUDOWLANY

na przebudowe wewnetrznej instalacji gazowej w czesciach
wspolnych w budynku mieszkalnym zlokalizowanym przy Placu M.
Darowskiej nr 5 w Watbrzychu - kategoria budynku - XIlI

obiekt - budynek mieszkalny
adres - Watbrzych Plac M. Darowskiej nr 5

dz. nr 83/1 obreb 30 Sobiecin
inwestor - Wspélnota Mieszkaniowa

Plac M. Darowskiej nr 5 w Watbrzychu
branza - instalacyjna

data opracowania 29 sierpnia 2018 i

JAN BARBIERIK
Upr. d¢ kierowania, nadzorowania
I projektqwania robotami budowlanymi
w spec). KONSTRYIKCY INO-BUDOWLANEJ
ARCHITEKTDNICZNE.), GAZOWEJ | CIEPLNEJ

Nr UPR. A UF1-4194/78, A.UF-1-4-139/78
Projektant :Jan Barbierik......... ................  UANVI-Fy3/6%/89, UAN VI-F/3/198/89
UAN.VI-/3/198/89
DOS/BO/1486/01
spis tresci:

strona tytutowa

uprawnienia projektanta

uchwata wspoélnoty mieszkaniowe;j

informacja z zaktadu gazowniczego

opis techniczny

rysunki:

- rzuty kondygnacji i rozwiniecie instalacji gazowej



Watbrzych dnia 29 sierpnia 2018 r.

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo Budowlane
(tekst jednolity Dz. U. nr 243 poz. 1623 z 2010 r. z pdzniejszymi zmianami)

OSWIADCZAM

ze projekt budowlany na:

przebudowe instalacji gazowej w czesciach wspélnych budynku przy Placu M. Darowskiej
nr 5 w Watbrzychu

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

JAN BARBIERIK
Upr dc Kierpwan|a, nadzorowania
i nrojektowanip 10D tami budowlanymi
w specj. KONSTRUKC|Y Jb O-BUDO\A}/EL‘;\J:EJ‘
' ; ARCHITEKTONICINENHGAZOWEJ i C! J
Projeldantis s owsssss s smsses s oot s micepletiitzd B IFpAI0R

R,

Jan Barbierik UAN.VI-F /3/63/89, UAN VI-F/3/198/89



‘emumopng
MOIBIUAZUT AGz) [amOBBINO [3midseim WaINIg 2 15 skInpyeiuoy qny jd°S10 qud mmm EMRNUMOPNE MOIBIUAZY] AGZ] [31)5(04 BiUoNS
BU elI3ZIpRIMSEZ OB3UIAdRX I AUaM nistwiny BIOWGd BZ DIZPMELS BUZOW MUIZIPRIMSEZ WAZS[atU M {rAuep 1Dsoumesdod dfaeyyiiam

{ 1wAuzTa 0usem Julesidpod WAUDZIIEdO WOIUBWNROP UDAUMEId MDYINXS Wapd(Bam pad JUZBMOUMDS
25 MeyyALEI 0dsuemo:, ;temy o8auzem Adowad Azld whuemoyipAram wAuZOWOINaE wasidpod whuziadzag suoziedo fauzouonyyae
12500 M SUR [OSPL 100 OET IN TOOZ £ 20) WAUIIIW0.NRIR 3ISIOPO D "1 THQT BIUSIZIM BT BIUp 7 AMEISN Z 15N § e Siupodz)

“BMIIUMOPNG MoJaluAZu Agz| [amoFBQ fanistsoujoq Apey Adkzojupomazig ‘ee10H zsniuasng

29240 ™04 8Z-TT-LTO7 NIUP M NIEXHALIBD 0Fauemoisiiemy oauzem Asowod Azid wAvemiAzam
HAUZIIUOIDIB|S Wasidpod WAUZIIIIZag 2UOZARTO | JIUZI[UOIII[S SUBMOIBUBSAM OJBISOZ BUIZOPRIMSEY

‘TE-ZT-810T OP.T0-TO-8TOT PO auzem 158 21uazopeimsez azsfoiulN

v ‘faupimA soujeIZpaIMOdpPO PO 3iuszoaIdzagn

suedeilAm epeIsod | eMmIUMOpPNRg MOJaiuAzul Agz| femoda.ni0 lepiskisoujog wanbjuozo 1s3f
UDAZIIEMA 90E-8S T9 BSOUM 'IN BIURYZSBIWEZ S3UpE

T0/98¥1/08/500 whAulAouapima sziswnu o y1IaKgieg uef ueg

» 4E1-13N-4PX-500
WAUAIRYIAIBM SZIBWNL C

aluszIpPEIMSEZ .

~adurdeto T rodiozsd TPOBTEASUT, 8TESIYE

3= - ..

JURTI

‘ ,ha...mmpmq. ._m nu
: SmpezgAbd ©
Tgafal Loz SuQ UoBTIEERTATS nuhnmmm&mmméwﬁm?m_.wmw
AUBLE ey GoRHa
B4 T,EIRETUS00 ZRJ0 TLOFPRLETY IR
ﬁhﬁvﬂﬂmmﬁnmwﬁwumﬁ uﬁqmzuﬁﬁ.wmam.m ﬁwﬁmwwwmww -
930 Ti45000g BITRACTOINON T BEIBAGIOZD i
- z 49 PPRER JE 6

) Injpfume T Y, nom.*_,ma@.aum 7
BTREON 1 SrigosrEAsd o
TBLlloyen guey YepRITATOL (DAY
THPEL

; 6 B Bazods -,
»IgUisy 7, maluers 25T AbespResd BTIEER
T P2 ORI
- g . 3 R St eimen < (ERTEARAC

TR S T 20, s

- —— ~at -

mr HYT YUURNORST S Yl T o

auydete ~ swzed

- . DIFTTFTL =

IOeELTERE SLOETRISUT
Eig 1 poTml 1 - easomptaads =
nmﬂmﬁmﬁﬂl.:u.nonnmomﬂmpmﬂ

s, Ll —
50000 § ZAOPTG BXTERO4ILY 7 SHERIIEF0LL
i Fizsd apuEe

oo Ty TSR smreslpgia op so¥] Ry TRAO BADBOLES ATRAIIND

. s 1y gy SSTSmEES anr (BIABOTOONR
: - THOAZI0TES &5 I Ty <0 R
al
lad .a.ﬂun»«‘lhﬁumﬂnawa .
: g T remRpLY TSR
- gy | o, Eaﬁmﬁw T remEIEsdas ez

o

k: § 3144 4 o oy TAN[EZDONIS S1AIAs A
s (g7 wod™g a4 @ szaﬁbwugm A PATDTRE iz

67 0B3R5, 310p 3 FWEOPIg EegSO § fomomatef FIpOLICH THTTA SRRLI0N0:

— ﬁ«.m..mua.n_ww THREnIg 4 5ia'2 g

§ piamspod 3

nﬁﬁﬂﬁ%mm.a nanwwumﬁnun.n ooy GoRESIEpOINED FRPELOL 0D
. ODYMOUOMYE YIRYAGI00SZH] NMIIERILIE O VIZA0Aa-
.w ‘t -n P pa

Sared gt
- . PL{ T LE*" ST C
gy By 0 S

% <




UCHWALA ¥ /2018

Wspélnoty Mieszkaniowej nieruchomosci nr S przy PL.M.Darowskiej W Walbrzychu polozonej
na dzialce nr 83/1 obreb 30 Sobiecin

—_ 0l ng
podjeta w drodze indywidualnego zbierania glosow w dniach./. L{ O60‘(/(92§2018r

w sprawie wykonania wymiany instalacji gazowej W czesciach wspolnych pieruchomosei wraz
z uzyskaniem decyzji pozwolenia na budowe w budynku przy PL.M.Darowskiej S w Walbrzychu

Wspétwlasciciele lokali w nieruchomosci nr 5 przy PLM.Darowskiej w Walbrzychu dzialajac na podstawie Kodeksu
Cywilnego uchwalaja co nastgpuje:

1. Decyduja o wykonaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej na wymiane instalacji
gazowej w czesciach wspdlnych nieruchomosci.

2. Ziozone zostaly oferty:
- Ustugi Budowlane i Handel Projektowanie , Kierowanie , Doradztwo Jan Barbierik ul. Witosa
64 , 58-306 Watbrzych na kwote 510,00 zi. brutto /

- P.H.U.KARPINUS Piotr Kopinowski ul. Wroctawska 140, 58-306 Walbrzych na kwotg netto
950,00z++VAT / 1168,50 zt. brutto /

3. Decydujg ,ze dokumentacje projektowo-kosztorysows wykona firma: - Ustugi Budowlane i
Handel Projektowanie , Kierowanie , Doradztwo Jan Barbierik ul. Witosa 64 , 58-306
Watbrzych na kwotg 5 10,00 zi. brutto /

4, Upowazniaja MZB Sp.z .0 .0 W Watbrzychu do BOK ,.Sobiecin” do zawarcia umowy
z wybrana firma. ' :

5. Rozliczenie za wykonanie dokumentacji- ryczatt.

6. Nalezno$¢ za wykonane prace zostanie uregulowana ze $rodkoéw zgromadzonych na funduszu
remontowym.

7. Wspétwlasciciele nieruchomosci  udzielaja pelnomocnictwa Panu Janowi Barbierikowi Ustugi
Budowlane i Handel Projektowanie , Kierowanie , Doradztwo do dysponowania nieruchomoscia
na cele budowlane w rozumieniu ustawy ,,Prawo Budowlane” i uzyskania decyzji pozwolenia na
budowe badz zgloszenia robot budowlanych., do wystepowania W imieniu Wspélnoty do wszelkich
instytucji , w celu zatatwienia wszelkich formalnoéci zwigzanych z przygotowaniem dokumentacji.

, t 1
Uchwala obowiazuje od dnia podjecia t]O OC(V‘M AM/Q( .......... 2018r.

Uchwala zostala podjeta zgodnie z obowiagzujacymi przepisami i jest (e jest) prawomocna.

Karta do glosowania na odwrocie uchwaly.
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“ INEORMAGIA
Bolveraca zasasd postenowania oras warinksw techniczrvoh na okolicznns s rgalizan]]

azanmmaﬁ% p?“eﬂuﬁmw instalacl oazowsl w budvaky
£

W zwigzia ze zgtoszong prothy o demoniss gazomlerzy w calu wykz.maaﬁ przabudowy ms!:sxlerjl
gezows] 2 pwwojenr«m ng budowg w budynku Ln. informujemy, iz zgodnie =z Al 5, ust. 1, pki ¢
Prawa Budowlanago {teksi 3ed‘aoﬁy Dz, U. Nr 207, poz. 2016, = 2003 1., 2 poZniejszymy zmianami)
flezbadnym iesi Zapc‘ﬁﬂlﬁs}!é iz w wymku pz‘zmadmnycn b4t budowlanych, poczqwszy od elapu
projekiowania, nle zostang namszan'—’\ intaresy os0b frzecieh, szozegdinie w Z”’i{‘eSP zachpwania
cxaggcém dostaw paliwa gazowago. e

Réwnoczesnie na podstawie Rozporzgdzenia Minjstra Infrastruklury z dn. 12.04.2002 r. w sprawle
warupkow technicznych, jakim powinny odpowiaded budynki i ich usyluowanie Dz, U. Nr 75, poz. 690
Z plZ. zm. z dnig 16.06.2002 i, (iekst Jednolity - ekiualizacia = dn. 27.05. 2004}, § 186 pkf. 1i2, § 158
PKL. 7, § 159, § 160 oraz § 166, § 167, § 1681 § 189, podajemy nastepujsee warunki, kidre nalezy
zachowat dia p"zy%acza*aaa p”zvdmzotowej instalacil gazewej |

1. Kc&niﬁrznwy kurek gidwny naleZy zamontowaé w wenfylowsane] szafce techiniczne) na dclanie
zaxm%trzm} budynku w odlsgiodc] nle mnigjsze] niz 0,5 m od poziomy lereny oraz najh!iste;
krawedzl okma, Crzwi fub Innego ehwort w budynku,

| R Instalacia gazowa przyigezona do siecl gazowe] wykonans] z rur metalowych powinna byé
zah@z;aiecmna przed wplywem preddw bladzaeyeh (nalely zastosowat mmab!ak Izolacyiny).

3. Dia kazdegm Ipkaly missrkalnege oddzielnis nalesy :«:ammnia,;wac gazomxerz miechowy,
ziokalizowany na Katoe schodlowrs] lub w kerylarzn egoirzym,

4 ¥azdy gazomierz nalsly zamontowaé na uchwycz& ellminyjaeym przenoszenie napreisd
oz insialacii gazows] na urzgdzenie pomiarows,

5. Gazomlerze nalely zamontowaé w szafkach z malerialdw, co najmnig] trudnozapalnych,
= obworami wendylacyinyml.

£. Gazomisrze naledy zamontowad w przedziale wysokofol od 0,3 m do 1,8 m od poziomu
posadziki do spodu gazomierza. ‘,

Fonadie do katde] dokumentacyl fechniczna przebudowy Insialacii gazowe] nalefy dolgozyt
mape sylueoying {w skell 1:1600) preedslawiajasy przedmiotowy obleki z ZdzZnaczonym
misjscem usyluowania kurka gifwnego oraz zaznaczonym mjéciem do budynku.

Nwe;&zy dofuunent nalely dolaczys to projekiu buﬂwianego, !s;iéry w fazie preyooetowania
nai«azy przefitofyt w Eejonie sttrynm:y Gazy Walbrzyeh ul. Glogowsks 1 - celem uzgm{mea!s
Pod katem lokalizac]l kurks gitwnego | gazoralerzy.

--Do uzgodnisnia naledy pzzadmzyé < egz. Projekiy, z kiSrych 1 egz. pozostanie w RDG W-ch.

BIRIOK] ZARZAD BUDTEOY Sp. 500, &SP
L 4 A e \
Aéfﬁa budynku: 58-804 Waltuzych, 7. Gei: Andersa 48 k@i"’@'og&v\}@%%
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OPIS TECHNICZNY

1.1. ZAKRES PROJEKTU.

Przedmiotem opracowania jest projekt wymiany wewnetrznej instalacji gazu w czesci
wspolnej w wielorodzinnym budynku mieszkalnym przy Placu m. Darowskiej nr 5 w
Watbrzychu. Wymiana spowodowana jest ztym stanem instalacji gazu w catym budynku, male

srednice przewodow, instalacja skrecana na ksztattki.

Kubatura budynku —- 940 m3

Istniejace przylacze gazu do budynku pozostaje bez zmian.

Ilo$¢ odbiornikéw gazowych w budynku nie ulega zmianie.

2.2. SPIS DOKUMENTOW | PODSTAW OPRACOWANIA.

- Umowa z Inwestorem
- inwentaryzacja budowlana

2.3. DANE OGOLNE.

Budynek mieszkalny przy Placu M. Darowskiej nr 5 w Watbrzychu, jest budynkiem o
konstrukcji murowanej, w ktérym znajduje si¢ cztery lokale mieszkalne, Jest to budynek, w ktérym
wszystkie Sciany wykonane sg z cegly pelnej, stropy sa drewniane, stolarka okienna drewniana,

drzwi sa drewniane jedno- i dwuskrzydtowe. Dach drewniany dwuspadowy.

Do budynku doprowadzone jest przylacze gazowe o przekroju dn 40 mm, ktore jest
doprowadzone na przednia sciang budynku do szafki gazowej wraz z gtdwnym zaworem gazowym
kohierzowym dn 40 mm.

Projekt opracowano w oparciu o aktualng inwentaryzacje budowlang wykonang dla potrzeb

niniejszej dokumentacji



2.4. INSTALACJA GAZU.

2.4.1 ZALOZENIA.

Do budynku doprowadzone jest istniejace przytacze gazu z rur stalowych dn 40 mm,
ktére jest usytuowane na S$cianie przedniej budynku, przylacze to pozostaje bez zmian.
szafce Sciennej znajduje si¢ zawdr gazowy koinierzowy dn 40 mm, aby zabezpieczyé
wewnetrzng instalacj¢ gazu przed wptywem pradow bladzacych, za kurkiem gtéwnym w

piwnicy w budynku nalezy zamontowaé monoblok izolacyjny dn 40 mm.

- Wewnetrzna instalacja gazu:

Zakresem umowy i niniejszego opracowania jest wymiana instalacji gazu w czesdci
wspolnej budynku, przy czym ilo§¢ odbiornikow gazowych nie ulega zmianie.

Istniejace rozprowadzenie instalacji gazu do piondéw i licznikéw nalezy
zdemontowa¢. Piony gazowe oraz doprowadzenia gazu do poszczeg6lnych lokali
mieszkalnych nalezy prowadzi¢ po trasie wskazanej w projekcie. Od pionow gaz
doprowadzany jest do gazomierzy, za pomoca ktorych rozliczane bedg poszczegdlne lokale

mieszkalne.

Ilo$¢ odbiornikow gazowych pozostaje bez zmian. Ze zuzycia gazu poszczegdlne
mieszkania rozliczane beda indywidualnie za pomoca istniejacych gazomierzy, ktorych ich
wielko$¢ kazdorazowo uzgadniaé z Zakladem Gazowniczym. Gazomierze montowac przy
pionach na wysokosci do 1,8m nad posadzka, na specjalnych uchwytach eliminujacych
przenoszenie naprezen z instalacji gazowej na gazomierz — rozstaw podej$¢ pod
gazomierze przyjeto o rozstawie 13 cm.

Sposob prowadzenia instalacji gazu do poszczegdlnych gazomierzy pokazano na

rysunkach.



.

2.4.2. DYSPOZYCJE MONTAZOWE.

Aby zabezpieczy¢é wewngtrzng instalacje gazu przed wptywem pradow bladzacych, za
kurkiem gtéwnym nalezy zamontowa¢ monoblok izolacyjny.

Istniejaca instalacje gazowa w czgsciach wspdlnych zdemontowac. Projektowana instalacje
gazu wykonac z rur stalowych czarnych bez szwu taczonych przez spawanie wg PN-80/H-74219.
Poziome odcinki rur prowadzi¢ w odlegtosci 15¢m od innych przewodéw instalacyjnych, a przy ich
skrzyzowaniu - w odlegtosci co najmniej 2cm.

Przed licznikami nalezy zamontowac¢ kurki odcinajace Dn25.

Przejscia rur przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach ochronnych, ktére nalezy
uszczelni¢ zgodnie z wytycznymi p.poz..

Po zamontowaniu wszystkich urzadzen, nalezy podda¢ 30 minutowej powietrznej probie
szczelnodci na cisnienie 50kPa i dokona¢ jej odbioru w obecnosci przedstawicieli Zaktadu
Gazowniczego.

Montaz instalacji zleci¢ firmie posiadajacej odpowiednie uprawnienia.
Zakres oddziatywania na inwestycije

Na podstawie art. 34 ust. 3 pkt 5 Ustawy Prawo Budowlane, oddziatywanie niniejszego
zamierzenia zamyka sie w granicach budynku mieszkalnego oraz dziatki do ktérych
inwestor posiada tytut prawny.

Z uwagi na zakres prac w obrebie jednego budynku (instalacje wewnetrzne) i nie
ingerowaniu poza jego obszar, catkowity zakres oddziatywania prac i rob6t budowlanych
zamyka sie w granicach jak wyzej.

UWAGA:
ODSTAPIONO OD MONTAZU GAZOMIERZY W TYPOWYCH
SZAFKACH OCHRONNYCH Z UWAGI NA PRZEWEZENIE DROGI
EWAKUCYJNEJ

W/w opracowanie projektowe nie wymaga wykonania sporzadzenia planu BIOZ.

JAN BARBIERIK
Upr do kizrowapia, nadzorowania
i nrojektov ami budowlanymi
spec). KONSTTRUKCY JNO-BUDOWLANEJ

CHITEKTONICZNELAGAZOWE i CIEPLNEJ
IDR A UJF- Q 4/v8, A.UF-1-4-139/78

~anQon
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SPECYFIKACJA TECHNICZNO - MATERIALOWA |
WYKONANIA | ODBIORU INSTALACJI GAZOWEJ W BUDYNKU
MIESZKALNYM

1.Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest specyfikacja techniczno — materiatowa i wykonania
odbioru robot instalacji gazowych w budynku mieszkalnym przy Placu M. Darowskiej nr 5
w Watibrzychu

Zakres robét objetych niniejsza specyfikacja technicznag;

- wykonanie instalacji gazowej z rur stalowych

- wykonanie podejscia pod gazomierz

- wykonanie przebi¢ , zamurowan i otynkowania zamurowan po przejsciu instalacji
- wyprowadzenie zaworu gazowego z piwnicy na zewnatrz budynku

2. Materiatly
Rury stalowe czarne taczone przez spawanie

3. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca winien dysponowac:

- elektronarzedziami do wykonania robét instalacyjnych

- drabinami i rusztowaniami przestawnymi do wykonywania robét na wysokosci

- sprzetem zapewniajacym bezpieczne wykonanie robét

Urzadzenia i sprzet zmechanizowany uzywane na budowie powinny mie¢ aktualne wazne
dokumenty uprawniajgce do ich eksploataciji

4. Transport i sktadowanie

- wykonawca winien dysponowa¢ dostepem do $rodka transportu 0,9 tony

- dostawa materiatow przeznaczonych do robét budowlanych powinno nastapié¢ dopiero
po odpowiednim przygotowaniu pomieszczen magazynowych i sktadowisk na placu
budowy. Pomieszczenia magazynowe powinny by¢ zamkniete, zabezpieczac od
zewnetrznych wptywow atmosferycznych, a w razie potrzeby umozliwi¢ utrzymanie
odpowiedniej temperatury i wilgotnosci.

- sktadowanie materiatow, aparatéw i urzadzen elektrycznych powinno odbywacé sie w

warunkach zapobiegajacych zniszczeniu lub uszkodzeniu. Nalezy zachowaé

wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

$rodki i urzadzenia transportowe powinny by¢ odpowiednio przystosowane do

transportu materiatow i urzgdzen

w czasie transportu i wytadunku oraz skfadowaniu urzadzen budowlanych nalezy

przestrzegac¢ zalecen wytwércy, a w szczegoélnosci:
- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przez nadmiernymi drganiami i

wstrzgsami oraz przesuwaniem sie w tadowni: z przewozonych urzadzen



zdemontowac, odpowiednio i zabezpieczy¢ i przewozié¢ odpowiednio np.
betoniarke, zgrzewarki

- zatadunek i roztadunek winien odbywac sie ostroznie, aby nie narazié na
uszkodzenia powtok lakierniczych i oston

- W czasie transportu i sktadowania materiatéw budowlanych powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami atmosferycznymi

- parametry techniczne materiatow i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym i powinny odpowiadaé wymaganiom
obowigzujacych norm i przepiséw. Materiaty i wyroby o zblizonych lecz nie
identycznych, jak podano w projekcie lub kosztorysie parametrach mozna zastosowa¢é
za zgoda projektanta i inwestora.

- materiaty, wyroby i urzadzenia dla ktérych wymaga sie $wiadectw jakoéci nalezy
dostarczy¢ wraz ze $wiadectwami jakosci, kartami gwarancyjnymi lub protokotami
odbioru technicznego

- urzadzenia dostarczone przez inwestora powinny by¢ zaopatrzone w $wiadectwa
jakosci

- sposob sktadowania materiatéw budowlanych w magazynach jak i konserwacja tych
materiatow powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatéw i zgodnie z zasadami
podanymi w ,Warunkach technicznych wykonania i odbioru robét budowlano —
montazowych”.

5. Wymagania dotyczace wykonania robét
- przy wykonywaniu robo6t ogéinobudowlanych zwigzanych pomocniczo z
wykonawstwem robot elektrycznych nalezy przestrzega¢ wymagan podanych w
WTWIO tom |
- dla prowadzenia rob6t budowlano- montazowych rob6t ogoéinobudowlanych winien byé
ustanowiony kierownik budowy, a w pracach branzowych np. elektryczne, instalacje
sanitarne — kierownicy robot
- Kierownik budowy jak i kierownicy robo6t powinni sie wpisaé¢ w dziennik budowy oraz
ztozy¢ odpowiednie o$wiadczenia o podjeciu obowigzkéw w Urzedzie Miejskim w
Watbrzychu w wydziale nadzoru budowlanego
- wykonawca robot przedstawi do uzgodnienia inspektorowi nadzoru projekt organizacii
robét ogoinobudowlanych
- projekt organizacji robot ogélnobudowlanych powinien zawieraé:
- harmonogram robé6t uwzgledniajacy ich rodzaj, kolejnosé, terminy i etapy jak
rowniez metody , sposoby i technologie wykonania
- harmonogram zatrudniania pracownikow
- zapotrzebowanie i plany dostaw materiatow
- wykonawca robot ogdlnobudowlanych powinien mie¢ zapewnione przez inwestora:
- odpowiednie pomieszczenia socjalno — administracyjne i wyodrebnione miejsca
magazynowania materiatow
- Zzasilanie placu budowy w energie elektryczna
- tacznos¢ telefoniczng
- dokumentacje prawng robét to jest uzgodniony i zatwierdzony projekt wraz z
kosztorysem praz zezwolenia na budowe, umowe na zlecony zakres robét,
harmonogram robét budowlano-montazowy uzgodniony ze wszystkimi
wykonawcami



roboty budowlano — montazowe robét instalacyjnych jak i zgrzewczych, spawalniczych
moga wykonywac osoby legitymujgce sie aktualnymi uprawnieniami do wykonywania
tych robét wydanymi przez organizacje techniczne np. SEP

- przejscia przez stropy i $ciany powinny by¢ wykonane w warunkach ostonowych
miedzy pomieszczeniami, przejscia rur wykona¢ w sposéb szczelny

- ochrone antykorozyjng nalezy wykonac zgodnie z wymogami WRWiO

- uzupetnienia tynkéw po wykuciach i zamurowaniach wykonaé tynkiem o strukturze i
barwie tynku istniejgcego

- zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $ciankach dziatowych, ostaniajgcych ich
konstrukcje oraz w betonowych elementach konstrukcyjno - budowlanych

6. kontrola, badania i odbior rob6t
al ogledziny i proéby sprawdzajace poprawno$¢ wykonania robét ogéinobudowlanych i
instalacyjnych
b/ do odbioru koncowego robot, wykonawca powinien przedtozyé:
- wypetniony dziennik budowy
- oswiadczenia wykonanych robét sporzadzonych przez — kierownika budowy,
kierownikéw robét instalacji sanitarnych i elektrycznych
- aktualng dokumentacje powykonawcza, w przypadku od jej cze$ciowego odstgpienia
- osSwiadczenie wykonawcy o zakonczeniu robo6t i gotowosci oddania wykonanych robot
do uzytkowania
- zaswiadczenia o jakosci materiatéw i urzadzen
- dokonanie odbioru robét do eksploatacji powinno by¢ zakoriczone spisaniem protokotu
odbiorczego podpisanego kazdej ze stron

7. dokumenty odniesienia — stanowigce podstawe wykonania robot

- przepisy prawa budowlanego
- rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2004 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie
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YFIKACJA MATERIALOW

Podstawowe materialy

Rodzaj materialn

Instalacia gazoewa w czeSciach wspolmych

Skrzynka gazowa 50 x 50x20 cm

Asfalt izolacyjny-wysokotopliwy
- typ:TW-80,IW-100

Dxﬁli do spawania- niepokryty SPG3S
- 11 0,8-4,0 mm

Farba Nalowa do gruntowania

Acetylen techniczny rozpuszezouy

Tlen techniczny sprezony

ZQPIHW(I murarska

Cegla budowlana pelna -wymiary 25x12x6,5 em

~kasa 20

Papicr $cierny w arkuszach

Rura ochronna stalowa i 40 mm

Pianka poliuretanowa

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 48,3x2,6(DN40)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 42,4x2,6(DN32)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 33,7x2,6(DN25)

Rura czarna bezszwowa
- wymiar 31,8x2,6(DN20)

Rura miedziana
- wymiar 22x1,0(DN20) *

Rura miedziana
- wymiar 18x1,0(DN16)

Redukcja 48,3x2,6/42,4x2,6

Redukceja 42,4x2,6/33,7¢2,6

Kurek gltéwny gazowy mosiezny 1 1/2"

Kurek gazowy przelotowy mosiezny 3/4"

Faczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi40




ST

Laczniki z zeliwa clagnionego czamy 32

facamiki z zeliwa ciagnionego czarmy A25

fgczniki z zeliwa ciggnionego czarny fi20

Kolano hamburskie 90 stopni £i40

Kolano hamburskie 90 stopni fi25

Tréjnik do wspawania fi32/f125/£132

Tréjnik do ;;vspawaﬁia fi25/fi25/£i25

Korek fi 25

Stelaz do gazomierza o rozstawie 130 mm

Uchwyty stalowe do rur o fi 10-25 mm

Uchwyty stalowe do rur o £i 32-100 mm

Sznur konony-smotowany




