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1. TEMAT OPRACOWANIA

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budogeda remontu elewacji i docieplenia
stropodachu budynku mieszkalnego wielorodzinnegy pt. Kosciuszki 13 w Szczawnie-Zdroju na dz.
nr 616/5 ob¢gb Nr 1 Szczawno-Zdréj.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

« zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,
« wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« obowigzujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres prac obejmuje:

- remont elewacji polegagy na:
- usungciu istniepcych tynkoéw i wykonaniu nowych tynkow cieptochromchy
- usuniciu odparzonych fragmentéw detali architektonicanyich odtworzeniu,
- wzmochieniu i konserwacji istnigych detali architektonicznych,
- pokryciu catdci tynkow trasow zapravg z dodatkiem widkien wzmacniagych i malowaniu,
- usungciu istniepcych oktadzin i wykonaniu nowych tynkéw na cokole,

— remont balkonéw,

— docieplenie stropodachu,

— wymiare stolarki okiennej oraz zamurowanie dwadch otwordieonnych,

- remont schodow zewtrznych.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek figuruje w wykazie zabytkbw oraz znajdujeg ::a obszarze historycznego uktadu
urbanistycznego miasta Szczawno-Zdroj wpisanegorajestru zabytkow decyxj682/Wt pod nr
08.08.1977.

Budynek mieszkalny wielorodzinny murowany z ceggrasnicznej petnej. Dach ptaski o konstrukcji
drewnianej kryty pagp

Stolarka okienna budynku w@zi stara drewniana, w ¢&i PCV, w czsci stalowa. Parapety z blachy
stalowej powlekanej, cynkowe].

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku Xl
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek niski (N):
- ilos¢ kondygnacji nadziemnych 4
- wysoka¢ budynku 13,6 m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 616/5 iwestora).

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH

W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia nalewykona® sklamrowania poprzez
tzw. zszyciegcian petami stalowymi ze staliebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowaniestoyr

ze stali nierdzewne;j.

Stalzebrowana. Po skuciu tynkow zegtrenych naley sprawdzt glebokas¢ spekaniasciany. Nastpnie
naleey — w przypadku ptytkich sfkan, pogkbi¢ poziome spoiny poszczegolnych warstw cegiet na
gtebokas¢ okoto 5 cm i na diugei po okoto 80 cm od sfania (rysy). Rozstaw ptdw co ok. 2
warstwe cegiet. Nasfpnie oczgci¢ przygotowane spoiny wad wiozy¢ prety o @8mm ze stali
zebrowanej i wypetdi spoiny zapraw cementow na catej diugéci.

W przypadku gibszych spkan naley przemurowd sciarg z jednoczesnym wmurowaniememiw
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zszywajcych na gibokasci wykonanego przemurowania -epy w odlegt@ciach od siebie ok. 6¢cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§wwaitami ze stalzebrowanej @ 8mm.

Prety/ciegna ze stali nierdzewnej. Weknietej scianie naley wycia¢ (wyfrezowa) szczeliny w
poziomym zhczu w zaprawie murarskiej. Wyge szczeliny przedmuchastrumieniem powietrza, a
nastpnie sptukéa woda. W tylnej czsci szczeliny umigci¢c watek zaprawy okrgonej przez producenta
systemu. W szczelinie zamontovaiggna weciskagc je do wczeniej potazonej zaprawy. Nad
widoczny pet wprowadzé kolejm warstwe zaprawy i docisgt do szczeliny. Glookas¢ szczelin, odsp
migdzy kolejnymi szczelinami, diugé ciggna, rozwazanie przy kacach sciany, przy otworach
okiennych lub drzwiowych wg instrukcji producentst®mu.

6. REMONT ELEWACJI TYNKOWEJ

Kolorystyka podana w g&ci rysunkowej wg modelu przestrzeni barw RGB:
- tlo R:191, G:175, B:175

- detal R:225, G:216, B:214

- cokot R:169, G:150, B:150

6.1. Elewacja tynkowa

6.1.1. Zakres remontu

Powierzchnie ptaskie elewaciji.

Zakres remontu elewacji tynkowej:

— usungcie w caldci tynku elewacji (oprocz elementow architektonigzm),

— wzmocnienie podiza na caléci elewacii,

— wykonanie nowych tynkow elewacji zaprawcieptochrona gr. 2,0-3,0 cm o maksymalnym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,12 W/(mK).

— pokrycie catgci tynkdw trasowy zaprave z dodatkiem widkien wzmacnigjych gr. 2-3 mm,

— gruntowanie cali tynkow na elewacji preparatem pod farby siliketo

— malowanie dwukrotnie fagbsilikatows.

Gzymsy i elementy architektoniczne.

Zakres remontu detali architektonicznych:

- usungcie skorodowanych, odparzonych fragmentéw detahisektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starpdwtok malarskich,

- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakujcych detali architektonicznych zapraveztukatorsk
podkiadow,

- wzmochienie i konserwacja detali architektonicdmytrasows zapraw z dodatkiem widkien
wzmacniagcych gr. 2-3 mm (jak powierzchnie ptaskie),

- gruntowanie cakri tynkow na elewacji preparatem pod farby siliketo

- malowanie dwukrotnie fagbsilikatows.

6.1.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych producenta materiatéw:

Czyszczenie i wzmachianie

Zawsze na probnej powierzchni ustatazas dziataniarodka zmywajcego. Naley koniecznie zwraca
uwag: ha wchtanialné poditaza, gdy ona wplywa w istotny sposéb na czas, przez k&bodek
Zmywapcy powinien pozostawa na zmywanej powierzchni. Stosoévasrodek w wymaganej
temperaturze zewitrznej, istotna jest wediwos¢ na ciepto i na zimno, oddziatywanie promienioveani
stonecznego oraz wiatru.

Wzmacniane podi@® musi by trwale, czyste, suche i fre oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
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powtok antyadhezyjnyctsrodki gruntupce oraz ich rozcigzalniki musz by¢ dopasowane do danego
podiaza. Uktad warstw w zatmosci od chtonnéci podiaza.

Prace tynkarskie

Nowe tynki elewacji o gr. 2,0-3,0 cm wykanaapravwy tynkarslk cieptochrona CS | i maksymalnym
wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,12 W/(mK). Pwmdc wykonywania tynku zachowadznicg
wysokasci pomidzy ptaszczyzptynku a elementami architektonicznymi.

Uzupetnienie i odtworzenie brakigiych detali architektonicznych wykohazaprave sztukatorsk
podkiadow.

Prace tynkarskie natg wykona wg instrukcji producenta (grubo warstwy tynku, iléci warstw, itd.).
Dlugie elementy architektoniczne o statym przeki@ip. gzymsy) odtwarzametod, ciagnions.

Po wykonaniu tynkow i uzupetnieniu detali architakitznych catéé tynku pokry¢ trasows zaprava do
szpachlowania o uziarnieniu 0-0,6 mm z dodatkierdkigin wzmacniaicych GP CS lll. Powierzchai
tynku wykaczye przez filcowanie.

Prace malarskie

Po wykonaniu tynkéw catelewacg zagruntowa preparatem gruntagym zalecanym przez producenta
farby, a naspnie malowa farlb silikatowa.

Aby unikm¢ widocznych palczen pracowd metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaie
widoczne catéci malowa& bez przerw w pracy.

6.2. Cokot tynkowy
Na elewacji frontowej istniage oktadziny kamienne do usuoaia.

6.2.1. Zakres remontu

Zakres remontu cokotu wg technologii:

- usungcie w catdci oktadzin kamiennych i tynkow,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podia,

- wykonanie catopowierzchniowego szprycu,

- wykonanie tynkow,

- pokrycie catéci tynkow trasow zaprawg z dodatkiem widkien wzmacnigiych gr. 2-3 mm,

- gruntowanie tynkow,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikonowa elewacyja 0 podwyszonej odpornéei na oddziatywanie
alg i grzybow,

- wykonanie przy gruncie fasety.

6.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach
technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewaciji

Po usunjciu tynkéw i oktadzin usu zapraw ze spoin na gbokas¢ ok. 2 — 3 cm.

Za pomog stalowej szczotki lub piaskowania starannie géun powierzchni muru lne castki,
zanieczyszczenia, kurz, materiaty bitumiczne i jramniejszajce przyczepni elementy.

W razie potrzeby wymietiiuszkodzone cegty.

Wzmacnianie podta naley wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa”.

Prace tynkarskie
Obrzutle (szpryc catlopowierzchniowy) pod tynki wykanzapravg tynkarske GP CS IV.
Tynk wykona& wzmocnion wibknami mineraln zaprava tynkarslk GP CS II.
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Po wykonaniu tynkow cakd tynku pokry trasows, zapraws, do szpachlowania o uziarnieniu 0-0,6 mm z
dodatkiem witékien wzmacniggych GP CS lll. Powierzchaitynku wykaczy¢ przez filcowanie (jak
tynk powyzej cokotu).

Wykonanie fasety
W poziomie terenu, ok. 5 cm powsj opaski/terenu faseta z wypetnieniem z masy dggpeej do
wykonywania hydroizolacji i zabezpieczevodochronnych.

Prace malarskie

- Przygotowanie do malowania

Podtaze zagruntowamikrosilikonowa emulsy gruntujae jako podtae pod powtoki silikonowe.

- Malowanie tynkéw

Po zagruntowaniu malowanatows, silikonowg farbs elewacyja o wysokiej paroprzepuszczakoo o
podwyzszonej odporngi na oddziatywanie alg i grzybow.

7. Obrdébki blacharskie, parapety

Nowe obrobki z blachy cynkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Wykonujac nowe obrobki blacharskie najeje dostosowa do grubdci scian, szerokeci gzymsow.
Obrdébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki
sposbb, aby zabezpieczaly elewapyzed zaciekami wody deszczowej. Obrobki ze statikowo-
tytanowe] nalegy mocowa& poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plasha masa klefo-
uszczelniggca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowej

Uwaga: transport i przechowanie materiatu i wyrobdwlachy tytan-cynk zawsze powinien odbywa
sie w suchych warunkach urdiwiajacych przeptyw powietrza. W przypadku zawilgocenimku
podczas transportu lub magazynowania, gmagé utlenienie si materiatu i powstawanie wodorotlenku
cynku. Nierozpuszczalna w wodzie i trudna do ustiai biata warstwa sprawiaz materiat ten traci
elegancki wygld. Nie zmniejsza to jednalywotnasci materiatu.

8. Okap

Zewretrzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krokaney¢ roztworem detergentu, sphuka
pozostaw¢ do wyschnicia. Przeszlifowa drobnoziarnistym papieredtiernym w celu zwikszenia
przyczepnéci kolejnej powtoki i odpyk. Powloki sgkane i tuszcgce st usuraé. Malowa lakierobeja
na kolor ciemny kyzowy.

9. Schody zewstrzne

Na elewaciji frontowej troje schoddéw zegtrznych.

Stopnice i podstopnice

Schodysrodkowe - okfadzina granitowa istriep.

Schody skrajne: oktadzina stopnic z ptytek granytolwo powierzchni ptomieniowanej gr. min. 20 mm.
Okfadzina podstopnic i policzkow z pilytek granitaky gr. min. 10 mm. Plytki kléi
catopowierzchniowo elastyczrcementow zaprawa klejow. Styk wypeiné fuga w kolorze kamienia.
Schody nalgy wykon& ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich swideptyws.

Sciany boczne
Istniejace oktadziny kamienne do usgeia. Sciany boczne tynkowe wg pkt ,,cokot tynkowy”.

10. Balkony

Istniejace deskowanie czota oraz spodu piyt balkonowycldetnontau. Nowe deskowanie z desek gr.
25 mm malowane lakierobejma kolor jak detal (RGB R:225, G:216, B:214).

Obraébki blacharskie z blachy cynkowo-tytanowej @7 mm. Obrébki naley mocowa poprzez
catopowierzchniowe klejenie klejem (plastyczna milegaco-uszczelniajca) stosowanym do klejenia
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blachy cynkowo-tytanowej.

11. Balustrady
Istniejace balustrady metalowe przy schodach zgmgnych i na balkonach oci¢ i pomalow& na
kolor grafitowy.

12. Stolarka okienna
Dwa otwory okienne do zamurowania (wg< rysunkowej).
Stare okna na strychu do wymiany:
O1 - 5 szt. — 1,05x1,60 m,
Okna dwuskrzydtowe uchylno-rozwieralne z PCV w kna@biatym o Umax=1,3 W/(m2K).

13. Docieplenie stropodachu
Docieplenie stropodachu (przestrzeni wentylowanggrstwg welny granulowanej gr. 20 cm o
maksymalnym wspétczynniku przewodzenia ciepta 008@nK) na istniejcych warstwach.

14. Opaska

Na elewacji tylnej w agci potnocno-wschodniej opaska szer&tio50 cm z plyt chodnikowych
betonowych wibroprasowanych szarych o wymiarach5B8X cm z wypetnieniem spoin piaskiem na
podsypce piaskowej gr. 15 cm. Obtrzdbetonowe o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskévsegm.
Pochylenie opaski w kierunku od budynku 1,5-2%.

15. Rynny, rury spustowe
Rynny i rury spustowe istnigge.

16. Szafka gazowa
Szafka gazowa stylowa w kolorze grafitowym lub cgan matowym.

Opracowat:
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2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robot zadania.

Zakres robo6t zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@maemontu elewacji i docieplenie stropodachu
budynku przy ul. Kéciuszki 13 w Szczawnie-Zdroju. Roboty wykonywanedd w oparciu o
dokumentagj projektows opracowan przez Firm Projektowo-Ustugow ,,BUD-JAR” w Watbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny o czterech kondygnacjach nadzyem

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wyskpowa roboty
stwarzagce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestboownzany do sporgizenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpiearwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZestwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwizane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktorych wyspuje ryzyko upadku

Zz wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robét elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktan pracownikdéw przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robo6t naky kazdorazowo wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiada aktualne badania uprawniag do pracy na wysokoi. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczeg6towego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigivu wynikaacemu z prowadzonych robét naje

- wykon& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidlowo zamontowabalustrady ochronne i odboje w ebie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wiasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadgom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiorkowych podstemplowywase szczegdk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a auygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



