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OSWIADCZENIE
Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo Budowlane /tj. Dz. U. nr207 z dnia 05
grudnia 2003 roku , poz. 2016 z p6Zniejszymi zmianami / o$wiadczamy , ze Wyzej wymieniony projekt budowlany
sporzadzony zostat zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO
,WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI I NUMERU POSIADANYCH
UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab  [DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
15.05.2019 |bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej wi
zakresie sieci i urzadzen cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i
kanalizacyjnych Nr. ew. 243/D0S/06
DOS/IS/0120/07

PROJEKT BUDOWLANY WYMIANY INSTALACJI GAZU W CZESCIACH WSPOLNYCH
BUDYNKU PRZY UL.BARDOWSKIEGO 12 W WALBRZYCHU

Opis Techniczny

Podstawa opracowania:

-umowa z inwestorem

-inwentaryzacja stanu istniejacego
-obowiazujace normy i wytyczne projektowania.

Stan istniejacy:

Budynek jest podtaczony do instalacji gazu. W budynku istnieje 8 lokali mieszkalnych. Instalacja prowadzona jest
w piwnicy, klatce schodowej, gazomierze zlokalizowane sa czesciowo w mieszkaniach czesciowo na klatce
schodowej. Piony prowadzone sa w mieszkaniach.

Stan projektowany:

Zaprojektowano wymine instalacji gazowej wewnetrznej w budynku mieszkalnym do zasilenia 8 lokali
mieszkalnych . Jeden lokal znajduje sie w przyziemiu, trzy na parterze i pierwszym pietrze i jeden na pietrze
drugim. Zatozono wieksze Srednice piondw i wieksze gazomierze biorac pod uwage mozliwosé wykonania we
wszystkich lokalach ogrzewania gazowego w pézniejszym terminie bez koniecznosci rozbudowy instalacii.
Kurek gtowny nalezy przenies z piwnicy na elewacje frontowa, nalezy wykonac szafke gazowa wnekowa, na
szafke o wymiarach minimum 500x400x250. W szafce zamontowac kurek gtéwny dn 50 kotnierzowy. Szafke
nalezy montowac 0,5m ponad ziemia oraz w odlegtosci 0,5m od krawedzi okien i drzwi.

Po wejsciu do budynku zamontowac monoblok izolacyjny.

Projekt obejmuje demontaz istniejacej instalacji i poprowadzenie w tym samym miejscu nowej instalacji.
Wewnetrzna instalacja gazowa niskiego cisnienia bedzie doprowadzac gaz osmiu lokali. Instalacja zasilana
bedzie gazem ziemnym GZ50.

Instalacje wewnetrzna wykonac z rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu wg EN PN-80/H-74219
taczonych przez spawanie, natomiast przy gazomierzach na gwint tacznikami czarnymi.

Uchwyty (obejmy) powinny by¢é mocowane przy pomocy stalowych kotkéw rozporowych o konstrukcji
uwzgledniajacej materiat, z ktdrego wykonana zostata przegroda budowlana. Wszystkie przewody wewnatrz
budynku prowadzi¢ po wierzchu Scian pod stropem poszczegdlinych pomieszczen.

Poziom podstawy gazomierzy powinien miescic¢ sie w przedziale od 0.3 m do 1,80 m nad posadzka, w zwiazku z

bardzo waska klatka schodowa i duzym uzbrojeniem teletechnicznym i elektrycznym gazomierze nalezy
zamontowad w przedpokojach lokali mieszkalnych. Odstepuje sie od montazu skrzynek gazowych poniewaz brak

miejsca na ich zamontowanie. W przypadku kolizji z uzbrojeniem elektrycznym nalezy dokonacd jego przerdbki

lub skontaktowac sie z autorem opracowania w celu wprowadzenia zmian w projekcie.
Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac kurek odcinajacy ¢ 25 .




Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewoddw innych instalacji stanowiacych wyposazenie budynku
(centralnego ogrzewania, wodnej, kanalizacyjnej, elektrycznej, piorunochronnej itp.), nalezy lokalizowac w sposob
zapewniajacy bezpieczeristwo ich uzytkowania. Odlegtos¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi
przewodami powinna umozliwia¢ wykonanie prac konserwacyjnych. Przewody instalacji gazowej krzyzujace sie z
innymi przewodami instalacyjnymi powinny byc od nich oddalone co najmniej o 20 mm. PrzejScia przewodow
przez przegrody budowlane wykonac w rurach stalowych ochronnych, ktdrych Srednica wewnetrzna powinna byé
co najmniej 20 mm wigksza od Srednicy rury gazowe.

Przestrzeri miedzy rurami nalezy uszczelni¢ ogniochronna masa uszczelniajaca. W rurze ochronnej nie nalezy
wykonywac zadnych potaczen rurociagow.

Odprowadzenie powietrza ponad dach kanatem kotowym z blachy ocynkowanej ¢ 160 wg PN-EN 1506:2001.
Przeprowadzono obliczenia instalacji gazowej zasilanej na Gaz ziemny GZ50 Qc =34,33 MJ/m 2 okreslono
dopuszczalna strate cisnienia w instalacji, ktora jest nizsza niz 150Pa, wynosi 26Pa.

Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przed korozja, przewodéw gazowych, nalezy wszystkie rury stalowe oczysci¢ szczotkami
stalowymi i pomalowac 4—krotnie:

2 warstwy farba podktadowa antykorozyjnie, 2 warstwy farba olejna nawierzchniowa w kolorze zottym.

Prdba szczelnosci instalacji gazowe.

Wykonac prébe szczelnosci za pomoca, sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa przez 30 min. Do
przeprowadzenia préby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub azotu. Do kontroli cisnienia nalezy uzywac
manometru rteciowego. Instalacje mozna uznac za szczelna, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia po
uptywie 30 minut trwania proby.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora posiadajacego uprawnienia
budowlane do nadzoru prac zwiazanych z wykonawstwem instalacji gazowych oraz w obecnosci dostawcy gazu,
przed pomalowaniem instalacj.

Odbidr i uruchomienie instalacji.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych prob szczelnosci w obecnosci
dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie doptywu gazu i usuniecie z rurociagu powietrza
moze nastapic dopiero po sprawdzeniu instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Uwagi koricowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac¢ zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robdt Budowlano-
Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”. Ponadto wszystkie prace musza, by¢ prowadzone i
zakoniczone przy zachowaniu nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztuka budowlana, Wszystkie materiaty
zastosowane do montazu instalacji musza, posiadac niezbedne atesty, dopuszczajace je do stosowania na
terenie Polski. Urzadzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych urzadzeri dostarczonymi przez
producentéw. Sposob uktadania i mocowania przewodow wykonaé zgodnie z wytycznymi producenta rur.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab
Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

Nr. ew. 243iD0$/06D0OS/1S/0120/07



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wymiana instalacji gazu w czesciach wspolnych budynku wielorodzinnego ( kat.obiektu XIII)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Bardowskiego 12, 58-302
dziatka nr 28/2 i 28/7

obr nr 20 Stary Zdrgj

ADRES INWESTORA:

WSPOLNOTA MIESZKANIOWA NIERUCHOMOSCI
PRZY UL.BARDOWSKIEGO 12 W WAtBRZYCHU
WALBRZYCH UL.BARDOWSKIEGO 12

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
DRAB INSTALACJE M. OSIEWACZ-DRAB

ul. ORKANA 12/1, 58-307 WALBRZYCH

TEL. 0601 814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH
OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE_OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab  [DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
15.05.2019 |bez ograniczen w specjalnosci instalacyjne;
w zakresie sieci i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06
DOS/IS/0120/07




Czes¢ opisowa:
1.Zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

-demontaz istniejacej instalacii, odtaczenie gazomierzy

-montaz nowej szafki zewnetrznej wentylowanej

-montaz kurka gtdwnego

-montaz tulei ochronnych

-montaz przewodow rozprowadzajacych i pionow

-montaz listew pod gazomierze

-préba szczelnosci instalaci

-uszczelnienie przekuc, uzupetnienie tynk6w

-malowanie instalacji

-wykonanie kanatu wywiewnego na ostatniej kondygnacji dla wentylacji klatki schodowe;

2. Zagrozenie dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
Prowadzenie prac spawalniczych, ciecie rur.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robot szczegolnie
niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU MINISTRA
INFRASTRUKTURY 2z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robdt budowlanych.

4.Wykaz $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristvom wynikajacym z
wykonywania robot budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy )
umiescic wykaz zawierajacy adresy inumery telefondw ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- Strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy.
Telefon komdrkowy umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne, rekawice, umiescic w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Na terenie budowy za pomoca tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge

ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeri w
specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociagowych i kanalizacyjnych

N, ew. 243D0$/06D0S/1S/0120/07



