Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Pocztowa 8 - elewacja

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa powlekana

-grubos¢ rdzenia stalowego: 0,5 mm
- powtoka: Poliester, HBP
- grubosé powtoki ocynku: 275 g/m2

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nasiakliwo$¢é: 21,5%

Cement portlandzki

- zmiany objetosci (Le Chatelier): <10 mm

- pocatek czasu wazania: > 75 minut

- wytrzymatos¢ nasciskanie po 2 dniach> 10 MPa

- wytrzymatos¢ na éciskanie po 28 dniachz 32,5 MPa
<52,5 MPa

Emulsja gruntuj aca
wzmacniajgca podiaze ATLAS
UNI-GRUNT

- gestos¢ emulsji: ok. 1,0 g/cm3

- zuzycie: 0,1 — 0,5 kg/1 m2

- temp. podt. i otoczenia w trakcie prac: od +5°C d+25°C
- czas schrgcia: 2 godziny

Farba akrylowa elewacyjna

- gestosé: ok. 1,45 kg/dm3

- grubosé powtoki E: 100<E<um

- wielkos¢ ziarna: drobne < 100 pum

- wspétczynnik przenikania pary wodnej V:sredni > 150
g/mad

- przepuszczalnéé¢ wody W: mata < 0,1 kg/m?h0,5

Farba olejna nawierzchniowa

- gestosé: najwyzej 1,5 g/cm3

- lepkosé (kubek Forda @5 mm): 130-160 s (20°C)
- czas schrgcia powtoki: najwyzej 12h (20+2°C)

- grubosé powtoki po wyschneciu: 30 gm

Klej do marmuru i kamienia
naturalnego (Greinplast)

- przyczepna¢ do podiaza: < 1,00 N/mm2
- sptyw: <0,50 mm

- gestos¢ nasypowa: ok. 1,3 kg/dm3

- klasa reakcji na ogia: Al

Kotki mocuj gce styropian

- stal kwasoodporna gr. 1 mm
- Srednica frezowania¢p 64 mm
- gtebokosé frezowania 21 mm

Lakierobejca

- gestosé najwyzej: 0,98 g/cm3

- lepkosé (wiskozymetr Brookfielda): 600-1300 mPas

- czas schrgcia w temp. 20£2°C i przy wilg. 55+5%: 4h
- grub. powtoki po wyschnkiciu jednej warstwy: 25 um

Materiaty do ocieplen w
systemie ATLAS STOPTER

- emulsja gruntujaca ATLAS UNI-GRUNT
- uniwersalna zaprawa do ptyt styropianowych ATLAS
STOPTER K-20




- dyble plastikowe z grzybkami

- siatka z wtokna szklanego

- podktadowa masa tynkarska ATLAS CERPLAST

- masa tynkarska akrylowa ATLAS CERMIT N lub R
(kolor)

Piyta gipsowo-kartonowa
zwykta

- grubosé: 12,5 mm
- masa powierzchniowa: 8,80 kg/m2
- wilgotnos¢ powietrza w pomieszczeniachs<70%

Ptytki granitowe
antyposlizgowe

- wsp. antypgalizgowaosci: R8
- klasascieralnosci: 4 w skali PEI
- nasigkliwo §¢: < 3%

Plytki klinkierowe elewacyjne

- nasikliwo $§¢ wodna: > 10%
- wytrzymatosé na zginanie:>7,5 mm — min. 15 MPa
,8tm — min. 12 MPa
- sita tamigca: >7,5 mm — min. 600 N
<7,5 mm — min. 200 N

Piyty OSB

- wytrzymatos¢ na zginanie — € gtébwna: 16 N/mm2

- wytrzymatos¢ na zginanie — 6 boczna: 8 N/mm2

- wytrzymatos¢ na rozcigganie prostopadle do ptaszczy-
zny: 0,26 N/mm2

- specznienie na grubdé po 24h: 25%

Piyty styropianowe EPS

- wytrzymatos¢ na zginanie: 237 kPa

- wspotczynnik przewodzenia ciepta: 0,038 W/mK
- naprezeniesciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym: 253,6 kPa

Podktadowa masa tynkarska
ATLAS CERPLAST

- gestos¢ gotowego wyrobu: ok. 1,5 g/cm3

- przyczepna¢ do betonu: >1,0 MPa

- temperatura otoczenia i podtdga w trakcie prac: od +5°C
do +30°C

- czas schrgcia: 4-6 h

Siatka elewacyjna zbropca z
wiokna szklanego

- gramatura po wykonczeniu: 145 g/m

- sita zrywajaca (watek/osnowa): 2422/2386 N

- sita zrywajaca po dziataniu roztworu alkalicznego
(watek/osnowa): 1274/1259 N

- wymiar oczka: 4,3x4,7 mm

Spoina do ptytek
klinkierowych

- gestosé: 1,1 kg/dm3

- odpornosé nascieranie: < 1000 mm3

- wytrzymatos¢ na zginanie:> 2,5 MPa

- wytrzymatos¢ nasciskanie:> 15 MPa

- skurcz: <3 mm/m

- odpornaosé na temperature: od -30°C do +70°C

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartos¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czysta¢ surowcow: 99,90%

Tynk akrylowy
cienkowarstwowy ATLAS
CERMITNIR

- przepuszczalnéé¢ pary wodnej: kategoria V2 (PN-EN
15824)

- absorpcja wody: kategoria W2

- przyczepna¢ do podiaza betonowego>0,35 MPa




- przewodnasé cieplna: 0,76 W/mK

Zaprawa do spoinowania
ptytek z kamienia Keracolor
FF

- wtasciwosci zgodne z norma PN-EN 13888
- gestosé¢ objetosciowa: 1400 kg/cm3

- pH zaprawy: ok. 13

- odpornosé¢ nascieranie: <1000 mma3

- absorpcja wody po 240 min.< 59

Zaprawa klejaca do
styropianu i zatapiania siatki
ATLAS STOPTER K-20

- gestos¢ nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,27 kg/dm3
- gestos¢ objetosciowa masy po wymieszaniu: ok. 1,6
kg/m3

- gestos¢ w stanie suchym po zwgzaniu: ok. 1,47 kg/m3
- przyczepnda¢ do betonu: min. 0,6 MPa

- przyczepnda¢ do styropianu: min. 0,1 MPa




