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Sienkiewicza 45 - przedmiar.ATH OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz. | Razem
1 Remont elewacji budynku przy ul. Sienkiewicza 45 w Szczawnie-Zdroju
11 Elewacja - tynki
1/KNR AT-05 |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym ram 3, |m2
d.1./1652-02 07 mowys.do 15 m
1
2.43"0.91+7.32*5.00+0.50"7.32*1.01+6.07*2.20+3.28"5.82+1.001.12+3.80* |m2 879.11
11.35+3.83*5.08+6.01*8.92+1.57*10.81+4.16*3.00+1.73"8.57+4.16*5.16+
0.74*6.94+0.50*3.76"6.20"2+1.57*1.75+12.32*7.14+0.5012.32*1.87+7.62"
4.75+1.90*4.45+4.16*13.57+3.42*8.61+7.26"10.92+0.50*7.26*1.41+5.99*
7.00+0.73*3.55+1.90"4.46+3.66*4.80+2.2075.80+9.22"9.06+0.50*2.15"6.12+
(2.15+0.90)/2*3.80+4.16*13.83+1.57*9.06+0.50*2.10*7.74*2+0.95*8.67
RAZEM 879.11
2|NNRNKB Ostony z siatki na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.1.|202 1622a-
1/01
poz.1 m2 879.11
RAZEM 879.11
3|/KNR AT-05 |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.1.|1664-02
1
4 kpl. 4.00
RAZEM 4.00
4|KNR 2-02 Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych wyso-  |m2
d.1./1613-03 kosci do 20 m
1
poz.1 m2 879.11
RAZEM 879.11
5/KNR 2-02 Ostony drzwi i okien folig polietylenowg m2
d.1./0925-01
1
0.80*1.90*2+1.02*1.98*2+0.27%1.01*2+0.47*1.11*2+1.02*1.98"6+1.08*2.10+ |m2 104.60
0.95*1.75+0.4070.6079+0.34"1.50+0.80*1.86*2+1.02*1.98*12+0.90*1.05*2+
0.76*1.19*2+0.76*1.44*2+0.80%1.8*2+0.55*1.25+0.90%1.75*3+0.90*1.25+1.02*
1.9872+0.93"1.87*3+0.34"1.50+0.4070.60*4+1.57*2.90+0.70*1.09+0.45*1.09+
0.30*0.72*2+0.80%1.41*2+1.22*2.70+1.02*2.00*4+0.76*0.39*2+0.40*0.60+
0.65"0.65*2+0.55*0.8+0.80*1.19*2
RAZEM 104.60
6/KNR 4-01 Rozebranie obrébek blacharskich muréw ogniowych,okapdéw,kotnierzy,gzym- |m2
d.1./0535-08 sow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
1
0.30%(0.80*2+1.02*12+0.90"2+0.34+0.95+0.409+1.02*10+0.80*2+0.30*2+ m2 22.14
0.50*2+1.50*2+1.02*2+0.82+0.55+0.90*4+1.02*2+0.95*3+0.35+0.40*4+1.50*
6+0.55+0.65*2+0.70+0.45+0.30"2+0.80"2+1.22+0.80*2+1.02*4+0.76*2+0.40)
RAZEM 22.14
7|KNR 4-01 Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.|0535-06
1
6.00"2+2.00+2.50+3.00+9.00"2+7.00+7.00+4.00+8.00+3.00+6.00+5.50+2.50+ |m 124.97
10.00+15.00+8.61+6.86+4.00
RAZEM 124.97
8/KNR 4-01 Rozebranie rynien z blachy nie nadajacej sie do uzytku m
d.1.|0535-04
1
6.22+3.42+6.77+3.76+8.36*2+6.52+6.77+4.63+6.71+6.22+6.22+16.83+8.42 |m 99.21
RAZEM 99.21
9/KNR 4-01 Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianach,filarach,pi- |[m2
d.1./0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 - przyjeto do zbicia 100% tynku
1
poz.1 m2 879.11
RAZEM 879.11
10/KNR 4-01 Uzupetnienie $cian lub zamurowanie otwordéw w $cianach na zaprawie cemen- |m3
d.1./0304-02 towo-wapiennej bloczkami z betonu komérkowego
1
0.83*1.42*0.25+0.90*1.25*0.25 m3 0.58
RAZEM 0.58
11|/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych w $cianach z cegiet na zaprawie cementowo-wa- |m
d.1./0336-01 piennej
1|analogia
3.00"3*20 m 180.00
RAZEM 180.00
12/KNR 4-01 Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretéw stalowych zebrowanych o $r. 8 kg
d.1./0202-02 mm
1
3.00*3*20*0.888 kg 159.84
RAZEM 159.84
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
13|KNR 4-01 Zabetonowanie zwirobetonem bruzd m
d.1./0207-01
1|analogia
3.00"3*20 m 180.00
RAZEM 180.00
14/KNR 0-23 Przygotowanie starego podtoza pod docieplenie metodg lekkg-mokra - oczysz- |m?2
d.1./2611-01 czenie mechaniczne i zmycie
1|analogia
p0z.1-p0z.36-p0z.43 m2 797.03
RAZEM 797.03
15/KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze m2
d.1.|2611-02
1
poz.14 m?2 797.03
RAZEM 797.03
16/KNR AT-26 |Tynki Sto Porenputz TKML m2
d.1./0201-03
1|analogia
poz.14 m?2 797.03
RAZEM 797.03
17/KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na scianach - Sto Klasyk m2
d.1./0301-02
1|analogia
poz.14 m?2 797.03
RAZEM 797.03
18/KNR 0-33 Malowanie elewaciji - warstwa posrednia Sto Prim Silicat m2
d.1./0126-01
1|analogia
poz.14 m?2 797.03
RAZEM 797.03
19/KNR 0-33 Malowanie elewacji m2
d.1./0128-01
1
poz.14 m?2 797.03
RAZEM 797.03
20|KNR 4-01 Malowanie okapu lakierobejcg wraz ze zmyciem i przeszlifowaniem m2
d.1./1209-10
1|analogia
0.95%(6.22+16.83+7.23*2+8.42+6.77+4.63+6.71+6.22+4.16*2+4.822+6.22+ |m2 146.71
3.42+4.94*2+6.77+1.20+3.76+2.60+7.74*2+6.22+6.90+3.76)
RAZEM 146.71
21|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie elementéw architektonicznych m?2
d.1./2611-01
1|analogia
0.40%(2.50*4+1.52*2+1.50*2"2+0.80+1.30+1.40*3+2.00*2*3+2.75*2*2+1.50*8+ | m2 74.16
2.50*2*2+3.00"2+1.90+2.50*2*4+1.50*2*2+1.40*2+1.60*5+2.50*2*10+1.34*
10+1.1772"2+1.14"2)
RAZEM 74.16
22|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podtoza - oczyszczenie powierzchni elementéw ar-  |m?2
d.1./0101-04 chitektonicznych
1|analogia
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
23|KNR AT-26 |Oczyszczenie $rodkiem Sto Fasadenarbeizer m2
d.1./0102-01
1|analogia
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
24 KNR 0-33 Malowanie elementéw architektonicznych - warstwa posrednia Sto Prim Grun- |m?2
d.1./0126-01 dex
1|analogia
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
25|KNR AT-26 |Naprawa elementéw architektonicznych zaprawa Sto Trass WM 04 m?2
d.1./0101-07
1|analogia
poz.21*0.50 m?2 37.08
RAZEM 37.08
26|KNR AT-26 |Systemowe tynki wykanczajgce na elementach architektonicznych - Sto Kla-  |m2
d.1./0301-02 syk
1|analogia
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
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27|KNR 0-33 Malowanie element6éw architektonicznychi - warstwa posrednia Sto Prim Silicat|m2
d.1./0126-01
1|analogia
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
28|KNR 0-33 Malowanie elementéw architektonicznych m2
d.1./0128-01
1
poz.21 m2 74.16
RAZEM 74.16
29|KNR 2-02 Obrébki przy szerokosci w rozwinigciu ponad 25 cm- z blachy z tytanocynku - |m2
d.1./0507-02 parapety
1
poz.6 m2 22.14
RAZEM 22.14
30|KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o $r. 10 cm - montaz z gotowych elementéw z blachy |m
d.1./0529-01 powlekanej
1|analogia
poz.7 m 124.97
RAZEM 124.97
31|KNR-W 2-02 |Rynny dachowe potokragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych elementéw z bla- |m
d.1./0522-02 chy stalowej powlekanej
1
poz.8 m 99.21
RAZEM 99.21
32|KNR-W 2-02 |Zbiorniczki przy rynnach z blachy powlekanej - montaz z gotowych elementéw |szt.
d.1.|0522-05
1
18.00 szt. 18.00
RAZEM 18.00
33 Szafka gazowa szt
d.1.|analiza indy-
1|widualna
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
34|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1./0108-11 legtos¢ 7 km
1/0108-12
poz.1*0.025 m3 21.98
RAZEM 21.98
35 Optata za sktadowanie gruzu t
d.1.|kalk. wtasna
1
poz.34*1.80 t 39.56
RAZEM 39.56
1.2 Cokoly kamienne
36|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1./2611-01
2|analogia
8.45"0.2+3.74*0.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
37|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - usunigcie zmurszatych spoin m2
d.1./0101-02
2|analogia
poz.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
38|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - oczyszczenie powierzchni muru m2
d.1./0101-04
2
poz.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
39|KNR AT-26 |Oczyszczenie srodkiem Sto Prim Fungal m2
d.1./0102-01
2|analogia
poz.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
40|KNR AT-26 |Przygotowanie i naprawa podfoza - reprofilacja spoin fuga Sto Trass Fuge m2
d.1./0101-05
2|analogia
poz.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
41|KNR AT-26 |Naprawa cokotu zaprawg Sto NSR Reno m2
d.1./0101-07
2|analogia
poz.36 m?2 3.04
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RAZEM 3.04
42|KNR AT-26 |Hydrofobizacja powierzchni cokotu preparatami ptynnymi - recznie - Sto Cryl  |m?2
d.1./0304-03 HP 150
2
poz.36 m?2 3.04
RAZEM 3.04
1.3 Cokoly tynkowane
43|KNR 0-23 Oczyszczenie mechaniczne i zmycie m2
d.1./2611-01
3|analogia
2.43*0.91+1.22%1.05+2.67*1.29+3.28*0.6+3.80*1.1+6.01*1.1+1.57*0.75+1.73* |m2 79.04
0.6+0.98"0.74+12.32*0.95+7.62*1.01+1.9071.01+4.16*0.50+3.42*0.75+7.26"
0.80+5.99%0.87+1.45"1.41+1.29*0.45+3.66*1.11+1.57*1.1+9.22*0.9+4.16*0.65
RAZEM 79.04
44|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie emulsjg wzmacniajgca podtoze m2
d.1.|2611-02
3
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
45/KNR 0-26 Wykonanie tynkéw renowacyjnych systemowych - szpryc m2
d.1./0635-07
3
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
46|KNR K-04  |Wykonanie reczne tynku na $ciennych podiozach ceramicznych zewnetrznych|mz2
d.1./0402-01 <tynk gr. 2 cm zuzycie 1 kg na 1 mm grubosci tynku> cokot
3|analogia
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
47/KNR 9-03 Wyprawy tynkarskie wykonywane na $cianach sposobem recznym jednowarst-| m2
d.1./0101-07 wowe gr. 2 mm. FILCOWANIE<tynk Klasyk zuzycie 2,50 kg na 2,5 mm gru-
3|analogia bosci>
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
48|KNR 0-23 Jednokrotne gruntowanie preparatem Sto Hydrogrunt m2
d.1.|2611-02
3
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
49/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni zewnetrznych tynkéw gtadkich bez grunto- |m?2
d.1./0202-02 wania farbg StoColor Lotusan G
3|analogia
poz.43 m?2 79.04
RAZEM 79.04
50|KNR 0-40 Wykonanie fasety uszczelniajgcej m
d.1./0102-01
3
1.45+0.45+3.66+1.57+9.22+4.16+4.16+3.42+7.26+5.99+1.73+0.98+12.32+ m 86.87
7.62+1.90+2.43+1.22+2.67+3.28+3.80+6.01+1.57
RAZEM 86.87
1.4 Stolarka
51|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1./0930-05 dzielne z PCV o pow. do 1.0 m2
4
3.64+0.44+0.84 m?2 4.92
RAZEM 4.92
52|KNR 0-19 Wymiana okien skrzynkowych na okna rozwierane i uchylno-rozwierane jedno- |m2
d.1.|0930-06 dzielne z PCV
4
1.14+1.35 m?2 2.49
RAZEM 2.49
53|KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw drewnianych m
d.1./0354-11
4
0.40*14+0.55"1+0.65"2+0.95+0.90 m 9.30
RAZEM 9.30
54| KNR-W 2-02 |Obsadzenie prefabrykowanych podokiennikéw dtugosci do 1 m szt
d.1./0135-01
4
19.00 szt 19.00
RAZEM 19.00
55/KNR 0-19 Wymiana stolarki drewnianej na drzwi stalowe m2
d.1.|0931-06
4/analogia
1.06*1.87 m?2 1.98
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RAZEM 1.98
1.5 Konstrukcja drewniana - haprawa i wymiana
56| TZKNBK V - |Struganie reczne w ilosci do 0.25 m2 z wygtadzeniem - drewno miekkie - m2
d.1./343 oczyszcenie i naprawa konstrukcji szachulcowej
5|analogia
0.24*(1.17*2*4+1.89*5+0.80"2*4+1.70*2*2+1.50*4+1.60*2+7.68+1.38"2*4 + m?2 69.60
1.08*5+4.22*2+1.38"2"4+1.08*5+4.22*2+1.28*2*16+1.00*18+7.75*2*2+1.38*2*
4+1.08*5+4.22*2+1.28"2*12+1.00*16+14.90*2)
RAZEM 69.60
57/KNR 4-01 Malowanie elementéw konstrukcji szachulcowej lakierobejcg m2
d.1./1209-10
5|analogia
poz.56 m2 69.60
RAZEM 69.60
58| TZKNBK V - |Wymiana konstrukcji szachulcowe;j m
d.1./030
5|analogia
Obmiar dodatkowy - tgczna objeto$¢ elementow
1.4 m3 1.40
1.15*2*4+0.85*2*4+1.70"2*2+1.05*2+1.40%4+1.90*3+3.60+0.76*2+7.68+1.38* |m 73.88
2*4+1.08*5+4.22*2
RAZEM 73.88
59/KNR 4-01 Malowanie elementéw konstrukcji szachulcowej lakierobejcg m2
d.1./1209-10
5|analogia
poz.58*0.7 m?2 51.72
RAZEM 51.72
1.6 Schody boczne
60|KNR 0-121I  |Oktadziny schodéw z ptytek granitowych uktadanych na klej - przygotowanie  |m?2
d.1./1121-01 podtoza
6
1.7470.22*3+1.74*0.32*2+1.74*0.42+0.66*0.32+0.43*0.32+0.20*0.32 m?2 3.41
RAZEM 3.41
61|KNR 0-121I |Oktadziny schodéw z ptytek granitowych uktadanych na klej metodg kombino- |m?2
d.1.{1121-05 wang
6
1.7470.22*3+1.74*0.32*2+1.74*0.42+0.66*0.32+0.43*0.32+0.20*0.32 m?2 3.41
RAZEM 3.41
62|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1./1207-04
6|analogia
1.23 m 1.23
RAZEM 1.23
1.7 Schody gtéwne
63|KNR 4-01 Rozbioérka starych schodéw m3
d.1.|0212-02
7|analogia
0.27*0.16*2.15*6+0.28*1.00%(3.10+2.15)+2.15*3.10*0.20 m3 3.36
RAZEM 3.36
64|KNR 4-01 Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i gtebokosci do 1.5 m w gruncie| m3
d.1./0103-03 kat. IV
7
5.00*3.00%1.40 m3 21.00
RAZEM 21.00
65/KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
7
0.50*(4.65*2+2.80*2) m?2 7.45
RAZEM 7.45
66|KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-02
7
0.35%(4.65*2+2.80*2) m?2 5.22
RAZEM 5.22
67|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
7
0.75*57*0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
68|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
7
4%(4.65*2+2.43*2)*0.888/1000 t 0.05
RAZEM 0.05
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69|KNR 2-02 tawy fundamentowe prostokatne zelbetowe, szerokosci do 0,6 m - reczne m3
d.1./0202-01 uktadanie betonu
7
0.25*0.20%(4.65*2+2.43*2) m3 0.71
RAZEM 0.71
70/KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.1./0101-06
7
0.24*(4.65*2+2.43*2)*1.00+0.24*(4.65+2.43)*0.86 m3 4.86
RAZEM 4.86
71/KNR 4-01 Zasypanie wykopdw ziemig z ukopdw z przerzutem ziemi na odlegto$é do 3 m |m3
d.1./0105-03 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. IV
7
poz.64 m3 21.00
RAZEM 21.00
72|KNR 2-18 Podtoza z materiatéw sypkich o grubosci 10 cm m2
d.1./0501-01
7
4.90*2.15 m?2 10.54
RAZEM 10.54
73/KNR 2-18 Podtoza betonowe o grubosci 10 cm m2
d.1.|0504-02
7
poz.72*0.10 m2 1.05
RAZEM 1.05
74/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-03 gtadkie
7
2.15*20%0.222/1000 t 0.01
RAZEM 0.01
75/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - prety |t
d.1./0290-04 zebrowane
7
4.90*22*0.888/1000 t 0.10
RAZEM 0.10
76/ KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 8 cm - reczne uktadanie betonu  |m2
d.1./0218-02
7
4.90*2.15 m?2 10.54
RAZEM 10.54
77/KNR AT-40 |lzolacja pionowa przeciwwilgociowa z elastycznych szlaméw uszczelniajgcych |m2
d.1./0402-01 na wyréwnanym podtozu - naktadana recznie StoFlexyl + siatka Glasfaserge-
7|analogia webe
1.20%(4.65*2+2.43*2) m?2 16.99
RAZEM 16.99
78/ KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii kubetkowej m2
d.1./0607-03
7
1.20%(4.65*2+2.43*2) m?2 16.99
RAZEM 16.99
79/KNR AT-27 |lzolacja pionowa przeciwwodna ze szlaméw uszczelniajgcych naktadanych m2
d.1./0201-02 recznie na wyréwnanym podtozu
7
0.50*1.57*0.86+2.43*0.86+4.65*0.86+3.08*2.43+0.50*1.57*0.86+(0.27+0.16)* |m2 21.18
2.15"6+0.28*0.86+0.30*1.57
RAZEM 21.18
80|KNR 0-12II  |Oktadziny schoddw z ptytek granitowych uktadanych na klej metodg kombino- |m?2
d.1./1121-05 wang
7
poz.79 m2 21.18
RAZEM 21.18
81|KNR 2-02 Balustrady schodowe m
d.1./1207-04
7|analogia
1.75+2.98+2.56 m 7.29
RAZEM 7.29

Norma PRO Wersja 4.43 Nr seryjny: 31253 Uzytkownik: PP Konstruktor Piotr Rajca




