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1. TEMAT OPRACOWANIA
Tematem opracowania jest wykonanie projektu budoegda remontu elewacji budynku przy ul. H.
Sienkiewicza 45 w Szczawnie-Zdroju na dz. nr 97/dlpiNr 1 Szczawno-Zdro;.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

+ zlecenia Inwestora;

« pomiary inwentaryzacyjne obiektu oraz gigtiny terenu wykonane przez autora opracowania,
» wytyczne oraz uzgodnienia z Inwestorem;

« obowizujace przepisy prawne i normy.

3. ZAKRES OPRACOWANIA
Zakres prac obejmuje:
— remont elewacji polegagy na:
- usungciu tynkdw elewaciji i skorodowanych, odparzonydgmentdéw detali architektonicznych i
ich odtworzeniu,
- wzmochieniu i konserwacji istnigych detali architektonicznych,
— wykonanie obrébek blacharskich,
— wymiary, stolarki okiennej,
— wymiary, stolarki drzwiowej,
— remont schoddw zewtrznych,
- remont i wymiag elementéw drewnianych.
Nie przewiduje si odbudowy, rozbudowy, nadbudowy, przebudowy orammynsposobu zytkowania
budynku.

4. DANE OGOLNE — OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Budynek mieszkalny wielorodzinny wybudowany w dejgbotowie XIX wieku figuruje w wykazie
zabytkow oraz znajduje esiha obszarze historycznego uktadu urbanistyczneigstanSzczawno-Zdroj
wpisanego do rejestru zabytkow deay@B2/Wt pod nr 08.08.1977. Znajduje sia obszarze strefy ,B”
ochrony uzdrowiskowej. Posiada fogrédziemnomorskiej willi i drewniane dekoracje zaguecte z
budownictwa alpejskiego.

Budynek murowany z cegly ceramicznej petnej. Da&bmstrukcji drewnianej kryty pap

Stolarka okienna budynku w @zi stara drewniana, w ei PCV. Parapety z blachy cynkowej
malowane. Drzwi na klatkschodow metalowe malowane wspdéiczesne, do piwnicy stagevidiane.
Cokot tynkowany, w agsci potnocnej kamienny.

Na elewaciji frontowej (potudniowo-wschodniej) nazaiicie widoczneslady po dwukondygnacyjnej
drewnianej loggi. W miejscaclladow wykonane zostaly wiercenia, ¥cianie nie stwierdzono
pozostatéci drewnianej konstrukcji loggi.

Na elewacjach elementy architektoniczne (gzymswshkipokienne ze sztukatorskimi hadokiennikami),
elementy drewnianej konstrukcji (ozdobnie opracasvansporniki okapéw dachéw), drewniane
dekoracje szczytéw, drewniane elementy (oktadzimgfladujace konstrukgj ryglowa ostatniej
kondygnacji wiey i ryzalitu.

Parametry techniczne budynku:

- kategoria budynku X
- budynek mieszkalny ZL IV
- budynek niski (N):

- ilo$¢ kondygnacji nadziemnych 4

- wysoka¢ budynku 15,3 m

Obszar oddziatywania inwestycji: dziatka nr 97/1 (nwestora).

5. WZMOCNIENIE SCIAN ZEWN ETRZNYCH
W miejscu spkaniascian zewrtrznych w celu ich wzmocnienia wykonanie sklamravpeoprzez tzw.
zszyciescian pgtami stalowymi ze staliebrowanej @8mm lub w systemie z zastosowanisgtoywr ze
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stali nierdzewne;.

Stalzebrowana. Po skuciu tynkow zegtrenych naley sprawdzt glebokas¢ spekaniasciany. Nastpnie
naleey — w przypadku plytkich sgxan, pogkbi¢ poziome spoiny poszczegdélnych warstw cegiet na
giebokas¢ okoto 5 cm i na diugei po okoto 80 cm od sfania (rysy). Rozstaw ptdw co ok. 2
warstwe cegiet. Nasipnie oczygci¢ przygotowane spoiny wad wiozy¢ prety o fi8mm ze stali
zebrowanej i wypehdi spoiny zapraw cementow na catej dtugeci.

W przypadku gibszych spkan nalezy przemurowa sciare z jednoczesnym wmurowaniemepw
zszywajcych na gibokasci wykonanego przemurowania -¢pr w odlegtgciach od siebie ok. 6cm i
rozstawie co druga warstwa. Zszycie wykon§\petami ze stalizebrowanej f8mm.

Alternatywnym rozwizaniem jest wzmochienie giami/ciegnami ze stali nierdzewnej. Welpietej
scianie naley wycia¢ (wyfrezowa) szczeliny w poziomym ztzu w zaprawie murarskiej. Wygte
szczeliny przedmucléastrumieniem powietrza, a naghie sptuka woda. W tylnej czsci szczeliny
umiesci¢ watek zaprawy okidonej przez producenta systemu. W szczelinie zaowmdt ciegna
wciskapc je do wczeniej potazonej zaprawy. Nad  widoczny gorwprowadzé kolejma warstwe
zaprawy i docisgt do szczeliny. Glokas¢ szczelin, odgp miedzy kolejnymi szczelinami, diugé
ciegha, rozwazanie przy kacach sciany, przy otworach okiennych lub drzwiowych wggstiikciji
producenta systemu.

6. REMONT ELEWACJI
Kolorystyka podana w g#ci rysunkowej wg wzornika firmy StoDesign Architacal Colours: 16047,
16049, 16046.

6.1. Elewacja tynkowa powyej cokotu

6.1.1. Zakres remontu

Zakres remontu elewacji tynkowej wg technologii STO

- usungcie catgci tynkow elewacii,

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmocnienie podta na catéci elewacji tynkow preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie nowych tynkéw elewaciji Sto Trass Porgn@ KML,

- pokrycie catéci tynkdw trasowy zaprave z dodatkiem widkien wzmacnigjych Sto Klasyk,
- gruntowanie cakzi tynkéw na elewacji preparatem Sto Prim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.

6.1.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Calas¢ tynkow, oprécz detali architektonicznych ngleskut a nastpnie zmy elewacg wodh za
pomoa myijki niskocknieniowe;j.

Wzmacnianie

- StoPrim Grundex

Podie musi by trwale, czyste, suche i fite oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i powitok
antyadhezyjnych. Przygotowanie patHo érodki gruntupce oraz ich rozcigzalniki musz by¢
dopasowane do danego pagdtoNie mog tworzy¢ blyszcacej powtoki na powierzchni podia.
Temperatura obrébki: minimalna temperatura obrépkidtaza +5°C.

Uktad warstw: na mocno chtonnych pozihah zalecane jest wielokrotne nanoszenie ,moknaalere”.

1 nanoszenie: rozaiezy¢ ze StoPrim Divers w proporcji 1:1. 2 nanoszenieraorcigiczony. StoPrim
Grundex mana nanosi poprzez malowanie. Mtiwos¢ natrysku urzdzeniem airless. Dalsza obrobka
najwczéniej po ok. 48 godzinach (+20°C / 65 % wilgotoi.

Prace tynkarskie

— Tynk Sto Trass Porenputz TKML

Trass Porenputz TKML mma stosowawe wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rénice w sposobie dziatania tynkownic ngleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszaria.T8ass Porenputz przetwaézaazna rownie
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recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia wi zaleznosci od pazadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trasernpatz TKML nanosi gi rownomiernie na
podiaze, wygtadza i na potrzeby obrobkidanwej, zalenie od dalszego powtokowania, uszorstnia lub
przeciera (filcuje). Grub@ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza ni 10mm. Nie zaleca gtynkow o
grubcdici powyzej 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarsitym dobrze uszorstfi
pierwsz warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy
wynosi 1 dziéa / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wskpnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chronk przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

Po dodaniu czystej wody wymiesz&to Klasyk za pomacsilnikowego mieszadtarubowego a do
rozpuszczenia sigrudek i uzyskania dobrej plastycznej konsyster#gipravg nanosi si recznie na
gruba¢ ok. 2-3mm i po ok. 5-10 minutach lekko zeli nasg¢pnie filcuje. Dla uzyskania gtadkiej
powierzchni, naniesianzapravwe wygtadzi po filcowaniu.

Podtzem mog by¢ wszelkie tynki na bazie wapna trassowego, zapraapienno-cementowej i
cementu. Powierzchnia podi musi by rowna i ndna. Tynki nie mog by¢ pokryte farl, ani
jakakolwiek inng powtoka. Wskpnie zwiky¢ podtaze o duej nasikliwosci.

Naniesiony tynk naley chront przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesnej.
Uwzgledni¢ wszystkie normy i przepisy istotne dla wykonamiag

Prace malarskie

-  Przygotowanie do malowania

Podlaze powinno by mocne, suche i wolne od substanciji zmniejgaajh przyczepri. Podtae naley
zagruntowa preparatem Sto Prim Silicat - jednokrotnie. Dalsbadbka maliwa po wystarczajcym
wyschngciu, z reguty po ok. 24 godzinach (+20°C / 65 %wilgxci).

- Malowanie tynkéw

Farba krzemianowa Sil Color m® by nanoszona quzlem, waltkiem lub natryskowo. Aby uni
widocznych padczean pracowa naley metod, ,mokre na mokre”. Powierzchnie twaxe widoczne
caldsci naleey malowa bez przerw w pracy. Powierzchnie, ktére nigpezeznaczone do wymalowania
(szkto, kami#, cegta klinkierowa, metale itp.) najeostont przed zachlapaniem np. faliEwentualne
zachlapania naky natychmiast zmymokra gabka. Poniewa sktadnikami farby krzemianowej Sil Color
sa materialy naturalne mitwe s niewielkie ré&nice intensywnéci kolorow. Dlatego materiaty
pochodace z rénych partii (réGne charge) naly wymieszé lub stosowé& na oddzielnych
powierzchniach.

Warstwa pérednia w razie konieczidoi rozcieiczona wod w ilosci max 10%.Warstwa kmowa w
razie konieczn&i rozcieiczona wod w ilosci max 5%,nanoszona po ok. 8 godzinach (przy +20°C
wilgotnosci wzglednej 65%). Przy wysokiej wilgotsoi powietrza i/lub niskiej tempera-turze czas
schnicia maze ulec wydhaeniu.

6.2. Detale architektoniczne

6.2.1. Zakres remontu

Zakres remontu detali architektonicznych wg tecbglSTO:

- usuntcie skorodowanych, odparzonych fragmentow detahigektonicznych,

- usungcie z powierzchni detali architektonicznych starypbwitok malarskich preparatem Sto
Fasadenarbeizer,

- wzmochienie podtza na catéci detali architektonicznych preparatem StoPrimr@ax,

- wykonanie uzupeinie i wykonanie brakuycych detali architektonicznych zapravsztukatorsk
podktadowy Sto Trass WM 04,

- wzmochienie i konserwacja detali architektoniczmygapraw sztukatorsk wierzchni Sto Klasyk,

- gruntowanie detali architektonicznych prepara&mPrim Silicat,

- malowanie dwukrotnie fagsilikatowg Sto Sil Color.
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6.2.2. Wykonanie remontu
Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach
technicznych.

Czyszczenie i wzmacnianie

— Sto-Fassadenabbeizer

Podiae:

Zawsze na probnej powierzchni ustalazas dziatania i Zycie Sto-Fassadenabbeizer. Ngle
koniecznie zwracauwag: na wchianialnéé poditaza, gdy: ona wplywa w istotny sposéb na czas, przez
ktory Sto-Fassadenbeizer powinien pozostamazmywanej powierzchni.

Optymalna temperatura przerobu wynosi +15 - +25°C.

Sto-Fassadenabbeizer jest #ikgy na ciepto i na zimno. Nie natg poddawd go bezpéredniemu
oddziatywaniu promieniowania stonecznego oraz widty razie potrzeby okty po natgeniu, foli.
Nakfadanie:

Srodek naley nanost przy pomocy szczotki (nie plastikowej) lub aparaitless. Przy wielu warstwach
farby dyspersyjnej, powtokachadzacych rysy lub tynkach ze sztuczneywicy, po 2-6 godz.
oddzialywania Sto-Fassadenabbeizer hgt@o jeszcze raz ,mokre na mokreddzlem lub natryskiem.
Przy podsychaniu lub powstawaniu btony powierzctweio natary¢é srodek jeszcze raz ,mokre na
mokre”. Przy grubych systemach pokmyobrze jest pozostadvhatazony Sto-Fassadenabbeizer naycat
noc i wszystko szczelnie przykryolia.

Usuwanie:

Cienkie, wielowarstwowe powtoki lub tynki, wdane organicznie, usudvav stanie rozngkczonym przy
pomocy wysokoahieniowego aparatu wodno-parowego. Przy bardzoygtulvarstwach pokryciowych
lub tynkach organicznie wzanych celowym jest najpierw zaszpachléwejgrubsze powtoki i zaraz
potem nani& Sto-Fassadenabbeizer ,mokre na mokre”, acpag usuné za pomog pary. Usuwé
ruchami od dotu do gory, przyscieniu 80-90 bar i temperaturze wody +70°C.

—  StoPrim Grundex

Wqg pkt ,Elewacja tynkowa powagj cokotu”.

Prace tynkarskie

—  Tynk podktadowy Sto Trass WM 04

Sto Trass WM 04 mma stosowé& we wszystkich dogpnych w handlu tynkownicach. Zalee od
rodzaju konstrukcji rinice w sposobie dziatania tynkownic naleuwzgkdni¢ poprzez odpowiednie
wyregulowanie maszyny i dobranie czasu mieszaria.Teass WM 04 przetwarganaozna rownie
recznie. Zapotrzebowanie wody ustawia wi zaleznosci od paadanej w danym przypadku konsystencji
zaprawy, zgodnie z jej przeznaczeniem. Sto Trass WAMnanosi si rownomiernie na podie,
wygtadza i na potrzeby obrdbki koowej, zalenie od dalszego powlokowania, uszorstnia lub pegeci
(filcuje). Gruba¢ warstwy tynku nie powinna lBymniejsza ni 10 mm. Nie zalecastynkéw o grubéci
powyze] 20mm w jednej warstwie. Przy tynkowaniu dwuwarsiym dobrze uszorstfipierwsz
warstwe i nawilzy¢ ja przed naniesieniem drugiej warstwy. Czas sghaipierwszej warstwy wynosi 1
dzien / Immwarstwy tynku.

Podtaze musi by twarde, czyste, suche i nie zamagii Podtae o duej nasikliwosci nalezy wskpnie
obrobk.

Poza czyst woda nie wolno domieszajakichkolwiek innych substanciji. Naniesiony tynialery
chronki przed zbyt szybkim wyschggiem oraz mrozem w fazie wczesne.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej cokotu”.

Prace malarskie
Gruntowanie i malowanie nate wykona wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawyaej
cokotu”.
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6.3. Cokot

6.3.1. Zakres remontu

Zakres remontu cokotu wg technologii STO:

- usungcie catgci tynkow

- zmycie elewacji woglza pomog myjki niskocgnieniowej,

- wzmochienie podiza preparatem StoPrim Grundex,

- wykonanie szprycu catopowierzchniowego zapr&to Murisol VS,

- wykonanie tynkéw Sto-Faserputz,

- pokrycie catéci tynkdébw na elewacji trasawzapravy z dodatkiem wiokien wzmacnigjych Sto
Klasyk,

- gruntowanie cakzi tynkow preparatem Sto-HydroGrund,

- malowanie dwukrotnie fagbsilikonowg StoColor Lotusan G.

- wykonanie przy gruncie fasety.

6.3.2. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadzt zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéymai w instrukcjach
technicznych.

Wzmacnianie powierzchni elewacji

Wzmacnianie podia naley wykona& wg technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowawpyaej
cokotu” preparatem StoPrim Grundex.

Prace tynkarskie

- StoMurisol VS

Obrzutk; po tynki zapraw StoMurisol VS nanosiw sposob zapewnigy pokrycie 50% powierzchni
podtaza. Zaprawa nie me shzy¢ do wyrownywania nierowriai podtaza.

Materiat naley przerobt przed rozpooxiem tzenia. Zwhzany material nie m® by na nowo
mieszany. Minimalna temperatura powietrza i pedio-5°C.

Powierzchng¢ obrzutki tynku nalgy zabezpieczy przed szybkim wysychaniem (dziatanie promieni
stonecznych, wiatr). Przy suchej pogodzie gat@awierzchng nalezy ostont i wielokrotnie zwikac.

- Sto-Faserputz

Tynki wzmocniora widknami mineralnymi zaprawtynkarsk Sto-Faserputz nandsipac ze stali
nierdzewnej lub przy pomocy wszelkich dgstych pomp mieszagych. Grubé¢ warstwy w zalenosci
od podiaa i zastosowania od 5 do 15 mm.

Czas dojrzewania, w zateosci od warunkéw pogodowych, wynosi 1 dziea 1 mm grubdci warstwy.

- Sto Klasyk

W(g technologii opisanej w pkt ,Elewacja tynkowa paej cokotu”.

Prace malarskie

— Przygotowanie do malowania

Sto-HydroGrund. Podi® musi by trwate, czyste, suche i frte oraz wolne od zgorzelin, wykwitow i
powtok antyadhezyjnych. Sposéb nanoszendzlem, watkiem, za pomamatrysku.

Czas schricia 24 h (+20°C/65% wilgotrsai). Zuzycie 0,1-0,4 I/m2 (na warstww zalenosci od
podiaza).

- Malowanie tynkéw

Farba StoColor Lotusan G. Pogkopowinno by nane, suche, czyste i wytrzymate, wolne od mleczka
cementowego, wykwitow i substancji antyadhezyjnydhilgotne lub niecatkowicie zwizane podiee
moze prowadz pojawienia si na powtoce biatych nalotow oraz uszkotlz®lejnych powtok, np. do
powstawania gcherzy i rys. Temperatura aplikacji: najgia temperatura pocia i powietrza: +5 °C
najwyzsza temperatura podi@ i powietrza: +30 °C. Zastosowanie jako powtok&r@dnia: rozciécza
maks. 5% wody. Powtoka koowa: rozciéczat maks. 5% wody. Rozalezy¢ przy wyciu mazliwie
najmniejszej iléci wody, aby uzyskakonsysteng odpowiedra do obrobki. Przed obrébkmateriat
dobrze wymiesza Jéli do obrébki materiatu tywana jest maszyna lub pompa, rslelopasowa
konsystengj materiatu. Materiat o intensywnym odcieniu rozcieet jedynie niewiellg iloscia wody.
Nadmierne rozcigczenie pogarsza wiaiwosci materiatu, m. in. w zakresie obrobki, zddlaiokrycia,
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intensywndci odcienia, trwatéci powtoki oraz odporngei na ew. wykwity. Malowanie, malowanie
watkiem, natrysk hydrodynamiczny nanoszenie za manuwzadzenia do natrysku bezpowietrznego z
ograniczonym do minimum pyleniem: dysza: 4/17 -54(&Xnienie: 100 — 150 baroéw. W przypadku
niekorzystnych warunkéw pogodowych na przeznaczahej wykonania lubswiezo wykonanej
powierzchni elewacyjnej natg przedstiwzia¢ odpowiedniesrodki ochronne (np. zabezpieczenie przed
deszczem). Przy temperaturze powietrza i padt®e20 °C i wilgotnéci wzglednej 65 % nagpm
warstwe mazna nanosi po ok. 8 godzinach.

Wykonanie fasety
W poziomie gruntu do wysokoi ok. 5 cm faseta z wypetnieniem z masa dyspeegygja wykonywania
hydroizolacji i zabezpiectewodochronnych Flexyl + z cement portlandzki CEBPRI5 (1:1).

6.4. Cokot kamienny

Zakres remontu cokotu kamiennego z piaskowca wignielogii STO:

- zmycie wod za pomog myjki niskocknieniowej,

- oczyszczenie cokotu preparatem do likwidacji dgitznych skaen Sto Prim Fungal,
- oczyszczenie spoin z skruszatej zaprawy abakasci 5 cm,

- wzmocnienie cakei preparatem StoPrim Grundex,

- uzupetnienie spoin za pompfugi Sto Trass Fuge,

- uzupetnienie ubytkéw kamienia za pom@apraw Sto NSR Reno,

- zabezpieczenie przez hydrofobizapjeparatem Sto Cryl HP 150.

6.4.1. Wykonanie remontu

Roboty naley prowadz¢ zgodnie z projektem technicznym i zaleceniami zéyma w instrukcjach
technicznych.

Oczyszczanie cokotu

Podlaze musi by trwate, czyste, nime i wolne od zgorzelin, wykwitow i powtok antyadygych.
Przygotowanie podt@: sprawda istniepce powtoki pod ktem n@nosci. Powtoki nienéne usung.

Umy¢ powierzchng. Zwilzone podiée pozostawd do wyschngcia. Z reguty przy myciu wadl dziex
nie wystarcza do wyschgtiia powierzchni. Na wilgotnych podtach Sto-Prim Fungal nie penetruje na
odpowiedna, gigbokas¢.

StoPrim Fungal nanasinierozcigiczony na suche powierzchniedzlem, watkiem lub natryskiem
bezcinieniowym. Nanosi dwukrotnie, do nasycenia pod& Nanoszenie dalszych powtok po ok. 24
godzinach (+20°C / 65% wilgot&adi), lepiej po ok. 48 godzinach. Nie sptukifia

Wzmocnienie
Wzmocnienie podiza preparatem StoPrim Grundex wg ,Elewacja tynkoosyaej cokotu”.

Fugowanie

Kolor fugi powinien by zblizony istniejcej fugi.

Przygotowanie podi@: sciany boczne spoinowanego muru muby¢ wolne od mrozu, kurzu i wolnych
resztek zaprawy. Podte musi by dobrze zwitone przed fugowaniem; nale zwrécié uwag; na
réznice w nasikliwosci sktadnikbw muru; niewystarczgje przygotowanie m@ spowodowa zig
przyczepn&¢ zaprawy.

Sto Trass Fuge mina opracowywargcznie lub przy ayciu specjalnych maszyn. Nalepametac aby
glebokas¢ fugi odpowiadata dwukrotnej jej szeragkd nie mniej jednak i 1 cm. Przy spoinach
glebszych nt 2 cm, nakltadaw dwdéch lub wecej warstwach. Czas wysychania spodniej warstwy 1
dziea na 1 mm spoiny. Zaprawa do spoinowania powinng koasystengj poétsuch. Nie spoinowa w
temperaturze pogej +5°C. Czas pracy wynosi ok. 1-2h zale od konsystencji. Poza czystody nie
wolno dodawa do jakichkolwiek innych substanciji.

Koncowy kolor spoiny Sto Trass Fuge, jakz#taj innej mineralnej zaprawy, jest uzaleny od
konsystencji zaprawy i warunkéw atmosferycznychrakdie naktadania. Jest to zwane z ildécia
wody i czasem wigizania. Np. zaprawa o konsystencji poOtsuchej z rapiejilGcia wody lkedzie
ciemniejsza od konsystencji plastycznej zawigrgj wiccej wody zarobowej. Dlatego zaleca, saby
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przy wigkszych powierzchniach zaktadaaprave w mazliwie stabilnych warunkach i o powtarzalnej
konsystencji. Dla wikszej pewnéci koloru zaleca si tez sprawdzenie bezpednio przy obiekcie,
poniewa wilgotnas¢ podiaza maze miet takze wplyw na kolor.

Uzupetnienie ubytkdw kamienia

Podlaze musi by czyste, néne, suche i wolne od przemisn i substancji zmniejszagych przyczepni
(brud, kurz, wykwity itp.). Mocno naghliwe, lub gtadkie podiva trzeba wspnie obrobé (dobre
zwilzenie wod, uszorstnienie powierzchni). Sto NSR Reno hal®zrabig& recznie, lub mieszadiem
mechanicznym tylko z wad do uzyskania plastycznej konsystencji. Przyekszych, wzgidnie
gtebszych ubytkach potrzebny jest szalunek i zazbrejerasy. Przygotowywatylko taka ilos¢, ktéra
wystarczy na ok. 30 minut pracy. Po gstym zwhzaniu (1 do kilku dni, zalemie od warunkéw
atmosferycznych) nadaje¢sdo obrobki kacowej np. szlifowanie, gracowanie, itp. Przy nakiaid
warstwowym nalgy dobrze uszorstti podklad i bezpgrednio przed nal@eniem kolejnej warstwy
zwilzy¢ wodq. Odstp czasowy mgdzy warstwami wynosi 1mm/1dzie Poza czyst wody nie wolno
dodawa zadnych innych substancBwiezo naniesion zapraw nalezy chront co najmniej przez kilka
dni przed zbyt szybkim wyschygiem i wptywem warunkéw atmosferycznych (deszczoanr.). Przy
rekonstrukcjach ubytkow cegiet, ze wedll na intensywni@ kolorow zaleca gioptymalm, temperatug
dla pracy +15°do +20°C; przy temperaturactsmych znacznie wzrasta wilgotiégpowietrza, a przez to
ryzyko powstawania przebarwié zabiele.

Hydrofobizacja

Podle musi by trwale, czyste i nme oraz wolne od zgorire, wykwitow i powiok
antyadhezyjnych.

Sto Cryl HP 150 najkorzystniej jest nanosa podiae poprzez natrysk, lub techaiknalarslki. Najlepiej
stosowa, jezeli to mazliwe, kilkukrotne - obfite nanoszenie bez naciskookre w mokre” do nasycenia
podiaza. Z reguly wystarczage jest dwukrotne nanoszenie. Nie potrzeba stos@rzerw pomidzy
kolejnymi cyklami. Kade - nasipne naniesienie preparatu powinno agaist bezpdrednio po
wchionigciu ésrodka przez podie (podiae nie jest ju btyszcace). Powierzchnia poddawana
hydrofobizacji powinna by optycznie sucha (bez wyplamiezodnych).

6.5. Materialy

Sto - Fassadenabbeizer

Jest ekologicznymdrodkiem zmywaicym do tynkéw i farb organicznych. Rozpuszcza wieksstw
farby w jednym cyklu roboczym. Usuwa farby dysp@meyi lateksowe, czyste akryle, tynki z tworzyw
sztucznych, lakiery 1K, lakiery zywic syntetycznych, lazury, lakiery spirytusowe itnm, pokrycia
matowe, politury, warstwy szpachli, resztki klejeesztki pianki poliuretanowej na murach, kamiehiac
mineralnych, warstwach paednich pod tynk, drewnie, metalu i tworzywach sztwych wzmocnionych
witdknami szklanymi (wszystkie podta odporne na rozpuszczalniki).

Nie stosowé na powierzchniach anodowanych i z tworzyw sztuchny

StoPrim Grundex

Gleboko penetruyjca powtoka gruntuca na bazieywic poliakrylowych, na podiza mineralne.

Jako powtoka gruntgfa na néne stare powtoki oraz jak&rodek wzmacniagcy stare, osypdage sg
powierzchniowo podka (tynki, cegta, itp.). Charakteryzujee sivysokim wzmochieniem podia,
bardzo dohy whasciwosci wnikania, impregnaajbez zmniejszenia dyfuzyjdci pary wodnej, poprawa
przyczepneci.

Sto Trass Porenputz TKML

Lekki, wapienno-trasowy tynk z dodatkiem pumeksa; abrobki ecznej i maszynowej jest zapraw
suchhy wyprodukowan przy zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zeglu wytrzymatdci,
wysortowanych domieszekednioziarnistych i lekkich dodatkdw mineralnych.

Sto Trass Porenputz TKML stosuje sio wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow pakdwych o
bardzo wysokiej dyfuzji pary wodnej na zesnz i wewrgtrz.

Sto Trass WM 04

Wapienno-trasowy tynk do obrébké¢aznej i maszynowej. Jest zaprawuchy wyprodukowan przy
zastosowaniu wapna hydraulicznego o0 zaju wytrzymatagci, wysortowanych domieszek
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srednioziarnistych i lekkich dodatkéw mineralnych.

Sto Trass WM 04 stosujeesdo wytwarzania lekkich i elastycznych tynkow patkbdwych o bardzo
wysokiej dyfuzji pary wodnej ha zewinz i wewratrz.

Sto-Faserputz

Wzmocniona wiéknami mineralna zaprawa tynkarska @11l wg PN-EN 998-1 na bazie cementu,
hydrfobizowana.

Sto Murisol VS

Obrzutka pod tynki renowacyjne WTA i inne tynki pdatowe.

Zaprawa tynkarska posiada wysoka zdétndyfuzji oraz wysok przyczepné¢ do podiga. Specjalnie
przygotowana zaprawa podtem systemu tynkéw renowacyjnych WTA. Sto Muris@ jést odporna
na dziatanie szkodliwych zazkow soli. Jako mostek szczepny na wszystkich ahjoh, mineralnych
poditazach, rownie jako obrzutka pod tynki podktadowe.

Sto Klasyk

Wzmocniona wtoknami mineralna zaprawa tynkarskaOSAIl wg PN-EN 998-1.

Drobnoziarnisty tynk do filcowanych lub gtadko zdéyah powierzchni.

Sto Klasyk jest zaprawsuchy,. Wyprodukowano g przy zastosowaniu wyszukanych mineralnych o
uziarnieniu 0-0,6 mm, wapna hydraulicznego agjuvytrzymaltdgci i cementu biatego jako spoiwa oraz
widkien zbroacych.

Sto Klasyk nadaje sido wytwarzania gladko zatartych lub filcowanychwerzchni. Uzyskane
powierzchnie mgna malowd. Zaprawa posiada wysgkparoprzepuszczalgg niski skurcz i doky
przyczepné¢ do starego podi@, jest hydrofobizowana w masie, jest bardzo ptasty i tatwa w
obrébce.

Sto Prim Silicat

StoPrim Silikat jest wodn silikatowa powloka gruntaga. Poprawiajca przyczepni& regulupca
chtonné¢ podiaza. Do wrtrz | na zewatrz. Jako powtoka gruntaga pod powtoki silikatowe, na
podtaza mineralne mocno chtonne lub o nieréwnomiernephéci, na ndne stare powtoki oraz jako
wzmocnienie powierzchniowe piaszcych sk podiazy.

Sto Sil Color

Sto Sil Color jest matogvfarba silikatowa 0 mineralnym charakterze, wysokiej przepuszczginpary
wodnej i CO2, doskonatej przyczephpzdolngci przenoszenia nagten. Bardzo dobre wiiwosci
obrébki na zewstrz. Nadaje s szczegodlnie do malowania zabytkowych elewacji.

Sto-HydroGrund

Srodek gruntuicy na bazie akrylanu/hydrozolu. Przeznaczony dcsostania na zewitrz, na
mineralnych i organicznych podiach, dostosowany do powiok wierzchnich z farblewacyja
StoColor Lotusan®, do zmniejszania chtofrionowych lub zwietrzatych tynkow zewtnznych oraz
podobnych materiatébw budowlanych. Wzmacnia pgelfolekko hydrofobizujcy, dobra zdoln&
penetracji, reguluje chlongé podiaza, zapewnia dohmprzyczepnéc, wodorozciéczalny.

StoColor Lotusan G

Farba elewacyjna z technolagiotus-Effect®, zesrodkiem biobdjczym o wydikonym uwalnianiu,
podwyzszona odporni na zwikanie, ograniczona przyczepiazastek brudu i samooczyszczanie przy
opadach deszczu, brud sptywa wraz z deszczem. Réaizna dyfuzyjnie grub& warstwy powietrza
0,01 m (EN 1062-3).

StoFlexyl

Dyspersyjna masa szpachlowa do wykonywania zabezgiiewodochronnych. Do gruntowania,
uszczelniania, klejenia, zbrojenia i szlamowaniao vykonywania powtok uszczelnigych,
szczegOlnie w olgbie cokotu i styku z gruntem. Do wykonywania izglac

Sto Prim Fungal

Preparat przeznaczony do oczyszczania kamienwgidiélcji biologicznych skaen podtazy mineralnych
w postaci mchoéw, porostéw, glonow, bakterii i graywbplesniowych

Sto Tras Fuge

Zaprawa shay do renowacji spoin muréw licowych np. z kamien&uralnego i cegty, do wewinz i na
zewmytrz. Zaprawa jest specjalnie opracowana pod gdsgh wiasnéci i skiadu do stabszych,
zabytkowych podtgy. Dzieki temu po wyspoinowaniu nie zmieniajsie cechy kapilarnej
wytrzymatagciowe muru. Ponadto zawarty trass znacznie zmmiefgzyko powstawania zabiéld
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wykwitéw wapiennych.

Sto NSR Reno

Sto NSR Reno shty do przygotowania zapraw do uzupemigbytkow w cegle i kamieniu, gtéwnie w
architekturze zabytkowej. Materiat posiada doprzepuszczalrié pary wodnej, niski skurcz, wysgk
przyczepnét, a take jest bardzo plastyczny i tatwy w obrébce. Posiaplgmalm wytrzymatcé oraz
nasikliwos¢ dopasowai szczegdlnie do stabszych podiaabytkowych. Dziki specjalnym dodatkom
mikrowtdkien jest bardzo elastyczny i nadaje &b nakladania w warstwie od 2 do 50 mm w jednym
cyklu roboczym. Jest daginy w wielu standardowych kolorach, wg wzornika ygatowywany
indywidualnie dla potrzeb obiektu.

Sto Cryl HP 150

Rozpuszczalnikowysrodek hydrofobizujco-impregnujcy na bazie mieszaniny silanéw i siloksanow
charakteryzujcy sk wysoka odporndcia na srodowisko alkaliczne, bardzo dobrymi tawosciami
wnikania (gkboka penetracja), wysychaniem w sposob nieaklgjdziatanie w wilgothym podiwi,
hydrofobizacja bez zmniejszenia dyfuzy§oopary wodnej.

Preparat stosuje sjako powtoka do impregnacji hydrofobizogj nasikliwych, porowatych podiay
mineralnych, jak np.: beton, tynki mineralne, phagmentowo-witéknowe, piaskowiec, wapjecegta,
gazobeton, kamienaturalny i sztuczny, mineralne powtoki malarskie.

7. ELEMENTY DREWNIANE

Na elewacjach w obbie najwyszej kondygnacji wigy i ryzalitu elementy drewniane imitge
konstrukcg ryglowa (wsporniki 18x18cm, podwaliny, oczepy, stupki, lggl4x16cm-16x18cm
zastrzaly 16x6cm). Elementy drewniane wykazuypowe, podiine sgkania spowodowane
diugotrwatym okresem eksploatacji, paoae w | stopniu (potaenie powierzchniowe do 10% przekroju
ze zmial naturalnego koloru drewna), Il stopniu (wima zmiana koloru drewna na ciemnobrunatny
(ciemnobgzowy); na powierzchni drewna wyglija podiuzne (mate poprzeczne) g@nia, a widkna
ulegap rozwarstwieniu; uszkodzeniu ulega niecggj niz 25% przekroju poprzecznego elementu) oraz
lll stopniu (catkowita zmiana struktury drewna néhlgpkas¢ powyzej 2 cm oraz w przekroju
poprzecznym elementu w obszarzechgzym ni 25% powierzchni catkowitej przekroju; wyree,
giebokie pryzmatyczne sgania podiune | poprzeczne; drewno zmienia zabarwienie na
ciemnobrunatne, rozcieragsna proszek; nagpuje praktycznie catkowita utrata wytrzymsdg. Brak
czesci lub fragmentow elementow. Fugi pokeniowe rozwarte.

Elementy poraone w stopniu | i Il natey pozostawé w obiekcie i wykonéa renowacs wg wybranego
systemu renowacyjnego. Elementy znacznie jmor@a w stopniu Il wymierdi na nowe, nieznacznie
porazone w stopniu Ill — wymiei uszkodzony fragment. Nalg zachowa istnieace wymiary
elementow oraz otworzysposob paiczenia (kotki ¢bowe, czopy).

Drewno malowa na kolor ciemny kizowy.

8. OBROBKI BLACHARSKIE, PARAPETY

Obrdébki blacharskie, parapety na elewacji z blagjmkowo-tytanowej gr. 0,7 mm.

Wykonujac nowe obrébki blacharskie naleje dostosowé& do grubdci scian, szerok&ci gzymsow.
Obraébki te powinny wystawapoza licosciany co najmniej 40 mm i powinny byvykonane w taki
sposbb, aby zabezpieczaly elewapyzed zaciekami wody deszczowej. Obrobki ze statikowo-
tytanowej naley mocowd poprzez catopowierzchniowe klejenie klejem (plazthya masa klego-
uszczelniggca) stosowanym do klejenia blachy cynkowo-tytanowej

9. STOLARKA OKIENNA

Stare okna w gzciach wspdélnych budynku do wymiany.

Nowe okna z PCV w kolorze biatym.

Przed dokonaniem wymiany najebezwzgtdnie dokona pomiaru stolarki z natury.

Dwa otwory okienne do zamurowania.

W oknach piwnic wswietle wegarka siatka eto-ciagniona aluminiowa o priwicie wzgkdnym
wickszym ni 60% w listwach ramowych mocowana do wspornikéw.cMeanie do wspornikow za
pomoa srub w sposéb umiiwiajacy demonta.
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10. STOLARKA DRZWIOWA

Dwoje drzwi wejciowych na klatk schodow istniegce metalowe malowane.

Istniejace drzwi do piwnicy drewniane do wymiany. Nowe drzwetalowe malowane w kolorze
ciemnym bazowym (jak drzwi na klat&k schodw).

11. SCHODY ZEWNETRZNE
11.1. Schody gtéwne — elewacja p6tnocno-wschodnia

Istniejace stopnie z blokéw piaskowca pi@ne, sciany z cegly ceramicznej tynkowanej, posadzka
spocznika betonowa.

Z uwagi na zly stan techniczny remont schodéw peprdemonta istniepcych blokéw schodowych,
scian, posadzki spocznika i wykonanie nowych.

Konstrukcja

Sciany schodoéw wraz z fundamentem z bloczkéw betgebwiundamentowych na tawie z betonu
C20/25 o wymiarach 25x20cm z wktadkami w postaprgow 012 ze stali A-lll i strzemionamii 6 ze
stali A-O i rozstawie 25 cm. Pod fundamentem chioetyn gr. 10 cm. Poziom posadowienia fundamentu
—1,20 m poniej poziomu terenu.

Piyta spocznikowa i piyta biegowa - plytalbetowa gr. 8-10 cm z betonu C20/25 jednokierurtkow
zbrojona dotem gitami (112 ze stali A-Ill co 10cm, pty rozdzielcze16 co 25 cm.

Izolacja

Hydroizolacja pionowa dyspersyjmrmas szpachlow do wykonywania zabezpieazevodochronnych
StoFlexyl. Powierzchri zagruntowad wodnym roztworem StoFlexyl (10% wody) wymieszanygm
cementem portlandzkim CEM | 32,5 w proporcji 1:1.

Po wyschniciu gruntowanej powierzchni wykoéazolack mas StoFlexyl wymieszanz cementem
(1:1) ze zbrojeniem siadtkz wtdkna szklanego Glasfasergewebe. Izelaebepieczy folia kubetkowa.
Folie uktad& jej ptask strory dosciany.

Zabrania si stosowania do izolacji fundamentow oraz wscmch elementoéw budynku zabtonych w
grunt materiatéw bitumicznych i pochodzenia bitumiego.

Oktadzina

Okfadzina stopnic i posadzki spocznika z piytekngmavych o powierzchni ptomieniowanej gr. min. 20
mm. Oktadzina podstopnicician bocznych schodow z ptytek granitowych gr. mid.mm. Plytki kled
calopowierzchniowo elastycgzrcementow zaprawa klejow (C2, S1). Styki wypehdi fuga w kolorze
kamienia. Schody natg wykona ze spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich swideptyws.
Uktad warstw biegu i spocznika:
- ptytka granitowa

- elastyczna zaprawa kigja

- hydroizolacja

- konstrukcja schodow

Hydroizolacg podptytkowy wykona z materiatdw hydroizolacyjnych przeznaczonych eavratrz.
Materiat powinien tworz§ hydroizolacg elastyczn, paroprzepuszczaln odporm na mréz,
promieniowane UV i starzenie. Hydroizolagodptytkows wykona jako izolacg typusredniego (np. ze
szlamow uszczelniagych, zapraw lub mas dwuskfadnikowych). W rach zeiciam stosowad tasmy i
narazniki uszczelniajce. Akcesoria te zataiav $wiezo naniesionej masie. Zakladkma powinien by
wiekszy niz 5 cm.

Od strony zewegtrznej balustrada o wysokd 1,1 m (mierzona do wierzchu pory). Pogcz o
przekroju okagtym i srednicy 4-5 cm. Maksymalny pragit pomiedzy elementami balustrady 12 cm.
Przy scianie poecz na minimalnej wysokaoi 1,1 m (wysoké mierzona do wierzchu peszy).
Balustrada parcz stalowa malowana na kolor grafitowy.

11.2. Schody tylne — elewacja pdinocno-zachodnia
Istniejace schody zewgtrzne betonowe.
Okfadzina stopnic z piytek granitowych o powierzclpfomieniowanej gr. min. 20 mm. Okfadzina



Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzimmneg 13
przy ul. H. Sienkiewicza 45 w Szczawnie-Zdroju

podstopnic i policzka z ptytek granitowych gr. mir2 mm. Ptytki kle¢ catopowierzchniowo elastyczn
cementovy zaprawa klejow. Styk wypeint fuga w kolorze kamienia. Schody naje wykon& ze
spadkiem aby woda deszczowa mogta z nich swobaghyevac.

Od strony zewegtrznej balustrada o wysokd 1,1 m (mierzona do wierzchu pory). Pogcz o
przekroju okagtym i srednicy 4-5 cm. Maksymalny praeit pomiedzy elementami balustrady 12 cm.
Balustrada stalowa malowana na kolor grafitowy.

12. DACH - OKAP

Zewretrzne elementy drewniane dachu (deskowanie, krokaney¢ roztworem detergentu, sphuka
pozostawd¢ do wyschnicia. Przeszlifowa drobnoziarnistym papieredtiernym w celu zwikszenia
przyczepnéci kolejnej powtoki i odpykt. Powtoki sgkane i tuszcace sg usuraé. Malowat lakierobeja
na kolor ciemny yzowy.

Pomkidzy ptatwh a deskowaniem wypetnienie z klocka drewnianego.

13. RYNNY, RURY SPUSTOWE

Rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowaRgjnny i rury w stanie dobrym malowaa kolor
szary. Rynny i rury spustowe w ziym stanie techmyjcg wymient na nowe z blachy stalowej
powlekanej w kolorze szarym.

Uktad i srednice rynien i rur spustowych zgodnie z uktadstmiepcym.

14. SZAFKA GAZOWA
Szafka gazowa stylowe w kolorze grafitowym lub cgan matowym.

Materialy zastosowane w niniejszym projekcie $ materiatami przyktadowymi na bazie

ktérych wykonawca maze zastosowé& materialy innych producentéw o parametrach nie
gorszych ni przyj ete w dokumentaciji.

Opracowat:



Remont elewacji budynku mieszkalnego wielorodzimmneg 14
przy ul. H. Sienkiewicza 45 w Szczawnie-Zdroju

2) INFORMACJA DOTYCZ ACA BEZPIECZE NSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

1. Zakres robo6t zadania.

Zakres robot zadania inwestycyjnego obejmuje wyk@aemontu elewacji budynku przy ul. H.
Sienkiewicza 45 w Szczawnie-Zdroju. Roboty wykongevdeda w oparciu o dokumentagprojektova
opracowan przez Firm Projektowo-Ustugow ,,BUD-JAR” w Waltbrzychu.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.
Budynek mieszkalny wielorodzinny.

3. Wskazanie dotycgce przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji robot.

Przy realizacji rob6ét budowlanych zwanych z remontem budynkueda wystkpowa roboty
stwarzagce zagraenie dla zdrowia przy ktérych kierownik budowy jestboownzany do sporgizenia
lub zapewnienia spogdzenia przed rozpoeziem budowy planu bezpieamtwa i ochrony zdrowia.
Roboty ktére naley uwzgkdni¢ w planie bezpiecZsstwa i ochrony zdrowia to:

- roboty zwizane z zagreniem upadkiem z wysoka (roboty przy ktorych wyspuje ryzyko upadku

Zz wysokdci ponad 5,0m). Zageenie powysze wystpowa bedzie podczas prowadzenia wszystkich
robét elewacyjnych.

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instrukteau pracownikow przed przystapieniem do robot.
Przed przysipieniem do robo6t naky kazdorazowo wykona instrukta stanowiskowy dla wszystkich
pracownikbéw pracujcych przy robotach stwarzaych zagraenie dla zdrowia. Wszyscy pracownicy
powinni posiadé aktualne badania uprawmag do pracy na wysoko. Kierownik budowy
zobowhzany jest do szczegbdlowego zapoznania pracownikétgchnologi wykonywanych robot
budowlanych oraz sposobem prawidtowego mantasztowa do prowadzonych prac budowlanych.

5. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegaicym niebezpieczastwom
wynikaj acym z wykonywania robot budowlanych.

W celu zapobiegania niebezpieigivu wynikaacemu z prowadzonych robét naje

- wykon& monta& rusztowanigcisle wg instrukcji producenta.

- powiest na rusztowaniu informagjdotyczica maksymalnego obgtenia pomostu roboczego,

- wykon& uziemienie rusztowania (z wykonaniem badania),

- prawidiowo zamontow@balustrady ochronne i odboje w gbie rusztowa,

- wykon& wiasciwe zakotwienie rusztowiado scian budynku,

- dokon& ostonkcia calego rusztowania siatkami zabezpiegzani zwlaszcza od strony weja do
budynku,

- wiasciwie oznakowa terenu budowy tablicami informacyjnymi o prowadyom pracach na
wysokaci,

- przy pracach rozbiérkowych podstemplowywse szczegolk starannécia elementy konstrukcyjne
scian podczas prowadzonych prac a auygh ulec zawaleniu.

Opracowat:

3) CZESC RYSUNKOWA



