G-3P G-3L KENsystem

G-3P G-3L

Obudowy zespolone G-3P lub G-3L

G-3P lub G-3L - obudowy naroine zespolone w wersji potrdjnej (trzy ga-
zomierze). W zaleinodci od potrzeb obudowy dostosowane 53 do mon-
tazu w lewym badz prawym narozniku,

Przeznaczenie

Punkty pomiarowe (gazomierze) przylgczy gazu niskiego cisnienia. Zale-
camy stosowanie uchwytow M-Z25.

Gazomierze o rozstawie 130 mm: G-1,6 | G-4.

Zastosowanie
Budownictwo wielorodzinne (klatki schodowe)
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G56

KENsystem

G 56 obudowa zewnetrzna

Obudowa zamknieta G-56

Obudowa z plaskim spodem wyposazona w specjalnie wyprofilowang
tylng scianke do montazu na stupkach przy pomocy produkowanego
przez nasza firme zestawu montazowego. Plaski spod umozliwia
montaz na postumencie.

Obudowa otwarta G-056
Nie posiada tylnej $cianki, co umozliwia jej fatwe zamocowanie na $cian-
ie budynku lub murze.

Przeznaczenie
Do montazu punktu pomiarowego (gazomierza) przytacza gazu nies-
kiego ci$nienia z zastosowaniem tradycyjnych ksztattek hydraulicznych.

Gazomierze o rozstawie 130 mm: G-4 | G-6.
Zastosowanie

Mate obiekty wolnostojgce - domy jednorodzinne, mate budynki uzytec-
znosci publicznej, zaktady ustugowe, warsztaty, etc.
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