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OSWIADCZENIE

Na podstawie artykutu 20 ustep 4 ustawy z dnia 07 lipca 1994 roku - Prawo
Budowlane /tj. Dz. U. nr 207 z dnia 05 grudnia 2003 roku , poz. 2016 z pdzniejszymi
zmianami / oswiadczam , ze Wyzej wymieniony projekt budowlany sporzgdzony
zostat zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE
CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU ICH
OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH UPRAWNIEN
BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
13.11.2018 | bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06
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PROJEKT BUDOWLANY

Wymiana instalacji gazu w czesciach wspolnych budynku wielorodzinnego.
(kat. obiektu XIII)

Podstawa opracowania:

- uchwata wspolnoty mieszkaniowe;

- inwentaryzacja stanu istniejgcego

- obowigzujgce normy i wytyczne projektowania

CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT INWESTYCJI : przedmiotem inwestycji jest wymiana instalacji gazu w
czesciach wspolnych budynku wielorodzinnego.

Budynek miesci sie w Watbrzychu przy ul. Namystowskiego 13, na dziatce nr nr 397/1,
obr. nr 20 Stary Zdr6j. Budynek jest podpiwniczony, ma 3 kondygnacje. W budynku jest 7
mieszkan.

Budynek znajduje sie w wykazie Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow we Wroctawiu.

2. STAN ISTNIEJACY:

W stanie istniejgcym budynek jest podtgczony do instalacji gazowej. Przylgcze do
budynku znajduje sie na dziatce inwestora. Instalacja przechodzi przez Sciane frontowg
budynku, biegnie przy stropie piwnicy a nastepnie rozdziela sie na dwa piony, ktére
biegng przez lokale mieszkalne. Istniejgca instalacja gazowa w czesciach wspolnych
wykonana jest z rur stalowych o potgczeniach gwintowanych. Kurek gtéwny znajduje sie
w piwnicy budynku. Gazomierze lokali 2, 3, 5, 6 i 7 znajdujg sie na korytarzu, nad
drzwiami mieszkan, powyzej dozwolonej wysokosci montazu. Gazomierz lokalu nr 4
znajduje sie w piwnicy.

3. INSTALACJA GAZU

Rozwigzania dotyczgce instalacji gazowe;.

Istniejgcyg instalacje gazowg w czesciach wspolnych oraz piony w lokalach mieszkalnych
nalezy zdemontowac. Zaprojektowano wspdlny pion na korytarzu. Zaprojektowano
przeniesienie kurka gtdwnego na zewnatrz budynku i umieszczenie go w wentylowane;j
szafce co najmniej z materiatu trudnozapalnego, na S$cianie frontowej budynku.
Zaprojektowano zawor kotnierzowy DN40. Zaprojektowano zamontowanie ozdobnej
skrzynki w kolorze brgzowym o wymiarach 600x600x250 mm. Odlegtos¢ kurka od
otworéw okiennych i poziomu terenu powinna wynosi¢ co najmniej 0,5 m. Instalacje
nalezy wprowadzi¢ do budynku przez otwér w $cianie frontowej w tulei ochronnej
wykonanej ze stali o srednicy wewnetrznej wiekszej o 40 mm od Srednicy zewnetrznej
rury gazowej. Przestrzeh pomiedzy rurg a tulejg wypetni¢ nalezy elastycznym
uszczelnieniem. Prace ziemne nalezy wykonac¢ narzedziami recznymi. Wszelkie prace
zwigzane z przeniesieniem kurka gtéwnego prowadzone bedg wytacznie w obrebie dziafki
inwestora (nr 397/1, obr. nr 20 Stary Zdrgj). Instalacje w czesciach wspolnych wykonac z
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rur stalowych czarnych przewodowych bez szwu wg EN PN-80/H-74219 fgczonych przez
spawanie, natomiast przy gazomierzach zastosowac instalacje i armature gwintowang.
Przewody instalacji gazowej nalezy prowadzi¢ po $cianach piwnicy, przez strop do
korytarza budynku. Przejscia rur przez stropu i sciany wykona¢ w tulejach ochronnych.
Uchwyty (obejmy) powinny by¢ mocowane przy pomocy stalowych kotkdbw rozporowych o
konstrukcji uwzgledniajgcej materiat, z ktérego wykonana zostata przegroda budowlana.
Wszystkie przewody wewnatrz budynku prowadzi¢ po wierzchu $cian oraz pod stropem
poszczegodlnych pomieszczen.

Zaprojektowano zmiane rozmieszczenia gazomierzy.

Na korytarzu parteru zaprojektowano umieszczenie gazomierzy dla mieszkan 1, 2 i 3.
Zaprojektowano umieszczenie gazomierzy o rozstawie 130 mm za pomocg uchwytow
M2ZS, w zespolonej obudowie G-3L firmy Ken-System lub podobnej o wymiarach
1362x500x240 mm w uktadzie pionowym, w kolorze RAL 1021. Szafke nalezy
zamontowa¢ na wysokosci 30 cm od podtogi. Szafke nalezy umiescic pomiedzy
przewodami sieci multimedialnych w rurach PCV.

Na korytarzu pierwszego pietra zaprojektowano umieszczenie gazomierzy dla mieszkan
4, 5 i 6. Zaprojektowano umieszczenie gazomierzy o rozstawie 130 mm za pomoca
uchwytow M2ZS, w zespolonej obudowie G-3L firmy Ken-System Ilub podobnej o
wymiarach 1362x500x240 mm w uktadzie pionowym, w kolorze RAL 1021. Szafke nalezy
zamontowac na wysokosci 90 cm od podtogi.

Na korytarzu drugiego pietra zaprojektowano umieszczenie gazomierza dla mieszkania
nr 7. Zaprojektowano umieszczenie gazomierza o rozstawie 130 mm za pomocg uchwytu
M2ZS w obudowie G-56 firmy Ken-System lub podobnej o wymiarach 625x520x240 mm,
w kolorze RAL 1021. Szafke nalezy zamontowac na wysokosci 160 cm od podtogi.

Przed kazdym gazomierzem nalezy zainstalowac kurek odcinajgcy ©25.

Przewody instalacji gazowej, w stosunku do przewodow innych instalacji stanowigcych
wyposazenie budynku nalezy lokalizowa¢ w sposob zapewniajgcy bezpieczenstwo ich
uzytkowania. Odlegto$¢ miedzy przewodami instalacji gazowej a innymi przewodami
powinna umozliwia¢ wykonywanie prac konserwacyjnych.

Poziome odcinki instalacji gazowych powinny by¢ usytuowane w odlegto$ci co najmnie;j
0,1 m powyzej innych przewodow instalacyjnych i urzgdzen iskrzgcych.

Przewody instalacji gazowej krzyzujgce sie z innymi przewodami instalacyjnymi powinny
by¢ od nich oddalone co najmniej o 0,02 m. Nalezy zachowa¢ ostroznosé¢ podczas
montazu przewodéw w przy stropie piwnicy gdzie krzyzujg sie one z przewodami
sieci multimedialnych w rurkach PCV

Préba szczelnosci instalacji gazowej.

Wykonaé probe szczelnosci za pomocg sprezonego powietrza o cisnieniu 0,05 MPa
przez 30 min. Do przeprowadzenia préby mozna uzy¢ rowniez dwutlenku wegla lub
azotu. Do kontroli cisnienia nalezy uzywa¢ manometru rteciowego. Instalacje mozna
uznacC za szczelng, jezeli manometr nie wykaze spadku cisnienia po uptywie 30 minut
trwania proby.

Probe szczelnosci wykonuje wykonawca w obecnosci przedstawiciela Inwestora
posiadajgcego uprawnienia budowlane do nadzoru prac zwigzanych z wykonawstwem
instalacji gazowych oraz w obecnosci dostawcy gazu, przed pomalowaniem instalaciji.



Zabezpieczenia antykorozyjne.

W celu zabezpieczenia przed korozjg przewoddéw gazowych, nalezy wszystkie rury
stalowe oczysci¢ szczotkami stalowymi i pomalowaé 4—krotnie:

2 warstwy farbg podktadowg antykorozyjnie, 2 warstwy farbg olejng nawierzchniowg w
kolorze zéttym.

Instalacje gazowg nalezy wykona¢ zgodnie z ROZPORZADZENIEM MINISTRA
INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie.

Odbiér i uruchomienie instalaciji.

Odbidr instalacji gazowej moze by¢ przeprowadzony po wykonaniu pozytywnych préb
szczelnosci w obecnosci dostawcy gazu. Napetnienie instalacji gazem przez otwarcie
doptywu gazu i usuniecie z rurociggu powietrza moze nastgpi¢ dopiero po sprawdzeniu
instalacji. Otwarcie doptywu gazu dokonuje tylko dostawca gazu.

Uwagi koncowe.

Wszystkie prace nalezy wykonac zgodnie z “Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, tom Il Instalacje Sanitarne i Przemystowe”.
Ponadto wszystkie prace muszg by¢ prowadzone i zakonczone przy zachowaniu
nalezytej starannosci oraz zgodnie ze sztukg budowlang. Wszystkie materiaty
zastosowane do montazu instalacji muszg posiadac niezbedne atesty, dopuszczajgce je
do stosowania na terenie Polski. Urzgdzenia i armature podtaczy¢ zgodnie z DTR tych
urzgdzen dostarczonymi przez producentéw. Sposob uktadania i mocowania przewodow
wykonac¢ zgodnie z wytycznymi producenta rur.

4. OBSZAR ODDZIALYWANIA INWESTYCJI
Obszar oddziatywania inwestycji zawiera sie w granicach dziatki na dziatce nr nr 397/1,
obr. nr 20 Stary Zdro;j

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab
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kanalizacyjnych

Nr. ew. 243/D0OS/06 DOS/IS/0120/07

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
13.11.2018 | bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06
DOS/IS/0120/07




INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
(na podstawie rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r.)

NAZWA OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Wymiana instalacji gazu w czesciach wspdinych budynku wielorodzinnego ( kat.obiektu XIlI)

ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO:
Watbrzych, ulica Namystowskiego 13, 58-301
dziatka nr 397/1,

obr. nr 20 Stary Zdrdj

ADRES INWESTORA:
Wspdlnota Mieszkaniowa przy ul. Namystowskiego 13, 58-301 Watbrzych

NAZWA | ADRES JEDNOSTKI PROJEKTOWANIA:
DRAB INSTALACJE M. OSIEWACZ-DRAB

ul. ORKANA 12/1, 58-307 WALBRZYCH

TEL. 0601 814541

IMIONA | NAZWISKA PROJEKTANTOW OPRACOWUJACYCH WSZYSTKIE CZESCI PROJEKTU BUDOWLANEGO , WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU
ICH OPRACOWANIA , SPECJALNOSCI | NUMERU POSIADANYCH UORAWNIEN BUDOWLANYCH , ORAZ DATE OPRACOWANIA | PODPISY ;

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab DATA Uprawnienia Budowlane do projektowania
13.11.2018 bez ograniczeri w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci i urzadzen ciepinych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych
i kanalizacyjnych Nr. ew. 243/DOS/06
DOS/1$/0120/07




Czesc opisowa:
1.Zakres rohét dla catego zamierzenia budowlanego

-demontaz istniejacej instalacji, odtaczenie gazomierzy
-montaz nowej szafki GKG

-montaz kurka gtdwnego

-montaz tulei ochronnych

-montaz przewoddw rozprowadzajacych i pionu
-montaz listew pod gazomierze

-montaz szafek dla gazomierzy

-proba szczelnosci instalacii

-uszczelnienie przekug, uzupetnienie tynkdw
-malowanie instalacji

2. Zagrozenie dla bezpieczenistwa i zdrowia ludzi wystepujace podczas budowy ;
Prowadzenie prac spawalniczych, ciecie rur, przekucia przez przegrody.

3. Sposoby prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robdt
szczegolnie niebezpiecznych .

Wszyscy pracownicy powinni by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZADZENIU
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. W sprawie bhp przy wykonywaniu robot
budowlanych.

4.Wykaz Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacym niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia .

Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporzadza kierownik budowy)
umiesci¢ wykaz zawierajacy adresy inumery telefonow ;

- najblizszego punktu lekarskiego

- strazy pozarnej

- posterunku policji

W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umiesci¢ punkty pierwszej pomocy.
Telefon komodrkowy umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Kaski ochronne, rekawice, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.
Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

Na terenie budowy za pomoca, tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjna i oznaczy¢ na planie j.w.

mgr inz. Magdalena Osiewacz-Drab

uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci i urzagdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i
kanalizacyjnych

Nr. ew. 243/D0OS/06 DOS/IS/0120/07



G-3P G-3L KENsystem

G-3P G-3L

Obudowy zespolone G-3F lub G-3L

G-3P lub G-3L - obudowy naroine zespolone w wersji potrajnej [trzy ga-
zornierze). W zaleznosci od potrzeb obudowy dostosowane s3 do mon-
tatuw lewym badz prawym naroiniku,

Przeznaczenie

Punkty pomiarowe (gazomierze) przylgczy gazu niskiego cidnienia, Zale-
camy stosowanie uchwytdw M-Z25.

Gazomierze o rozstawie 130 mm: G-1,6 | G-4,

Zastosowanie
Budownictwo wielorodzinne {klatki schodowe)

225
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Firma KENsystem, tel: +42 648 48 42
ul. Brzezinska 158, 92-703 Lodz email: info@ken-system.pl www.ken-system.pl



G56

KENsystem

G 56 obudowa zewnetrzna

Obudowa zamknieta G-56

Obudowa z ptaskim spodem wyposazona w specjalnie wyprofilowang
tylng $cianke do montazu na stupkach przy pomocy produkowanego
przez nasza firme zestawu montazowego. Ptaski spdd umozliwia
montaz na postumencie.

Obudowa otwarta G-056
Nie posiada tylnej $cianki, co umozliwia jej tatwe zamocowanie na $cian-
ie budynku lub murze.

Przeznaczenie
Do montazu punktu pomiarowego (gazomierza) przytgcza gazu nies-
kiego cisnienia z zastosowaniem tradycyjnych ksztattek hydraulicznych.

Gazomierze o rozstawie 130 mm: G-4 i G-6.
Zastosowanie

Mate obiekty wolnostojgce - domy jednorodzinne, mate budynki uzytec-
znosci publicznej, zaktady ustugowe, warsztaty, etc.

o
s
195

625

Firma KENsystem,
ul. Brzezinska 158, 92-703 £6dz

240

tel: +42 648 48 42
email: info@ken-system.pl www.ken-system.pl
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