Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. | Razem
KOSZTORYS:
1 REMONT CZESCI PAPOWEJ
1| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0519-04 | pierwsza warstwa
2*21,0*25+2*0,5*(16,5+9,9) *1,5 m2 144,600
RAZEM 144,600
2| KNR 4-01 | Rozbiorka pokrycia z papy na dachach drewnianych - m2
d.1| 0519-05 | nastepna warstwa
Krotnos¢ = 7
poz.1 m2 144,600
RAZEM 144,600
3| KNR4-01 | Rozebranie obrébek blacharskich murow m2
d.1| 0535-08 | ogniowych,okapow,kotnierzy,gzymsow itp.z blachy nie
nadajacej sie do uzytku
2% 0,25 * 23,5 <pas nadrynnowy> m2 11,750
0,35 * 27,0 <obr. pry murze> m2 9,450
0,35*2* (9,90 + 2 * 4,45) <obr. na tgczeniu papy z m2 13,160
dachowkag>
0,35 * 2 * 0,40 <wiatrownice> m2 0,280
RAZEM 34,640
4| KNR 4-01 | Rozebranie rynien z blachy nie nadajgce;j sie¢ do uzytku m
d.1| 0535-04
2*235 m 47,000
RAZEM 47,000
5/ KNR4-01 | Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do m
d.1| 0535-06 | uzytku
rozdz.05
z.sz.2.7.
2*6,0+2*11,0 m 34,000
RAZEM 34,000
KNR 4-01 | Wymiana deskowania z desek o grubosci 25 mm na styk | m2
d.1| 0414-02
poz.1 m2 144,600
RAZEM 144,600
7| KNR-W 2-02 | Rynny dachowe potokragte o $r. 15 cm - montaz z m
d.1| 0522-02 | gotowych elementow z blachy stalowej ocynkowane; i
blachy z cynku
poz.4 m 47,000
RAZEM 47,000
8| KNR-W 2-02| Rury spustowe okragte o $r. 12 cm - montaz z gotowych m
d.1| 0529-02 elementow z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku
poz.5 m 34,000
RAZEM 34,000
9| KNR-W 2-02| Obrabki przy szerokosci w rozwinieciu do 25 cm - z blachy | m2
d.1| 0514-01 stalowej ocynkowanej
270,25 * 23,5 <pas nadrynnowy> m2 11,750
RAZEM 11,750
10| KNR-W 2-02 | Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm - z m2
d.1] 0514-02 | blachy stalowej ocynkowane;j
0,35 * 27,0 <obr. pry murze> m2 9,450
0,35*2* (9,90 + 2 * 4,45) <obr. na tgczeniu papy z m2 13,160
dachowka>
0,35 * 2 * 0,40 <wiatrownice> m2 0,280
RAZEM 22,890
11 KNR 2-02 | Obrobki wywiewek kanalizacyjnych w dachach krytych szt.
d.1| 0515-07- | papa lub dachéwka - z blachy ocynkowanej
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
12| KNR-W 2-02| Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe m2
d.1| 0504-02 | - papa podktadowa SBS 4,0 mm
- papa w/k SBS 5,2 mm
poz.1 m2 144,600
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RAZEM 144,600
2 REMONT DACHU Z DACHOWKI ZAKLADKOWEJ
13| KNR K-05 | Rozebranie starych pokry¢ dachowych tgcznie z m2
d.2| 0101-06 rozebraniem tat, kontriat, deskowania - elementy z blachy -
obrébki kominéw, opierzen, okapy, bez odzysku
4*0,40*0,80+4*0,35*1,20+2*0,40*0,45+0,35* m2 3,548
0,65
RAZEM 3,548
14| KNR 4-01 | Wykonanie rusztowania przy kominach o obwodzie od 2 do| szt.
d.2| 0419-02 |5m
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
15| KNR 4-01 | Przemurowanie komindw z cegiet klinkierowych o objetosci| m3
d.2| 0310-02 | w jednym miejscu ponad 0.5 m3 - zaprawa do klinkieru
2*0,80*%0,80* 1,40 +0,45*0,45* 1,60 m3 2,116
RAZEM 2,116
16| KNR 2-02 | Nakrywy komindw o $r.gr.7cm - czapki kominowe m2
d.2| 0219-05 | zelbetowe
2*1,0*1,0+0,65*0,65 m2 2,423
RAZEM 2,423
17| KNR 4-01 | Przygotowanie i montaz zbrojenia z pretow stalowych kg
d.2| 0202-01 gtadkich lub zebrowanych o $r. do 6 mm
poz.16 <m2> * 3 <kg/m2> kg 7,269
RAZEM 7,269
18] KNR 2-02 | Zabezpieczenie srodkami impregnacyjnymi czapek m2
d.2| 0602-01 kominowych
analogia
poz.16 m2 2,423
RAZEM 2,423
19| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-02 | rozwinieciu ponad 25 cm
3,548 m2 3,548
RAZEM 3,548
20| NNRNKB | (z.VI) Obrobki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w m2
d.2| 202 0541-01| rozwinieciu do 25 cm - opaski na obrobkach kominowych
0,10*(4*0,80+4*1,20+2*0,45 + 0,65) m2 0,955
RAZEM 0,955
21 KNR-W 4-01| Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiowki podwajnie - m2
d.2| 0509-02 | powierzchnia wykonywanych robot do 200 m2 - nachylenie
z.8z2.2.3. | 85-120%
9909-05/4
z.5z2.2.4.
9910-03/4
16,5%*4,3*2+4*0,5*3,3*1,5 m2 151,800
RAZEM 151,800
22| KNR K-05 | Mocowanie folii dachowej na krokwiach m2
d.2| 0102-01
poz.21 m2 151,800
RAZEM 151,800
23| KNR K-05 | Montaz kontrtat na dachu bez deskowania, rozstaw krokwi | m2
d.2| 0104-05 | do80cm
poz.21 m2 151,800
RAZEM 151,800
24 KNR K-05 | Montaz tat pod dachdéwki profilowane przy rozstawie krokwi| m2
d.2| 0105-02 | do80cm
poz.21 m2 151,800
RAZEM 151,800
25| KNR K-05 | Wykonanie potaci dachowych ponad 50 m2 z dachowki m2
d.2| 0201-07 | zaktadowejangobowanej - co druga mocowana
poz.21 m2 151,800
RAZEM 151,800
26| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy w dachu krytym dachowkg profilowang| m
d.2| 0202-01 | iptaska
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16,5 m 16,500
RAZEM 16,500
27| KNR K-05 | Wykonanie kalenicy i grzbietu - montaz el. uzupetniajgcych | szt.
d.2| 0202-05 | -denko gasiora
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
28| KNR K-05 | Dodatkowe nakfady na obrobke szczytow dachow m
d.2| 0203-01 | dachowkami szczytowymi
4*5,8 m 23,200
RAZEM 23,200
29| KNR-W 4-01| Wymiana elementow konstrukcyjnych dachu - koniec szt.
d.2| 0416-01 krokwi
22 szt. 22,000
RAZEM 22,000
30| KNR 4-01 | Dwukrotna impregnacja grzybobdjcza bali i krawedziakow | m2
d.2| 0627-04 | metodg smarowania preparatami solowymi - wiezba
dachowa
151,8 m2 151,800
RAZEM 151,800
3 AKCESORIA DACHOWE
31| KNR-W 2-02 | Wymiana wytazow-$wietlikow dachowych fabrycznie szt
d.3| 1016-07 | wykonczonych
analogia
7 szt 7,000
RAZEM 7,000
32| KNRK-05 | Montaz wytazu dachowego z kotnierzem uniwersalnym kpl.
d.3| 0209-07
7 kpl. 7,000
RAZEM 7,000
33| KNR K-05 | Montaz elementow komunikacji po dachu - taweczka szt.
d.3] 0208-03 | kominiarska duza
3 szt. 3,000
RAZEM 3,000
34| KNR 4-01 | Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na | m2
d.3| 0701-05 | scianach kominowych na strychu o pow.odbicia ponad 5
m2
8%0,80*2,20+4*0,45* 2,20 m2 18,040
RAZEM 18,040
35| KNR 4-01 | Tynki wewn.zwykle kat. Il wykonyw.recznie na podt.z cegly | m2
d.3| 0715-11 na $cianach kominowych w czesci strychu
poz.34 m2 18,040
RAZEM 18,040
36| KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkow m2
d.3] 1501-01
poz.34 m2 18,040
RAZEM 18,040
37| KNR-W 4-02| Demontaz rury wywiewnej blaszanej z blachy ocynk. o szt.
d.3| 0233-10 Sredn. 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
38| KNR 2-15 | Montaz rur wywiewnych z blachy stalowej powlekanej o $r. | szt.
d.3] 0209-06 | 100 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
4 RUSZTOWANIE
39| KNR 4-01 | Wykonanie daszkow zabezpieczajgcych m2
d.4| 0420-04
3*2,00*2,00 m2 12,000
RAZEM 12,000
40| KNR AT-05 | Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i m2
d.4| 1651-01 rozstawie podtuznym ram 2,57 mowys. do 10 m - z
ostonami
2*257*6,0+2*2,57*11,0 m2 87,380
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RAZEM 87,380
41] KNR 2-02 | Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych m2
d.4| 1613-01 przysciennych wysokos$ci do 10 m
r.16 z.sz. 5.4.
9920
poz.40 m2 87,380
RAZEM 87,380
42 Czas pracy rusztowan grupy 1
d4 (pozycje: 5)
5 WYWOZ | SKEADOWANIE GRUZU
43| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-11 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.15 + poz.21 * 0,04 + poz.34 * 0,025 m3 8,639
RAZEM 8,639
44| KNR 4-01 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami m3
d.5| 0108-12 | samowytadowczymi - za kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.43 m3 8,639
RAZEM 8,639
45 Skiadowanie gruzu t
d.5
poz.44* 1,5 t 12,959
RAZEM 12,959
46| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi na m3
d.5 0108-11 odlegtos$¢ do 1 km
poz.1*0,005*8 m3 5,784
RAZEM 5,784
47| KNR 4-01 | Wywiezienie papy samochodami samowytadowczymi - za | m3
d.5 0108-12 | kazdy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 9
poz.46 m3 5,784
RAZEM 5,784
48 Sktadowanie papy t
d.5
poz.47 * 1,1 t 6,362
RAZEM 6,362
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