Podstawowe parametry materiatdw budowlanych
Grota Roweckiego 17 - kominy

Rodzaj materiatu

Parametry

Beton zwykty C16/20 (B-20)

- wytrzymatéé walca nasciskanie: 16 MPa
- wytrzymatos¢ kostki na sciskanie: 20 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 1,9 MPa
- wielkosé ziarna: 0-4 mm
- gestosé: ok. 2000 kg/m3

Blacha stalowa ocynkowana

- grubosé: 0,50-0,55 mm
- granica plastyczndci: 250-280 MPa
- wytrzymatos¢ na rozcigganie: 330 MPa

Cegta ceramiczna budowlana
petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 15

- wytrzymatos¢ nasciskanie: 31,1 MPa
- nasiakliwo$¢é: 21,5%

Cegta klinkierowa petna

- wymiary: 25x12x6,5 cm

- klasa 35

- absorpcja wody< 6%

- wytrzymatos¢ nasciskanie: klasa 60

- Wsp. przewodzenia ciepta: 0,67 W/mK

Papa termozgrzewalna
modyfikowana SBS
wierzchniego krycia

- grubosé papy: 4,5 do 5,2 mm
- gietkosé w niskich temperaturach: -20°C
- gramatura witokniny poliestrowej: 200 g/m2

Spoiwo cynowo-otowiowe LC-
60

- temperatura topnienia: 183-193°C
- temperatura pracy: 250-350°C

- zawartos¢ cyny: 59,5-60,5%

- zawartosé¢ otowiu: 39,5-40,5%

- min. czystG¢ surowcow: 99,90%

Srodek do impregnacji betonu

- gestosé: 1,04 g/cm3

- lepkosé: 1000-2500 mPa*s
- pH: 4,5-5,5

- temp. zeszklenia: 21°C

Wapno hydratyzowane

- wapno czynne: > 80%

- wilgotnosé: < 2%

- pozostatd@é na sicie 0,2 mmx< 2%

- pozostatd@é na sicie 0,09 mms 7%
- glebokosé wnikania: > 10 i< 50 mm




