Obmiar

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia ljm.| Poszcz. Razem
KOSZTORYS:
1 K1'\1”(:)212E)022 Wylanie posadzki betonowej o grubosci 5 cm m3
(2,10*6,90+1,25* 1,15+ 0,65* 0,97 * 2) * 0,05 m3 0,859
RAZEM 0,859
2| KNR4-01 | Uzupetnienie tynkow zwyktych wewnetrznych kat. Ill z szt.
0709-05 | zaprawy cementowo-wapiennej o powierzchni do 0.5 m2
na podtozach z cegty, pustakéw ceramicznych, betonu na
Scianach
6 szt. 6,000
RAZEM 6,000
3| KNR4-01 | Wykucie z muru wyczystek kominowych szt.
0354-13
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
4| KNP2 0111- | Obsadzanie wyczystek kominowych w gotowych otworach | szt.
01.02 0111- | w $cianach z cegly
01.02
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
5 KNR 2-02 | Dwukrotne malowanie mlekiem wapiennym tynkéw sciani | m2
1501-01 sufitu
2,10* 2,06 *2+6,90* 2,06 * 2 + 6,90 * 2,10 m2 51,570
RAZEM 51,570

Norma STANDARD 2 Wersja: 5.7.400.9 Nr seryjny: 2101




