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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz | Ra-
zem
Remont elewacji wraz z dociepleniem budynku, ul. Jana Pietrusiriskiego 2 w Watbrzychu
1|ELEWACJA FRONTOWA
1.1|Rusztowania
1/KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podtuznym |m2
d.1.1/03 ram 2,57 mowys.do 20 m
(17.15+16.06)/2*9.21 m2 152.93
RAZEM |[152.93
2|KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m2
d.1.1/02 ram 2,57 mowys.do 15 m
(17.89-9.2142*0.15)*(10.74+9.65)/12 m2 91.55
RAZEM 91.55
3|KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowan ramowych elewacyj- m2
d.1.1/04 nych o szer. 0,73 m
poz.1 m2 152.93
poz.2 m2 91.55
RAZEM 244.48
4/KNR AT-05 1663- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejsciami dla rusztowann  |m
d.1.101 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
5/KNR 2-02 1613-03 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d.1.1 wys.do 20 m
poz.1 m2 152.93
RAZEM |152.93
6/KNR 2-02 1613-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewnetrznych przysciennych m2
d1.1 wys.do 15 m
poz.2 m2 91.55
RAZEM 91.55
7|KNR AT-05 1664- |Zsyp budowlany do gruzu o df. do 20 m kpl.
d.1.1(02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
1.2|Roboty rozbiérkowe i zabezpieczajace
8 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i | kpl
d.1.2|wycena indywi- |montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, demontaz metalowych pozostatos-
dualna ci po izolatorach instalacji elektr., wykucie bruzd oraz schowanie w nich
wiszacych przewodéw itp., zabezpieczenie elementéw zagospodarowa-
nia terenu w odlegtosci do 80 cm od strony elewaciji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
9|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sie do uzytku m
d.1.2
17.89+2*0.15 m 18.19
RAZEM 18.19
10|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej si¢ do uzytku m
d.1.2
11.00+10.00 m 21.00
RAZEM 21.00
11|/KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrobek blacharskich muréw ogniowych,okapéw,kotnierzy, |m2
d.1.2 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku
parapety 0.23%(1.49*7+1.94+0.90*11) m2 5.12
gzyms 0.26%(18.10+2*15) m2 12.51
RAZEM 17.63
12|KNR 4-01 0508-02 |Rozbiorka pokrycia z dachowki karpiéwki podwdjnie m2
d.1.2
(8.14+9.81)*0.60 m2 10.77
RAZEM 10.77
13|KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.1.2/0923-01
1.49*1.60*6+1.49*1.39*2+1.94*1.60+0.90*1.60*12+0.90%1.39 m2 40.08
RAZEM 40.08
14|KNR 4-01 0701-05 |Qdbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej oraz witromozaiki|m2
d.1.2|analogia na $cianach,filarach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2 bez cokotu
8.45*(17.89+2%0.15)+(9.81+8.14)/2*2.13+8.14*3.78/2+4.90*0.10*6+ m2 191.63
(1.80*2+1.20)*0.10
gzyms okapowy, |(17.59+2*0.15)*0.55 +0.30%(8.14+5.22*2) m2 15.41
gzyms
frontonu(w rozwi-
nigciu)
okna,drzwi -(1.49%1.606+1.49%1.39*2+1.94*1.60+0,90*1.60*12+0.90*1.39+2.72* m2 -44.53
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oscieza 0.15%((1.49+21.60)"6+(1.49+2*1.30)*2+(1.9442*1.60)+(0.90+2*1.60)* |m2 19.33
12+(0.90+2*1.39)+(0.25+0.52*2)*3)+0.60*(2.72*2+2*3.14*0.68/2)
RAZEM |181.84
15/KNR 4-01 0347-09 | Skucie nieréwnosci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m2
d.1.2/analogia wapiennej -
- przygotowanie podioza pod nowe parapety, obrobki blacharskie
parapety 0.15%(1.49*7+1.94+0.90*11+0.25*3) m2 345
gzyms 0.15%(17.59+2*15) m2 7.14
(8.14+9.81)"0.50 m2 8.98
RAZEM 19.57
16|KNR-W 4-01 Rozebranie $cian, filaréw, kolumn z cegiet na zaprawie cementowej - m3
d.1.2|0348-04 studzienki doswietlajace
0.12%(1.25+2*0.35)*(0.38+0.94)/2*3 m3 0.46
RAZEM 0.46
17|KNR-W 4-01 Reczna rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.2|0212-01 grubosci do 15 cm - warstwa spadkowa- studzienki doswietlajace
0.15*0.35*1.00*3 m3 0.16
RAZEM 0.16
18| KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o m3
d.1.2{0212-01 grubosci do 15 cm - chodnik
0.15%*(17.89-1.50)*1.00 m3 2.46
-0.15*1.25"0.50*3 m3 -0.28
RAZEM 2.18
19|KNR 2-31 0805-01 [Reczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej o wys. |m2
d.1.2 8 cm na podsypce piaskowej
1.50*1.00 m2 1.50
RAZEM 1.50
20|KNR-W 4-01 Rozbiérka progu z kamienia na zaprawie cementowej m3
d.1.2/1401-02
analogia
1.40*0.60*0.15 m3 0.13
RAZEM 0.13
21/KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - cigcie pita nawierzchni betonowych niespekanych |[m
d.1.2{04 nagt. 6 cm
analogia
17.89 m 17.89
RAZEM 17.89
22|KNR AT-03 0101- |Roboty remontowe - ciecie pitg nawierzchni betonowych niespekanych - |m
d.1.2|05 dodatek za kazdy 1 cm ponad 6 cm
analogia Krotnosé = 4
poz.21 m 17.89
RAZEM 17.89
23|KNR 2-31 0802-05 |Reczne rozebranie podbudowy z kruszywa kamiennego o grub. 15¢cm  |m2
d.1.2
poz.17+poz.18 m2 2.34
RAZEM 2.34
24|KNR 4-01 0354-13 |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych,drzwiczek szt.
d.1.2
8 szt. 5.00
RAZEM 5.00
25/KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi |m3
d.1.2 na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementdw rozbidrkowych
0.04*poz.14 m3 7.27
poz.15*0.06 m3 % 7
poz.16 m3 0.46
poz.17 m3 0.16
poz.18 m3 2.18
poz.19*0.08 m3 0.12
poz.20 m3 0.13
poz.23*0.15 m3 0.35
RAZEM 11.84
26 KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.1.2 za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotno$é = 8
poz.25 m3 11.84
RAZEM 11.84
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27 Skiadowanie gruzu t
d1.2
poz.25*1.8 t 21.31
RAZEM 21.31
1.3|Roboty elewacyjne - renowacja
28/KNR 19-01 0337- |Uzupetnienia spadkéw podokiennych nad gzymsami- fronton m
d.1.3|06
analogia
9.80+8.20 m 18.00
RAZEM 18.00
29|KNR 0-23 2611-02 | Dezynfekcja podtoza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.1.3 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub rownowaznym -
§ciany bez cokolow
poz.14 m2 181.84
RAZEM |181.84
30/KNR 0-23 2611-02 |\WWzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, prepa- |m2
d.1.3 ratem np.StoPrim Grundex lub réwnowaznym - j.w.
poz.28 m2 181.84
RAZEM |181.84
31|KNR 4-01 0727-03 |Uzupelnienie tynkow zewnetrznych cementowych kat.ll o podifozachzz |m2
d.1.3 cegly,pustakéw,gazo-i pianobetondw ( do 5 m2 w 1 migjscu ) - uzupet-
nienie ubytkéw w cegtach na powierzchni $cian - przyjgto szacunkowo
2% pow. scian
8.45*(17.89+2*0.15)+(9.81+8.14)/2*2.13+8.14*3.78/2+4.90*0.10*6+ m2 191.63
(1.80*2+1.20)*0.10
okna,drzwi -(1.49%1.60*6+1.49*1.39*2+1.94*1.60+0.90*1.60*12+0.90%1.39+2.72* m2 -44.53
1.37+3.14*0.6870.68/2)
A (suma czesciowa) e
m2 147.10
poz.31A*0.98 m2 144.16
RAZEM | 291.26
32|KNR 0-23 2612-01 | Likwidacja wklgstych powierzchni $cian $rednio gr. 3cm na powierzchni |m2
d.1.3|analogia 20% pow. $cian
poz.31A*0.20 m2 29.42
RAZEM 29.42
33|KNR 2-02 0902-01 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na §cianach ptaskich i pow.poziom.(balkony i |m2
d1.3 loggie) wyk.reczn.
poz.31A m?2 147.10
RAZEM |147.10
34|KNR 2-02 0902-03 | Tynki zewn.zwykte kat.lll na osciezach o szer.do 15cm wyk.recznie m2
d.1.3
oscieza 0.15%((1.49+2*1.60)*6+(1.49+2*1.39)*2+(1.94+2*1.60)+(0.90+2"1.60)*  |m?2 19.33
12+(0.90+2*1.39)+(0.25+0.52*2)*3)+0.60%(2.72*2+2*3.14"0.68/2)
RAZEM 19.33
35/KNR 0-33 0101-05 | Szpachlowanie zbrojone jedna warstwa siatki z widkna szklanego zabez-|m2
d.1.3 pieczona przeciwalkalicznie (roboty wykonywane rgczne) - sciany, oscie-
za
poz.33+poz.34 m2 166.43
RAZEM |166.43
36|KNR 0-33 0126-01 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia  |m2
d.1.3
poz.35 m2 166.43
RAZEM |166.43
37|KNR 0-33 0126-05 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - tynk giadki o struktu- |m2
d.1.3 rze modelowanej StoSil MP - Sciany, oscieza
poz.36 m2 166.43
RAZEM |166.43
38| TZKNBK VIl 03- |Tynki zewn._profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 30 cm |m
d.1.3|114 z przygotowaniem zaprawy -gzyms frontonu(w rozwinigciu)
analogia
(8.14+5.22*2) m 1e5d
RAZEM 18.58
39|TZKNBK VIl 03- |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 35 cm |m
d.1.3/115 z przygotowaniem zaprawy - trojkatny pas wzdtuz gzymsow frontonu
analogia
5.22*2+8.00 m 18.44
RAZEM 18.44
40| TZKNBK VIIl 03- |Tynki zewn.profili ciggnionych szlachetnych gtadzonych o szer.do 40 cm |m
d.1.3/116 z przygotowaniem zaprawy - gzyms okapowy w rozwinieciu
analogia
17.89+270.15 m 18.19
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RAZEM 18.19
41|TZKNBK VIl 03- | Tynki zewn.profili ciagnionych szlachetnych gtadzonych - dodatek za m
d.1.3|117 kazde dalsze 5 cm rozwinigcia
analogia Krotnosc = 3
poz.40 m 18.19
RAZEM 18.19
42|KNR 19-01 0720- |Wykonanie warstwy wykonczeniowej StoTrass Filzputz z mikrowtdéknami |m2
d.1.3|01 lub réwnowazny - detale architektoniczne
analiza indywidu-
aina
poz.38*0.30 m2 5.57
poz.39*0.35 m2 6.45
poz.40*0.55 m2 10.00
RAZEM 22.02
43/ KNR 0-33 0121-01 |Ochrona naroznikéw wypuklych m
d.1.3
((1.49+2*1.60)*6+(1.49+2*1.39)*2+(1.94+2*1.60)+(0.90+2*1.60)*12+ m 106.15
(0.90+2*1.39)+(0.25+0.52*2)*3)+(2.72*2+2*3.14*0.68/2)
4.90"6+1.80%2+1.20+8.45*2+3.74*2+5,28+17.89+2*0.15 m 82.05
RAZEM 188.20
44/ KNR 0-33 0126-01 |Warstwa posrednia pod malowanie elewacji m2
d.1.3
poz.37 m?2 166.43
poz.42 m2 22.02
RAZEM |[188.45
45|KNR 0-33 0128-01 |Malowanie elewadji m2
d.1.3
poz.44 m2 188.45
RAZEM |188.45
46/ KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet szt.
d.1.3
poz.24 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.4/0Obrébki blacharskie + parapety okienne
47/KNR 19-01 0832- (Wykonanie spadkéw zaprawa cementowa m2
d.1.4/01
parapety 0.15%(1.49*7+1.94+0.90*11+0.25*3) m2 3.45
gzymsy 0.15%(17.59+2*15) m2 7.14
(8.14+9.81)*0.50 m2 8.98
RAZEM 19.57
48/ NNRNKB 202 (z.VI) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinigciu po- |m?2
d.1.4/0541-02 nad 25 cm - gzyms na frontonie ( zamiana dachéwki na blache), gzyms
nad parterem
gzyms nad parte- |0.26%(17.81+2*15) m2 12.43
rem
8.14*0.50 m2 4.07
RAZEM 16.50
49|KNR 4-01 0507-05 |Wylozenie gzymsu okapowego dachéwka karpidwka podwdjnie w dwach |m
d.1.4|analogia rzedach- fronton
10.00*2 m 20.00
RAZEM 20.00
50 KNR-W 2-02 Parapety z plytek parapetowych klinkierowych Burgund - Cerrad m2
d.1.4/0919-03
analogia
0.20*(1.53*7+1.98+0.94*11+0.29*3) m2 4.78
RAZEM 4.78
51/NNRNKB 202 (z.VI) Pokrycie dachow blacha powlekang - montaz paséw nadrynno- m
d.1.4/0539-02 wych - okapdw - fronton
10.00 m 10.00
RAZEM 10.00
52|KNR 2-02 0508-04 Rynny dachowe poétokragte o $r.15cm - z blachy ocynkowane;j m
d.1.4
poz.9 m 18.19
RAZEM 18.19
53| KNR 2-02 0510-04 |Rury spustowe okragte o &r.15cm - z blachy ocynkowanej m
d.1.4
poz.10 m 21.00
RAZEM 21.00
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54| KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.1.4{0519-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
1.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét + doswietlacze piwniczne + opaska przeciwwodna + odbudowa nawierzchni
1.5.1|Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
55/ KNR-W 4-01 Wykonanie iniekgji krystalicznej w murze z cegly o normalnej twardosci  |otw.
d.1.5./0633-03 na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do
1|analogia 15 % i grub. 69 cm - iniekcja pozioma sciany zewngtrznej od strony
piwnic 10 cm nad posadzkg
180 otw. 180.00
RAZEM [180.00
56/ KNR 4-01 0104-02 |Wykopy o $cianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejagcych |m3
d.1.5. fundamentéw o giebok.do 1.5 m w gr.kat. llI
1
(17.89+2*0.15)*(0.60+1.80)/2*0.80 m3 17.46
RAZEM 17.46
57 KNR 4-01 0107-01 |Odeskowanie wykopdw waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na gfebo- |m2
d.1.5. kos€¢ do3 m
1
(17.89+2*0.15)*(0.80+2.00)/2 m2 25.47
RAZEM 25.47
58|KNR 4-01 0107-08 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.1.5.
1
1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
59|KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokoscido |m?
d.1.5. 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.56 m3 17.46
RAZEM 17.46
60| KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg m2
d.1.5.|0623-03 opryskiwania ciggtego
1
(17.89+2*0.15)*(0.80+2.00)/2 m2 25.47
RAZEM 25.47
61|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.1.5./0901-01 nych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
62| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.1.5./0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
63| KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggow i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.1.5.|0903-01 mentu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
64| KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagdw i kanatéw o rozpigtosci kpl.
d.1.5./0903-06 elementu 4.0 m
1
3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00
65/KNR 0-29 0636-01 | Przygotowanie powierzchni pionowych nieotyynkowanych pod uszczel- |m?2
d.1.5.|analogia nienia - gruntowanie
1
poz.60 m2 25.47
RAZEM 25.47
66| KNR-W 2-18 Warstwa wyrownawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - szpryc ce-  |m2
d.1.5./0610-03 mentowy wykonany przy pomocy torketnicy
1|analogia
poz.65 m2 25.47
RAZEM 2547
67|KNR 2-02 0603-01 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Disperbit- pierw- |m2
d.1.5.|analogia sza warstwa - wykonane mechanicznie
1
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poz.66 m2 25.47
RAZEM 25.47
68| KNR 2-02 0603-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Disperbit- pierw- |m2
d.1.5.|analogia sza warstwa - wykonane mechanicznie- druga i nast.warstwa
1
poz.67 m2 25.47
RAZEM 25.47
69|KNR 2-02 0607-02 |Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubefko- |m2
d.1.5.|analogia wej mocowanej do podtoza na kotki systemowe
1
(17.89+2*0.15)*(0.80+2.00)/2 m2 25.47
RAZEM 25.47
70 KNR-W 2-18 Zabezpieczenie folii kubetkowej od gory listwg dociskows - listwa moco- |szt.
d.1.5.|0605-01 wana do podtoza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub
1analogia terenu
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
1.5.2|Cokét
71|KNR K-01 0101- |Czyszczenie hydropiaskowanie powierzchni cokolu wraz z osciezami m2
d.1.5.(02 okien i drzwi oraz gzyms cokotowy
2|analogia
(17.59+2*0.15-1.37)*(2.04+0.95)/2+(17.59+2*0.15-1.37+2*0.10)*0.08 m2 26.04
okna -0.52*0.86*3 m2 -1.34
oscieza (0.52*2+0.90*2)*0.30*5+0.60*1.50*2 m2 6.06
RAZEM 30.76
72|KNR 0-23 2611-02 |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d:1.5; mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym
2
poz.71+ 1.00*0.30 m?2 31.06
RAZEM 31.06
73/KNR 0-23 2611-02 |Wzmocnienie podioza na calosci elewacji poddawanej renowacji, prepa- |m2
d.1.5 ratem np.StoPrim Grundex lub réwnowaznym
2
poz.72 m2 31.06
RAZEM 31.06
74|KNR 19-01 0315- |Naprawa powierzchni muréw zabytkowych przy gt. kucia do 1 cegly - 4-5 |msc
d.1.5.|03 cegiet - uzupetnienie brakujacego odcinka gzymsu cokotowego
2
2 msc 2.00
RAZEM 2.00
75/KNR 19-01 0314- |Naprawa powierzchni murow zabytkowych przy gt. kucia do 1/2 cegly - |msc
d.1.5./05 do 0,5 m2 w jednym miejscu - uzupetnienie brakujacej oktadziny z cegty
2
1 msc 1.00
RAZEM 1.00
76/ KNNR-W 3 1202- |Barwienie oraz uzupetnianie ubytkéw w oktadzinie cegly za pomoca ki- |m2
d.1.5.|01 tow na bazie wapna dotowanego lub cementu nisko alkalicznego z
2|analogia ewentualnymi dodatkami modyfikujgcymi (kity podbarwione w masie na
kolor otoczenia) - pow. przyjeto szacunkowo
1.00 m2 1.00
RAZEM 1.00
77/KNR 19-01 0826- |Spoinowanie murdéw z kamienia i cegly z wykuciem spoin m2
d.1.5./06
2|wycena indywi-
duaina
poz.73 m2 31.06
RAZEM 31.06
78| KNR 0-26 0639-06 | Hydrofobizacja powierzchniowa kamienia i cegly preparatem STO Fas- |m2
d.1.5.|analogia sadenschutz BS 290 lub réwnowaznym
2
poz.77 m?2 31.06
RAZEM 31.06
79/KNR 0-26 0639-07 |Impregnacja kamienia i cegly - dodatek za kazde nastepne pokrycie m2
d.1.52. analogia
poz.78 m2 31.06
RAZEM 31.06
80|KNR-W 4-01 Nacigcie podioza betonowego przecinakiem pod osadzenie bloku ka- m2
d.1.5.|0804-06 miennego z rozbiorki- prog wéwietle bramy
2
2.70*0.60 m2 1.62
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RAZEM 1.62
81/KNR 2-02 1102-01 |Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm  |m?2
d.1.5.|analogia zatarte na ostro
2
poz.80 m2 1.62
RAZEM 1.62
82|KNR-W 2-02 Osadzenie bloku kamiennego z rozbidrki - prég wejsciowy m
d.1.5./2106-03
2|analogia
1.40 m 1.40
RAZEM 1.40
1.5.3| Odbudowa studzienek doswietlajacych oraz nawierzchni chodnika
1.5.3.|Studzienki doswietlajgce
1
83| KNR-W 2-02 Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.5./0101-06
31
0.24%(1.25+2*0.35)"0.24*3 m3 0.34
RAZEM 0.34
84 KNR-W 2-02 Sciany studzienek z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowej m3
d.1.5./0101-06
3.1|analogia
0.12%(1.25+2*0.55)*(0.59+1.14)/2*3 m3 0.73
RAZEM 0.73
85/ KNR 2-02 0605-04 |1zolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - pierwsza wars- |m2
d.1.5. twa
3.1
0.30*(1.25+2"0.35)*4 m2 2.34
RAZEM 2.34
86|KNR 2-02 0605-05 |Izolacje przeciwwodne z papy pow.poziomych na zimno - druga warstwa |m2
d1.5
3.1
poz.85 m2 2.34
RAZEM 2.34
87 | KNR-W 4-01 Powigzanie podmuréwki studzienek ze $cianami fundamentowymi preta- |szt.
d.1.5.|0324-01 mi stalowymi zebrowanymi $r. 12mm w co drugi rzad
3.1|kalk. wiasna
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
88|KNR 4-01 0603-02 | Dwuwarstwowe izolacje pionowe muréw nieotynkowanych lepikiem m2
d.1.5.
3.1
(1.24+2*0.35)*(0.59+1.14)/2*3 m2 5.03
RAZEM 5.03
89|KNR-W 2-02 Tynki zewn. cementowe kat.lll wykonywane recznie na $cianach ptas-  |m2
d.1.5.|0904-01 kich i pow. poziomych (balkony i loggie)
3.1|analogia
(1.00+2*0.35)*(0.39+0.94)/2*3 m2 3.39
RAZEM 3.39
90|KNR 2-31 0114-05 |Podbudowa z kruszywa famanego gr. 15cm m2
d.1.5.
3.1
1.00*0.35*3 m2 1.05
RAZEM 1.05
91|KNR-W 4-01 Wykonanie dna studzienek doswietlajacych okna piwnic ze spadkiem m3
d.1.5./0203-01 min. 2% beton B20
3.1|analogia
poz.90%(0.15+0.12)/2 m3 0.14
RAZEM 0.14
92|KNR-W 2-15 Sgczki Sciekowe z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm wbudowane w dno (szt.
d.1.5./0218-01 studzienek
3.1|analogia
33 szt 9.00
RAZEM 9.00
93|KNR-W 2-02 Gzymsy, pasy i nakrywy zewn. blokowe o przekroju elementéw do 0.01 |m
d.1.5.|2106-01 m2 - nakrywy studzienek doswietlajgcych - piyty taczone ze sobg pod
3.1|analogia katem 45 stopni ( analogia do ptyt montowanych w Rynku w W-ychu)
(1.24+270.50)*3 m 6.72
RAZEM 6.72
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94 NNRNKR 202 (z.1l) nakfadanie faktury groszkowanej drobno na powierzchnie ptaskie o |m
d.1.5./12116-03 szer. do 20 cm granitu "Strzegom"
3.1
poz.93 m 6.72
RAZEM 6.72
95|NNRNKB 202 (z.111) obrébka profili - stepienie krawedzi w elemencie ptaskim w granicie |m
d.1.5.|12121-11 "Strzegom”
31
poz.94 m 6.72
RAZEM 6.72
96 KNR 2-02 1216-01 |Nakrywy-ruszty do studzienek piwnicznych ze stali ptaskiej o szt.
d.1.5.|analogia pow.elem.do 1 m2
3:1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
97|KNR 4-03 1004-06 Mechaniczne przebijanie otworéw w $cianach lub stropach betonowych o|otw.
d.1.5.|analogia diugosci przebicia do 20 cm - ér.rury do 25 mm - mocowanie rusztu na
3.1 kotwy wklejane
32 otw. 6.00
RAZEM 6.00
98 KNR-W 2-02 Wklejenie kotew stalowych dn 12mm w otworach szt.
d.1.5./1218-01
3.1|kalk. wiasna
poz.97 szt. 6.00
RAZEM 6.00
99|KNR-W 2-02 Parapety, potki, lady i nakrywy wewn. - elementy gr. do 6 cm i szer. do  |m
d.1.5./2119-08 100 cm - oporniki wbudowane w $wietto okien piwnic
3.1|analogia
2*0.90 m 1.80
RAZEM 1.80
100 NNRNKB 202 (z.11) obrébka profili - stepienie krawgdzi w elemencie ptaskim w granicie [m
d.1.5.|2121-11 "Strzegom"
3.1
poz.99 m 1.80
RAZEM 1.80
1.5.4|Odbudowa nawierzchni
101/KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zaggszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.1.5.|analogia nawierzchni w gr.kat.|ll-1V
4
poz.17+poz.18 m2 2.34
RAZEM 2.34
102/ KNNR 6 0107-02 |Wyrownanie istniejacej podbudowy tuczniem kamiennym sortowanym | m3
d.1.5. zagegszczanym mechanicznie o gr. ponad 10 cm
4
poz.101*0.11 m3 0.26
RAZEM 0.26
103|KNNR 6 0106-01 |Warstwy odcinajace zageszczane recznie o grubosci 5 cm m2
d.1.5.
4
poz.101 m2 2.34
RAZEM 2.34
104/ KNNR 6 0302-04 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokosci 8 cm na podsypce ce- |m2
d. 1.5, mentowo-piaskowej
4
poz.17 m2 0.16
RAZEM 0.16
105|KNNR 6 0302-04 |Nawierzchnie z kostki nieregularnej o wysokoséci 8 cm na podsypce ce- |m2
d-1.5. mentowo-piaskowej - kostka z rozbiorki
4
poz.18 m2 2.18
RAZEM 2.18
1.6|Stolarka okienna i drzwiowa
106|KNR 0-19 0929-02 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z [m2
d.1.6|analogia PCV , jednoramowe, laminowane c.orzech - piwnice
0.60*1.00*5 m?2 3.00
RAZEM 3.00
107|KNR 2-17 0156-01 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.1.6|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
1.7|Roboty rézne
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108/ KNR 2-02 1219-08 |Uchwyty do flag szt.
d.1.7
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
109/ KNR AT-09 0104- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami - gzymsy m
d.1.7|06
analogia
18.20 m 18.20
RAZEM 18.20
110/KNR 4-0511 0222- |Reczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - przykanaliki szt.
d.1.7|05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
111|KNR 4-0511 0122- |Mechaniczne czyszczenie kanalizacji w ob.mieszkalnych - studzienki re- |szt.
d.1.7|01 wizyjne o sr.wewn. 1000 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
112|KNR-W 2-18 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.7|0408-02
2*2.00 m 4.00
RAZEM 4.00
113|KNR 2-15 0217-03 |Montaz czyszczakow kanalizacyjnych z PCW o $r.zewn. 160 mm faczo- |szt.
d.1.7 nych metodg weiskowg
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2|ELEWACJA TYLNA
2.1|Rusztowania
114|KNR AT-05 1651- |Rusztowania ramowe elewacyjne o szer. 0,73 m i rozstawie podiuznym |m2
d.2.1(02 ram 2,57 m owys. do 15 m
(12.68+3.00+1.60+2.44)*13.00 m2 256.36
RAZEM | 256.36
115/KNR AT-05 1663- |Zabezpieczenia ochronne - siatka dla rusztowari ramowych elewacyj- m2
d.2.1|04 nych o szer. 0,73 m
poz.114 m2 256.36
RAZEM |256.36
116/KNR AT-05 1663- |Daszki ochronne wzdtuz rusztowania lub nad wejSciami dla rusztowarn  |m
d.2.1/01 ramowych elewacyjnych o szer. 0,73 m
1.50 m 1.50
RAZEM 1.50
117|KNR 2-02 1613-02 |Instalacje odgromowe na rusztowaniach zewngtrznych przys$ciennych m2
d.2.1 wys.do 15 m
poz.114 m2 256.36
RAZEM |256.36
118/ KNR AT-05 1664- |Zsyp budowlany do gruzu o dt. do 20 m kpl.
d.2.1/02
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
2.2|Roboty rozbiorkowe i zabezpieczajace
119 Roboty pomocnicze towarzyszace robotom remontowym - demontaze i |kpl
d.2.2|wycena indywi- |montaze kabli, tabliczek, wspornikéw, demontaz metalowych pozostatos-
dualna ci po izolatorach instalacji elektr., wykucie bruzd oraz schowanie w nich
wiszgcych przewoddw itp., zabezpieczenie elementow zagospodarowa-
nia terenu w odlegto$ci do 80 cm od strony elewacji
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
120|KNR 4-01 0535-08 |Rozebranie obrébek blacharskich murdéw ogniowych,okapow,kotnierzy, |m2
d.22 gzymsow itp.z blachy nie nadajacej sie do uzytku - parapety
0.23*(0.90*13+1.50*4+0.80*4+0.25"5) m2 5.09
RAZEM 5.09
121|KNR 4-01 0535-04 |Rozebranie rynien z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2.2
3.00+3.00+6.70+2.50+3.00 m 18.20
RAZEM 18.20
122|KNR 4-01 0535-06 |Rozebranie rur spustowych z blachy nie nadajgcej sig do uzytku m
d.2.2
14.00+11.00 m 25.00
RAZEM 25.00
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123|KNR 4-01 0525-05 |Demontaz rur odprowadzenia spalin do ponownego montazu m
d.2.2|kalk. wiasna
12.00+10.00 m 22.00
RAZEM 22.00
124 KNR-W 2-02 Ostony okien i drzwi folig polietylenowa m2
d.2.2/0923-01
0.90*1.60%*10+0.90*1.40*3+1.50%1.60*3+1.50*1.40*1+0.80*1.60*2+0.80* |m2 33.51
0.85+0.25*0.60*5+2.08*0.98
RAZEM 33.51
125|KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynkéw zewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na scianach fila- |m2
d.2.2|analogia rach,pilastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
12.50%1.28+(12.50+0.97)*1.96+(13.50+13.36)/2*1.60+13.36*2.91+10.58* |m2 231.53
(6.53+2.44+3.00)+0.20*10.58
okna, drzwi -(0.90*1.60*10+0.90%1.40*3+1.50*1.60*3+1.50*1.40%1+0.80*1.60*2+ m2 -33.51
0.80*0.85+0.25*0.60*5+2.08*0.98)
oscieza 0.15 *((0.90+2%1.60)*10+(0.90+2*1.40)*3+(1.50+2*1.60)*3+(1.50+2* m2 16.06
1.40)+(0.80+2*1.60)*2+(0.80+2*0.85)+(0.25+2*0.60)*5)+0.55*(2.08*2+
0.98)
RAZEM |[214.08
126/ KNR 4-01 0347-09 | Skucie nieréwno$ci 6 cm na $cianach z cegiet na zaprawie cementowo- |m2
d.2.2|analogia wapiennej -
- przygotowanie podtoza pod nowe parapety
0.15%(0.90*13+1.50*4+0.80*4+0.25*5) m2 3.32
RAZEM 3.32
127|KNR-W 4-01 Reczna rozbidrka elementéw konstrukeji betonowych niezbrojonych o m3
d.2.2(0212-01 grubosci do 15 cm - opaska
0.50%(12.68+1.60+2.44+3.00) m3 9.86
RAZEM 9.86
128/KNR 19-01 0358- |Wykucie z muru kratek wentylacyjnych i kominkéw wentylacyjnych szt.
d.2.2/07
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
129/ KNR-W 4-01 Rozbiérka progu kamiennego w swietle drzwi m2
d.2.2/11401-03
analogia
1.00%0.60 m2 0.60
RAZEM 0.60
130 KNR-W 4-01 Skucie betonu pod osadzenie ptyty kamiennej - progu w $wietle osciezy [m3
d.2.2(0212-01 drzwi gospodarczych
poz.129*0.05 m3 0.03
RAZEM 0.03
131|KNR 4-01 0339-02 |Wykucie bruzd pionowych 1/4x1 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.2.2 cementowo-wapiennej
5.00+5.90+1.50 m 12.40
RAZEM 12.40
132|KNR 4-01 0108-11 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi |m3
d.2.2 na odl.do 1 km - gruz z odbitych tynkéw i elementéw rozbiérkowych
0.03*poz.125 m3 6.42
poz.126*0.06 m3 0.20
poz.127 m3 9.86
poz.129%0.10 m3 0.06
poz.130 m3 0.03
poz.131*0.17*0.03 m3 0.06
RAZEM 16.63
133|KNR 4-01 0108-12 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - |m3
d.2.2 za kazdy nast. 1 km
- dodatek za dalsze 8 km
Krotnos¢ = 8
poz.132 m3 16.63
RAZEM 16.63
134 Skiadowanie gruzu t
d.2.2
poz.132*1.8 t 29.93
RAZEM 29.93
2.3|Roboty elewacyjne dociepleniowe i tynkarskie
135|KNR 4-01 0308-04 Naprawienie uszkodzonych w murze powierzchni do 0.25 m2 szt.
d2.3
2 szt. 2.00

-10-
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RAZEM 2.00
136|KNR 0-23 2611-02 |Dezynfekcja podioza w miejscach zaatakowanych przez m2
d.2.3 mikroorganizmy, glony preparatem StoPrim Fungal lub réwnowaznym -
sciany z cokoftami
poz.125 m2 214.08
RAZEM |214.08
137|KNR 0-23 2611-02 |Wzmocnienie podioza na catosci elewacji poddawanej renowacji, prepa- |m2
d.2.3 ratem np.StoPrim Grundex lub réwnowaznym - $ciany z cokotami
poz.136 m2 214.08
RAZEM |214.08
138|KNR 4-01 0727-03 |Uzupetnienie tynkéw zewnetrznych cementowych kat.ll o podiozachzz |m2
d.2.3 cegly,pustakow,gazo-i pianobetonéw ( do 5 m2 w 1 miejscu ) - uzupet-
nienie ubytkéw w cegtach na powierzchni $cian - przyjeto szacunkowo
2% pow. scian
12.50*1.28+(12.50+0.97)*1.96+(13.50+13.36)/2*1.60+13.36*2.91+10.58" |m2 231.53
(6.53+2.44+3.00)+0.20*10.58
okna, drzwi -(0.90*1.60*10+0.90*1.40*3+1.50*1.60*3+1.50*1.40*1+0.80%1.60*2+ m2 -33.51
0.80*0.85+0.25*0.60*5+2.08*0.98)
A (suma czesciowa) —memmmmnenn
m2 198.02
poz.138A m2 198.02
RAZEM |[396.04
139|KNR 0-23 2612-01 |Likwidacja wklestych powierzchni $cian poprzez przyklejenie piyt styro- [m2
d.2.3|analogia pianowych w srodkowej czesci cian gr. $rednio gr. 5cm na powierzchni
20% pow. $cian
poz.138A*0.20 m2 39.60
RAZEM 39.60
140|KNR 0-33 0122-01 |Montaz listew cokotowych lub poczatkowych m
d.2.3
3.12+1.60+9.68-0.98+2.44+2.90 m 18.76
RAZEM 18.76
141|KNR 0-33 0108-03 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 030 gr. 12¢cm  |m2
d.2.3 klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario lub rownowazny
wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recznie
12.50%1.28+(12.50+0.97)*1.96+(13.50+13.36)/2*1.60+13.36*2.91+10.58* |m2 229.41
(6.53+2.44+3.00)
okna, drzwi -(0.90*1.60*10+0.90*1.40*3+1.50*1.60*3+1.50*1.40*1+0.80*1.60"2+ m2 -32.45
0.80*0.85+0.25*0.60*5+1.00*0.98)
RAZEM |196.96
142|KNR 0-33 0123-01 | Przymocowanie piyt styropianowych lub z weiny minerainej kotkamido |m
d.2.3 scian
poz.141*4 m 787.84
RAZEM 787.84
143|KNR 0-33 0121-02 |Ochrona obszaru zagrozonego uderzeniem m2
d.2.3
poz.140*2.50 m2 46.90
RAZEM 46.90
144|KNR 0-33 0101-01 |Wielowarstwowe systemy ocieplen scian "STO" - przyklejenie piyt styro- |m2
d.2.3 pianowych o gr. 2-3 cm (roboty wykonywane reczne) - oscieza
oscieza 0.27*((0.90+2*1.60)*10+(0.90+2*1.40)*3+(1.50+2*1.60)*3+(1.50+2*1.40) |m2 27.27
+(0.80+2*1.60)*2+(0.80+2*0.85)+(0.25+2*0.60)*5)+0.67*(2.08*2+0.98)
RAZEM 27.27
145|KNR 0-33 0121-01 |Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.2.3
((0.90+2*1.60)*10+(0.90+2*1.40)*3+(1.50+2*1.60)*3+(1.50+2*1.40)+ m 93.39
(0.80+2*1.60)*2+(0.80+2*0.85)+(0.25+2*0.60)*5)+(2.08*2+0.98)
RAZEM 93.39
146|KNR 0-33 0123-04 |Montaz tasmy uszczelniajgcej - narozniki wkleste m
d.2.3
12.51+9.30 m 21.81
RAZEM 21.81
147|KNR 0-33 0101-05 | Szpachlowanie zbrojone jedng warstwa siatki z widkna szklanego zabez- |m2
d.2.3 pieczonego alkalicznie (roboty wykonywane reczne) - oScieza
poz.144 m2 27.27
RAZEM 27.27
148|KNR 0-33 0126-01 | Tynki elewacyjne silikatowe wykonywane recznie - warstwa posrednia  |m2
d.2.3
poz.147 m2 27.27
RAZEM 27.27
149|KNR 0-33 0126-02 | Tynki elewacyjne silikatowe o wiasciwosciach tynku mineralnego o struk- m2
d.2.3 turze baranek lub kornik - StoSil AP o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane
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Lp. Podst Opis i wyliczenia jm. Poszcz Ra-
zem
poz.148 m2 27.27
RAZEM 27.27
2.4|0brobki blacharskie + parapety okienne
150 KNR 19-01 0832- |Wykonanie spadkéw zaprawg cementowa pod parapety m2
d.2.4|01
0.15%(0.90*13+1.50*4+0.80*4+0.25*5) m2 3.32
RAZEM 3.32
151 KNR-W 2-02 Parapety z ptytek parapetowych klinkierowych Grafit - Cerrad m2
d.2.4/0919-03
analogia
0.32%(0.94*13+1.54*4+0.84*4+0.29*5) m2 7.42
RAZEM 7.42
152|KNR 2-02 0508-04 |Rynny dachowe pétokragte o $r.15¢cm - z blachy ocynkowanej m
d.2.4
poz.121 m 18.20
RAZEM 18.20
153|KNR 2-02 0510-04 | Rury spustowe okragte o $r.15cm - z blachy ocynkowane] m
d.2.4
poz.122 m 25.00
RAZEM 25.00
154 KNR-W 2-02 Zbiorniczki przy rynnach - z blachy stalowej ocynkowanej szt.
d.2.4/0519-08
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
2.5|Roboty hydroizolacyjne + cokét + opaska przeciwwodna
2.5.1|Wtérna izolacja przeciwwilgociowa pozioma i pionowa
155|KNR-W 4-01 Whykonanie iniekcji krystalicznej w murze z cegly o normainej twardosci [otw.
d.2.5./0633-03 na zaprawie wapiennej skrystalizowanej lub cem .-wap. o wilgotnosci do
1/analogia 15 % igrub. 69 cm - iniekcja pozioma Sciany zewnetrznej od strony
piwnic 10 cm nad posadzka oraz pod stropem piwnic ( od zewnatrz nad
cokotem)
170*2 otw. 340.00
RAZEM  |340.00
156|KNR 4-01 0102-05 |Wykopy waskoprzestrzenne,nieumocnione o szer.dnado 1.5 m i m3
d.2.5. giebok.do 3.0 m w gr.kat. lll
1
(12.68+1.60+2.44+3.00)*0.80%(1.90+1.40)/2 m3 26.03
RAZEM 26.03
157|KNR 4-01 0107-08 |Pomosty dla pieszych nad wykopem m2
d.2.5.
1
1.00*1.50 m2 1.50
RAZEM 1.50
158/ KNR 4-01 0107-01 | Odeskowanie wykopow waskoprzestrzennych o szer.do 1.5 m na glebo- |m2
d.2.5. kos¢é do3 m
1
(12.68+1.60+2.44+3.00)*(1.90+1.40)/2 m2 32.54
RAZEM 32.54
159|KNR 2-01 0320-02 | Zasypywanie wykopow liniowych o cianach pionowych glebokoscido  [m3
d.2.5. 1.5 m kat.gr.lll-IV
1
poz.156 m3 26.03
RAZEM 26.03
160 KNR-W 4-01 Dwukrotne odgrzybianie Scian ceglanych o pow. ponad 5 m2 metodg m2
d.2.5.|0623-03 opryskiwania ciggtego
1
(12.68+1.60+2.44+3.00)*0.80%(1.90+1.40)/2 m2 26.03
RAZEM 26.03
161|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.2.5./0901-01 nych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
162 KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.2.5./0901-06 cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
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163|KNR-W 2-18 Montaz konstrukcji podwieszen rurociagéw i kanatéw o rozpietosci ele-  |kpl.
d.2.5./0903-01 mentu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
164/ KNR-W 2-18 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociagow i kanatéw o rozpietosci kpl.
d.2.5./0903-06 elementu 4.0 m
1
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
165|KNR 0-29 0636-01 |Przygotowanie powierzchni pionowych nieotynkowanych pod uszczelnie- |m2
d.2.5.|analogia nia - gruntowanie
1
poz.160 m2 26.03
RAZEM 26.03
166/ KNR-W 2-18 Warstwa wyrdwnawcza z zaprawy cementowej grub.2 cm - szpryc ce- m2
d.2.5./0610-03 mentowy wykonany przy pomocy torketnicy
1|analogia
poz.165 m2 26.03
RAZEM 26.03
167|KNR 2-02 0603-01 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Disperbit- pierw- |m2
d.2.5.|analogia sza warstwa - wykonane mechanicznie
1
poz.166 m2 26.03
RAZEM 26.03
168|KNR 2-02 0603-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - Disperbit- pierw- |m2
d.2.5.|analogia sza warstwa - wykonane mechanicznie- druga i nast.warstwa
1
poz.167 m2 26.03
RAZEM 26.03
169|KNR 0-23 2612-01 |Ocieplenie $cian budynkow ptytami styropianowymi - system STOPTER |m2
d.2.5.|analogia - przyklejenie piyt styropianowych do $cian - styropian hydrofobowy EPS
1 P 040 gr.5cm - pas szer. 100cm
(12.68+1.60+2.44+3.00)*1.00 m2 19.72
RAZEM 19.72
170|KNR 2-02 0607-02 | Izolacje przeciwwilgoc.i przeciwwodne z folii polietylen.szerokiej kubetko-|m2
d.2.5.|analogia wej mocowanej do podioza na kotki systemowe
1
(12.68+1.60+2.44+3.00)*0.80*(1.90+1.40)/2 m2 26.03
RAZEM 26.03
171|KNR-W 2-18 Zabezpieczenie folii kubetkowej od géry listwa dociskowa - listwa moco- |szt.
d.2.5./0605-01 wana do podioza ponizej gérnego poziomu opasek przeciwwodnych lub
1|analogia terenu
9 szt 9.00
RAZEM 9.00
2.5.2|Cokot
172|KNR 2-02 0904-01 | Tynki zewn.cementowe kat.lll wyk.recznie na $cianach ptaskich i m2
d.2.5.|analogia pow.poziom.(balkony i loggie) - wyréwnanie powierzchni pod izolacjg bi-
2 tumiczng
(1.84+1.60+9.68+2.90+2.44-0.98)*(0.67+1.03)/2 m2 14.86
RAZEM 14.86
173/KNR 2-02 0603-01 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m2
d.2.5. emulsji asfalt.- pierwsza warstwa
2
poz.172 m2 14.86
RAZEM 14.86
174|KNR 2-02 0603-02 |Izolacje przeciwwilgoc.powlokowe bitumiczne pionowe - wyk.na zimno z |m2
d.2.5. emulsji asfalt.- druga i nast.warstwa
2
poz.173 m2 14.86
RAZEM 14.86
175/KNR 0-33 0114-02 | Ocieplenie $cian budynkdw ptytami styropianowymi gr. 8 cm w technolo- |m2
d.2.5. gii STO Therm Ceramic z okiadzing z ptytek klinkierowych 25x6 cm wraz
2 z o$ciezami drzwi i okien piwnic
(1.84+1.60+9.68+2.90+2.44-0.98)*(0.67+1.03)/2 m?2 14.86
0.30*(0.45*2+0.91*2)*3+0.67*1.00
RAZEM 14.86
176|KNR 0-33 0101-05 |Wielowarstwowe systemy ocieplen $cian "STQ" - szpachlowanie zbrojo- |m?2
d.2.5.|analogia ne jedna warstwg siatki pancernej z wiokna szklanego (roboty wykony-
2z wane reczne) lub 2*siatka z widkna szkalnego
poz.172 m2 14.86
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RAZEM 14.86
177|KNR 0-33 0101-05 |Wielowarstwowe systemy ociepleri $cian "STO" - szpachlowanie zbrojo- |m2
d.2.5.|analogia ne drugg warstwag siatki z wiékna szklanego (roboty wykonywane reczne)
2
poz.176 m2 14.86
RAZEM 14.86
178 KNR-W 4-01 Nacigcie podtoza betonowego przecinakiem pod osadzenie ptyty ka- m2
d.2.5./0804-06 miennej - prég wéwietle drzwi gospodarczych
2
0.67*1.00 m2 0.67
RAZEM 0.67
179|KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej gr.20 mm |m2
d.2.5.|analogia zatarte na ostro
2
poz.178 m2 0.67
RAZEM 0.67
180|KNR-W 2-02 Osadzenie plyty kamiennej gr. 4cm w scietle osciezy drzwi, granit strze- |m
d.2.5.|12106-03 gomski pfomieniowany, krawedz zewnetrzna sfazowana
2|analogia
1.00 m 1.00
RAZEM 1.00
2.5.3|Opaska przeciwwodna
181/ KNR 2-31 0103-02 |Reczne profilowanie i zageszenie podioza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2.5.|analogia nawierzchni w gr.kat.lll-lV - opaska
3
0.50%(0.98+1.46+1.60+3.40+1.58+5.46+2.44+2.51) m2 9.72
RAZEM 9.72
182|KNNR 6 0106-02 |Warstwy odcinajgce zageszczane recznie o grubosci 10 cm m2
d.2.5.
3
poz.181 m2 9.72
RAZEM 9.72
183/ KNR 2-31 0105-05 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - 3 cm grub.warst- |m2
d.2.5. WY PO zageszcz.
3
poz.182 m2 9.72
RAZEM 9.72
184/ KNR 2-31 0105-06 | Podsypka cem.-piaskowa z zageszczeniem recznym - za kazdy dalszy 1 |m2
d.2.5. cm grub.warstwy po zageszcz.
3 Krotnosc¢ = 2
poz.183 m2 9.72
RAZEM 9.72
185 KNR 4-01 0213-01 | Wykonanie opaski betonowej o szer. 50 cm,grub. 15 cm ze spadkiem |m2
d.2.5.|analogia od sciany budynku 2%
3
0.50*(0.98+1.46+1.60+3.40+5.46+2.44+2.51) m2 8.93
RAZEM 8.93
186| KNR-W 2-02 Posadzki zewnetrzne petne z elem. prostokatnych na zaprawie cemento-|{m2
d.2.5.|12112-01 wo-wapiennej - gr. 7cm
3|analogia
1.58*0.50 m2 0.79
RAZEM 0.79
187 KNR 4-01 0322-05 | Wycieraczka z poliestru wzmocninego wiéknem szklanym z wbudowa- |szt.
d.2.5. kalk. wiasna nym odwodnieniem
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
188|KNR 4-01 0322-05 |Wycieraczka z poliestru wzmocninego widknem szklanym z wbudowa- szt
d.2.5. nym odwodnieniem - osadzenie
3
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
2.6|Stolarka okienna
189/ KNR 0-19 0929-02 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z |m2
d.2.6|analogia PCV , jednoramowe, laminowane jasny dab - piwnice
0.55*1.00*3 m2 1.65
RAZEM 1.65
190|KNR 0-19 0929-02 | Wymiana okien krosnowych na okna uchylno-rozwierane jednodzielne z |m2
d.2.6|analogia PCV , jednoramowe, kolor bialy - pom. sanitarne
0.35*0.70*5 m2 1.23
RAZEM 1.23
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191|KNR 2-17 0156-01 |Nawiewniki higrosterowane montowane na wymienianych oknach szt.
d.2.6|analogia
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
2.7|Wentylacja grawitacyjna wywiewna oraz przewody odrowadzenia spalin
2.7.1|Wentylacja prowadzona w dociepleniu i wyprowadzona ponad dach - projektowane
192|KNR 2-17 0101-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowej - kanat blaszany 10/17cm bla- |m2
d.2.7.|analogia cha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
1
(0.10*0.17)*(5.00+1.50+6.00) m?2 0.21
RAZEM 0.21
193|KNR 4-01 0424-05 |Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.2.7.
1
3 miejsc. 3.00
RAZEM 3.00
194|KNR 4-01 0504-01 | Przelozenie pokrycia z ukfadanej na sucho dachéwki ceramicznej - ujete |m2
d.2.7. w KST remontu dachu przel.po
1 kr.
2 m2 2.00
przel.po
kr.
RAZEM 2.00
195|KNR 2-02 0515-07 | Obrobki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych papg lub dachdéw- |szt.
d.2.7. kg - z blachy ocynkowanej
1
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
196| KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o sr.wlotu do 20 cm - dwuptaszczowe szt.
d.2.71. 0533-01
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
197|KNR 2-17 0148-01 | Podstawy pod nasady szt.
d.2.7.|wycena indywi-
1|dualna
3 szt. 3.00
RAZEM 3.00
2.7.2|Wentylacja prowadzona po $cianie wyprowadzona ponad dach oraz rury odprowadzenia spalin - zabudowa
198/KNR 2-17 0101-02 |Przewody wentylacyjne z blachy stalowe] - kanat blaszany 14/14cm bla- |m2
d.2.7.|analogia cha stalowa kwasoodporna gr. 0,7mm
2
(0.14*4)*3.60 m2 2.02
RAZEM 2.02
199/KNR 0-34 0302-12 |Otulina rur ptaszczem aluminiowym - weina mineralna gr. 30mm m2
d.2.7.|wycena indywi-
2|dualna
poz.198 m2 2.02
RAZEM 2.02
200|KNR 4-01 0424-05 |Wyciecie otwordw dla komina w dachu drewnianym miejsc.
d.2:7.
2
1 miejsc. 1.00
RAZEM 1.00
201/KNR 2-02 0515-07 | Obrébki wywiewek wentylacyjnych w dachach krytych papg lub dachéw- |szt.
d:2.7. kg - z blachy ocynkowanej
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
202|KNR-W 2-02 Nasady wentylacyjne blaszane o $r.wlotu do 20 cm - dwuptaszczowe szt.
d.2.7./0533-01
2
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
203|KNR 2-17 0148-01 | Podstawy pod nasady szt.
d.2.7.|wycena indywi-
2|dualna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

-15-

Norma PRC Wersja 4.01, Marzec 2003 r.




Pietrusinskiego 2-elewacje.kst

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Podst Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Ra-
zem
204|KNR 2-02 2004-01 |Obud.plytami gips.- wiéknowymi na rusztach m2
d.2.7.|analogia metal.pojedyn.jednowarstw.55-01
2
10.30%(0.40+0.40)*2+0.40*0.40+0.43*0.40 m2 16.81
RAZEM 16.81
205|KNR 0-23 2611-02 | Jednokrotne gruntowanie emulsjg, m2
d.2.7.|analogia
2
poz.204 m2 16.81
RAZEM 16.81
206|KNR 0-33 0121-01 |Ochrona naroznikdw wypukiych m
d.2.7.
2
10.30*2+0.83+2*0.40 m 22.23
RAZEM 22.23
207|KNR 0-33 0108-01 |Ocieplenie $cian budynkéw ptytami styropianowymi EPS 040 gr. 2-3 cm |m2
d.2.7. klejonymi do podtoza w technologii STO Therm Vario wraz z wykona-
2 niem wyprawy elewacyjnej - obudowa
poz.205 m2 16.81
RAZEM 16.81
2.7.3|Roboty rézne
208|KNR 4-01 0322-02 |Obsadzenie kratek wentylacyjnych w $cianach z cegiet - nawiewne szt.
d.2.7.
3
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
209|KNR AT-09 0104- |Kolce zabezpieczajace przed ptakami - obustronnie koricéwki krokwii  |m
d.2.7.|06 ptatwi
3|wycena indywi-
dualna
0.60*8*2 m 9.60
RAZEM 9.60
210/KNR 19-01 0437- |Uzupetnienia ubytkéw w drewnie lub naprawa czesci zniszczonych - po- |szt.
d.2.7./08 wierzchnia ptaska do 0.20 m2 - poszycie dachu
3|analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
211|KNR 19-01 0648- |Pokrycie dwukrotne lakobejcg - poszycie dachu i krokwie m2
d.2.7./03
3|analogia
(0.18*2+0.16)*0.60*8+7.00*0.60+0.30%(6.53+2.44+3.00) m2 10.29
RAZEM 10.29
212|KNR 2-02 1220-05 |Zadaszenie wejscia do budynku - zadaszenie tukowe wspornikowe kpl
d.2.7.|kalk. wiasna
3
1 kpl 1.00
RAZEM 1.00
213|KNR 4-03 1004-06 Mechaniczne przebijanie otworéw w Scianach lub stropach betonowych o|otw.
d.2.7. dtugosci przebicia do 20 ecm - §r.rury do 25 mm
3
4 otw. 4.00
RAZEM 4.00
214/KNR-W 2-02 Kotwy wklejane szt.
d.2.7./1218-01
3|wycena indywi-
dualna
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
215|KNR-W 2-02 Ponowny montaz rur spalinowych m
d.2.7.|0526-04
3|analogia
poz.123 m 22.00
RAZEM 22.00
ar itekt
mgr inz, ziedzic
upr budow r AU-F 2/188/81
178
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